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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Dokumentacja przebiegu sieci dostarczona przez Zamawiajgcego — P.Dagil

e Wizja lokalna w komorze

e PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1 : Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy , ciezar wiasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-2 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2 : Oddziatywania ogdlne
. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN 1991-1-3 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 : Oddziatywania ogdlne
. Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1991-1-5 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6 : Oddziatywania ogdine
. Oddziatywania termiczne.

e PN-EN 1991-1-6 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgciji.

e PN-EN 1991-1-7 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-7 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania wyjgtkowe.

e PN-EN 1992-1-1 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Cze$¢ 1-1 : Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.

e PN-EN 1992-1-2 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Czes¢ 1-2 : Reguly ogdine .
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych . Czes¢ 1-1 : Reguty ogdine.

e PN-EN 1997-1 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne . Czes$¢ 1 : Zasady ogdlne

e PN-EN 13670:2011 — Wykonywanie konstrukcji z betonu.

e Inne powigzane z wymienionymi powyzej ( o ile zostaty przywotane w tresci PN-EN)
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rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

2. ZAKRES OPRACOWNIA
Opracowanie obejmuje:
e Projekt konstrukcyjny wymiany ptyty stropowej na istniejgcej komorze cieptowniczej w
komorze K2 przy ul. Ludwika Beethovena
e Opis remontu $cian komory

Opracowanie nie obejmuje:

e Technologii prowadzonych prac

o Wytycznych montazu wyposazenia komory
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

i KA O KREGOWA
ZBA IN HUW BUDOWNICTWA
3) 3

Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.

0-58 N(ﬂ—‘qu
syg. akt 124/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 1i2,§ 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ CZEPLINA
magister inzynier
urodzony dnia 29.03.1979 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/POOK/08

do projektowania bez ograniczei w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisj Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNICZACY
Okregowej Kgmjéji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Leszek Niedostatkiewlcez
: CZLONEK
e e Okregowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Dariusz Czeplina

83-260 Kaliska, ul. Polna 1 a

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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Pan Dariusz Czeplina upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie  sporzadzania

projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.
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® POLSKA
::\§| Z B A
=t |NZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CGE-1PL-LWP *

Pan Dariusz Czeplina o numerze ewidencyjnym POM/BO/0345/08

adres zamieszkania ul. Polna 1A, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-07 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewcdniczgcy Rady Pomorskiej Ckregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

ITgodnie z art. TR K.o

4 1. Do rachowania elektronicene| formy caynnodcl prawne) wystarcza hoienie odwiadczenia woll w postac elekirondczne] | opatrzenie go
iowalifikowanym podpisem eleltronicarym.

4 2. Déwladczenie woll ziazone w formie ehektroniczne jest réwnowazne 1 oSwiadczeniem woll ozonym w formie pisemne].

* Weryfiac poprawnato damych w niniejszym zatwizdcreniu maing sprawdzit 23 pomocg numery weryfikacynego adwiadoenia na

stronie Polskie] kzby neynierow Budownictaa weeaplib.org.pd lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaschee] Ohrggowe) by Infyneerde
Budownictwa.
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4., ZALOZENIA PROJEKTOWE

o Zgodnie z przekazanymi informacjami od Zlecajgcego prace projektowe - Przemystawa Dagil
petnigcego role koordynatora prac projektowych - przyjeto geometrie komér oraz ukiad sieci wg
projektu branzowego sieci

o Obiekt sktada sie z dwdch komor : lewej i prawej, niniejsza dokumentacja dotyczy wymiany
stropu na komorze lewej, obydwie komory posiadajg niezalezne wejscia.

o Wymiary komory lewej w rzucie po obrysie wewnetrznym — 300x380

o Wymiary komory prawej w rzucie po obrysie wewnetrznym — 450x490

o Konstrukcja obu komér ceglana

o Przyjeto wstepnie istniejacg konstrukcije :

o tawa fundamentowa — prawdopodobnie zelbetowa
o Sciany — ceglane
o Strop — zelbetowy

o Przyjeto obcigzenie naziomu wokot komory na poziomie p=20 kN/m2

5. WYTCZNE DO PROWADZENIA REMONTU

o W wyniku remontu nalezy doprowadzi¢ do poprawnego stanu technicznego :

o Strop komory lewej sku¢ i wymieni¢ na nowy wg ponizszego opracowania

o Powierzchnie $cian murowanych w rejonie ubytkéw i uszkodzen naprawi¢ poprzez
oczyszczenie i zastosowanie mas naprawczych f.Sika w systemie SIKA REPAIR
Docelowo stan muréw komory od wewnetrznej i zewnetrznej strony :
- brak spekan i rys o rozwarciu ponad 0,5mm
- powierzchnia gtadka bez widocznych ubytkow umozliwiajgca natozenie hydroizolaciji
- wyptukane spoiny uzupetnione

o Ruchome elementy ceglane przemurowac cegta petng .
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6. ZALOZENIA MATERIALOWE

o Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2018

o klasa wytrzymatosci: B37 W8 wg PN-B-03264:2002 (C30/37 wg PN-EN-206-1:2014)
o klasa ekspozycji: XC3/XF1/XD1

o maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 20 mm

o klasa zawartosci chlorkow: ClI 0,20

o klasa gestosci: beton zwykty

o konsystencja: S3/4

o rozwdj wytrzymatosci betonu : umiarkowany

o Stal zbrojeniowa: fyk=500 MPa - B500B

o Stal profilowa S355 JR

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla elementéw zelbetowych przyjeto nastepujgce klasy srodowiska wg PN-EN-206-1:2003:
Elementy Zelbetowe XC3/ XF1/ XD1



Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

8. WYTYCZNE DO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Ponizsze wytyczne nalezy traktowac¢ jako podstawe do wykonania projektu technologii prac
budowlanych .
e Wygrodzenie terenu prac
e Odkopanie komory do wierzchu fundamentow .
¢ Odkopanie i zinwentaryzowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego wchodzacego w
strefe wykopu wokét komory
e Skucie istniejgcego stropu
¢ Wykonanie wklejek po obwodzie $ciany — wg detalu "A’
e Wykonanie szalunku stropu
e Ulozenie zbrojenia stropu - wg rysunku szczegétowego
e Betonowanie stropu betonem C30/37 W8
¢ Rozszalowanie stropu po uzyskaniu przez beton min 70% wytrzymatosci na $ciskanie
¢ Wykonanie izolacji na ptycie goérnej oraz na scianach komory
e Montaz uzbrojenia komory
e Obsypanie komory piaskiem srednim , warstwami o migzszosci 0,5m kazdorazowo
zageszczajgc warstwe do Js >= 0.98 . Ostatnig warstwe zagesci¢ do Js=1.00

e Doprowadzenie terenu wokdt komory do stanu pierwotnego

10
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9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ew. zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z
jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany muszg uzyska pisemng aprobate autoréw projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé¢ solidnie , zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw i wyrobdéw posiadajgcych stosowne
dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robot. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukcji na
kazdym etapie jej realizacji. Wszelkie otwory i przejScia instalacyjne nalezy zweryfikowa¢ z

projektami instalacji oraz odpowiednimi projektami branzowymi.

Opracowat:

mgr inz .Piotr Wiszniewski
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10.OBLICZENIA STATYCZNE

10.1 PLYTA KOMORY K2

Rysunek 1 - Obcigzenia state

Rysunek 2 — Obcigzenia zmienne

12
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Rysunek 6 Zbrojenie dolne kierunek prostopadty — SGN [cm?/m]
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

‘\/;@“: 3
\\ \Y// )
| 0
\\:"‘Q\ vﬂ";‘
I
e

9,83
9,35
8,50
7,65
6,80
T8 595
5,10
425
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[+]Ax Glowne, (cm2/m)

©  z-000m-Fessiava NE ook

0 2=000m - Podstawa |a]= Widok

Rysunek 8 Zbrojenie gorne kierunek prostopadfy — SGN [cm?/m]
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo

rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.
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Rysunek 9 - Ugiecia w stanie zarysowanym [cm]



Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

C- PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA - WYTYCZNE

80-822 Gdansk

Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA

Inwestycja: Projekt wymiany stropu i zabezpieczenia scian na komorze cieptowniczej przy ul.

Beethovena w Gdansku,

dz. nr 554/3, 555/1, 556/1 obr. 064.
Branza: konstrukcja

GPEC sp.zo.o.
Inwestor: ul. Stowackiego 159B

Zespot Projektow

y:

Nr uprawnien:

Podpis:

wykonanie:

mgr inz. Dariusz Czeplina POM/0112/POOK/08
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
zwigzana z realizacjg wymiany stropu i zabezpieczenia $cian na komorze cieptownicze;j.

3.2.Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr120,p0z.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie wymiany stropu i

zabezpieczenia $cian na komorze cieptowniczej.

3.4.Istniejgce obiekty budowlane

Obiekty budowlane istniejgce na terenie budowy, na dzien wykonania map do celow
projektowych, skala 1:500:

- budynki

- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.

alZagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu nie wystepuje.

b/Zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzajg nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:

-maszyny i inne urzagdzenia techniczne

-instalacje elektroenergetyczne

-sktadowisko rurociggéw i innych materiatéw budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane powodujgce szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji nie wystepuija.

Pozostate roboty budowlane (wykopy do gtebokos$ci 1,5m, wykopy o gtebokosci powyzej 1,5m
o Scianach pionowych z rozparciem oraz wykopy do 3m gtebokosci, szerokoprzestrzenne, prace
montazowe) nie bedg powodowaty zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jesli bedg
wykonane zgodnie z:

a/Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr47,p0z.401).

b/Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
c/Warunkami  technicznymi  projektowania, wykonania, odbioru ieksploatacji sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI “Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych jest
obowigzany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Instruktaz pracownikéw powinien byé przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego w
wymiarze 8 godzin i udokumentowany podpisaniem przez szkolonego pracownika
odpowiedniego zaswiadczenia uwzgledniajgcego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226) i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U. Nr129,p0z.844).
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

3.8.Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z niniejszg budowg nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
a/Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr47,p0z.401).

b/Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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KOMORA K2 — STAN ISTNIEJACY

GDANSK
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20 150 \, 92 \, /8
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540
UWAGA

T.ISTNIEJACA PLYTE GORNA PRZECIAC WZDrUZ LINI NACIECIA

2.ISTNIEJACA PEYTE GORNA SKUC W CALOSCI.

3.NA ISTNIEJACES SCIANIE WYKONAC PRETY WKLEJANE WG DETALU ‘A’

4.PLYTE GORNA WYKONAC JAKO MONOLITYCZNA WG RYSUNKU SZCZEGOrOWEGO

UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE .
2.LOKALIZACJA KOMORY WG PLANU ZBIORCZEGO BRANZY

3WYPOSAZENIE KOMORY:WEAZY,USZCZELNIENIA PRZEJSC WG. PROJ. INSTALACYJINEGO
4 MINIMALNA MIAZSZOSC GRUNTU/WARSTW DROGOWYCH NAD KOMORA ~0,10m

5.0BWIAZUJA UWAGI Z OPISU TECHNICZNEGO

INSTALACYUNEY

6.BETON C30/37 KLASA XC3/XA1 W8 , fyk=500MPa (B) OTULINA 30mm

7WYMIARY SZALUNKOW | ZBROJENIA W [mm]

8.PRZED ZAMOWIENIEM STALI POTWIERDZIC GABARYTY PEYTY GORNEJ.

0 PIERWSZE WYDANIE 05.2023 P.W.

1 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 10.2024 P.W.
REWIZJA: OPIS ZMIAN: DATA: | PODPIS:
MINIMALNE WEWNETRZNA SREDNICA ZAGIECIA WG ZASADA WYMIAROWANIA
TABLICY 8.1N PN-EN 1992-1-1 ZBROJENIA GIETEGO:

SREDNICA PRETOW y *
@<16mm 2>16mm 7 ]
40 70,100 = [

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody jednostki projektowej - zabronione.

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA | ADRES PROJEKTU :

UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH

PROJEKT BUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ GDANSK
DZ. 94/1, 132/2, 132/3, 554/3, 555/1, 556/1 - REMONT KOMORY K2

INWESTOR:
Gdanskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/DESIGNE UNIT:
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IMIE I NAZWISKO

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT: | MGR INZ. DARIUSZ CZEPLINA

POM/0112/POOK/08
upr. bud. do projekiowania bez
ograniczen w spec. konst-bud.

o

OPRACOWAL: | MGR INZ. PIOTR WISZNIEWSKI

OPRACOWAL:
SPRAWDZIL:
SKALA: FORMAT:
05.2023 1:35]  420x297
TRESC RYSUNKU:
KOMORA K2- STAN ISTNIEJACY
Projekt Faza Branza Typ Poziom Numer Rewizja
SK 000 PW | S F K2 001 01

NAZWA PLIKU :KOMORA K2.dwg




KOMORA K2 — STAN PROJEKTOWANY
GDANSK

420

L= 1 [ =] B

DYLATACJA

- TYP C93506 L=

1.ISTNIEJACA PLYTE GORNA PRZECIAC WZDrUZ LINI NACIECIA

1.ISTNIEJACA PEYTE GORNA SKUC W CArOSCI.

3.NA ISTNIEJACEJ SCIANIE WYKONAC PRETY WKLEJANE WG DETALU ‘A’

540
20 150 T 92 T /8
<
©
™~
=
<)
N
20 150 L 92 \, /8
7 7
540
UWAGA

1.PROJEKTOWANA PEYTA GORNA "DOLANA DO SCIANY KOMORY”

2.S7CZELINA UZUPEENIONA WEENA MINERALNA TWARDA O GESTOSCI MIN 80 KG/M3
3.G0RNA | DOLNA POWIERZCHNIE DYLATACJI POKRYC Sikaflex 11FC

4.GORNA POWIERZCHNIE, POKRYC HYDROIZOLACJA WG DETALU OGOLNEGO

DRABINA CRYNOLINE —

1698MM

= 4 UCHWYTY MOCUJACY REGULOWANY - C03803 + 4 KOTWY DO RAM HRD—-HF 10x120
— 2 STOPKA FUNDAMENTOWA - C03950 + 2 KOTWY DO RAM HRD—HF 10x120

4.PLYTE, GORNA WYKONAC JAKO MONOLITYCZNA WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO

UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE )

2.LOKALIZACJA KOMORY WG PLANU ZBIORCZEGO BRANZY INSTALACYJNEJ
S.WYPOSAZENIE KOMORY:WrAZY USZCZELNIENIA PRZEJSC WG. PROJ. INSTALACYINEGO
4 MINIMALNA MIAZSZ0SC GRUNTU/WARSTW DROGOWYCH NAD KOMORA ~0,10m
0.0BWIAZUJA UWAGI Z OPISU TECHNICZNEGO

6.BETON C30/37 KLASA XC3/XA1 W8 , fyk=500MPa (B) OTULINA 30mm
7WYMIARY SZALUNKOW | ZBROJENIA W [mm]

B.PRZED ZAMOWIENIEM STALI POTWIERDZIC GABARYTY PEYTY GORNEJ.

SCHEMAT HYDROIZOLACI

GRUNT ZASYPOWY

UWAGA PEYTA GORNA : b eIt
WARSTWA GRUNTUJACA : IZOHAN 1ZOBUD PENETRATOR G7 W
WARSTWA HYDROIZOLACJI : PAPA NEXLER MOST+ | PLYTA GORNA

~50cm
I

1.WARSTWA OCHRONNA
FOLIA PE lub

ZHYDROIZOLACJA
MCBAUCHEMIE MC—PROOF 581 FLEX WNETRZE

KOMORY

\ I

UWAGA : DOPUSZCZA SIE_ZASTOSOWANIE INNYCH ROZWAZAR
SYSTEMOWYCH O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE
W POWYZSZYM OPRACOWANIU .

0 PIERWSZE WYDANIE 05.2023 P.W.

1 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 10.2024 P.W.
REWIZJA: OPIS ZMIAN: DATA: | PODPIS:
MINIMALNE WEWNETRZNA SREDNICA ZAGIECIA WG ZASADA WYMIAROWANIA
TABLICY 8.1N PN-EN 1992-1-1 ZBROJENIA GIETEGO:

SREDNICA PRETOW y *
@<16mm 2>16mm 7 ]
40 70,100 = [

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody jednostki projektowej - zabronione.

Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA | ADRES PROJEKTU - ]
PROJEKT BUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ GDANSK

UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH
DZ. 941, 13212, 132/3, 554/3, 555/1, 556/1 - REMONT KOMORY K2

INWESTOR:
Gdanskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/DESIGNE UNIT:

* ® ® " e
iSKILL S
* ® ® " e

::::GROUP

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA: PODPlS:
PROJEKTANT: | MGR INZ. DARIUSZ CZEPLINA POMI0112/POOKI08 J@éﬁ‘”“
upr. bud. do projekiowania bez
ograniczen w spec. konst-bud. |
OPRACOWAL: [ MGR INZ. PIOTR WISZNIEWSKI ik
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL.:
SKALA: FORMAT:
05.2023 1:35|  420x297
TRESC RYSUNKU:
KOMORA K1 - STAN PROJEKTOWANY
Projekt Faza Branza Typ Poziom Numer Rewizja

SK 000 PW | S F K1 002 01

NAZWA PLIKU :KOMORA K2.dwg




