wigczenie istn. m.s.c.

Sovm) [Eia” SCHEMAT MONTAZOWY

C15 K400/45°

4

0

O

K400/45° ‘\\}‘ 1,5x1,5m
1,5x2m (2,5D) //>i (1,5D)

na zaméwienie ,'x _
do dociecia ukosowanie

na budewie N/ na spawach

Q@ 1°

N
2xK400/45° O§O\°
1,5x1,5m N
(1,5D)

RG S R'\ ’
Cg %'\ ukosowanie
= © h
‘\ ukosowanie ?oa Spawac
2

2xK400/90°_~<% '2, ukosowanie na spawach
\)

1,5x1,5m \ na spawach 1° r.0. 2x[DN700 GRP SN 5000 DN700(718,0x12,0)
16 L=18m=6m+6m+6m
(1,5D) &\ ukosowanie

sposob faczenia rur GRP:

\\\ na fpawach 4xtacznik elastyczny (manszeta) DN700
"% 1.5 na zamowienie

2) -miedzy rurg przewodowa,

2

a ochronng projektowana: K .
2xK400/90° 2xmanszeta N550/700 na zaméwienie 21,0010 ﬁaosssx:cl:ﬁ
1,5x1,5m +plozy typu ZR DUO wersja | / /e N .
(1,5D) \ 13el/obw, 150bw, h=35mm -1 C4 1° K400/90 UWAGI:
-miedzy rurg ochronng proj., ukosowanie 1,5x1,5m W trakcie realizacji prac ziemnych w osi projektowanej sieci cieptowniczej nalezy
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3 1,5x1,5m INZYNIERIA SRODOWISKA ul. Marii Ludwiki 11

= | \\g (1.5D) 80-034 Gdarisk
2xK400/90°, 2 ANDRZEJ ARCAB tel. +48 607-044-026
© andrzej.arcab@gmail.com
l 1.5x1,5m 2 NIP: 839-303-12-65
(1.5D) 2 Nazwa
C 6 | inwestycji Przebudowa sieci cieptowniczej oraz budowa nowej sieci cieptowniczej
w rejonie ul. Opata Rybinskiego w Gdansku
l C 1 Dziatki nr: 488/11, 409/5, 407, 403/4, 351/6, 514/1, 351/4, 351/1 - obreb 10 Gdansk
253/17, 253/14 - obreb 6 Gdansk

r.o. 2[DN700 GRP SN 5000 DN700(718,0x12,0) | r.o. 2({DN700 GRP SN 5000 DN700(718,0x12,0) | Rysunek: N rysunku:
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sposob tgczenia rur GRP: -migdzy rurg przewodowa, c2xDN350 w komorze
2xtgcznik elastyczny (manszeta) DN700 | a ochronng projektowana: o cieptowniczej Faza: Data:
na zaméwienie 2xmanszeta N550/700 na zamowienie 2xzweozka stalowa Projekt techniczny XII 2024
-miedzy rurg przewodowa, +plozy typu ZR DUO wersja | do wspawania .
a ochronng projektowang; 13el/obw, 4obw, h=35mm DN350/DN400 BranZa: |nstalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | Skala:
2xmanszeta N550/700 na zamdwienie | -migdzy rurg ochronng proj., 2xEnd-Cap E-560 gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych 1:500
+plozy typu ZR DUO wersija | a rurg ochronng istniejaca: o 2xP-560 - _ —
13“)e?/20ybv}\;,pgobw, h=35mm- +2xmanszeta N700/900 na zamowienie Projekta?ntgr inz. Andrzej Arcab upr. nr POM/0029/PWOS/13 Fod
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a rurg ochronng istniejaca; ﬁao::x;éi 16el/obw, 4obw, h=60mm] Sprawdzajacy: Podpis:
+2xmanszeta N700/900 na zamowienie /1,5° \ mgr inz. Matgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PWBS)/21
+ptozy typu ZR DUO wersja | ’ Podbpis:
16el/obw, 8obw, h=60mm] Oprawwﬁlz'. Tomasz Rzodkiewicz o
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