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SCHEMAT ALARMOWY
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LEGENDA:

przewód miedziany

przewód miedziany
ocynowany

UWAGA:

puszki zlokalizowane
w istniejącej komorze
ciepłowniczej (C1)

2x(końcówki zmostkować
2xpuszka pomiarowa IP-65
4xkable w potrójnej izolacji
3x1,5mm, dł. 1,5m
+lokalizator awarii Rat-2
4kanałowy
z modułem bateryjnym
i anteną zewnętrzną)
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C3A-C3C
Ʃ=2x6m
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połączyć z istn.
instalacją
alarmową

c
c

istn. 2xFLEXWELL
DN125

istn. 2xDN125/225

Rurociągi magistralne DN400/560 posiadają po cztery
przewody alarmowe tj. 2 dołem oraz 2 górą rury.
Planuje się wykonanie dwóch niezależnych pętli
alarmowych dla każdego rurociągu (pętla górna i pętla dolna)

2x(2xkońcówki zmostkować
2xpuszka pomiarowa IP-65
4xkable w potrójnej izolacji
3x1,5mm, dł. 5m)

słupek pomiarowy

32.78[m
]

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
INSTALACJI ALARMOWEJ
= 4x232,11m + 2x6m

Przebudowa sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci ciepłowniczej
w rejonie ul. Opata Rybińskiego w Gdańsku
Działki nr: 488/11, 409/5, 407, 403/4, 351/6, 514/1, 351/4, 351/1 - obręb 10 Gdańsk

   253/17, 253/14  - obręb 6 Gdańsk

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE TRÓJNIKÓW UŻYTYCH W PROJEKCIE: pkt. C3A 2xTR 400/125

AutoCAD SHX Text
2xTR 400/125 -zapętlić instalację  alarmową

AutoCAD SHX Text
W słupku należy zamontować puszki pomiarowe IP-65, do których należy wprowadzić końcówki instalacji alarmowej wykonane z kabli w potrójnej izolacji 3x1,5mm.

AutoCAD SHX Text
W trakcie realizacji prac ziemnych w osi projektowanej sieci ciepłowniczej należy zrealizować,  w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim GPEC, pomiary prądów błądzących w obrębie istniejącego torowiska. W przypadku stwierdzenia występowania prądów błądzących, projektowane rury przewodowe należy zabezpieczyć rurami ochronnymi w istniejących przepustach  (Alternatywa)
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