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PREIZOLOWANE RURY Z RURAMI PRZEWODOWYMI STALOWYMI DO BUDOWY PODZIEMNYCH

SIECI CIEPLOWNICZYCH Z ALARMEM ZGODNE Z PN-EN 253, PN-EN448, PN-EN488, PN-EN 489

wigczenie
do istn. m.s.c.
c2xDN125/225

UWAGI:

Plyte odcigzajgcg o gr. 10cm nalezy utozy¢é
10-15¢cm nad rurociggiem.

zachowaé¢ minimum 40cm dystansu

od dolnej warstwy podbudowy parkingu/drogi
do wierzchu ptaszcza rurociggu

(nie dotyczy rur ochronnych)

W trakcie realizacji prac ziemnych w osi projektowane;j sieci cieptowniczej nalezy
zrealizowaé, w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim GPEC, pomiary pradéw
btgdzgcych w obrebie istniejgcego torowiska. W przypadku stwierdzenia wystepowania
praddéw bigdzacych, projektowane rury przewodowe nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi w istniejgcych przepustach

(Alternatywa)

2x DN125(139,7x3,6)/225 L=6m

ul. Marii Ludwiki 11
80-034 Gdansk

INZYNIERIA SRODOWISKA

ANDRZEJ ARCAB tel. +48 607-044-026
andrzej.arcab@gmail.com
NIP: 839-303-12-65
Nazwa

Przebudowa sieci cieptowniczej oraz budowa nowej sieci cieptowniczej

w rejonie ul. Opata Rybinskiego w Gdansku

Dziatki nr: 488/11, 409/5, 407, 403/4, 351/6, 514/1, 351/4, 351/1 - obreb 10 Gdansk
253/17, 253/14 - obreb 6 Gdansk
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