Jednostka projektowa

V 78-550 Czaplinek

v ul. Apteczna 2/28

ASD[“-I_ 665-160-094
jp.aspekt@gmail.com

BIURO PROJEKTOWE, ARCHITEKT JAKUB PODSTAWSKI

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA
| KOLORYSTYKI ELEWACII

Przedmiot opracowania:

Projekt ocieplenia i kolorystyki elewacji budynku
mieszkalnego w Czaplinku przy ul. Apteczna 2

Adres:
78-550 Czaplinek ul. Apteczna 2,
dziatka nr 387/5, 387/6, obr. ew. 03 Czaplinek obszar miejski
jedn. ewid.: 320301_4
Inwestor:
Wspadlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Apteczna 2, 78-550 Czaplinek
Autor opracowania: Podpis:
Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Podstawski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
11/ZPOIA/OKK/2022

Czaplinek kwiecien 2024




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

str.
1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. Cze$¢ opisowa [1]
1.2. Czesc rysunkowa
1.2.1.Plan sytuacyjny
2. Opis techniczny:
2.1. Cze$é opisowa [2-9]

2.2. Czes¢ rysunkowa
2.2.1.Elewacja ptn-zach
2.2.2.Elewacja ptd-wsch
2.2.3.Elewacje ptn-wsch, ptd-zach
2.2.4.Detale ocieplenia



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Stanistniejgcy zagospodarowania terenu
Bez zmian

2. Stan projektowany zagospodarowania terenu
Bez zmian

3. Podstawa opracowania
e zlecenie od Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci
e wizja lokalna i pomiary w terenie
e przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie
e wiedza techniczna i zasady sztuki budowlanej

4. Bilans terenu
- Powierzchnia catkowita dziatki 387/5 1495 m?
- Powierzchnia zabudowy 520 m?

5. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Budynek mieszkalny przy ul. Aptecznej 2 w Czaplinku znajduje sie w strefie A Ochrony
Konserwatorskiej, symbol terenu A20M.

6. Wplyw czynnikow zewnetrznych na dziatke
Bez zmian

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia
Bez zmian

8. Warunki wynikajace z MPZP i sposob ich spetnienia
Zakres i sposdb zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem jest zgodny z
warunkami okreslonymi w MPZP. Projektowana inwestycja nie bedzie stwarzaé dysharmonii
architektonicznej i zagrozen dla uzytkownikéw oraz dla estetyki otoczenia.



OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ocieplenia, kolorystyki wszystkich elewacji
budynku mieszkalnego potozonego w Czaplinku przy ul. Aptecznej 2.
Celem projektu jest opracowanie dokumentacji potrzebnej do zgtoszenia wykonania
ociepleniai kolorystyki elewacji.

2. Zatozenia projektowe
W ramach remontu planowane jest wykonanie nowej kolorystyki elewacji, ocieplenie budynku
oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Podstawa opracowania
e zlecenie od Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci
e wizja lokalna i pomiary w terenie
e przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie
e wiedza techniczna i zasady sztuki budowlanej

4. Inwestor
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Apteczna 2 w Czaplinku.

5. Lokalizacja obiektu
Budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Aptecznej, na dziatce 387/5 w Czaplinku.

6. Opis i charakterystyka obiektu — stan istniejgcy
Budynek podpiwniczony, 6 kondygnacyjny (5 kondygnacji nadziemnych). Na parterze i na
pietrach budynku znajdujg sie lokale mieszkalne. Wejscia do poszczegdlnych klatek
mieszkalnych budynku znajdujg sie od ulicy Aptecznej.
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych, cato$¢ wzniesiona w technologii
murowanej sciany z cegty kratowki czesciowo ocieplone: ptytami wiérowo-cementowymi
(Sciana szczytowa od ul. Dtugiej), styropianem (Sciana szczytowa od ul. Jeziornej), Sciany
podtuzne nieocieplone. Stropy kanatowe ptyty Zeranskie. Obiekt zwiericzony stropodachem.
Wybudowany na planie prostokata. Budynek wyposazony w stolarke okienng PCV, stolarka
drzwiowa zewnetrzna o konstrukcji PCV.
Obiekt wyposazony w system rynien i rur spustowych, w instalacje wodng, kanalizacji
sanitarnej, gazowa, elektryczng oraz wentylacji grawitacyjnej.
Teren na ktorym znajduje sie przedmiotowy budynek znajduje sie na terenach
miejskiej zabudowy niskiej i Sredniowysokiej.



Dane techniczne obiektu

- Rodzaj budynku:

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych:
- llo$¢ kondygnacji podziemnych:

- Wysokos¢ budynku:
- Powierzchnia zabudowy:
- Kubatura brutto:

Rozwigzania projektowe

8.1. Zakres prac remontowych

wielorodzinny

5 (parter, 4 pietra)
1 (piwnica)

15,60 m

520 m?

7474,25 m3

Zaktada sie wykonanie prac naprawczych i przygotowawczych:

- uzupetnic ubytki tynkéw Scian
- zdemontowac rury spustowe
- zdemontowad parapety zewnetrzne

- demontaz ptyt suprema — Sciana szczytowa ul. Dtuga

Zakres projektowanych robdt:

- ustawienie rusztowania zewnetrznego,

- demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, oswietlenia, anten itp.

- uzupetnienie ubytkéw tynkdw na elewacjach
- ocieplenie Scian zewnetrznych - styropian EPS 70-032 FASADA gr. 10 i 14cm

- remont cokotu

- remont studzienek okiennych piwnicy oraz wykonanie opaski wokét budynku

- ocieplenie stropu nad piwnicami metodg natryskowg - wetna mineralna

natryskowa 034 gr. 10cm

- wymiana stolarki okiennej piwnic oraz stolarki drzwiowej wejsciowej

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy cynkowo tytanowej

- wykonanie kolorystyki elewacji tynkiem barwionym w masie

8.2. Wyszczegodlnienie robét

. Termomodernizacja

Ocieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032 gr. 14cm (Sciany podtuzne NW, SE i
$ciana szczytowa NE) i gr. 10cm (Sciana szczytowa SW) — $ciany zewnetrzne w systemie ETICS,
wraz z robotami towarzyszgcymi

UWAGA. Przed ociepleniem $ciany szczytowej NE (od strony ulicy) nalezy rozebrac istniejqgcq
izolacje z ptyt wiérowo-cementowych suprema, oraz wysuszy¢ zawilgoconq elewacje.
Ocieplenie nalezy wykonac do dolnej wysokosci ocieplenia stropu w piwnicy. Ociepleniu

podlegajg rowniez sciany zewnetrzne mieszkan ponad dachem (na uskokach).



Przygotowanie podtoza:

- kurz, pyt, kredowanie — oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢é wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- brud, sadza ttuszcz — zmy¢ wodg pod ci$nieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptukaé czystg woda i pozostawi¢ do
wyschniecia

- miejsca luzne, gtuche, odspojone — skuc¢ i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie
zmy¢ woda pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- nieréwnosci, defekty i ubytki — nierdwnosci sku¢, ubytki wyréwnac zaprawg tynkarska lub
wyréwnawczg, z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresdw karencji

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschniecia

- wykwity — oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem (wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego)

Gruntowanie podtoza:

W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢d
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu. W przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z
zaleceniami systemodawcy odpowiedni $rodek gruntujgcy tworzacy tzw. Warstwe
kontaktows.

Gruntowanie podtoza:

W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu. W przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z
zaleceniami systemodawcy odpowiedni $rodek gruntujacy tworzacy tzw. Warstwe
kontaktowsa.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych:

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejgcych. Zaprawe klejacg nalezy przygotowaé wedtug
zalecen producenta zapisanych

w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywac
klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejow poliuretanowych powinno byé zgodne 2z zaleceniami producenta
zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych.

Klej nalezy naktada¢ na ptyty styropianowe metodg obwodowo — punktows. Jest to
najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,ramki i plackéw”) stosowana w
przypadku nieréwnosci podtoza do 10mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajgc nierdwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm),
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych
nierdwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanies$¢ okoto 3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w
srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej srednicy — zgodnie z
wytycznymi systemodawcy.

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyty nalezy uktadaé od dotu do gory, rozmieszczajac
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych
min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania



osciezy otwordéw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomicy réwnosc kolejnych warstw. Brzeg
ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w
systemach z zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS,
PU) — do ich wypetnienia mozina uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek
niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki
nalezy rowniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA. Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania
szczelin miedzy ptytami zaprawa lub masg klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek, zachowujac ich przewigzanie
(wskazanie to nie dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywacd ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykdw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos$¢ min.
10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otwordw elewacji lub wystajacych z niej statych elementdw.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.
Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzac¢ w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywac
zasady BHP oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

W czesci cokotowej na krawedziach styropianu zamontowaé listwe okapnikowg z siatka,
styropian od dotu wykonczy¢ tynkiem jak pozostate Sciany.

Montaz tacznikéw mechanicznych:

Projektuje sie mocowanie ptyt styropianowych typu TERMODYBEL. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ otwdr montazowy w S$cianie poprzez ptyte izolacyjng, a nastepnie,
systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy
tacznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpierh mocujgcy. W ostatnim kroku zagtebiony tgcznik
zaslepia sie systemowg zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego. taczniki
mechaniczne z trzpieniem metalowym wkrecanym, gtebokos¢ zakotwienia w Scianie wg
zalecen producenta. System ocieplenie na ocieplenie, ilo$¢ tacznikéw mechanicznych
przyjmuje sie 6szt./m2.

Oscieza okien i drzwi:

Tynki na osciezach nalezy skué, uzupetni¢ ubytki spoin, wykona¢ ocieplenie ze styropianu gr.
3cm. Przy przegrodach zamontowa¢ dylatacyjne listwy przyokienne z siatkg oraz katowniki z
siatka, na catych osciezach wykonad zbrojenie siatkg z wtdkna szklanego i wykonczyé tynkiem
silikonowym jak elewacje, oscieza w kolorze biatym.



Ochrona naroznikéw i krawedzi:

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu, katowniki metalowe z siatkg zbrojgcg. Wykonczenie styropianu przy cokole nalezy
wykonaé z listwy okapnikowej z siatka.

Wykonanie warstwy zbrojnej:

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otwordw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojacej z
widkna szklanego o wymiarach

minimum 20x35 cm.

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworédw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojone;j.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i facznikdw mechanicznych
warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania
tylko przy pomocy kleju (bez tgcznikdow) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po
uptywie 72 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegac zalecen producenta
podanych w kartach technicznych wyrobow.

Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgcg i rozprowadza sie
ja réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,,zebatg” o wielkosci zebéw 6-10 mm), tworzac
warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki
zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojacg i zatapia jg
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejagcego. Taki uktad tworzy warstwe zbrojona. Jej grubos¢, po stwardnieniu, powinna by¢
zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojgcg nalezy uktadac na zaktad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie wyprowadzic¢
poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakdéw
rusztowania na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy
wykanczaniu cokotfu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcig¢ wzdtuz
dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach (np. koniecznos$¢ uzyskania zwiekszonej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki
zbrojacej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Warstwe zbrojng wykonaé réwniez na nieocieplanych scianach zewnetrznych piwnic — cokét,
oraz na ogniomurach od strony nieocieplanej, zadaszeniach klatek schodowych i okapach
dachowych.

Wyprawa zewnetrzna:

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarska
podkitad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich
specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego
zestawu wyrobow.

Projektuje sie silikonowg mase tynkarska, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm
— jest to gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest zywica
lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), ewentualnie za zgodg Inwestora mozna wykonaé
tynk silikonowy malowany farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu
graficznego.



Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktadac¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej
i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podkfadu tynkarskiego (o ile wystepuje w
systemie), nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawe zewnetrzng wykonaé réwniez na nieocieplanych sScianach zewnetrznych piwnic —
cokdt, oraz na ogniomurach od strony nieocieplanej, zadaszeniach klatek schodowych i
okapach dachowych.

Ocieplenie stropu nad piwnica:

Wetna mineralng 0,034 W/(m2:K) gr. 10cm metodg natryskowag, wraz z robotami
towarzyszacymi

Projektuje sie ocieplenie stropu nad piwnicami wetng mineralng 0,034 gr. 10cm metodg
natryskowa. Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przygotowac strop, zdemontowac, a
po ociepleniu zamontowac wszelkie instalacje prowadzone po suficie, oprawy oswietleniowe,
przesungc inne instalacje kolidujagce z wykonywanym ociepleniem, zabezpieczy¢ mienie
lokatoréw oraz wyczysci¢ i zagruntowaé strop. Demontaz instalacji zamocowanej do sufitu
piwnicy. Usung¢ mechanicznie wszelkie powtoki malarskie pokrywajace powierzchnie sufitu.
Powtoki emulsyjne mogg by¢ usuwane szczotka druciang, natomiast powtoki z farb kredowych
i wapiennych nalezy zwilzy¢ wodg i usungé szpachelky. Nastepnie nalezy zagruntowac
powierzchnie sufitu odczeka¢ przerwe technologiczng zgodnie z wybranym srodkiem
gruntujgcym. Wykonac¢ natrysk mieszkanki granulatu wetny z klejem — wetna mineralna
A=0,034 o grubosci 10cm. Po natozeniu warstwy na powierzchnie sufitu nalezy wygtadzic¢
powierzchnie przy pomocy twardego gumowego watka lub pacy stalowe]. Ostatni elementem
jest montaz zdemontowanej instalacji.

° Roboty remontowe

Wymiana starych drzwi metalowych na klatce schodowej i ptytowych do piwnicy:

Zniszczone nieocieplone drzwi zewnetrzne metalowe na klatki schodowe wymieni¢ na nowe
aluminiowe ocieplane U=1,3 W/m2-K z obrébka obsadzenia.

Zniszczone nieszczelne drzwi z klatek schodowych do piwnic wymieni¢ na nowe ocieplone
U=1,3 W/m2-K z obrdbkg obsadzenia

Wymiana starych okien w piwnicy:

Zniszczone drewniane okna piwniczne wymieni¢ na nowe PCV z nawiewnikami — rozwierno-
uchylne U=0,9 W/m2-K, z obrébka obsadzenia.

Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich:

Pordzewiate i uszkodzone rury spustowe wymienic¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekane;.
Rury spustowe zeliwne i PCV wymieni¢ na nowe wraz z odkopaniem, przesunieciem na grubos¢
ocieplenia i podtagczeniem do instalacji deszczowej. Rury spustowe z czyszczakami. Obrébki
blacharskie i parapety wymieni¢ na nowe z zastosowaniem blachy ocynkowanej powlekanej
gr.0,6 mm.

Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.



Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykoniczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do
tego celu kitéw lub tasm uszczelniajacych, w sposdb podany w projekcie (lub zestawieniach
rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu).

. Roboty dodatkowe:

- wymiana opraw oswietleniowych w czesciach wspdlnych budynku — klatki schodowe i
piwnice, wymieni¢ na nowe ledowe

- wymiana skrzynek elektrycznych i gazowych na elewacjach

- wyniesienie na warstwe ocieplenia domofonéw wraz z podtgczeniem do nowych drzwi i
ewentualng naprawa

- wykonanie opaski wokét budynku oraz przemurowanie zsypdw piwnicznych/studzienek
okiennych

8.3. Kolorystyka elewacji

Kolor elewacji:

- kolor RAL 1013 - tfo elewacji

- kolor RAL 8002 - cokoty, obramowania Scienne (szer. 40cm), pasy na klatek schodowych,

wneka w Scianie podfuzne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préoby koloru na fragmencie elewacji w celu
konsultacji z architektem i administratorem obiektu.

8.4. Ochrona ppoz budynku

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV.
Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkéw termoizolacyjnosci
przegréd  zewnetrznych i nie  zmienia  warunkdéw przeciwpozarowych obiektu.
Prace remontowe w zaden sposdb nie pogarszajg warunkéw ochrony PPOZ obiektu.

8.5. Orzeczenie techniczne

Planowany remont nie naruszy obowigzujacych przepiséw pozarowych
i nie ostabi standw granicznych elementéw konstrukcyjnych budowli. Planowany remont
elewacji nie oddziatuje szkodliwie na sgsiednig zabudowe i infrastrukture techniczna.
Przedstawione propozycje technologiczne majg charakter wstepnych zatozen i powinny zostaé
zweryfikowane po uzyskaniu dostepu do remontowanych elementdw z pozycji rusztowan.
Do prac remontowo — budowlanych proponuje sie przyjecie sprawdzonej na wielu obiektach
technologii i materiatéw stuzgcych konserwacji tynkéw, pochodzacych z renomowanych firm.
Poszczegdlne rozwigzania mogg byc zastgpione za zgodg konserwatora zabytkdow innymi
systemowymi rozwigzaniami, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych
i estetycznych. Zaproponowana technologia zapewnia odpowiedni efekt plastyczny elewacji
budynku, a wykonane zabiegi zapewnig trwatos¢ prac renowacyjnych. Kazdy z produktow
posiada wtasng instrukcje techniczna.



Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw i przestrzegania zawartych w nich zalecen.

8.6. Dodatkowe informacje dotyczgce wykonania prac

Do wykonania robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu
i stosowane w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
producentéw materiatéw budowlanych. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowanie zasad sztuki budowlanej i w oparciu o karty techniczne materiatéw.
Warunkiem uzyskania duzej trwatosci odnowienia remontowanych elementéw budynku jest
dobre wykonanie i wzajemna zgodnos¢ poszczegdlnych materiatéw sktadowych pod wzgledem
mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych materiatéw,
czesto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentdw.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych zalecanych w kartach
technicznych produktéw. W przypadku zaistnienia dodatkowych robét, a nie mozliwych do
przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, projektant
nie ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosci. Rozliczenie prac dodatkowych lezy w gestii
inwestora.

Dopuszczalne sg rozwigzania alternatywne w projekcie pod warunkiem ze uzyskajg aprobate
konserwatora zabytkdw. Przyjety w projekcie system naprawczy spetnia warunki techniczne
pod wzgledem bezpieczeristwa p.poz., a materiaty uzyte prze remoncie posiadajg odpowiednie
atesty ogniowe, certyfikaty i karty techniczne. Remont nie bedzie oddziatywac szkodliwie na
srodowisko. Wykonawca na etapie wstepnym inwestycji przedstawi inwestorowi projekt
montazu i kotwienia rusztowan, a takzie wszelkie certyfikaty i atesty na wybudowane
rusztowania.

Catos¢ prac powinna odbywad sie pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, bhp i sztuki budowlanej. Zastosowane materiaty powinny posiadac
wymagane swiadectwa i certyfikaty.
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Przed pomalowaniem elewacji, zobowigzuje sie wykonawce
do wykonania prébek kolorystycznych farb na wiekszej
powierzchni (min. 50x50 cm) i skonsultowania ich z projektantem
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DETAL 1

Rozmieszczenie tacznikdw na Scianie - 8 tacznikow mechanicznych
na 1 m? ocieplenia

°0°
o

100

UWAGA!!!

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Powyzsze schematy pokazujg uktad mocowania facznikéw dla ptyt ociepleniowych 100 x 50 cm.

Do mocowania ptyt ocieplenia stosowac tgczniki systemowe wbijane z trzpieniem tworzywowym.

Minimalne zagtebienie tgcznika w $cianie 5cm. Nalezy wykonaé montaz zagtebiony (2 cm) z krazkiem ze styropianu
Szczegdtowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym

UWAGA

Szczegétowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym
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DETAL 2

System ECTIS - przekroj

System ETICS z warstwg zbrojgca standardowg

tacznik izolacji termicznej

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej

wyprawa z

cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

System ETICS z warstwg zbrojgcg wzmocniong

tacznik izolacji termicznej

] éciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z widkna szklanego

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej

wyprawa z

cienkowarstwowego tynku
strukturalnego
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UWAGA

Szczegétowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym

~~]__ $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

2 x siatka z wiokna szklanego

ptyta termoizolacyjna ze styropianu
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DETAL 3

Rozmieszczenie zaprawy klejace;

Metoda "pasmowo-punktowa"

,0k. 16 cm,

|>

przekroj A- A

,0k. 16 cm, ok.5¢m ,
N N _ ——

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia ptyty termoizolacyjnej
E2x100%/40% | dopodos
P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej przylegajaca do ciany
UWAGA

UWAGA:

Szczegétowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym

klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podtozy 78-550 Czaplinek  jp.aspekt@gmail.com
budowlanych. Zaprawe klejowa nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta ul. Apteczna 2/28 665-160-094

I . N . ’ . JEDNOSTKA
Do Klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych PROJEKTOWA V
mas klejowych w przypadku podtozy nienasiakliwych i drewnopochodnych, lub zapraw ASI}VEK]— NIP: 2530354706 REGON: 520201948

(instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow BIURO PROJEKTOWE, ARCHITEKT JAKUB PODSTAWSKI
dyspersyjnych, ktére wymagajq zmieszania z cementem celem przygotowania

. S . s . ' NAZWA OBIEKTU
wiasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. BUDOWLANEGO PROJEKT OCIEPLENIA | KOLORYSTYKI ELEWAC)!

metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac

odchytki rowno$ci podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)

zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podioza (przy gagasw(iiﬁgg DZIALKA NR 387/5, OBREB 03 CZAPLINEK, UL.
wigkszych nierdwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po APTECZNA 2, 78-550 CZAPLINEK
obwodzie plyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo NWESTOR - -
zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
dioni. Na réwnych podiozach mozna naktadaé zaprawe na plyte termoizolacyjng UL. APTECZNA 2, 78-550 CZAPLINEK
catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm). BRANZA OATA
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DETAL 4

Kolejno$¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych
| SZCZEGOL 1 |

%

d0tete!
R

%
%

33
S8

XX
&

&
&
&K

09
K

%

QK
%
%%

XX
XX
G
X RKKX
s

&
oo

%
&

3
o

XX

kS
5
oo}

%
K5
B
%S
oS
5

SZCZEGOL 1

1. Montaz naroznikéw aluminiowych lub PVC 2. Montaz siatki zbrojacej wewnatrz otworu 3. MontaZz dodatkowej siatki zbrojacej w
z siatkg o szeroko$ci 10 cm pasow siatki wneki narozach tzw. siaki diagonalne
zbrojacej
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min. 10 cm min. 10 cm

Wymiary "siatki diagonalnej"
-

UWAGA

Szczegétowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym
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DETAL 5

Przekréj przez system ocieplenia

- Sciana istniejaca

- Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianu
- Piyty styropianowe EPS 032

- Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z wibkna szklanego, siatka zbroj.
- Podktad tynkarski

- Wyprawa tynkarska

em Zagtebienie tacznika systemowego min. 5 cm

w warstwie konstrukcyjnej Sciany

tacznik systemowy z krazkiem ze styropianu
EPS 032

UWAGA

Szczegétowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym
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- Sciana istniejgca
- Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianu
- Piyty styropianowe EPS 032

- Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z widkna szklanego, siatka zbroj.
- Podktad tynkarski

- Wyprawa tynkarska

DETAL 6

Ocieplenie okna, rzut

Listwa narozna z siatkg
10 x 10cm

SZCZEGOL 1

Masa poliuretanowa,
trwaleelastyczna

UWAGA

Szczegbtowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

NIP: 25630354706 REGON: 520201948
78-550 Czaplinek jp.aspekt@gmail.com

TR
ASD[K-I— ul. Apteczna 2/28 665-160-094

BIURO PROJEKTOWE, ARCHITEKT JAKUB PODSTAWSKI

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT OCIEPLENIA | KOLORYSTYKI ELEWACJI

ADRES OBIEKTU

DZIALKA NR 387/5, OBREB 03 CZAPLINEK, UL.

BUDOWLANEGO

APTECZNA 2, 78-550 CZAPLINEK
INWESTOR WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI

UL. APTECZNA 2, 78-550 CZAPLINEK
BRANZA DATA
ARCHITEKTURA Kwiecien 2024
ZESPOL PROJEKTOWY IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Jakub Podstawski
nr upr. 11/ZPOIA/OKK/2022

NAZWA RYSUNKU Szczegot ocieplenia styropianem SKALA NR RYS.

DETAL 6 - 10




DETAL 7

Ocieplenie okna, nadproze
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SZCZEGOL 1

Listwa narozna z PCV lub
aluminium z siatkg 10 x 10cm

- Sciana istniejgca

- Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianu
- Piyty styropianowe EPS 032

- Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z widkna szklanego, siatka zbroj.

SZCZEGOL 1 - Podkiad tynkarski

- Wyprawa tynkarska

Profil przyokienny

UWAGA

Szczegétowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym
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DETALE R

Ocieplenie okna, parapet

Masa poliuretanowa,
trwaleelastyczna

N
N
N
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T 555555559

SZCZEGOL 1

- Sciana istniejgca

- Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianu

- Pyty styropianowe EPS 032

- Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z widkna szklanego, siatka zbroj.

- Podktad tynkarski

- Wyprawa tynkarska

SZCZEGOL 1 1

Listwa podparapetowa

Pianka montazowa

UWAGA

Szczegétowe rozwigzania i wymiary montazu zgodnie z wybranym systemem ociepleniowym
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Masa poliuretanowa, ——~

s
trwaleelastycztia NAZWA OBIEKTU
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DETAL 9

Naroznik zewnetrzny

Ll

Naroznikowy profil aluminiowy
z siatkg 10 x 15cm

- Sciana istniejaca

- Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianu
- Plyty styropianowe EPS 032

- Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z widkna szklanego, siatka zbroj.
- Podkifad tynkarski

- Wyprawa tynkarska

UWAGA:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapic nie wcze$niej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Nalezy ja wykona¢ w jednej operacii, rozpoczynajac od géry $ciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na cata montazowa powierzchnie
ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig,
napieta siatke zbrojaca.

Siatka powinna zosta¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢
niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym wypadku leze¢ bezposrednio na
plytach. Pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad szerokosci ok. 10cm. Zaktady
siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami.
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DETAL 10

Uktad ptyt ocieplenia w narozniku zewnetrznym budynku

77777 Wt =

Naprzemienne uktadanie

Piyta styropianowa piyt styropianowych

UWAGA:

Plyty izolacji termicznej przykleja sie¢ pasami od dotu do géry, po uprzednim
zamocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo (wzdiuz
diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga,
tworzy¢ sig spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np.
okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie oraz na przejéciach migdzy réznymi
materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie
przylegac do siebie. Na $cianach z prefabrykatow plyty izolacji termicznej nalezy tak
przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztaczami écian. Niedopuszczalne
jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
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DETAL 11
Ocieplenie attyki

Deska impregnowana fazowana na krawedziach

Obrébka blacharska

Krawedziach drewniany impregnowany

Warstwa wierzchnia dachu

Wypetnienie elastyczne

Hydroizolacja

- Sciana istniejaca

- Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianu
- Piyty styropianowe EPS 032

- Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z wiékna szklanego, siatka zbroj.
- Podktad tynkarski

- Wyprawa tynkarska
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DETAL 12

Zbrojenie wzmocnienia - uktad siatek

Druga warstwa siatki z wtokna szklanego kfadziona
na zaktad o szer. 10cm do wysoko$ci 2m nad poziomem terenu
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Pierwsza warstwa siatki
z widkna szklanego
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DETAL 13

Montaz czyszczaka rynnowego

Rura spustowa z blachy
ocynkowanej powlekanej @120mm

Czyszczak z blachy ocynkowanej
powlekanej @120mm w kolorze
orynnowania

\/K\//\//\//\//\//\//\//\// Rura spustowa zeliwna
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