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Opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci 3 zamowienia

UPS z ustuga wdrozenia i instalacji systemu —

1 szt.

Opis wymagan
techniczno-funkcjonalnych

Wymagane wartosci /funkcje/

Technologia

VFI (true on-line, podwdjne przetwarzanie
energii)

Moc znamionowa

30kVA / 30kW

Technologia prostownika

Moduty IGBT wysokiej czestotliwosci

Wyjsciowy wspodtczynnik mocy (PF) 1,0
yesj;:)s’i’f)a/g;i)k_rzl_'nli;kszta+cenia pradu THDI < 5%
Wejsciowy wspdtczynnik mocy cosp = 0,99
Napiecie wejsciowe 400 VAC + N
Tolerancja napiecia wejsciowego 304V - 478V
Czestotliwos$¢ wejsciowa 40-70 Hz

Konfiguracja faz

3f/3f, z mozliwoscig pracy jako 3f/1f oraz
1f/1f

Minimalna sprawnos$¢ AC-AC w trybie
pracy on-line z obcigzeniem 100%

95%

Mozliwos$¢ rozbudowy mocy w okresie
eksploatacji (praca réwnolegta)

do 4 jednostek

Napiecie wyjsciowe

380-400-415 VAC

Czestotliwos$¢ wyjsciowa

50/60Hz (programowalna)

Zintegrowane bezprzerwowe przetaczniki
obejsciowe (by-pass) wewnatrz zasilacza
UPS

Statyczny przetacznik,
reczny odtgcznik serwisowy

Czas podtrzymania

5 minut dla obcigzenia 20kW

Umiejscowienie baterii akumulatoréw

Wewnatrz zasilacza UPS

Intuicyjny dotykowy panel graficzny w

jezyku polskim Wymagane
Funkcja COLD START - mozliwos¢

uruchomienia UPS z baterii Wymagane
akumulatoréw

Stabilizacja napiecia wyjsciowego 1%
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Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego

< 1% z obcigzeniem liniowym
< 3% z obcigzeniem nieliniowym

Wspdtczynnik szczytu przy obcigzeniu
Znamionowym

3:1

Przecigzenie inwertera przy wyjsciowym
wspotczynniku mocy 0,9

<110% przez 60 minut
110-125% przez 10 minut
125-150% przez 1 sekunde
>150% przez 200 milisekund

Ztacze interfejsow

RS232, RS485, USB

Ztacze stykdéw bezpotencjatowych

Mozliwo$¢ wyprowadzenie alarmoéw: praca z
baterii, niski poziom natadowania baterii,
praca bypass, zablokowanie UPS
Mozliwos¢ zdalnego: wiaczenia i wytaczenia
zasilacza UPS,

Interfejs EPO (do wytacznika ppoz.)

Wymagane

Karta sieciowa SNMP

Wymagana, wraz z mozliwoscig obstugi:
Modbus TCP/IP oraz Modbus RTU (w ramach
jednej karty)

Oprogramowanie karty sieciowej SNMP

Wymagane w jezyku polskim

Baterie

Szczelne, bezobstugowe, w technologii AGM o
zywotnosci projektowanej minimum 5 lat w
temperaturze 25 stopni

Akumulatory tej samej marki co UPS, co

. . Wymagane
usprawnia proces serwisowy
Podwdjne wejscie linii ilajacej (osobne
jne wejsci .| ||. zasilajacej (os Wymagane
dla toru prostownika i bypassu)
Mozliwos¢ zainstalowania wewnatrz
zasilacza UPS 2 stosow bateryjnych, az Wymagane
do 80 sztuk akumulatorow
Regulowany stos bateryjny od 32-40
g 4 yiny Wymagane

sztuk akumulatorow
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Test bateryjny Wymagane

Oprogramowanie zapewhniajace petny
monitoring, zarzadzanie i automatyczny Wymagane
shut-down systemu operacyjnego

UPS wyposazony w karte pracy

. ) w
rownolegtej ymagane
Poziom hatasu w odlegtosci 1m < 62 dBA
Rejestr zdarzen Wymagane

Spetnienie wszystkich obowigzujacych
norm bezpieczenstwa potwierdzone Wymagane
deklaracjg zgodnosci CE

Maks. wymiary szafy UPS (szer. x gt. x 350 x 815 x 1090 mm

WYys.)

Maksymalna waga UPS (bez baterii) 115 kg
Instrukcja w jezyku polskim Wymagane
Gwarancja 24 miesigce

Autoryzowany serwis producenta
oferowanego zasilacza UPS przeprowadzi
instalacje i uruchomienie urzadzenia na
obiekcie oraz profesjonalne szkolenie z
zakresu obstugi dla wyznaczonych przez
zamawiajacego pracownikow

Wymagane

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oczekiwanych parametrow w
zainstalowanym urzadzeniu. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z oczekiwanych
parametrow Wykonawca na swoj koszt zdemontuje dostarczone urzadzenie oraz
dostarczy zasilacz spetniajacy wszystkie parametry zawarte w SIWZ.




