
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek PCB wg poniższych wytycznych.

L.p. Indeks materiałowy Ilość
1 Płytka PCB 247-772-04 45 szt.
2 Płytka PCB 247-773-01 45 szt.
3 Płytka PCB 247-778-01 30 szt.
4 Płytka PCB 247-774-03 30 szt.
5 Płytka PCB 247-783-01 30szt.
6 Płytka PCB 247-837-01 30 szt.
7 Płytka PCB 247-794-01 30 szt.
8 Płytka PCB 247-839-01 30 szt.
9 Płytka PCB 247-820-01 30 szt.

2. Parametry 

Parametry obwodów drukowanych 247-772-04, 247-773-01, 247-778-01, 247-783-01, 247-839-01, 247-820-
01  i wymagania technologiczne:

● technologia wykonania: RIGID
● wymiary: 30x19 mm
● ilość warstw: 4
● materiał bazowy: FR4 lub równoważny
● grubość laminatu: 1.55 mm
● grubość miedzi: 18 µm
● soldermaska: dwustronna, zielona 
● opisy: dwustronne, białe
● wykończenie: złoto

Parametry obwodów drukowanych 247-837-01 i wymagania technologiczne:
● technologia wykonania: RIGID
● wymiary: 30x19 mm
● ilość warstw: 4
● materiał bazowy: FR4 lub równoważny
● grubość laminatu: 1.55 mm
● grubość miedzi: 18 µm
● soldermaska: dwustronna, zielona 
● opisy: dwustronne, białe
● wykończenie: złoto
● przelotki: wypełnione (resin) i pokryte metalizacją

Parametry obwodu drukowanego 247-774-03 i wymagania technologiczne:
● technologia wykonania: RIGID
● wymiary: 30x19 mm
● ilość warstw: 6
● materiał bazowy: FR4 lub równoważny
● grubość laminatu: 1.55 mm



● grubość miedzi: 18 µm
● soldermaska: dwustronna, zielona
● opisy: dwustronne, białe
● wykończenie: złoto
● przelotki: wypełnione (resin) i pokryte metalizacją

Parametry obwodu drukowanego 247-794-01 i wymagania technologiczne:
● technologia wykonania: RIGID-FLEX
● wymiary: 30x19 mm
● ilość warstw: 4
● materiał bazowy: FR4 lub równoważny
● grubość laminatu: 1.55 mm
● grubość miedzi: 18 µm
● soldermaska: dwustronna, zielona
● opisy: dwustronne, białe
● wykończenie: złoto

3. Dodatkowe informacje

Dla każdej płytki, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, zostanie przekazana dokumentacja 
wykonawcza w postaci następujących plików produkcyjnych:

● mozaika ścieżek (Gerber),
● pliki wierceń (NC Drill),
● lista materiałów (BOM),
● pliki dla maszyny układającej elementy (Pick and Place).


