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Zatgcznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Cato$¢ zadan zwigzanych z realizacja czesci projektu pt. ,Zawodowcy z Kota” nr FEWP.10.01-12.00-0011/23

obejmuje:

Okreslenie przedmiotu zamowienia

Doposazenie pracowni zawodowej informatycznej (transport, dostawa) w sprzet dla Zespotu Szkét
Technicznych, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koto

Sposob realizacji:

Termin realizacji zaméwienia nie moze by¢ dtuzszy niz 6 tygodni.

Miejsce realizacji zamoéwienia:
Zespdt Szkét Technicznych, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koto

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zamowienie obejmuje doposazenie pracowni zawodowej informatycznej (transport, dostawa) w sprzet
dla Zespotu Szkét Technicznych, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koto

Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone urzgdzenia byty nieuzywane. Zamawiajgcy dopuszcza, by sprzet
zostat rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wytgcznie przez Wykonawce i wytacznie w
celu weryfikacji dziatania sprzetu. Wszystkie oferowane urzadzenia muszg posiadac deklaracje zgodnosci
CE/certyfikat CE.

llekro¢ w dokumentacji postepowania, w opisach przedmiotu zamdwienia jest mowa o materiatach lub
wyrobach z podaniem znakdw towarowych, patentéw, nazw witasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie,
ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wiasne materiatéw i
produktéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te
produkty. Zamawiajgcy podkredla, iz ciezar udowodnienia, ze oferowany przedmiot zamdéwienia jest
rownowazny w stosunku do wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w SOPZ spoczywa na sktadajgcym
oferte. Zamawiajacy za produkt réwnowaziny bedzie uznawat towar o nie gorszych parametrach
technicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Okreslone ponizej parametry s3 parametrami minimalnymi. Zamawiajagcy dopuszcza sprzet o
parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spetnienia wszystkich warunkéw minimalnych.

Pracownia bedzie wykorzystywana w ramach realizowanego projektu. Pracownia zostanie doposazona w
nastepujace elementy:

Lp. | Typ przedmiotu Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu llos¢
Komputer Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji  graficznych, bazy danych oraz
monitorujgcych dlatego zaoferowany sprzet musi
by¢ przystosowany do pracy ciggte;.

1 | Komputer PC Obudowa Typu Tower z obstugg kart PCl Express wytacznie 15
o petnym profilu. Obudowa musi umozliwiac¢
beznarzedziowe otwarcie, demontaz dyskow oraz
kart rozszerzen. Obudowa trwale oznaczona
nazwg producenta, nazwg komputera, numerem
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konfiguracji oraz numerem seryjnym. Suma
zewnetrznych wymiaréow obudowy max 87cm

Chipset Dedykowany rozwigzaniom serwerowym lub
stacji graficznych
Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez

producenta komputera, trwale oznaczona nazwg
producenta komputera (na etapie produkcji).
Wyposazona w min. 3 ztgcza SATA 3.0 (6Gb/s).
Ptyta zawierajgca min. nastepujgce gniazda PCle:
-1 x PCI Express 4.0 x16 (elektrycznie i
mechanicznie)

- 1 x PCl Express 4.0 x16 (elektrycznie predkos¢
x4, mechanicznie x16),

- 2 x PCl Express 3.0 x1

- 3 x M.2 obstugujgce dyski PCle

Wspierajaca konfiguracje RAID min. 0i 1 dla
dyskow SATA | PCle

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika,
zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych lub stacjach roboczych klasy x86, o
wydajnodci  min 50000 na  podstawie
PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug
wynikéw Avarage CPU Mark opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/.

Pamiec operacyjna Min. 32 GB pamieci DDR5 4400MHz,

-Obstuga pamieci DDR5 ECC i DDR5 non-ECC,
-Mozliwos$é rozbudowy pamieci do 128GB,
-Cztery sloty na pamie¢ RAM, (min 2 sloty wolne )
Konfiguracja dyskowa Dysk 1: 1TB SSD M.2 PCle, wspierajacy sprzetowe
szyfrowanie dysku, zawierajagcy RECOVERY
umozliwiajaca odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii.

Dysk 2: 1TB SSD M.2 PCle

-Oferowany model stacji graficznej musi
obstugiwac¢ min. 2 dyski SATA 2,5 oraz 3 dyski
NVMe,

Karta graficzna Min Dedykowana karta graficzna min.12GB o
wydajnosci min 26000 liczonej w punktach na
podstawie PerformanceTest w tescie Average
G3D Mark (3D Graphics Mark) wedtug wynikéw
opublikowanych na
https://www.videocardbenchmark.net/.

Audio Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng,
zgodna z High Definition.

Karta sieciowa Min. 10/100/1000 — ztacze RJ45 Wol

WIFI 6E + BT 5.3

Porty/ztgcza Min. -9 xUSB w tym: 5x USB 3.2 z przodu obudowy i 4x
USB 3.2 z tytu obudowy

(Jeden z portéw USB z przodu obudowy musi by¢
w standardzie USB-C;

Jeden z portow z tytu obudowy musi by¢ w
standardzie Smart Power On ),
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- port sieciowy RJ-45 1Gb/s

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim lub
tylnym panelu (dopuszcza sie ztgcze combo)

- port wyjscia dZzwieku z tytu komputera

- 2 x DisplayPort 1.4

-1xHDMI2.1

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) portéw USB nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.

Zasilacz Zasilacz o mocy min. 750W i sprawnosci na
poziomie 92% z aktywnym PFC, zakres napiecia
wejsciowego 100-240V

Sprawnos¢ zasilacza potwierdzona certyfikatem
min. 80 PLUS Platinum.

BIOS Min BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos$¢ odczytania z Bios informacji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym i modelu (PN)

- numeru inwentarzowego,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg wydania wersji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i
ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- licencji na preinstalowany system operacyjny,

- aktywnej karcie graficznej,

- stanie wentylatorow (procesora,
zainstalowanego w obudowie)

- napedach, dyskach podtgczonych do portéw
SATA, M.2

Mozliwosé z poziomu Bios:

- wylaczenia selektywnego (pojedynczego)
portéw USB

- wylaczenia selektywnego (pojedynczego)
portéw SATA

- ustawienia hasta: administratora, Power-On,
HDD,

- zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiedzy
AHCI, RAID

- wylaczenia karty sieciowej, karty audio, portu
szeregowego,

- ustawienia portéw USB w tryb braku mozliwosci
kopiowania danych na nosniki USB

- wgladu w system zbierania logéw

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej
komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po
utracie zasilania (wtacz, wytacz, poprzedni stan)

- ustawienia trybu wytgczenia komputera w stan
niskiego poboru energii

- zablokowania mozliwosci aktualizacji bios przez
uzytkownika

- zatadowania optymalnych ustawien Bios
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- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do

niego, urzadzen zewnetrznych.
Zintegrowany System Graficzny interfejs oprogramowania
Diagnostyczny Min. diagnostycznego. Narzedzie dziatajgce bez udziatu

systemu operacyjnego i bez obecnos¢ dysku
twardego czy tez jakichkolwiek dotgczonych
urzadzen na zewnatrz czy tez wewnatrz
komputera, umozliwiajgce otrzymanie informacji
o:

- producencie komputera, modelu, numerze
konfiguracji i numerze seryjnym,

- zainstalowanym procesorze, taktowaniu, ilosci
pamieci cache L1, L2, L3 oraz obstugiwanych
technologiach

- ilosci  zainstalowanej  pamieci  RAM,
zainstalowanych kosciach pamieci ram wraz jej
numerem seryjnym, predkosci oraz wielkosci

- ptycie gtownej

- zainstalowanym dysku twardym: producent,
model, numer seryjny, wersja oprogramowania
uktadowego, pojemnos¢

System diagnostyczny musi umozliwiac:

- wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej
i rozszerzonej,

- wykonanie testu urzadzen pracujacych na
magistrali PCle

- wykonanie testu ptyty gtéwnej

- wykonanie testu dysku twardego,

Certyfikaty i standardy Potwierdzenie spetnienia kryteriow
Min. Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w  postaci  oswiadczenia
producenta jednostki

- Energy Star min. 8.0

- Certyfikacja EPEAT na terenie Polski
Bezpieczenstwo Min. -Ztacze typu Kensington Lock

-Dedykowane oczko na ktddke umozliwiajgce
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego przed
otwarciem obudowy. Modut dTPM 2.0 -
dedykowany ukfad sprzetowy szyfrowania
umiejscowiony na ptycie gtéwnej w sposdb
trwaty na etapie produkcji ptyty gtowne;.

(TCG2.0)
Gwarancja Min 3 letnia Swiadczona w miejscu uzytkowania
sprzetu (on-site)
Zastosowanie Praca biurowa graficzna
Przekatna Min. Monitor 27”
Monitor Rozdzailelczoéé Min 2560 x 1440 15
Typ Ekranu IPS
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Gasstatliwost Min 165 H
odswiezania
Katy widzenia Min poziomo/pionowo: 178°/178°
Jasnos¢ Minimum 400 cd/m?2
Zfacza Min 3 x USB 3.2 genl typu A, Min 1 x HDMI v2.0
1 x DisplayPort v 1.2
Inne obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia
(gdra/dot), regulacja wysokosci
Gwarancja Minimum 3 lata
Kablowa USB
Rodzaj przetgcznikéw Mechaniczne
. Dtugos¢ przewodu Min 1.8m
Klawiatura RGB TAK 15
Rozmiar Min 350 mm
Gwarancja Minimum 2 lata
Typ Bezprzewodowa
Sensor Umozliwiajacy prace Min do 12000DPI
Mysz Maksy.malne_ Min40g 15
przyspieszenie:
Przyciski Min 6
Gwarancja Minimum 2 lata
Budowa stuchawek Nauszne, Zamkniete
Mikrofon odfgczany Tak
Pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz
Stuchawki Zakres Min 15
Czuto$¢ stuchawek Min 98 dB
Czutos¢ mikrofonu Wieksza -58 dB
Dtugosc kabla Min 2.6 m
Gwarancja Minimum 2 lata
System do zainstalowania w komputerze z pozycji nr 1.
System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
1.Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a.Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
b.Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych
2.Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego
3.Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym
polskim i angielskim
System 4 .Mozliwos¢ tworzenia pulpitdw wirtualnych, przenoszenia aplikacji 15
operacyjny pomiedzy pulpitami i przefaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrotéw klawiaturowych lub GUI.
5.Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglagdarki
Internetowe
6.Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego
typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobdw lokalnych,
7.Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.
8.Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
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9.Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10.Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

11.Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.
12.Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

13.Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji
0 minimum 4 miesigce.

14.Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15.Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16.Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.Mozliwosé automatycznej synchronizacji plikéw i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikbw w centrum danych z
prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18.Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

19.Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatow (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnosé
i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20.0programowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejszej.

21.Mozliwosé przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

22.Mozliwos$é przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikdw uzytkownika.

23.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdéw
identyfikacyjnych sprzetu)."

24.Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26.Dostepnos¢  bezptatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

27.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28.Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.).

29.Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposdb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikdw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a
niezarzadzanymi.
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30.Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31.Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.
32.Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu
TPM

33.Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.
34.Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35.Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36.Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37.Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdb centralny.
38.Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.Login i hasto,

b.Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c.Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),

d.Certyfikat/Klucz i PIN

e.Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39.Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40.Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji
robocze;j.

41Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x —mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42.Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen
43.Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen.

Pakiet biurowy 1) tworzenie i edycja tekstu;

umozliwiajacy 2) tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych;

3) tworzenie i edycja prezentacji;

4) klient poczty wspdtpracujgcy w petnym
zakresie funkcjonalnosci z serwerem MS
Exchange 2021 (e-mail, kalendarze, ksigzki
7 | Pakiet biurowy adresowe); 30
5) prawidtowe odczytywanie i zapisywanie
danych w dokumentach w formatach: .DOC,
.DOCX, XLS, .XLSX, w tym obstuga formatowania,
makr, formut, formularzy w plikach
wytworzonych w MS Office 2019;

6) bezterminowa licencja

Komputer Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji graficznych, bazy danych oraz
monitorujgcych dlatego zaoferowany sprzet
musi by¢ przystosowany do pracy ciggtej.

Obudowa Typu Tower z obstugg kart PCl Express wytgcznie
3 Serwer o petnym profilu. 1
gamingowy Obudowa musi umozliwia¢ bez narzedziowe
otwarcie, demontaz dyskéw oraz kart
rozszerzen.

Obudowa trwale oznaczona nazwa producenta,
nazwg komputera, numerem konfiguracji oraz
numerem seryjnym.
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Suma zewnetrznych wymiaréw obudowy max
97cm i waga max 15kg

Chipset Dedykowany rozwigzaniom serwerowym lub
stacji graficznych
Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez

producenta komputera, trwale oznaczona nazwa
producenta komputera (na etapie produkcji).

Wyposazona w min. 4 ztgcza SATA 3.0 (6Gb/s).
Ptyta zawierajgca min. nastepujgce gniazda PCle:
-1 x PCl Express 4.0 x16 (elektryczine i
mechanicznie)

- 1 x PCl Express 4.0 x16 (elektrycznie predkos¢
x4, mechanicznie x16),

-2 x PCl Express 3.0 x1

- 3 x M.2 obstugujgce dyski PCle

Wspierajgca konfiguracje RAID min. 0i 1 dla
dyskow SATA | PCle

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowanag
grafika, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych lub stacjach roboczych klasy x86, o
wydajnosci  min 57000 na  podstawie
PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug
wynikéw Avarage CPU Mark opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/.

Pamiec operacyjna Min. 2x32GB GB pamieci DDRS5,

-Obstuga pamieci DDR5 ECC i DDR5 non-ECC,
-Mozliwos$é rozbudowy pamieci do 128GB,
-Cztery sloty na pamie¢ RAM,

Konfiguracja dyskowa 1TB SSD M.2 PCle, wspierajgcy sprzetowe
szyfrowanie dysku, zawierajgcy RECOVERY
umozliwiajacg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii. 2TB HDD 7200rpm SATA
3,35

-Oferowany model stacji graficznej musi
obstugiwac min. 3 dyski SATA HDD oraz 3 dyski
M.2 SSD,

Karta graficzna Dedykowana karta graficzna min.16GB o
wydajnosci min 33 000 liczonej w punktach na
podstawie PerformanceTest w tescie Average
G3D Mark (3D Graphics Mark) wedtug wynikéw
opublikowanych na
https://www.videocardbenchmark.net/.

Audio Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtédwng,
zgodna z High Definition.

Karta sieciowa 10/100/1000 — ztacze RJ45 Wol
WIFI 6E + BT 5.1

Porty/ztacza -9 x USB w tym: 5x USB 3.2 z przodu obudowy i

4x USB 3.2 z tytu obudowy (Jeden z portéow USB z
przodu obudowy musi by¢ w standardzie USB-C;
Jeden z portéw z tytu obudowy musi byé w
standardzie Smart Power On ),
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- port sieciowy RJ-45 1Gb/s,

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim lub
tylnym panelu (dopuszcza sie ztgcze combo)

- port wyjscia dZzwieku z tytu komputera

- 2 x DisplayPort 1.4

-1xHDMI2.1

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) portéw USB nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.

Zasilacz Zasilacz o mocy min. 1100W i sprawnosci na
poziomie 92% z aktywnym PFC, zakres napiecia
wejsciowego 100-240V

Sprawnos¢ zasilacza potwierdzona certyfikatem
min. 80 PLUS Platinum,

System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spetniac
nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
1.Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu
uzytkownika:

a.Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy
klawiatury i myszy,

b.Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem
na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2.Funkcje zwigzane z obstugg komputerdéw typu
tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego
3.Interfejs uzytkownika dostepny w wielu
jezykach do wyboru —w tym polskim i angielskim
4.Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych,
przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrétow klawiaturowych lub GUI.

5.Wbudowane w system operacyjny minimum
dwie przegladarki Internetowe

6.Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania
informacji (plikbw rdinego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku poziomdw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

7.Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej
nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikow.
8.Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji
dostepne w jezyku polskim

9.Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10.Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).
11.Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu poprzez mechanizm
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zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

12.Mozliwos¢ dostarczania poprawek do
systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13.Mozliwosé sterowania czasem dostarczania
nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwos¢
centralnego opdzniania dostarczania nowej
wersji o minimum 4 miesiace.

14.Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep
do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikéw.

15.Mozliwosc¢ dotgczenia systemu do ustugi
katalogowej on-premise lub w chmurze.
16.Umozliwienie zablokowania urzadzenia w
ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.Mozliwos¢ automatycznej  synchronizacji
plikéw i folderéw roboczych znajdujacych sie na
firmowym serwerze plikéw w centrum danych z
prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18.Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji —
mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

19.Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na
stosowanie przydziatow (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg

niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzyé kopie
zapasowe.

20.0programowanie dla  tworzenia  kopii
zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikdbw z mozliwoscig
automatycznego przywrdécenia wersji

wczesniejszej.

21.Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22.Mozliwosé przywracania systemu
operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.
23.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocga
polityk grupowych (np. przy uzyciu numerow
identyfikacyjnych sprzetu)."

24.Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu

hypervisor."
25.Wbudowana mozliwo$é zdalnego dostepu do
systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem

petnego interfejsu graficznego.
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26.Dostepnosc bezptatnych biuletynéw
bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

27.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla
ochrony pofaczen internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.

28.Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych

jest podtaczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawiend i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z

predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikow itp.).

29.Mozliwosc zdefiniowania zarzadzanych
aplikacji w taki sposdb aby automatycznie
szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikow.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci

miedzy aplikacjami zarzadzanymi a
niezarzadzanymi.
30.Wbudowany system uwierzytelnienia

dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31.Wbudowane mechanizmy ochrony
antywirusowe;j i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

32.Wbudowany system szyfrowania dysku
twardego ze wsparciem modutu TPM
33.Mozliwos¢é tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.

34.Mozliwos¢  tworzenia  wirtualnych  kart
inteligentnych.

35.Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji
bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36.Wbudowany w system, wykorzystywany
automatycznie przez wbudowane przegladarki
filtr reputacyjny URL.

37.Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposéb
centralny.

38.Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.Login i hasto,

b.Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c.Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty
(logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d.Certyfikat/Klucz i PIN

e.Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie
biometryczne
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39.Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie
Kerberos v. 5

40.Wbudowany agent do zbierania danych na
temat zagrozen na stacji roboczej.

41.Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we
wskazanych srodowiskach

42 Wsparcie dla  VBScript —  mozliwosc
uruchamiania interpretera polecen

43 Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwo$¢é odczytania z Bios informacji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym i modelu (PN)

- numeru inwentarzowego,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg wydania wersji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i
ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- licencji na preinstalowany system operacyjny,

- aktywnej karcie graficznej,

- stanie wentylatorow (procesora,
zainstalowanego w obudowie)

- napedach, dyskach podtgczonych do portéw
SATA, M.2

Mozliwo$é z poziomu Bios:

- wylaczenia selektywnego (pojedynczego)
portéw USB

- wylaczenia selektywnego (pojedynczego)
portéw SATA

- ustawienia hasta: administratora, Power-On,
HDD,

- zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiedzy
AHCI, RAID

- wyfaczenia karty sieciowej, karty audio, portu
szeregowego,

- ustawienia portéw USB w tryb braku mozliwosci
kopiowania danych na nos$niki USB

- wgladu w system zbierania logéw

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej
komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po
utracie zasilania (wtacz, wytacz, poprzedni stan)

- ustawienia trybu wytgczenia komputera w stan
niskiego poboru energii

- zablokowania mozliwosci aktualizacji bios przez
uzytkownika

- zatadowania optymalnych ustawien Bios

- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podfgczonych
do niego, urzadzen zewnetrznych.
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Zintegrowany System Graficzny interfejs oprogramowania
Diagnostyczny diagnostycznego. Narzedzie dziatajgce bez

udziatu systemu operacyjnego i bez obecnos$¢
dysku  twardego czy tez jakichkolwiek
dotaczonych urzadzedA na zewnatrz czy tez
wewnatrz komputera, umozliwiajgce otrzymanie
informacji o:

- producencie komputera, modelu, numerze
konfiguracji i numerze seryjnym,

- zainstalowanym procesorze, taktowaniu, ilosci
pamieci cache L1, L2, L3 oraz obstugiwanych
technologiach

- ilosci  zainstalowanej pamieci RAM,
zainstalowanych kosciach pamieci ram wraz jej
numerem seryjnym, predkosci oraz wielkosci

- ptycie gtownej

- zainstalowanym dysku twardym: producent,
model, numer seryjny, wersja oprogramowania
uktadowego, pojemnosé

System diagnostyczny musi umozliwiac:

- wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej
i rozszerzonej,

- wykonanie testu urzadzen pracujgcych na
magistrali PCle

- wykonanie testu ptyty gtéwnej

- wykonanie testu dysku twardego,

Certyfikaty i standardy Potwierdzenie spetnienia kryteriow
srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w  postaci  oswiadczenia
producenta jednostki

- Energy Star min. 8.0

- Certyfikacja EPEAT na terenie Polski
Bezpieczenstwo Ztacze typu Kensington Lock

Dedykowane oczko na ktédke umozliwiajgce
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego przed
otwarciem obudowy

Modut dTPM 2.0 — dedykowany uktad sprzetowy
szyfrowania umiejscowiony na ptycie gtdwnej w
sposob trwaty na etapie produkcji ptyty gtdwne;j.
(TCG2.0)

Gwarancja 3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania

sprzetu (on-site)

Wsparcie techniczne Mozliwosé sprawdzenia aktualnego okresu i
producenta poziomu wsparcia technicznego dla urzadzen za
posrednictwem strony internetowej producenta.
Mozliwos$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezposrednio na stronie
producenta.

Ekran Przekatna: min 23,8”
Komputer AlIO Rozdzielczos¢: min. FHD (1920x1080) IPS lub 15
WVA lub MVA, matowa, podswietlenie LED,
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250nits, katy widzenia min. 170 stopni w pionie i
poziomie.

Obudowa —  zintegrowana z monitorem (AlQ)

—  musi umozliwiaé zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej

— Obudowa trwale oznaczona  nazwa
producenta, nazwa komputera, part
numberem, numerem seryjnym

Podstawa musi umozliwia¢ regulacje kata pionie

w zakresie -5 do 15 stopni

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez
producenta komputera

Wyposazona w min. 1 ztgcze na dysk SSD PCle
NVMe

Procesor

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang
grafika, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych lub stacjach roboczych klasy x86, o
wydajnosci min 17 000 na podstawie
PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug
wynikéw Avarage CPU Mark opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/.

Pamie¢ operacyjna

min. 16 GB SODIMM DDR5-5200MHz
Ilo$¢ bankdéw pamieci: min. 2 szt.

Dysk twardy

Min 512 GB SSD NVMe, umozliwiajacy
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca
pamieé¢ RAM systemu dynamicznie przydzielang
na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified
Memory Access) — z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia pamieci.

Audio/Video

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane
gtosniki stereo 2 x 3W, wbudowany mikrofon,
wbudowana kamera 5MP + IR z wbudowang
przestong mechaniczng umozliwiajaca jej
fizyczne zastoniecia.

Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego monitora
wraz ze wsparciem rozdzielczosci 4K w min.
30Hz.

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcjg Wake on LAN
WiFi 6 + Bluetooth min. 5.2

Porty/ztacza

Wbudowane (minimum): HDMI-in 1.4, HDMI-out
2.1, 4 x USB z czego min. 2 x USB3.2 w tym min.
1x USB typ C, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjscie na
stuchawki/wejscie na  mikrofon (combo).
Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta
w wyniku stosowania konwerterdéw,
przejscidwek itp.

Klawiatura/mysz

Bezprzewodowa klawiatura w ukfadzie US.
Bezprzewodowa mysz z rolka (scroll)
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Zasilacz Zasilacz o sprawnosci minimum 90% o mocy nie
wiekszej niz 135W.

System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spetnia¢
nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
1.Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu
uzytkownika:

a.Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy
klawiatury i myszy,

b.Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem
na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2.Funkcje zwigzane z obstugg komputerdéw typu
tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego
3.Interfejs uzytkownika dostepny w wielu
jezykach do wyboru —w tym polskim i
angielskim

4.Mozliwosé tworzenia pulpitéw wirtualnych,
przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrotéw klawiaturowych lub GUL.
5.Wbudowane w system operacyjny minimum
dwie przegladarki Internetowe

6.Zintegrowany z systemem modut
wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu,
tekstéw, metadanych) dostepny z kilku
poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego
okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobdéw
lokalnych,

7.Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej
nastepujace elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikdw.
8.Graficzne sSrodowisko instalacji i konfiguracji
dostepne w jezyku polskim

9.Wbudowany system pomocy w jezyku
polskim.

10.Mozliwosé przystosowania stanowiska dla
0s0b niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
11.Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

12.Mozliwos¢ dostarczania poprawek do
systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13.Mozliwosé sterowania czasem dostarczania
nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania
nowej wersji o minimum 4 miesigce.
14.Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep
do systemu, konta i profile uzytkownikéw
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zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikow.

15.Mozliwos¢ dofaczenia systemu do ustugi
katalogowej on-premise lub w chmurze.
16.Umozliwienie zablokowania urzadzenia w
ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji
plikdw i folderéw roboczych znajdujgcych sie na
firmowym serwerze plikdw w centrum danych z
prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
faczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18.Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji —
mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

19.Transakcyjny system plikow pozwalajgcy na
stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku
dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie
zapasowe.

20.0programowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig
automatycznego przywrocenia wersji
wczesniejszej.

21.Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22.Mozliwos¢ przywracania systemu
operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikdw uzytkownika.
23.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocg
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu)."

24.Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu
hypervisor."

25.Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do
systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

26.Dostepnosé bezptatnych biuletynow
bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27.Wbudowana zapora internetowa (firewall)
dla ochrony potaczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4
ivé.

28.Identyfikacja sieci komputerowych, do
ktorych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
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predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.).

29.Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych
aplikacji w taki sposéb aby automatycznie
szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikow.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci
miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a
niezarzadzanymi.

30.Wbudowany system uwierzytelnienia
dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31.Wbudowane mechanizmy ochrony
antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

32.Wbudowany system szyfrowania dysku
twardego ze wsparciem modutu TPM
33.Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.

34.Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart
inteligentnych.

35.Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji
bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36.Wbudowany w system, wykorzystywany
automatycznie przez wbudowane przegladarki
filtr reputacyjny URL.

37.Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzagdzanych w sposéb
centralny.

38.Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.Login i hasto,

b.Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c.Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty
(logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d.Certyfikat/Klucz i PIN

e.Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie
biometryczne

39.Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie
Kerberos v. 5

40.Wbudowany agent do zbierania danych na
temat zagrozen na stacji robocze;j.

41.Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych
we wskazanych srodowiskach

42 Wsparcie dla  VBScript - mozliwosé
uruchamiania interpretera polecen
43.Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos$¢
uruchamiania interpretera polecen
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BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI,

wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub
nazwe producenta komputera.
Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy
oraz samej myszy. Mozliwos$¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera, bez dodatkowego oprogramowania z
zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
- modelu komputera, producencie komputera
- numerze seryjnym,
- numerze inwentarzowym,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datg produkgji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i
ilosci rdzeni
- ilo$ci pamieci RAM wraz z taktowaniem,
- napedach lub dyskach podtaczonych do portow
SATA oraz M.2 (model dysku twardego i napedu
optycznego)
- 0 zainstalowanej licencji systemu operacyjnego
na ptycie gtéwnej
Mozliwosé z poziomu Bios:
- wytgczenia selektywnego (pojedynczego)
portéw USB,
- wytgczenia selektywnego (pojedynczego)
portéw SATA,
- wytaczenia wbudowanej kamery, karty WiFi,
karty audio, mikrofonu, gtosnikow, czytnika kart
- wtagczania/wytgczania trybu PXE
- wigczania/wytaczania obstugi TPM
- wtgczania/wytgczania wirtualizacji oraz funkcji
1/0
- wtgczania/wytgczania funkcji Turbo procesora
o ile jg obstuguje
- ustawienia hasta: administratora, Power-On,
HDD,
- wyboru trybu uruchomienia komputera po
utracie zasilania (wtacz, wytgcz, poprzedni stan)
- ustawienia trybu wyfaczenia komputera w stan
niskiego poboru energii
- zdefiniowania trzech sekwencji bootujgcych
(podstawowa, WOL, po awarii)
- zatadowania optymalnych ustawien Bios
Zintegrowany System Wizualny system diagnostyczny producenta
Diagnostyczny dziatajacy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera
umozliwiajgcy na  wykonanie  diagnostyki
nastepujgcych podzespotow:

e wykonanie testu pamieci RAM

e test dysku twardego wraz z mozliwoscig
wyswietlania danych SMART
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e test matrycy LCD

e test magistrali PCl-e

e test portéw USB

e testCPU

e test myszy i klawiatury
e test napedu optycznego

Wizualna sygnalizacja w przypadku btedow
ktéregokolwiek z powyzszych podzespotéw

komputera.
Ponadto system powinien umozliwiaé
identyfikacje testowanej jednostki i jej

komponentdw w nastepujgcym zakresie:

e Komputer: Producent, PN, model

e BIOS: Wersja oraz data wydania Bios

e  Procesor: ilos¢ rdzeni, watkéw,
obstugiwane instrukcje i pamiec cache

e Pamie¢ RAM: llo$¢ zainstalowanej
pamieci RAM, producent oraz numer
seryjny poszczegolnych kosci pamieci

e Dysk twardy: model, numer seryjny,
wersja firmware, pojemnos¢, predkosc
obrotowa, temperatura pracy

e LCD: producent, model, rozmiar,
rozdzielczos$¢

e Naped optyczny: producent, wspierane
nosniki/tryby zapisu

System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w

przypadku uszkodzenia dysku twardego z

systemem operacyjnym komputera.

Certyfikaty i standardy - EPEAT min. Silver

- Ochrona oczu (min. Low Blue Light, Flicker
Free, Ultra Low Noise)

Potwierdzenie spetnienia kryteriéw

srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji

niebezpiecznych w  postaci oswiadczenia

producenta jednostki

Waga/rozmiary Waga urzadzenia bez podstawy max. 6kg
urzadzenia Szerokos¢ bez podstawy nie wieksza niz: 540mm
Bezpieczenstwo i zdalne | Ztacze typu Kensington Lock

zarzadzanie Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w jednym z

dwoch trybow:

o uzytkownik moze kopiowac dane z urzadzenia
pamieci masowej podfgczonego do pamieci
USB na komputer, ale nie moze kopiowac
danych z komputera na urzadzenia pamieci
masowej podtgczone do portu USB

e uzytkownik nie moze kopiowa¢ danych z
urzadzenia pamieci masowej podtgczonego do
portu USB na komputer oraz nie moze
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kopiowa¢ danych z komputera na urzadzenia
pamieci masowej
Wbudowana mechaniczna zastona obiektywu
kamery.
Gwarancja 3 lata Swiadczona w miejscu uzytkowania
sprzetu (on-site)
Wsparcie techniczne Bezposredni  kontakt z  Autoryzowanym
producenta Partnerem Serwisowym Producenta (brak
koniecznosci zgtaszania kazdej usterki sprzetowej
telefonicznie), majacy na celu przyspieszenie
procesu diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia
usterki.
Aktualna lista Autoryzowanych Partnerdw
Serwisowych dostepna na stronie Producenta
komputera
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i
poziomu wsparcia technicznego dla urzadzen za
posrednictwem strony internetowej producenta.
Mozliwos¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkdéw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezposrednio na stronie
producenta.
Technologia druku FFF
Max. temperatura Min 110°C
platformy drukowania
Obszar roboczy Min 330 x 240 x 240 mm dla pojedynczego
ekstrudera
Min 295 x 240 x 240 mm dla podwdjnego
ekstrudera
Obstugiwane materiaty Min Nylon, PLA, ABS, PC, TPU, HIPS, PP, PVA,
PET/PETG,
Srednica filamentu 1,75 mm
Temperatura dyszy Min (Max. 295°C)
tacznosé WiFi, LAN, USB
Gtowica drukujaca Dwie niezalezne gtowice
Drukarka Doktadnosé nie gorsza niz X 0,78125 Y 0,78125 Z 0,078125
10 | 3D+zestaw . . .
filamentéw pozycjonowania X/Y/Z mikrona
Predkos¢ podrdzna Min w zakresie 30 — 150 mm/s
gtowicy
Wysokos¢ warstwy Min w zakresie 0.1-0.25 mm
Ekran dotykowy Min 7 cali
Oprogramowanie STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP
zapewniajace obstuge
plikoéw
Wbudowana pamiec Min 8GB
flash
Tryby pracy tryb lustrzany, tryb duplikacji.
Filtr hepa Tak
Gwarancja Min 2 lata
Zestaw Filamentow 10kg (co najmniej 6 kolorow)

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027




Fundusze Europejskie Dofinansowane przez :" 3 *: wohﬁg\?vZOADDZTWA
dla Wielkopolski Unie Europejska st WIELKOPOLSKIEGO
Obstugiwane typy Min. SM (G.652, G.657), MM (G.651 - OM1,
wtdkien OM2, OM3, OM4), DS,

NZDS (G.655)

Pozycjonowanie

do rdzenia, do ptaszcza

wtdkien

Minimalny czas 6s
spawania

Obstugiwana srednica 80— 150 um

wtdkien zakres Min

Wyswietlacz min. 5” rozdzielczo$¢ min 800x480 px
Autofocus Tak
Cechy wbudowany miernik mocy optycznej oraz
wizualny lokalizator uszkodzen VF,
Spawarka 6 s.ilnikéw p(?zycjonujacych wtdkna,
11 | . , Min 4-rdzeniowy procesor,
Swiattowoddéw . . .
powiekszenie obrazu min x300
Instrukcja w jezyku polskim
Zasilanie zasilacz AC 100-240 V
akumulator min. 7800 mAh
Wyposazenie Obcinarka wtékien,
Akcesoria do obrobki widkien,
tadowarka i adapter USB
Skrzynka z taboretem .
Wymiary maksymalne 130 mm x 140 mm x 165 mm,
Waga maksymalnie 2,1 kg z baterig
Praca minimalnym zakresie temperatur od -10°C do +
50°C,
Gwarancja Min urzgdzenie 3 lata, bateria 1 rok,
autoryzowany serwis na terenie Polski.
Obstuga ArtNet 1, 2, 3/ACN/DMX 512-A (RDM)
Kanaty DMX 512 Min zakres do 6000
Wyswietlacz menu Min 1,7 cala OLED
8 portowa
bramka do | Ztacze DMX 512: Min 12x XLR 5 pinowe zenskie
12 | montazu w -
. . Ethernet Min 2
szafie/uchwycie
typu RACK Obudowa 1U
Waga maksymalnie 4kg
Gwarancja Min 3 lata
Technologia druku technologia laserowa lub LED
Predkos¢ drukowania min. 33 stron A4 / minute
Rozdzielczos¢
drukowania min. 1200 x 1200 DPI
Drukarka - -
13 Dwustronne Drukowanie, skanowanie
laserowa

Podajnik Adf

Tak

Panel sterowania

Ekran dotykowy

Obstugiwane rodzaje
nosnikéw

papier zwykty, koperty, etykiety
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Obstugiwane formaty
nosnikéw

a4,a5,a6, letter,

Maksymalna gramatura

papieru min. 160g/m?2
Standardowe jezyki

drukarki i emulacje PCL 6

Standardowe Min. Ethernet, USB , WIFI
rozwigzania

komunikacyjne

Materiaty
eksploatacyjne

Wyposazenie standardowe (dostarczone w
komplecie w ramach oferowanej ceny
jednostkowej):  Toner: dopuszczone  do

stosowania przez producenta urzadzen.

14

Gwarancja Min 3 lata

Proporcje obrazu 16:9

Rozdzielczos¢ fizyczna min 3840 x 2160

Przekatna Min 85”

Panel VA

Jasnos¢ Min . 350 cd/m? z panelem dotykowym
Powtoka szklana antyodblaskowe, dotyk

Kontrast statyczny

Min 4000:1

Katy widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°

Monitor Porty Wejscia Min 3x HDMI 2.0 ,1xAUDIO 3.5 mm, VGA,
. Porty Wyjscia Min 1xHDMI
interaktywny - -
Porty Usb Min 5 x USB 3.2 GEN 1 ( Min 2x z przodu )
Komunikacja Lan, Wifi 6
Wbudowane gtosniki Min 2x15W

Oprogramowanie

Majace co najmniej : przegladarke sieci WWW,
system zarzadzania plikami, dostep do dysku w

(system) chmurze.

Ekran Twardosc¢ szkta Min 7H, Grubos¢ min 3 mm
W zestawie Pilot, Uchwyt do montazu na $cianie
Gwarancja Min 3 lata
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