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Krakdw, 02.04.2025
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2025-56017-211461

CLEANTECH COMPANY SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA zaprasza do ztozenia
oferty na dostawa, montaz oraz uruchomienie mieszalnika automatycznego oraz nalewarki
potautomatycznej przeptywomierzowej

Zamawiajacy:

CLEANTECH COMPANY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Adres: 31-752 KRAKOW, ul. UJASTEK 11

NIP: 6783167037,

REGON: 366915055,

KRS: 0000670702

E-mail: tomek@cleantle.com

Tryb udzielenia zamowienia:

Zamawiajgcy nie jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn.zm.).

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest z uwzglednieniem zasad, o
ktorych mowa w Wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027,
zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong w Wytycznych i w Podreczniku beneficjenta
i wnioskodawcy programoéw polityki spéjnosci 2021-2027, w sposOb zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz réowne traktowanie wykonawcéw, a takze do
dziatania w sposéb przejrzysty i proporcjonalny.

Zamowienie stanowigce przedmiot niniejszego zapytania zostato wystosowane w zwigzku
z realizacjg projektu numer FEMP.01.11-1P.01-0387/24 pn. ,Transformacja cyfrowa i
wdrozenie rozwiqzan Przemystu 4.0 kluczowym czynnikiem sukcesu CLEANTECH COMPANY sp.
Z0.0.” ztoZonego w ramach naboru FEMP.01.11-IP.01-043/23 w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Matopolski 2021-2027; Priorytet Fundusze europejskie dla badan i
rozwoju oraz przedsiebiorczosci; Dziatanie Rozwéj MSP w obszarze cyfryzacji i Przemystu
4.0..

Osoba uprawniona do kontaktéw:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiajgcego w kwestiach merytorycznych i
proceduralnych: Tomasz Krél; tel. 609 476 427, email: tomek@cleantle.com

Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV):

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamdwien, o ktérym mowa w rozporzadzeniu (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z pdzn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

71333000-1: Mechaniczne ustugi inzynieryjne

42990000-2: Rézne maszyny do specjalnego zastosowania

42120000-6: Pompy i sprezarki
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42920000-1: Maszyny do czyszczenia butelek, opakowan oraz maszyny wazace i
natryskujgce

42921000-8: Maszyny do czyszczenia, napetniania, pakowania zbiorczego lub
jednostkowego butelek, lub innych pojemnikéw

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unie Europejska

V. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa sprzetu zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

CZESC 1: MIESZALNIK AUTOMATYCZNY

Przedmiotem zamowienia jest zakup, dostawa, montaz oraz uruchomienie mieszalnika o
pojemnosci 2000 litréow z automatycznym poborem pétproduktow z paletopojemnika typu
IBC, mierzeniem na biezgco wagi potproduktdéw, z podgrzewaniem do temperatury okoto
50-60°C oraz myciem. Elementami sktadowymi zamowienia jest mieszalnik wraz z
wyposazeniem towarzyszacym, automatyka sterujgcg, systemem grzewczym i konstrukcjg
obstugowa.

Parametry pracy: Temperatura +8°C do +60°C; Cisnienie robocze: atmosferyczne. Mieszalnik
przeznaczony do produkcji kosmetykéw samochodowych (substancje pienigce sie, w wiekszosci
konsystencji wody lub mleka, gestos¢ 0,985-1,06g/cm3, lepkos¢ 100-1000mPas).

Wyposazenie, parametry i kluczowe funkcjonalnosci mieszalnika:

1) Zbiornik bezciSnieniowy o pojemnosci 2000 litrow, dwuptaszczowy z obudowa.
Posadowienie zbiornika na 4 nogach ze stezeniami. Izolacja i obudowa ze stali nierdzewnej
zapobiegajgca stratom ciepta i zabezpieczajgca uzytkownika mieszalnika przed poparzeniem.
Elementy majgce kontakt z medium wykonane ze stali. Zbiornik wyposazony w:

o Mieszadto ramowe, wolnoobrotow, minimum 30 obr/min. Minimalna objeto$¢ wsadu
do pracy mieszadtem ramowym to 500 litrow.

o Mieszadto typu disolwer: Mieszadto dolne, szybkoobrotowe, ktére pozwoli na
doktadne wymieszanie wszystkich sktadnikow produktéw oraz zapobiegnie
ewentualnemu efektowi osiadania proszku na dnie zbiornika; talerz tnacy typu
disolwer; moc napedu 3kW; obroty 14000br/min

o Wiaz szklany DN400O z czujnikiem otwarcia wiazu oraz latarkg (podswietleniem).
Otwarcie pokrywy ma powodowac zatrzymanie mieszadta
Lej zatadowczy o pojemnosci 251-301 z zaworem klapowym recznym DN65 (®70mm)
Zawor probierczy lub inne higieniczne rozwigzanie do poboru probki medium z
procesu, np. do sprawdzenia pH, konsystencji, stopnia wymieszania

o Czujniki temperatury (minimum 2 sztuki - do pomiaru temperatury medium w
mieszalniku oraz temperatury ptaszcza grzewczego)

o Kréciec z glowicg myjgca 2 sztuki. Gtowice myjgce ,pod wptywem cisnienia wody
obracajg sie i rozpryskuja jg we wnetrzu zbiornika, myjac jego Scianki po procesie.

o Krociec spustowy z zaworem recznym DN50 (®53mm) i tréjnikiem. Minimum 2 zawory
elektryczne - do jednego zaworu zostanie podtgczona pompa roztadunkowa, ktéra
przeprowadzi gotowe medium z mieszalnika np. do zbiornika typu IBC lub linii
rozlewczej, a do drugiego pompa myjaca.
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o Krédéce technologiczne do ptaszcza grzewczego (2szt). Do ptaszcza grzewczego
dostarczana jest gorgca woda. Woda nagrzewana w zewnetrznym zbiorniku z
grzatkami i wtloczona za pomocg pomy obiegowej do ptaszcza grzewczego.
Dodatkowo taki ptaszcz ma miec réwniez mozliwos¢ petnienia funkcji chtodzacej (jesli
dostarczone zostanie medium w postaci np. wody lodowej)

o kréciec z kolanem i zaworem automatycznym DN50 (P53mm) do podtgczenia pompy
zatadunkowe]

o Wyposazony w belki tensometryczne w najwyzszej klasie doktadnosci wspotpracujgce
z automatyka mieszalnika w celu weryfikacji wagi medium w zbiorniku. Waga medium
ma zosta¢ wskazana na wyswietlaczu

Pompa CIP myjgca (,Clean In Process”, metoda czyszczenia, ktdra jest przeprowadzana bez
demontazu wnetrza rur, zbiornikdéw, urzgdzen procesowych, filtréw i armatury). Pompa
myjgca, wirowa pracujgca w temperaturach w zakresie od 10°C do 110°C. Stuzy do cyrkulacji
wody myjgcej miedzy zaworem spustowym mieszalnika a kulami myjgcymi. Wydajnos¢: ok. Q
4,5m3/h (~75I/min). Ptaszcz grzewczy podgrzewa medium do mycia (medium: woda czysta,
srodki myjgce CIP; Zatozona lepkos¢: 1 mm2/s; Zatozona gestosc: 1 kg/dm3)
Pompa roztadunkowa: pompa wirowa, o wydajnosci do paletopojemnika: ok 10m3/h przy
obrotach 1450rpm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Zakres temperatury pracy od +3°C do
+120°C; Maksymalne cisnienie sieciowe: 21 Bar; Maksymalna lepkos$¢ ptynu: 500 cP.
konstrukcja hydrauliczna ma umozliwiac¢ tatwy i kompletny demontaz w celu doktadnego
czyszczenia kazdego elementu.
Pompa do zatadunku potproduktéw/surowcéw ze zbiornika. Pompa z jednej strony ma
zostac podtgczona do zbiornika, a z drugiej bedzie posiadac ztgcze CAMLOCK do podtgczenia
do paletopojemnika typu IBC. Pompa monosrubowa, kompletny agregat z silnikiem
przektadniowym. Silnik przektadniowy z termistorami do wspétpracy z falownikiem. Lanca ze
stali nierdzewnej do zaciggania potproduktu
Automatyka sterujgca pracg mieszalnika i komponentéw. Pracg komponentéw
mieszalnika ma sterowac indywidualne oprogramowanie z funkcjg zapisu parametréw pracy.
Oprogramowanie ma umozliwia¢ zapisywanie historii wykonanych mieszanek z ich
parametrami - minimum 100 receptur. Oprogramowanie ma by¢ oparte na sterowniku PLC
z dotykowym wyswietlaczem o rozmiarze w zakresie 10-15 cali. Niezbedne minimum dwa
panele operatorskie - gldwny na podescie oraz dodatkowy pod podestem, do obstugi
urzgdzen réwniez z poziomu posadzki. Operator musi mie¢ dostep do dotykowego panelu,
z ktérego zarzadzany jest proces, ztgcza USB, ztgcza RJ, wytgcznika awaryjnego i wigcznika
gtéwnego. Funkcje oprogramowania:
o zarzadzanie pracg komponentéw mieszalnika:
» mieszadto - programowanie pracy do konkretnego procesu (predkos¢, cyklicznosé,
kierunki)
» czujnik krancowy - po otwarciu wtazu czujnik wysyta sygnat, na podstawie ktérego
zatrzymywana jest praca mieszadta
» latarka - wigczenie/wytgczenie z poziomu ekranu
» grzanie - uruchomienie lub zatrzymanie grzania, dgzenie do zadanych temperatur
W procesie, oprogramowanie wspotgra z czujnikami temperatury uruchamiajgc w
odpowiednim momencie grzanie, utrzymujac zadane temperatury; doktadnos¢
uzyskiwanych temperatur w doktadnoscig 0,1°C,
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= zawor spustowy, pompa roztadowcza, pompa CIP, pompa zatadunku surowcow -
zarzadzane z poziomu wyswietlacza
» Delki tensometryczne - komunikacja z wyswietlaczem, odczyt wagi medium w
mieszalniku na wySwietlaczu dotykowego panelu
» obstuga dodatkowego mieszadta dolnego
o zlgcze R] - mozliwos¢ podtgczenia do sieci Ethernet, do zdalnej kontroli i zarzgdzania pracy
mieszalnika
o ztgcze USB - mozliwos¢ podtgczenia dodatkowej pamieci zewnetrznej, dzieki ktérej liczba
zapisanych receptur moze byc¢ wieksza
6) Podgrzewacz wody, ktory zasili ptaszcz grzewczy mieszalnika. Sktadajacy sie ze zbiornika
buforowego, grzania elektrycznego oraz pompy obiegowej. Zbiornik bezcisnieniowy,
buforowy o pojemnosci minimum 50I, jednoptaszczowy z obudowg, posadowiony na 4
nogach (stopki regulowane). Parametry pracy: temperatura +10°C do +95°C; zbiornik
wyposazony w: kréciec technologiczny x1szt; kréciec oddechowy z zaworem x1szt.; kréciec
spustowy z zaworem recznym 1/2" x1szt.; czujnik temperatury x1szt.; czujnik poziomu x1szt.
7) Podest obstugowy ktory ma na celu utatwi¢ dostep np. do wtazu czy leja zatadowczego:
wykonany ze stali. Szerokos¢ podestu: ~2080mm; Wysokos$¢ podestu z barierka: ~3475mm;
Wysokos¢ pod podestem: ~2200mm,; Dtugos¢ podestu z mieszalnikiem 2000l: 3765mm.
Podest wyposazony w: ptyte podestu z blachy ryflowanej antyposlizgowej, balustrade
zabezpieczajgcg, schody ze stopniami nierdzewnymi z blachy ryflowanej antyposlizgowej,
szerokos¢ stopni 80cm, stopki regulowane x9szt.; bramke otwierang (przesuwng) x1szt.;
miejsce na palete 120x80 z surowcem x1szt.

CZESC 2: NALEWARKA POLAUTOMATYCZNA PRZEPLYWOMIERZOWA

Przedmiotem zamodwienia jest Zakup, dostawa, montaz, uruchomienie i szkolenie z obstugi
nalewarki pétautomatycznej przeznaczonej do rozlewu srodkéw chemii samochodowe;j.
Nalewak zamocowany jest na ruchomej ramie, nalew medium wyzwalany jest poprzez
umieszczenie butelki przez operatora we wiasciwym miejscu pod nalewakiem zgodnym z
przygotowanymi pozycjonerami kanistrow i wigczeniu procesu nalewu podczas, ktérego
nalewaki zostajg opuszczone do opakowania. W trakcie nalewu nalewaki umieszczone sg pod
poziomem lustra cieczy i w odpowiednim momencie rozpoczynajg podnoszenie. Po odmierzeniu
okreslonej dozy sitowniki podnoszg gtowice nalewajgce. Operator moze usungc¢ opakowania z
miejsca nalewu.

Kluczowe cechy/funkcjonalnosci i parametry minimalne urzadzenia:

1) Gtowice nalewajgce 2 sztuki (dwa komplety nalewakéw o roéznych wielkosciach)
umieszczone na wspolnej ramie. Nalew objetosSciowy z wykorzystaniem przeptywomierzy
masowych. Nalewaki opuszczane do wnetrza opakowania i podnoszone za pomoca
silnika krokowego w trakcie nalewu, brak zbiornika buforowego nalewarki z mozliwoscig
podtgczenia zaworu powrotnego z kolektora nalewarki.

2) Ruchoma rama nalewakéw na silniku krokowym. Wysokos¢ ramy nalewakéw jest
regulowana, ruchoma rama nalewakéw podnoszona za pomocg silnika dla uzyskania
kontroli wptywajgcej na precyzje podczas nalewu medium.

3) Zawdr zwrotny na pompie podajgcej do kolektora ze zbiornika Zamawiajacego,
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Weze elastyczne chemioodporne, uszczelnienia dobrane do mediéw (Typ medium Srodki
chemia samochodowa)

Pompa podajgca membarnowa z ttumikiem pulsacji

Sterowanie za pomocg dotykowego interfejsu HMI (przemystowy interfejs miedzy
maszyng lub procesem a operatorem, ktéry go obstuguje. Dzieki HMI osoba
odpowiedzialna za realizacje zadan produkcyjnych moze wptywac na przebieg procesu i
go kontrolowac)

Podstawa, ostony zgodnie z normami, dedykowane pozycjonery opakowan 1 komplet.
Wymagana szybka przezbrajalnos¢ na nowy format opakowan oraz medium

Kolektor podajgcy.

Przeptywomierze masowe 2 sztuki. Nalew odbywa sie poprzez pomiar przeptywu cieczy,
dzieki temu mozliwe jest bardzo precyzyjne dozowanie. Dozowane mogg by¢ ptynny
rzadkie, Sredniolepkie, pienigce sie.

10) Mozliwos¢ stosowania nalewarki dla opakowan od 500ml| do 10L (co najmniej dla

opakowan 500ml; 1L i 5L); ; Doktadnos$¢ dozowania z tolerancjg +/- 2%. CiSnienie
sprezonego powietrza okoto 6 bar

e Wykonawcy mogg sktadac oferty w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich czesci
zamoéwienia.

e Jesli w dokumentach sktadajgcych sie na opis przedmiotu zamdwienia, wskazany jest
konkretny materiat, wyrdb lub urzgdzenie, odniesienie do konkretnej normy, Zrédto
lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce co prowadzitoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcéw lub produktéw, oznacza to, ze Zamawiajacy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen i jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia. W w/w przypadkach nalezy to
traktowac jako wytyczng techniczno-jakosciowg i zamawiajgcy w odniesieniu do
wskazanych wprost w dokumentacji technicznej parametréw, czy danych, norm
(technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujgcych posrednio lub bezposrednio
materiat, wyréb lub urzgdzenie dopuszcza rozwigzania rownowazne zgodne z danymi
technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w ww . dokumentacji. W takich
sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrédto
lub szczegdlny proces, nalezy odczytywac z wyrazami ,lub rownowazne”.

e Jako rozwigzania réwnowazne , nalezy rozumie¢ rozwigzania charakteryzujgce sie
parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujgcych sie w dokumentacji
technicznej. Zgodnie z orzeczeniem KID z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KID
2312/16) "jako rozwigzania réwnowazne nalezy rozumie¢ rozwigzania
charakteryzujgce sie parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujgcych sie w
dokumentacji. Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym w
dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametréw, ktére by te rownowaznos¢
potwierdzaty - wykonawca obowigzany jest zaoferowac¢ produkt o witasciwosciach
zblizonych, nadajacy sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie
z art . 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez zamawiajgcego jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez niego
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ustugi, dostawy lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania zamoéwienia:

Zamawiajgcy wymaga, aby dostawa do Zamawiajgcego nastgpita nie pozniej niz w
terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Dostawe nalezy zrealizowa¢ w
godzinach pracy Zamawiajgcego, od poniedziatku do pigtku (z wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), a w razie koniecznosci rowniez poza tymi godzinami, zgodnie z
bezposrednimi ustaleniami pomiedzy Zamawiajgcym a Dostawca.

Miejsce realizacji zamdwienia i Warunki ptatnosci

Zgodnie z umowg zawartg z Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
fabrycznie nowy sprzet oraz przeprowadzi¢ modyfikacje mieszalnika w zaktadzie
Zamawiajgcego - 31-752 Krakdw ul. Ujastek 11

Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich

spetniania:

1. W postepowaniu moga wzig¢ udziat Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na
podstawie Wytycznych wydanych przez Ministerstwo Rozwoju (Weryfikowane przez

Zamawiajgcego na podstawie OsSwiadczenia - Zatgcznik nr 2 do Zapytania
ofertowego).

2. W postepowaniu nie mogg wzig¢ udziatu podmioty, w stosunku do ktorych zachodza
okolicznoSci:

i. opisane w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

ii. opisane w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
r. dotyczgce srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie;

(Weryfikowane przez Zamawiajgcego na podstawie OSwiadczenia - Zatgcznik nr 2 do
Zapytania ofertowego).

3. Zakaz konfliktu intereséw - o udzielenie zamdwienia moze ubiegac sie wykonawca,
ktorzy nie sg powigzani kapitatowo i osobowo z Zamawiajgcym. W celu wykazania
spetnienia tego warunku Wykonawca winien ztozy¢ stosowne osSwiadczenie do
niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku Wykonawcow wspadlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenia musi ztozy¢ kazdy z Wykonawcow
samodzielnie (Weryfikowane przez Zamawiajgcego na podstawie oswiadczenia -
Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

4. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, ktérzy posiadajg odpowiedni
potencjat, niezbedng wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu zamdwienia
oraz posiadajg odpowiednie warunki kadrowe, techniczne i ekonomiczne
umozliwiajgce realizacje przedmiotu zamowienia w deklarowanym terminie. W celu
wykazania spetnienia tego warunku Wykonawca winien ztozy¢ stosowne oSwiadczenie
do niniejszego zapytania ofertowego. (Weryfikowane przez Zamawiajgcego na
podstawie oswiadczenia - Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
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Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postepowania

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w razie wzajemnego
porozumienia obu Stron tej umowy lub gdy zmiany wynikty z okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany moga
dotyczy¢: terminu obowigzywania umowy, harmonogramu prac, zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia. Zmiany o ktérych mowa nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia cen
jednostkowych, okreslonych w ofercie, a w przypadku zmniejszenia iloSci zamawianego
przedmiotu zamodwienia, nie bedg stuzy¢ Oferentowi Zzadne roszczenia wobec
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian iloSciowych
zapotrzebowania objetych niniejszym zamowieniem, w zaleznosci od aktualnych potrzeb
Zamawiajgcego wynikajgcego z toku prac w projekcie. W przypadku niewykorzystania
ilosci lub wartosci przedmiotu zamowienia objetego niniejszym zapytaniem ofertowym,
w okresie jej obowigzywania, dopuszcza sie zmiane terminu jej obowigzywania. O
koniecznosci wprowadzenia zmiany Strony zostang powiadomione w terminie nie
pozniejszym niz 7 dni kalendarzowych od okolicznosci generujgcej koniecznos¢
wprowadzenia zmiany. Zmiany te wymagac bedg formy pisemne;j.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedng cene oferty. Sposéb
podania ceny:

a) Oferta musi zawierac cene netto i brutto.

b) Cena musi by¢ podana w polskich ztotych, cyfrowo i stownie.

¢) Cena musi obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamoéwienia.

2. Oferta powinna byc¢ sporzadzona na Formularzu Oferty (Zatgcznik nr 1 do Zapytania

ofertowego) dla wszystkich wskazanych w formularzu pozycji), obowigzkowo musi

zawierac: Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i o braku
powigzan kapitatowych lub osobowych (Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego) oraz
specyfikacje oferowanych sprzetéw.

Materiaty dodatkowe, w postaci referencji itp. sg nieobowigzkowe.

Oferent sporzgdzi oferte w oparciu o informacje zawarte w Zapytaniu Ofertowym

4. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci Zapytania Ofertowego. Pod uwage bedg brane
wytgcznie oferty ztozone w terminie i kompletne.

5. Oferta powinna posiada¢ date sporzadzenia, zawierac¢ adres lub siedzibe Oferenta,
numer telefonu, numer NIP.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czeSciowych na poszczegdlne
pozycje okreslone w Zatgczniku nr 1.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

8. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty
ztozone w jezykach obcych powinny by¢ przettumaczone i poswiadczone przez
Wykonawce), czytelnym pismem recznym niescieralnym atramentem lub tuszem,
bgdz na maszynie lub komputerze oraz podpisana (czytelnie imie i nazwisko lub

w
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parafka + pieczatka) przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
(zgodnie z dokumentem okreslajgcym status prawny Wykonawcy lub dotgczonym do
oferty petnomocnictwem).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodnosci
przedstawionych przez Oferentow informacgji.

10. Jezeli zaoferowana cena lub koszt wydajg sie razgco niskie w stosunku do przedmiotu

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

zamoéwienia, tj. réznig sie o wiecej niz 30% od Sredniej arytmetycznej wszystkich
waznych ofert niepodlegajgcych odrzuceniu, lub budzg watpliwosci zamawiajgcego co
do mozliwosci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw,
zamawiajacy moze zgdac¢ od wykonawcy ztozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien,
w tym ztozenia dowoddéw w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiajgcy ocenia
te wyjasnienia w konsultacji z wykonawcg i moze odrzuci¢ te oferte wytgcznie w
przypadku, gdy ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie uzasadniajg podanej ceny
lub kosztu w tej ofercie.
Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac oferte.
Oferta ztozona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiajgcego. Oferta
ztozona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
Oferta powinna by¢ podpisana na ostatniej stronie przez upowaznionego
przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zapytanie ofertowe moze zosta¢ zmienione przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian. Zamawiajacy
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian w
ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
Zamawiajgcy ma prawo odwotac zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
Oferenci uczestniczg w postepowaniu ofertowym na wiasne ryzyko i koszt, nie
przystugujg im zadne roszczenia z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od
postepowania ofertowego lub w zwigzku z jego uniewaznieniem.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wyboru kolejnej wsréd najkorzystniejszych
ofert, jezeli oferent, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli sie
od umowy o realizacje przedmiotu niniejszego zamowienia.
Przestanki odrzucenia oferty:

a) jej tres¢ nie odpowiada tresci Zapytania ofertowego,

b) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencgji,

C) zostanie ztozona po terminie sktadania ofert,

d) bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepiséw,

e) nie bedzie zawierata wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego

dokumentow, oswiadczen, informacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcg w ciggu
7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowac sie nastepujgcymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w nastepujgcy sposob bedzie oceniac oferty:
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Kryterium | - Cena - 70 punktow

Kryterium Il - Gwarancja - 10 punktéw

Kryterium Ill - Czas wykonania zamowienia - 10 punktéw
Kryterium IV - Efektywnos$¢ energetyczna - 10 punktow

Kryterium | Najwyzszg liczbe punktéw (70 pkt) otrzyma oferta zawierajgca najnizszg cene
.Cena” brutto, a kazda nastepna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
. i cena of erty najnizej skalkulowanej
liczba punktow = - - x 70pkt
cena oferty ocenianej
Kryterium Il Najwyzszg liczbe punktow (10 pkt) otrzyma oferta w ktérej zostanie
~Gwarancja” | zaproponowany najdtuzszy okres gwarancji liczony w miesigcach, a kazda
nastepna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
. 3 okres gwarancji oferty ocenianej
liczba punktéw = x 10pkt
najdtuzszy okres gwarancji w ofertach
Przy czym minimalny okres gwarancji powinien wynosi¢ 12 miesiecy.
Kryterium lll Najwyzszg liczbe punktow (10 pkt) otrzyma oferta w ktérej zostanie
.Czas zaproponowany najkrotszy czas wykonania zamoéwienia liczony w tygodniach (od
wykonania dnia podpisania umowy na realizacie zamdwienia), a kazda nastepna
zamoéwienia” | odpowiednio zgodnie ze wzorem:
. ; czas wykonania of erty najnizej skalkulowanej
liczba punktow = —— x 10pkt
czas dostawy of erty ocenianej

Kryterium IV | Najwyzszg liczbe punktow (10 pkt) otrzyma oferta zawierajgca najnizsze
~Efektywnos¢ | szacowane zuzycie prgdu na godzine pracy urzgdzenia (w kWh), a kazda
energetyczna” | nastepna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Najnizsze zuzycie pradu na godzne pracy wréd badanych ofert [kWh]

liczba punktéw = x 10pkt

Zuzycie pradu of erty ocenianej [kWh]

Kazda czes¢ zamowienia bedzie oceniania oddzielnie. Do obu czesci zamdwienia
zastosowane zostang tozsame kryteria.

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach danej ofercie zostang do siebie dodane.
Ocena bedzie dokonana z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta uzyskata najwiekszg liczbe
punktéw sposréd ofert waznych, niepodlegajgcych odrzuceniu, ztozonych przez
Wykonawcow niepodlegajgcych wykluczeniu.

XIl.  Termin i sposéb sktadania ofert:
Oferte wraz z niezbednymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ do dnia 14 kwietnia 2025 r. do
godziny 08:00 za pomocg BK2021.
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W przypadku ofert dla ktérych z uwagi na potrzebe ochrony informacji szczegdinie
wrazliwych, ktérej nie mozna zagwarantowac w sposob dostateczny przy uzyciu BK2021,
badz w przypadku zawieszenia dziatalnosci bazy konkurencyjnosci potwierdzonego
odpowiednim komunikatem w BK2021 warunkowo dopuszcza sie ztozenie oferty za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres email: tomek@cleantle.com

Sposob informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o wyniku postepowania ogtasza sie przy uzyciu BK2021. Informacja bedzie
zawierac co najmniej: nazwe wybranego wykonawcy, jego siedzibe (miejscowos¢) oraz
cene najkorzystniejszej oferty

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.
W  przypadku uniewaznienia postepowania Zamawiajacy nie ponosi kosztow
postepowania.

Postanowienia koricowe

Z oferentem zostanie podpisana umowa na realizacje ustug. Podpisanie umowy nastgpi
niezwtocznie po zakonczeniu niniejszego postepowania. Umowa zostanie zawarta na
okres realizacji zgodnie z terminem wykonania zamdwienia wskazanym w ofercie i bedzie
okreSlata szczegdtowy zakres przedmiotowy zamowienia wraz z jego cena.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone wykonawcy jedynie w przypadku prawidtowe;,
kompletnej i terminowej realizacji zamdwienia

Zatgczniki do zapytania ofertowego:

e Zatgcznik nr 1 - Formularz ofertowy

e Zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i o
braku powigzan kapitatowych i osobowych.

Tomasz Krdl
CLEANTECH COMPANY sp. z 0.0.

Elektronicznie podpisany przez:

Tomasz Andrzej Krdl
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