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Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/2025 - Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia (SOPZ)
Zatacznik nr 1 do Oferty

LUXMED Onkologia sp. z 0.0.
ul. Szamocka 6, 01-748 Warszawa

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia:

Kardiomonitor (ekg spo2 nibp temp ibp co2 BIS). Liczba -1 sztuka

wraz z wymienionymiwymaganiami widniejacymi w pkt lll. Zapytania ofertowego oraz spetniajgcego wskazane ponizej OBLIGATORYJNE ktére sa
minimalnymi wymaganiami parametréw technicznych.

Opis kolumn tabeli - Instrukcja dla Wykonawcy

Ponizsza tabela zawiera minimalne wymagania techniczne oraz wymagane informacje identyfikujgce oferowany sprzet, ktére muszg zostaé
spetnionei podane przez Wykonawce. Tabela stuzy réwniez do oceny parametréw punktowanychw ramach kryterium ,,Parametry techniczne” oraz
Gwarancjaiinne.

1. Lp.

Numer porzadkowy parametru.

2. PARAMETRY WYMAGANE
Okresla:
— minimalne wymagania techniczne, ktére musza zostac spetnione przez oferowany sprzet oraz
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- obowigzkowe informacje identyfikujgce oferowany sprzet, tj.:
— Producent oferowanego sprzetu,
— Model oferowanego sprzetu.

3. WARTOSC WYMAGANA

Okresla sposob potwierdzenia spetnienia danego parametru:

— TAK — parametr obowigzkowy (minimalny), wymagany do spetnienia.

—-TAK, poda¢ ... — parametr obowigzkowy (minimalny), wymagany do spetnienia i opisania wartosci.
-TAK,poda¢=.../<.../>../<../=..-parametr obowigzkowy (minimalny), dla ktérego nalezy spetni¢ okreslony prég wartosci. Jezeli
jednoczesnie w kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTOW/INFORMACJA O PUNKTACIIwskazano mozliwe do uzyskania punkty — oznacza to, ze
podana minimalna/maksymalna warto$é musi zostaé spetniona. Brak spetnienia tej wartosci skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku
parametrow punktowanych, spetnienie wartosci ponad minimalng lub ponizej maksymalnej w okreslonym zakresie moze wptywac¢ na przyznanie
punktéw (zgodnie z kolumng ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTOW / INFORMACJA O PUNKTACII).

—TAK / NIE (poda¢) — parametr fakultatywny (nieobowigzkowy); Wykonawca moze, ale nie musi go spetnia¢. Za spetnienie tego wymogu
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z warto$ciami w kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTOW / INFORMACJA O PUNKTACII. Brak spetnienia
tego parametru lub wpisanie stowa ,,NIE”, lub pozostawienie pustego pola spowoduje nieprzyznanie punktéw, ale nie skutkuje odrzuceniem oferty.
Wykonawca w kolumnie MIEJSCE NA INFORMACIJE SPRZEDAJACEGO wskazuje oferowang wartos¢ danego parametru, zgodnie z zasadami
opisanymi powyzej. Wskazanie warto$ci odpowiednio wyzszej lub nizszej niz minimalna/maksymalna powoduje przyznanie punktéw zgodnie z
warto$ciami wskazanymiw kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTOW / INFORMACJA O PUNKTACII. Spetnienie minimalnego/maksymalnego
progu jest warunkiem dopuszczenia oferty. Jezeli parametr jest punktowany, Wykonawca moze uzyska¢ punkty odpowiednio do zadeklarowanej
wartosci. Niespetnienie minimalnego/maksymalnego progu skutkuje odrzuceniem oferty.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do podania wartosci parametréw w jednostkach wskazanych w opisie danego parametru.

4. MIEJSCE NA INFORMACIJE SPRZEDAJACEGO

Wykonawca zobowigzany jest wpisac¢ w tej kolumnie:

- TAK - dla potwierdzenia spetnienia parametru minimalnego lub podania wymaganej informacji identyfikacyjne;j.

- TAK oraz podaé warto$é lub dane - jezeli w kolumnie ,, WARTOSC WYMAGANA” wskazano ,podaé”.

—TAK / NIE oraz podaé warto$¢ — w przypadku parametréw fakultatywnych.

Pozostawienie pustego pola lub wpisanie ,,NIE” dla parametréw obowigzkowych skutkuje odrzuceniem oferty.

Brak wpisu lub wpisanie ,,NIE” dla parametréw fakultatywnych spowoduje nieprzyznanie punktéw, ale nie spowoduje odrzucenia oferty.
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5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTOW / INFORMACJA O PUNKTACIJI
Kolumna zawiera informacje dla Wykonawcy, czy za dany parametr przyznawane sa punkty w ramach kryterium ,,Parametry techniczne” lub inne
kryterium np. gwarancja, a jezeli tak — w jaki sposob.
- Dla parametrow niepunktowanych —w tej kolumnie znajduje sie informacja ,,nie dotyczy N/D” lub ,,bez punktacji”.
— Dla parametréw punktowanych —w tej kolumnie podane sg szczegétowe zasady przyznawania punktéw (np. przedziaty wartosci i odpowiadajace
im punkty), np.:

24 miesigce — 0 pkt

25-26 miesiecy — 2 pkt

>21l/s-10 pkt
Uwaga: Zamawiajacy nie dokonuje oceny oferty na podstawie tej kolumny. Ocena oferty nastepuje na podstawie informacji podanych przez
Wykonawce w kolumnie MIEJSCE NAINFORMACIJE SPRZEDAJACEGO, przy uwzglednieniu zasad wskazanychw niniejszejkolumnie oraz w zapytaniu
ofertowym.
Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje oferowanych parametréw —jezeli w dokumentacji technicznej wskazano dopuszczalng tolerancje parametru.
Dopuszczalny zakres tolerancji wynosi £10%. Dokumentacja musi by¢ oficjalnym dokumentem technicznym potwierdzonym przez producenta
urzadzenia.
W przypadku watpliwosci, czy oferowany parametr jest spetniony, Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy dokumentacji technicznej
potwierdzajacej spetnienie parametru. Niewykazanie spetnienia parametru na zadanie Zamawiajgcego skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.
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MIEJSCE NAINFORMACIJE

SPRZEDAJACEGO ZASADY
WARTOSC (wpisa¢ ,, TAK” jezeli oferta spetnia dany PRZYZNAWANlA
Lp. PARAMETRY WYMAGANE WYMAGANA parametr, a takze wpisaé¢ dodatkowe PUNKTOW /
informacje, oile z opisu w kolumnie INFORMACIJA
»PARAMETRY WYMAGANE” wynika taki O PUNKTACIJI
obowigzek)
l. Kardiomonitor (ekg spo2 nibp ibp temp co2 BIS) N/D
1 Rok produkcji nie wczesniej niz 2024 TAK bez punktacji
Kardiomonitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem TFT
2 o przekatnej minimum 15 cali z rozdzielczoscig minimum 1920 x TAK bez punktacji
1080 pikseli
Budowa kardiomonitora zapewniajgca widocznos¢ paska 3
3 s . . TAK bez punktacji
alarmowego z kazdej strony - oSwietlenie 360°
Menu w jezyku polskim. Mozliwos¢ zmiany wartosci, wybrania
4 pozycjiz listy, potwierdzenia wyboruizamknigciaokna za pomoca TAK bez punktacji
ekranu dotykowego.
Skréty ekranowe do najczesciej uzywanych funkcji z mozliwoscia y
5 . o TAK bez punktacji
ich modyfikacji
System mocowania umozliwiajgcy szybkie zdjecie monitora bez B
6 L . ) TAK bez punktacji
uzycia narzedzi, wyposazony w uchwyt transportowy
7 Stopien ochrony minimum IP22 TAK bez punktacji
Kardiomonitor wyposazony w akumulator dostepny do wymiany
8 przez uzytkownika bez uzycia narzedzi, wystarczajgcy przynajmniej TAK bez punktacji
na 5 godzin pracy.
Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy, drugi akumulator pozwalajac
9 y Y, dTug P Jacy TAK bez punktacji

na catkowitg prace urzadzenia przynajmniej do 10 godzin
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10

Minimum 1 gniazdo USB umozliwiajace podtaczenie pamieci USB,
skanera kodow kreskowych, myszy i klawiatury

TAK

bez punktacji

11

Kardiomonitor wyposazony w minimum 1 port HDMI

TAK

bez punktacji

13

Mozliwosé dopasowania sposobu wyswietlania opcji: kolor i
potozenie krzywych dynamicznych oraz parametréw liczbowych,
grubos¢ linii ksztattu krzywej. Ilos€ réznych przebiegéw
dynamicznych mozliwych do jednoczesnego wyswietlenia na
ekranie kardiomonitora — minimum 10.

TAK

bez punktacji

15

Zasilanie 230V AC 50/60 Hz

TAK

bez punktacji

16

Funkcja zapamietywania krzywych dynamicznych z minimum
ostatnich 48 godzin

TAK

bez punktacji

17

Wbudowany rejestr zdarzen w czasie rzeczywistym, w tym
fizjologicznych zdarzen alarmowych i zdarzen arytmii.
Przechowywanie minimum 500 zdarzen.

Zapisywanie wszystkich danych liczbowych oraz krzywe
dynamiczne zwigzane ze zdarzeniem w zakresie 4, 8 lub 16 sekund
do wyboru, przedi po zdarzeniu

TAK

bez punktacji

18

Mozliwosé ustawienia czasuwstrzymaniaalarmudzwiekowego na
co najmniej 50 sekund, 100 sekund, 180 sekund lub na state.
Mozliwos¢ ustawienia efektu wizualnego alarmuna miganie tekstu
lub miganie tta

TAK

bez punktacji

19

Kardiomonitor wyposazony w tryb intubacji pozwalajgcy
wyeliminowac alarmy fizjologiczne zwigzane z drogami
oddechowymi. Przy wtgczonym trybie nastepuje blokada
konfiguracji parametréw dotyczgcych oddechu, CO2 oraz modutu
gazowego

TAK

bez punktacji
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21

Kardiomonitor wyposazony w rozne widoki ekranéw, przynajmniej:
ekran gtéwny/standardowy, ekran z krétkimi trendami, ekran
OxyCRG

TAK

bez punktacji

22

Wskaznik ciggtego monitorowania stanu natlenienia (OSI)

TAK

bez punktacji

23

Mozliwosé obstugi min. 4 licznikéw czasu typutimer jednoczesnie.
Mozliwosé wyboru funkcji odliczania lub naliczania. Mozliwos$é
zdefiniowaniatimera jako cykliczny — po osiggnieciu ustawionego
czasu licznik czasu automatycznie uruchamia sie ponownie,
wyswietlajgc przy tym liczbe cykli

TAK

bez punktacji

25

Rejestrator termiczny z mozliwoscig wydruku wykreséw i tabel
trendéw, przegladu NIBP, przegladu arytmii, przegladu alarméw,
zamrozonych krzywych parametréw, wynikéw pomiarow lekéw,
hemodynamiki, natlenienia, funkcji nereki rzutu serca

TAK

bez punktacji

26

Funkcja trybu czuwania (Standby), w ktérym monitor przestaje
monitorowac i zapisywaé dane pacjenta. Podczas tego trybu
monitor nie reaguje na alarmy czy powiadomienia

TAK

bez punktacji

27

Pomiar EKG:

EKG z analizg arytmii, mozliwo$é pomiaru z 3, 5 oraz 10 elektrod,
po podtaczeniu odpowiedniego przewodu.

Zakres pomiarowy minimum: 30-300/min

Analiza odcinka ST - jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST
we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie co
najmniej od 2,0 do +2,0 mV.

Pomiar i analiza odcinka QT z ustawianiem zakresdéw i alarmow.
Mozliwosé jednoczesnego wykonania analizy QTc, QT i AQTc na
wszystkich monitorowanych odprowadzeniach.

TAK

bez punktacji
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Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 30 kategorii zaburzen
rytmuw tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF.

Pomiar oddechu metodg impedancyjnag.
Tryb obliczania oddechu z mozliwoscig ustawienia na reczny lub
automatyczny.

28 Alarm bezdechu z mozliwo$cia ustawienia czasu. TAK bez punktacji
Zakres pomiaru oddechu przynajmniej od 5 do 200 oddechéw na
minute
Pomiar Sp0O2:
Prezentacja wartosci saturacji, czestosci tetna, przebiegu
29 pletyzm?g.ramu.ora.z ,,wskaz’nilff':\ perfuzji” lub ,,sity sygnatu” w TAK bez punktacji
zaleznosci od uzytej technologii SpO2
Mozliwosé ustawienia dzwieku o zmiennej wysokosci, gdy zmienia
sie wartos$¢ Sp02
Pomiar NIBP:
Pomiar cisnieniarecznyi automatyczny metodg oscylometryczng
z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin.
Zakres pomiaru co najmniej od 15 do 240 mmHg.
Mozliwosé wtaczenia automatycznego blokowania alarmoéw
30 TAK bez punktacji

saturacji podczas rownoczesnego pomiaru saturacji i NIBP na tej
samej konczynie. Mozliwoscig wtaczenia i wytaczenia funkcji.
Funkcja wspomagania naktucia zyty.

Wezyk NIBP kompatybilny zaréwno z mankietami wielokrotnego
uzytku jak i mankietami dla uzytku przez jednego pacjenta.
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Pomiar TEMP:

31 Mozliwos¢ odczytu temperatury w zakresie przynajmniej od 20°C TAK bez punktacji
do 43°C. Wyswietlanie temperatury T1, T2.

Pomiar IBP:

Mozliwosé przypisania do poszczegdlnych toréw pomiarowych
inwazyjnego pomiaru ci$nienia nazw powigzanych z miejscem
pomiaru, w tym cisnienia tetniczego, ciSnienia w tetnicy ptucnej,
osrodkowego cisnienia zylnego i cisnienia srédczaszkowego.
Mozliwos¢ jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech cisnien.
32 Automatyc%ne dgpasowanie koloru, alarmow i skali w zaleznosci TAK bez punktaji
od wybranej etykiety.

Zerowanie cisnienia mozliwe za pomoca jednego przycisku
wyciagnietego na gtédwny ekran, np. jako przycisk skrétu.
Mozliwosé obliczania cisnienia perfuzji mézgowej (CPP).
Mozliwosé wykonania procedury pomiaru cisnienia zaklinowania
w tetnicy ptucnej (PAWP).

Automatyczne obliczanie zmiennosci cisnienia tetna (PPV).

Pomiar CO2:

Wartosé etCO2 wyswietlana na monitorze moze pochodzié .
33 i . . ) TAK bez punktacji
bezposrednio od podtagczonego modutu, analizatora gazow lub

podtaczonego urzadzenia terapeutycznego.

Pomiar BIS:

Mozliwosé rozbudowy o pomiar indeksu bispektralnego
34 obejmujacy krzywa EEG, trend BIS, wykres stupkowy EMG oraz TAK bez punktacji
wartosci pomiaréw min. BIS, SQI, SR, SEF, TP, BC, ASYM po
zastosowaniu odpowiedniego modutu.




. KRAJOWY
‘\

o= PLAN
—-

Rzeczpospolita

- Polska

Sfinansowane przez
Unig Europejska

ODBUDOWY NextGenerationEU
Mozliwos¢ wyswietlania co najmniej 4 krzywych EEG
jednoczesnie, po zastosowaniu odpowiedniego modutu.
Wyposazenie/akcesoria w ramach kardiomonitora (liczone na 1
sztuke kardiomonitora):
- EKG, przewody pacjenta 3 lub 5 odprowadzen: 1 szt.
—wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji: 1 szt.
35 - wgzyk{qczqcy mar.lkiet z morTitortlem: 1 szt. TAK bez punktacji
—wielorazowy mankiet dla pacjentow dorostych: 1 szt.
— czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej: 1 szt.
— czujnik do pomiaru temperatury gtebokiej — 1 szt.
— kabel do pomiaru IBP: 1 szt.
—zestaw do pomiaru BIS: 1 szt.
27 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK bez punktacji
24 miesigce — 0 pkt
25-26 miesiecy — 2 pkt
27-28 miesiecy — 4 pkt
28 Okres gwarancji — minimum 24 miesigce TAK, podac 29-30 miesiecy - 6 pkt
31-32 miesigce — 8 pkt
33-34 miesigce — 10 pkt
35-36 miesiecy — 15 pkt
29 Producent oferowanego sprzetu TAK, podaé bez punktacji
30 Model oferowanego sprzetu TAK, poda¢ bez punktacji

(data i podpis osoby uprawnionej do ztozenia Oferty w imieniu Sprzedajacego)




