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Dotyczy: uzgodnienia przebudowy sieci wodociggowej DN250 w rejonie ul. Frysztackiej w Cieszynie

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Sosnowcu uzgadnia przebudowe sieci wodociggowej DN250 w rejonie
ul. Frysztackiej w Cieszynie, krzyzujgcej sie z linig kolejowg nr 90 w km 25,964, zgodnie
z zatgczonym projektem technicznym renowaciji sieci wodociggowe;.
Niniejsze pismo nie upowaznia do wykonywania rob6t w terenie dziatki nr 109 obreb 63
Cieszyn.
Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu wyda zgode na wykonanie robdt w terenie, na zakres
robdt objety wyzej wymieniong dokumentacja, w formie dwustronnej umowy spisane; pomiedzy
PKP a Inwestorem lub Wykonawcg robét na pisemny wniosek przestany w terminie minimum
30 dni przed planowanymi robotami. Do wniosku nalezy dotgczyé:
1. Decyzje nadania nr NIP;
2. Zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON:;
3. Kserokopie KRS;
4. Nr konta bankowego;
5. Harmonogram robét.
Realizacja uzgodnionego przedsiewzigcia pocigga za sobg konieczno$é uiszczenia optat
zgodnie z ,Cennikiem optat za uzgodnienia i prowadzenie robét na terenie pozostajacym we
witadaniu PKP PLK S.A. i w jego bezposrednim sasiedztwie przez Inwestoréw spoza PKP”.
W chwili obecnej:
— nadzor przedstawicieli PKP PLK S.A. nad prowadzonymi robotami - 97,72 zl/godz.,
— opfata za udostepnienie gruntu na czas trwania robét - 3,00 zt/m2/dobe, minimum 170,00 zt.
Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat liczac od daty jego wydania.
Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT.

Opracowano zgodnie z zapisami Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem SMS Procedura SMS PW-11 ~Wspotpraca
z wykonawcami robét inwestycyjnych”.

Opracowata: Oliwia Goliasz tel.: +48 32 710 40 46

gd Rejonowy dia m. s
erem KRS 00000
wplaconego

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowad
XIV Wydzial Gospodarczy K
REGON 017319027 Wy
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Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 94 TEL 604614 581

Nr proj. WZ-01/07/2021

KARTA TYTULOWA

Inwestor : Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z o.0.
43-450 Ustron
ul. Mysliwska 10

Adres budowy : Cieszyn ul. Frysztacka, Majowa, Mokra

Obiekt : Sie¢ wodociggowa

PROJEKT TECHNICZNY RENOWACIJI
ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
w rejonie torow PKP linia kolejowa 90
Jastrzebie Zdroj Moszczenica — Cieszyn
Istniejace przekroczenie wodociggiem km 25+964

Projektowal mgr inz. Marek Gumola

Bielsko-Biata, lipiec 2021r.

ul. 3 Maja 16

Uzgodniono z pismem

nr. J2ITRE., 2123, 264, 204
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig :

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego bezwykopowej
renowacji odcinka sieci wodociggowej w rejonie toréow PKP przy ul.
Frysztackiej w Cieszynie dziatki nr 1, 108, 109, 6/12

- podktady mapowe

- obowigzujace przepisy i normatywy

- uzgodnienia dokonane na etapie projektu

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny bezwykopowe;j
renowacji sieci wodociggowej metodg wyktadzin z rur utwardzanych na placu budowy
w rejonie ul. Frysztackiej w Cieszynie dziatki nr 1, 108, 109, 6/12.

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI

Szczegdtowy trase przewidzianego do renowacji bezwykopowej odcinka sieci
wodociggowej przedstawiono w Projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500
dotgczonym do opracowania.

Renowacjg bezwykopowg wodociagu objeto odcinek oznaczony w Projekcie
zagospodarowania terenu odpowiednio: A —B - C.

Odcinek wodociggu przewidziany do renowacji (oznaczony B — C) przebiega pod pod
torami kolejowymi linia kolejowa nr 90 relacji Jastrzebie Zdréj Moszczenica — Cieszyn
istniejgce przekroczenie toréw PKP w km 25+964.

Odcinek oznaczony A — B przebiega wzdtuz ogrodzenia Miejskiej Oczyszczalni
Sciekéw w Cieszynie.

Zasigg renowacji przedmiotowego odcinka wodociggu obejmuje teren w rejonie ul.
Frysztackiej w Cieszynie odpowiednio dziatki nr 1, 108, 109, 6/12.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Wykladzina 7 rur utwardzanych na placu budowy.

Do renowacji przedmiotowego odcinka sieci wodociggowej nalezy stosowac
wyktadzine utwardzana, na placu budowy spetniajaca nastgpujace wymagania:

- wykfadzina strukturalna z witokniny szklanej (szkfo odporne na $rodki chemicznei
korozje) fabrycznie nasaczonej bezstyrenowa zywicag winyloestrowg

- utwardzanie wyktadziny promieniami UV
- modut sprezystosci krotkotrwatej (modut Younga) >=20000 N/mm?
- krotkotrwata wytrzymatosc na zginanie >=250 N/mm?

- nasgczone powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne wyktadziny powinny by¢
pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wirgcen ciat obcych

- barwa wyktadziny przed zainstalowaniem powinna by¢ na cafej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci

- wymiary wyktadziny dobrane do $rednicy wodociagu

- powierzchnia wewnetrzna rurociggu po renowacji winna by¢ gtadka, bez
nierdwnosci wynikajacych z wad technicznych lub wad materiatu

- gruboé¢ wyktadziny dobrana na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych
uwzgledniajacych wszystkie obcigzenia dziatajace na wykfadzine

Ponadto wyktadzina musi posiadac:
- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
- aprobata techniczna ’

Materiaty uzupetniajace:
Manszety — pierécienie stalowe do wewngtrznego uszczelniania przewodow,
wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazone w uszczelke z kauczuku etylenowo-

protylenowo-dienowego (EPDM), dopuszczonego do kontaktu z wodag pitng
(wymagany atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny).
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4.2. Wymiana w wykopie otwartym - materialy.

Do wymiany czeéci odcinkoéw sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ rury PE 100 RC,
SDR11 PN16 o érednicy zewnetrznej Dz280.
Rury powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- rury wykonane z warstwg ochronng z zewnairz i od wewnatrz o grubosci min. 10%
grubosci $cianki kazda, w kolorze niebieskim

- mozliwosé zgrzewania i faczenia bez koniecznoSci zdejmowania warstw
ochronnych (molekularne taczenie warstw)

- trwate oznakowanie na obwodzie

- nieprzenoszenie zarysowan i nacieé oraz naciskow punktowych bezpoérednio na
wewnetrzng rure cisnieniowg

- deklaracja zgodnosci producenta z normg PN-EN 12201-2 A1:2013-12

- aprobata ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym
uktadaniu i renowacji starych rurociagéw

- éwiadectwa odbioru partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT
min. 8760 godzin dla kazdej partii surowca

- spetnienie wymagan specyfikacji technicznej PAS1075
- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

4.3. Projektowana renowacja_bezwykopowa odcinka wodociggu.

Renowacjg bezwykopowg wodociggu objeto odcinek oznaczony w Projekcie
zagospodarowania terenu odpowiednio: A — B — C.

Odcinek wodociggu przewidziany do renowacji (oznaczony B — C) przebiega pod pod
torami kolejowymi linia kolejowa nr 90 relacji Jastrzebie Zdroj Moszczenica — Cieszyn
istniejgce przekroczenie toréw PKP w km 25+964.

Odcinek oznaczony A — B przebiega wzdtuz ogrodzenia Miejskiej Oczyszczalni
Sciekow w Cieszynie.

Renowacji poddany zostanie przewod wodociggowy z rur stalowych DN250 / ®273.

Diugo$é przewodu wodociggowego do renowacji wynosi odpowiednio:

- odcinek A-B diugosé L=20,0 [m]
- odcinek B-C diugos$¢ L=25,5 [m]
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Dla potrzeb czyszczenia przewodu stalowego na rozpatrywanym odcinku przewiduje
sie wykonanie wykopéw tymczasowych ziemnych w formie komor startowych w
punktach oznaczonych odpowiednio: A, B, C o wymiarach komora ziemna K1, K3
BxL=1,5x3[m] komora ziemna K2 BxL=1,2x1,2[m].

W tymczasowych ziemnych komorach startowych przewiduje sie zabudowe ksztattek
montazowo — demontazowych pozwalajgcych na czyszczenie istniejacego przewodu
stalowego oraz wprowadzenie wyktadziny CIPP.

Komory ziemne zostang zasypane po wykonaniu renowacji.

Potgczenie zakonczenia wyktadziny z przewodem PE Dz280 uktadanym technologig
wykopowg wykona¢ przez zabudowe kotnierza.

4.4. Wymagania sprzetowe.

Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania nalezy
stosowa¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet
odpowiednio:

- zespot urzadzen do montazu wyktadziny CIPP utwardzanej promieniami UV

- samochéd do przewozenia urzadzen

- samochéd specjalistyczny do czyszczenia wodociggdw

- urzgdzenie do usuwania twardych osadéw z rurociggéw

- kamerowéz z frezem hydraulicznym

- agregat hydrauliczny

- wciggarka hydrauliczna

- koparka

- samochéd ciezarowy do transportu urobku

4.5. Wykonawstwo robot.

Przedmiotowy odcinek A — C sieci wodociggowej ©273 stal nalezy poddaé renowacji
przy uzyciu wyktadziny z rur utwardzanych na placu budowy przy pomocy promieni
uv.

Przed przystgpieniem do prac montazowych remontowany odcinek sieci nalezy:

- wytgczy¢ z eksploatacji i odwodnié

- prace wykonywa¢ w uzgodnieniu ze stuzbami WZC w Ustroniu
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Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- przygotowanie wykopu startowego, posredniego i koncowego

- usuniecie czesci wodociagu (wcinki umozliwiajace dostep do jego wnetrza) w
punktach oznaczonych A, B, C

- czyszczenie wodociaggu do momentu uzyskania powierzchni bez narostéw, ostrych
krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine, wystajgcych elementéow

- inspekcja CCTV potwierdzajgca wiasciwe przygotowanie wodociggu

- dopasowanie na koncach przygotowanego rurociaggu specjalnych kotnierzy badz
adapterow kotnierzowych

- przeciaganie wyktadziny CIPP przez rurociag na odcinku od komory startowej do
komory odbiorczej (odcinek A — B — C)

- pozycjonowanie i utwardzanie wykfadziny promieniami UV

- po zakonczeniu procesu utwardzania odciecie wystajacych poza rure koncowek
wyktadziny

- inspekcja CCTV potwierdzajaca prawidtowe wykonanie instalacji

- uszczelnienie wyktadziny z kotnierzem poprzez zamontowanie stalowych pierécieni/
manszet ze stali nierdzewnej z uszczelkg wykonang EPDM

- préba ci$nieniowa rurociagu

Po zakonczeniu instalacji w obu kierunkach nalezy uzupei¢ wyciety odcinek
rurociggu poprzez montaz facznika rurowo — kotnierzowego.

Podczas wykonywania robé6t nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan
podanych w instrukcji producenta danej technologii.

Przed przystgpieniem do eksploatacji wodociggu nalezy wykonaé wszystkie

niezbgedne badania i proby zgodnie z obowigzujgcymi normami, niniejszym
opracowaniem i wymogami eksploatatora sieci.

4.6. BY-PASS rurociggu.

Podczas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ nieprzerwang prace rurociggu i staty
doptyw wody do odbiorcow. Kolejno$¢ wykonywania prac oraz sposéb by-
passowania nalezy uzgodni¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi WZC w Ustroniu.
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4.7. Pobor wody.

Podczas prac remontowych sieci wodociggowej woda bedzie niezbedna do celow
technologicznych:

- czyszczenie rurociaggow

- préba cisnieniowa

- ptukanie

Wode nalezy ujmowaé za pomoca prowizorycznych instalacji z hydrantéw lub innych
miejsc wskazanych przez Inwestora.

Tymczasowa instalacja poboru wody powinna by¢é wyposazona w zestaw
wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym.

4.8. Plukanie i dezynfekcja rurociqggow.

Plukanie wstepne — nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno — powietrzng w
stosunku 1:1 ci$nienie powinno wynosi¢ 1,0 atm.

Powietrze do ptukania nalezy doprowadzaé¢ z przewoznych agregatéw, natomiast
zrédtem wody powinny by¢ istniejgce sieci.

W celu zmniejszenia ilosci wody niezbednej do ptukania sieci zaleca sie obostrzony
sposo6b renowacji sieci i likwidacji wcinek. Bezwzglednie nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczania montowanych odcinkéw rur i po zakonczeniu montazu
kazdorazowo je za$lepic.

Poptuczyny z ptukania nalezy odprowadza¢ do pobliskich rowéw oraz kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej pod warunkiem uzgodnienia z uzytkownikiem sieci.
Ptukanie nalezy wykona¢é w czasie pogody bezdeszczowej a intensywnosc¢
odprowadzanych poptuczyn regulowac zasuwa.

Dezynfekcja rurociggu — nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymaganiami Zamawiajgcego.

Po dezynfekcji zachlorowang wode przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy
poddac dechlorac;ji tiosiarczanem sodu.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR.

Po realizacji przedmiotowej renowacji odcinka sieci wodociggowej nalezy
zgtosi¢ do WZC w Ustroniu odcinek do odbioru.
Wymagane materiaty do odbioru :
- projekt z klauzulg uzgadniajaca
- inwentaryzacja geodezyjna
- wynik préby szczelnosci przewoddw
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢é wykonana przez uprawnionego geodete
oraz winna posiada¢ pieczatke wtasciwego terenowo Starostwa Powiatowego.
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6. WYMAGANIA BHP.

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP z zakresu prac ziemnych , montazowych oraz transportowych.
Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzieé osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

7. UWAGI KONCOWE.

B Rozpoczecie prac winno byé poprzedzone zatatwieniem formalnoéci zgodnie z
wymogami prawa budowlanego.

B Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyé¢ przestrzen liniowg w zasiegu
prac ziemnych i spenetrowac¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

B Po realizacji przedmiotowej renowacji odcinka sieci wodociagowej nalezy zgtosié
do WZC w Ustroniu wykonane prace celem dokonania odbioru koricowego.

B Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP
na placu budowy.
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MAPA EWIDENCYJNA

SKALA 1:1000

Tymézasowy
kop - K2
BxL=1,2x1,2m

B\

Istn. wodociag DN250 stal
do renowacji na dlugosci L=20m
odcinek A - B

“Tymczasowy‘ \
kop-K3

Tymczasowy
kop - K1

BxL=1,5x3,0m

DN250 stal
do renowaciji na dlugosci L=25,5m
odcinek B - C

OBIEKT:

Linia kolejowa 90 Jastrzebie Zdréj Moszczenica - Cieszyn
Istn. przekroczenie wodociggiem km 25+964

LEGENDA:

projekt. przebudowa wodociggu

istn. wodociqg do renowaciji
odcinek A — B —C

Pracownia Projektowo Konsultingowo Ustugowa > ABI «

Inwestor: wodociqgi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z o.o.

ul. Mysliwska 10 Nazwisko " .
43—450 Ustron azwis Data i podpis

Projektowat mgr inz. M. Gumola 07.202157,.“ 7

Obiekt: Przebudowa sieci wodociggowej Sprawdzif  |mgr inz. W. Buczkowski 07.20217, /77L&
w Cieszynie przy ul. Frysztackiej > ,
wraz z ul. Majowg oraz ul. Mokrg

Tytut: MAPA EWIDENCYJNA Stadium Nr rysunku Podziatka
PB 01 1:1000
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