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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Warunki techniczne przebudowy sieci wodociaggowej wraz z przytaczami
004/TS1.WTS/2021/TT-3 z dnia 22.03.202 1r.wydane przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu

. Umowa nr INW/0036/2020 z dnia 28.12.2020r.

o Wizje lokalne

. Obowigzujace przepisy i normy

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami wodociggowymi w rejonie ulic: Frysztackiej, Kretej, Ladnej, Mokrej, Majowej
i Motokrosowej w miejscowosci Cieszyn.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na potrzeby inwestycji firma GEOSOND Wtadystaw Kondel w miesigcu lipcu 2021r.
opracowata Opini¢ geotechniczna.

Badany teren jest prawie zupelnie plaski za spadkiem w kierunku pénocnym. PoloZony na
wysokosci ok. 256-265 m.n.p.m. (...).

Rejon ten nie jest narazony na wystgpowanie osuwisk, jest to plaska dolina Olzy wypelniona
gtownie zwirami.

Wody powierzchniowe odprowadzane sa do Olzy ( za posrednictwem lokalnych ciekow )
w dorzeczu Odry.

Budowa geologiczna

Na terenie Cieszyna i1 okolic znajduja si¢ dwa regiony geologiczne: zapadlisko przedkarpackie i
fliszowe Karpaty zewnetrzne,

Zapadlisko przedkarpackie wypetnione jest utworami neogenskimi. Sg to itowce 1 mutowce z
wkladkami piaskow, lokalnie gruboziarnistych. Utwory te zaliczane sa do warstw skawinskich.
Zachodnie Karpaty zewngtrzne (fliszowe) zbudowane sg z osadéw gornojurajskich, kredowych 1
paleogenskich. Wyr6znia si¢ tutaj 2 serie skalne: $§laska i podslaska o charakterystycznych
profilach stratygraficznych. Jednostka $laska utworzona jest z serii piaskowcowo-tupkowej, w
ktorych stosunek ilosci tupkdw do piaskowcow jest zmienny. Najwiekszy udzial maja wapienie
cieszynskie 1 tupki cieszynskie z wktadkami wapieni, skaly te sa spekane, zuskokowane i czgsto
sfatdowane.

Utwory ptaszczowiny podslaskiej zbudowane sg z serii piaskowcowo-tupkowe;.



Zdarza si¢, ze na wymienionych utworach zalegaja niezgodnie utwory badenu dolnego (neogenu)
i sg to ity, ity z soczewkami piaskow oraz piaski i zwirowce ilaste (Chowaniec, Witek- MhP,
arkusz Cieszyn; 2000).

Utwory fliszowe pokryte s3 czwartorzgdowymi glinami zwietrzelinowymi, zawierajagcymi
okruchy podtoza skalnego, Migzszos$¢ ich wynosi na ogot 1-3 m. Ponadto lokalnie na utworach
fliszowych oraz powszechnie na przedgorzu wystepuja lessy. Sg one porowate, lekkie
i bezwarstwowe.

W rejonie ulicy Majowej zasiggiem wiercen do glebokosci 5,0 m okreslono wystepowanie
w podlozu czwartorzgdowych glin pylastych, glin piaszczystych, zwirow z otoczakami oraz
kredowej zwietrzeliny starszego podtoza fliszowego.

Warunki wodne

Na catym badanym obszarze wystepuje ciagly poziom wod gruntowych, zwigzany z warstwag
zwirbw  z otoczakami. Najczeg$ciej jest to zwierciadlo swobodne, cho¢ lokalnie moze
wystepowac pod lekkimi napieciem spowodowanym nadkladem glin nad Zzwirami. Poziom wody
ksztaltowat si¢ na poziomie 2,0-3,0m.p.p.t.

Poziom wodono$ny znajduje si¢ w kontakcie hydraulicznym z wodami niedaleko przeptywajacej
Olzy i moze ulega¢ wahaniom uzaleznionym od poziomu wody w rzece . Przyjmuje si¢, z $rednia
sezonowa amplituda moze dochodzi¢ do 60-60cm.

Wykonane rozpoznanie ma charakter punktowy i nie wyklucza innych warunkéw na trasie juz
udokumentowanych.

Warunki geotechniczne

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono dwie grupy gruntow:

I-czwartorzedowe utwory spoiste i niespoiste

I1-kredowe zwietrzeliny starszego podtoza fliszowego

WARSTWA | — stanowi ja nieskaliste, rodzime podloze mineralne wyksztalcone w postaci
czwartorzgdowych glin pylastych i glin pylastych zwigztych sporadycznie glin piaszczystych.
Warstwy tej nie rozdzielano, gdyz parametry w catym profilu sa zbiezne, a przy inwestycji
liniowej nie ma to wigkszego znaczenia. Warstwa ta zalega w strefie przypowierzchniowej
osiggajac migzszosci ok. 0,5m do 2,0m. W rejonach znacznie oddalonych od Olzy grunty spoiste
moga zalega¢ do 5 m p.p.t. a warstwa zwirow wyklinowuje si¢ 1 zanika.

Parametr wiodacy przyjmuje si¢ stopien plastycznos$ci $rednio na poziomie I1L=0,15, czyli stan
twardoplastyczny. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=255 kPa.

WARSTWA Ib —gliny pylaste o $rednim stopniu stopniu plastycznosci 1L=0,25. Wystepuje na
ogot bezposrednio nad zwirami. Sg to grunty nosne, mato Scisliwe. Obcigzenia dopuszczalne
mozna przyja¢ w wysokosci wysokosci qf=230 kPa.

WARSTWA Ib — to niespoisty grunt mineralny reprezentowany przez zwiry z otoczakami. Grunt
ten wystepuje w catej dolinie Olzy, przy czym jego migzszo$¢ maleje wraz z odlegloscig od
koryta rzeki. Zmienno$¢ tej warstwy polega na zmiennym zaglinieniu. Stopien zaggszczenia



przyjmuje si¢ $rednig wartos¢ 1D=0,40. W warstwie tej wystepuje woda gruntowa. Obcigzenia
dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci wysokosci qf=400 kPa.

WARSTWA Il — to kredowa, spoista zwietrzelina gliniasta, stanowigca twardoplastyczne ity z
domieszka okruchow tupka ilastego. Warstwa ta zalega na glgbokosci 3,3m do ponad 5,0m.
Stopien plastycznosci okreslono przez wateczkowanie w wysokosci IL = 0,05. W warstwie tej nie

stwierdzono przejawoéw wody gruntowej. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci
qf=400 kPa.

Whioski i zalecenia

Na omawianym terenie projektowana jest przebudowa sieci wodociggowe;.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycj¢ podtoze zostato
rozpoznane 6 otworami geotechnicznymi zlokalizowanymi w miejscach charakterystycznych na
trasie. Zaktadana gleboko$¢ rozpoznania siggata do 3-5 mp.p.t. i pozwolita w stopniu
wystarczajacym na osiggni¢ciem zamierzonego celu.

W strefie utozenia rurociggdéw wystepuje materiat gliniasty reprezentowany przez gliny pylaste,
gliny piaszczyste 1 gliny pylaste zwigzle w stropie zwiry z otoczakami w spagu.

Woda gruntowa w podiozu wystepuje na catym terenie w strefie glebokosci 2-3m p.p.t.
Zwierciadlo wody ma charakter generalnie swobodny. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze
wiadomo$¢ ta podaje si¢ na podstawie punktowego rozpoznania, co nie wyklucza napotkania
odmiennych warunkéw gruntowych od opisanych.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze warunki do wykonania zamierzonej inwestycji s3 umiarkowanie
korzystne. W podtozu zalega materiat gliniasty tatwo urabialny i trzymajacy $ciany wykopow w
stropie. Gdzieniegdzie materiat gliniasty bedzie zalegal w catym profilu wykopu. Miazszo$¢ glin
wyniesie ok. 0,5-3,0m. Ponizej zalegaja zwiry z otoczakami, najczeSciej nawodnione, w
wiekszosci wypadkéw nie beda trzymaty §cian wykopow.

Warunki wykonania przewiertéw sag w miare korzystne. Otoczaki nie przekraczaja 8cm S$rednicy,
a ponizej zalegaja zwietrzeliny skat kresowych. W postaci ild6w z drobnymi okruchami tupka
ilastego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, rozpoznane podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

4. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

4.1 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
Trasa projektowanej sieci wodociggowej zostata przedstawiona na Projekcie zagospodarowania
terenu — rysunki w zakresie 01.1 +~ 01.5.

Zgodnie z wytycznymi warunkow technicznych znak 004/TS1.WTS/2021/TT-3 z dnia
22.03.2021r. w przyjetych rozwigzaniach projektowych zatozono wykonanie wlaczenia
projektowanej sieci wodociggowej do:
e wodociggu z rur PE Dz 280mm w wezle W1 poprzez zabudowg zasuwy odcinajacej
DN250



e wodociggu z rur PE Dz 280mm w wezle W36 poprzez istniejacg zasuwe odcinajaca
DN250.

Specyfikacja materialow zostata przedstawiona w Projekcie technicznym, rys. nr 04 Wezty
wodomierzowe.

W celu rozdzialu stref zasilania uktadu wodociggowego w punktach H2 oraz W19 na
projektowanym wodociagu z rur PE RC Dz280mm przewiduje si¢ zabudowe zasuw odcinajacych
DN250, wbudowanych w przewod wodociggowy za pomocg tulei kolnierzowej PE
Dz280/DN250 oraz kolnierza luznego stalowego DN250.
W miejscu przetaczen istniejacych sieci oraz w nowych projektowanych weztach przewiduje si¢
zasuwy odcinajgce kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, kolierzowe:

1.  DNI150mm, 6 kpl., wezty W8, W8.2, W23, W26, W32, W35

2. DNI100mm, 1 kpl., wezty W8, W8.2, W23, W26, W32, W35

3. DN80mm, 3 kpl., wezty W11, W11.2.

Na przewodach wodociagowych z rur PE RC w zakresie $rednic Dz63+Dz40mm zabudowac:
1. zasuwy do przylaczy domowych DN 2” z koncéwkami PE do zgrzewania z
zywicy POM, 11 kpl.;
2. zasuwe do przytaczy domowych DN 1 1/2” z koncowkami PE do zgrzewania z
zywicy POM,, 7 kpl.;
3. zasuwe do przylaczy domowych DN 1 %4 z koncowkami PE do zgrzewania z zywicy
POM,, 53 kpl.

Zasuwy wyposazone zostang w teleskopowy przedtuzacz do wrzecion z obudowa 1 skrzynka
uliczna.

Skrzynke uliczng usytuowang poza pasem drogowym zabezpieczy¢ poprzez utwardzenie
nawierzchni. Lokalizacj¢ zasuwy w terenie oznaczy¢ przy pomocy tablicy orientacyjnej
wg PN-86/B-09700.

Ksztattki zeliwne 1 z zywicy POM zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie gruntu mineralnego
( piasek wielofrakcyjny ).

W weztach W23, W29, W32 w miejscu przetagczenia istniejgcych wodociggéw DN150mm oraz
w wezle W11.2 ( wodocigg Dz90mm ) zabudowac¢ kotnierze z funkcjg zabezpieczenia przed
przesunigciem.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE RC 100 SDR11
PN16 odpowiednio o $rednicach Dz280x254mm, Dz160x14,6mm, Dz110x8,2mm,
Dz90x8,2mm, Dz63x5,8mm, Dz50x4,6mm zgodnie z PAS 1075:2009.04 na podsypce piaskowej
grubosci 0,15m 1 w obsypce piaskowej grubosci 0,20m.

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE RC 100
SDR11 PNI16 o $rednicy Dz63x5,8mm ( wezet W6 ) oraz Dz40x3,7mm zgodnie z PAS
1075:2009.04 na podsypce piaskowej grubosci 0,15m 1 w obsypce piaskowej grubosci 0,20m.



Pancerz wyprodukowany z surowca PE 100 RC odpornego na wolng i szybka propagacje
peknieé, oraz naciski punktowe (test pozytywny >8760h).

Pozostale elementy rurociggu i zmiany kierunku trasy wodociggu wykonaé przy pomocy
atestowanych ksztaltek PE RC PN 16. Rury z armatura zeliwng tagczone bedag przy pomocy tulei
komlierzowych 1 luznych kotnierzy stalowych. Do potaczen koklierzowych zastosowaé s$ruby
1 nakretki z stali nierdzewne;.

Na odgatezieniach zabudowa¢ trojniki PE bose taczone za pomoca muf elektrooporowych lub
opaski siodtowe PE.

Jako system potaczenia poszczegolnych odcinkoéw sieci przyjeto zgrzewanie doczolowe lub za
pomoca ksztaltek elektrooporowych

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ zabudowe 5 kpl. technologicznych hydrantow
nadziemnych Hn DN8O ( ozn. H2, H4, H5, H6, H7 ) zabezpieczonych przed wyptywem wody w
przypadku ztamania oraz 2 kpl. hydrantéw podziemnych Hp DN 80 ( ozn. H1, H3)
oznakowanych w terenie tabliczkg zgodng z normg PN-86/B-09700.

Wezel hydrantowy sktada si¢ z:

1. tulei kolierzowej PE Dz 90/DN80mm do zgrzewania elektrooporowego

2. kotnierza luznego stalowego DN80 PN10

3. rury PE RC Dz 90mm

4. zasuwy kolnierzowej z uszczelnieniem migkkim — dlugiej DN80 PN16 z trzpieniem,
teleskopowa obudowa do zasuw i skrzynkg uliczng zeliwng
prostki przelotowej dwukotierzowej FF z Zeliwa sferoidalnego DN 80 o dtugosci 1,0m,

6. kolana stopowego kotnierzowego zeliwnego 90° ze stopka typu N PN 16 DN 80
posadowionego na plycie chodnikowej 50x50x7 cm,

7.1. hydrantu zeliwnego nadziemnego DN 80 PNI16 z samoczynnym calkowitym
odwodnieniem z chwilg pelnego odcigcia przepltywu zgodnego z PN-EN 1074-16:2002
oraz PN-EN 14384:20009.

7.2. hydrantu podziemnego DN 80mm z odwodnieniem.

Montaz hydrantow powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ jego odwodnienia poprzez obsypanie
thuczniem 2 - 16mm w otulinie z geowtokniny.
Szczegot zabudowy przedstawiono W Projekcie technicznym, rys. nr 03.1 i 03.2.

Na etapie realizacji robot budowlanych dopuszcza si¢ wariantowg technologie budowy

wodociggu:

1. w otwartym wykopie z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej oraz dodatkowo
w wezlach technologicznych 1 miejscach montazu armatury wodociggowe;.

2. metodg bezwykopows /przewiertem sterowanym/ alternatywnie do metody wykopu
otwartego. bez podsypki i1 obsypki piaskowej z zastosowaniem przewiertu pilotazowego,
rozwiercaniu otworu i podaniem pluczki wiertniczej. Konce rury przewiertowej zaslepi¢ za
pomocg manszet lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w stosunku do zastosowanych
materialow z tworzyw sztucznych.



W celu pozniejszej lokalizacji rurociggdw z PE w wykopie nad rurociggiem nalezy utozy¢:

1. Wykop otwarty: tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii PE
z wktadka ze stali wysokogatunkowej podtagczong da zeliwnych elementéw armatury.

2. Przewiert sterowany: dwa drutu miedziane o przekroju 6mm lub linki stalowe, ktore nalezy
potaczy¢ sasiadujaca wkladka w tasmie ostrzegawczej oraz wyciggngé do skrzynek
zasuwowych celem radiolokacji sieci wodociggowe;j.

Wykonanie sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego projektuje si¢ na odcinkach:
I. PE RC Dz280mm:
Z3-Z7, L=75,0mb.
Z7-Z8, L=40,2mb.
Z9-710, L=26,0mb.
Z13-W13, L = 33,2mb.
W18-W19, L=16,8mb.
W19-717, L=39,9mb.
W26-719, L=20,2mb.
K1-Z35, L=14,4mb.
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I1. PE RC Dz110mm:
1. W19-z19.2, L=80,0mb.
2. 219.2-W19.3, L=6,0mb.
3. W19.3-219.3, L=22,8mb.
4, 219.7-W19.4, L=16,8mb.

I11,. PE RC Dz90mm:
1. W11.4-z11.2, L=18,8mb.

IV. PE RC Dz63mm:
W9-29.1, L=24,4mb.
29.2-29.6, L=71,4mb.
29.6-29.9, L=148,4mb.
215.2-215.3, L=45,4mb.
215.3-W15.5, L=19,2mb.
W20, L=12,2mb.
W37-237.1, L=12,40mb.
W4-z4.2, L=63,0mb.
z4.2 =15,2mb.
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V. PE RC Dz50mm:
1. W-Z4, L=34,6mb.

VI. PE RC Dz40mm:
1. z3.1-z3.2, L=7,8mb.



Projektowane zaglebienie przewodoéw wodociggowych: wodociggu zasilajacego z rur PE RC
Dz280mm, sieci wodociggowej rozdzielczej w zakresie $rednic Dz 50+160mm oraz przylaczy
wodociggowych uwzglednia wysoko$¢ strefy przemarzania oraz posadowienie istniejgcego
uzbrojenia terenu i wynosi waha si¢ w zakresie od 1,40 do 2,00 m.p.p.t.

Na etapie realizacji sieci nalezy potwierdzi¢ glebokos¢ istniejacego uzbrojenia 1 w razie
rozbiezno$ci dostosowac zaglebienie projektowanych przewodow do istniejgcej niwelety.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym: gazowym i kanalizacji sanitarnej,
w miejscach przekroczenia drog gminnych i powiatowych oraz cieku wodnego “Kalembianka”
przewidziano zastosowanie rur ochronnych PE PN SDR 17 zabudowanych na projektowanych
przewodach rozdzielczych z zastosowaniem na koncach manszet typ N. W celu zastosowania
centrycznos$ci rury przewodowej 1 przepustowej nalezy stosowac ptozy pier§cieniowe.
Na kablach elektroenergetyczne i telekomunikacyjnych bedacych w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zabudowac dzielone rury ostonowe wychodzace:

1. kable elektroenergetyczne: 0,5 m poza obiekty.

2. kable telekomunikacyjne: 1,0 m poza obiekty.
Nalezy stosowac srednice rur ochronnych:
- dla kabli nN rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

Lokalizacj¢ rur ostonowych i ochronnych pokazano na Projektach zagospodarowania terenu oraz
na profilach podtuznych.

5. TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

Jako system potaczenia poszczegdlnych odcinkow sieci przyjeto zgrzewanie doczolowe rur
i ksztaltek lub za pomoca ksztattek elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2011,
PN-EN 12201-2:2011 oraz PN-EN 12201-3+A1:2011. Montaz rur nalezy wykonywaé
w temperaturze otoczenia w granicach +5° do +30° C. Zgrzewanie rur nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami 1 wytycznymi Producenta rur. Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe
catego systemu doprowadzenie wody tj. rury, ksztattki, zgrzewarki do rur.

Do polaczen kolnierzowych zastosowac tuleje PE z kolnierzem dociskowym PP-Stal oraz sruby
1 nakretki ze stali nierdzewne;.

Wiaczenia do wodociggdéw zrodtowych wykonaé zgodnie z zalozeniami zawartymi W Projekcie
technicznym rys. nr 04 Schematy weztéw wodociggowych.

6. BLOKI OPOROWE

Przewiduje si¢ zabudowe betonowych blokéw oporowych w nastepujacych punktach sieci
wodociggowej:

e na zalomach trasy rurociagu oraz przy kacie zmiany trasy 90°;

e W miejscu lokalizacji trojnikow.



e pod armaturg: zasuwami 1 hydrantami.

Bloki oporowe z betonu klasy min. C15 wykona¢ jako prefabrykowane lub wykonane na miejscu
budowy ,,na mokro” pod warunkiem doktadnego oparcia o grunt nienaruszony.

Wielko$¢ blokow oporowych podano w zestawieniu tabelarycznym w projekcie technicznym,
rys. nr8.

W celu zabezpieczenie ksztattek przed uszkodzeniem beton oddzieli¢ gruba folig lub tasma
zZ tworzywa sztucznego.

7. LOKALIZACJA INWESTYCJI W PASIE DROGOWYM
Lokalizacj¢ projektowanej przebudowy - budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami do
budynkéw w pasie drogowym ulic: Motokrosowej, Frysztackiej, Majowej, Mokrej, Kretej
i Ladnej w Cieszynie, ( dziatki: nr 43/2, 1, 108 obreb 63; nr 40/8, 143, 144, 138, 141/5, 141/4,
137, 139, 140/4, 102/5, 102/8, 64/10, 140/5, 93/2 obreb 64; nr 190/4 obrgb 68 ) nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami Decyzji DZ.4401.1.124.2021.AP Burmistrza Cieszyna z dnia 31 sierpnia
2021r.
Roboty ziemne w obszarze pasa drogowego ulic: Motokrosowej, Frysztackiej, Majowej,
Mokrej, Kretej i Ladnej w Cieszynie nalezy wykonac zgodnie z dostarczonymi poktadami
mapowymi i tak: Rys.01l.l — dziatka 108 obreb 63 przewiert pod ul. Frysztackq, Rys.01.2
przejscie pod ul. Motokrosowg metodq bezwykopowg,; Rys.01.3 — przejscie poprzeczne przez
ul. Majowg metodg bezwykopowq, - rurocigg rownolegly w poboczu - wykop otwarty, -
dziatka 40/8 obreb 64 wykop otwarty, odtworzenie nawierzchni, cala szerokos¢ jezdni;
Rys.01.4 — przejscie poprzeczne, wykop otwarty; Rys.01.5 — przejscie poprzeczne przez ul.
Frysztackqg bezwykopowo, ul. Mokra wykop otwarty; Rys.01.6 — wykop otwarty; Rys.01.7 —
przejscie poprzeczne przez ul. Frysztackq bezwykopowo, -rurocigg w chodniku wykop otwarty
lub bezwykopowo; Rys.01.8 — wykop otwarty. Generalna uwaga: ulica Frysztacka jest na
gwarancji.
Projektowane przylgcze nalezy uktadac na glebokosci min 1,2m pod poziomem terenu, majgc
na wzgledzie gtebokosci posadowienia pozostatych istniejqcych sieci uzbrojenia terenu.
Roboty budowlane w obszarze pasa drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq
budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej, roboty te podlegajg odbiorowi koncowemu
przez Miejski Zarzqd Drog w Cieszynie.
Po zakonczeniu robot ziemnych i utozeniu sieci, w miejscu wykonanych odkrywek nalezy
odtworzy¢ nowgq petng konstrukcje drogi z zachowaniem kolejnosci i grubosci poszczegolnych
warstw konstrukcyjnych. Przed ulozeniem nawierzchni, nalezy wykona¢ badania modutu
sprezystosci podbudowy i przedstawic¢ do zatwierdzenia przez zarzqdce drogi. Wartos¢ modutu
powinna "nosi¢ min. 120 Mpa (dotyczy jezdni i chodnikow).
Naruszong  warstwe  Scieralng  jezdni  nalezy  uklada¢ z  zachowaniem  form
prostopadlosciennych oraz z poszerzeniem o min. 30 cm w kazdym kierunku wzgledem
"konanych otworow, z zastrzezeniem pkt 6 decyzji. Nawierzchnig chodnikow oraz tereny
zielone pasa drogowego, odtworzyé do stanu istniejgcego.
Na przekrojach podtuznych jezdni nalezy wykonaé nowq nawierzchnig Scieralng jezdni na
szerokosci catego pasa ruchu (dotyczy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej).
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7.

W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementow i urzgdzen pasa drogowego nalezy je wymienic
na nowe z zastosowaniem takiego samego materiatu, nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow
i elementow uszkodzonych.

Projektowana lokalizacja przylgcza powinna zostaé uzgodniona z gestorami podziemnych
sieci uzbrojenia terenu. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z sieciami infrastruktury
drogowej roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, a w razie uszkodzenia
naprawic¢, w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela zarzqdcy drogi.

Pelna tre§¢ Decyzji wraz z warunkami prowadzenia 1 odbioru robot stanowi zalacznik do
niniejszego opracowania.

8. LOKALIZACJA POD DNEM CIEKU WODNEGO KALEMBIANKA
Przedmiotowa inwestycja objeta zostata ustaleniami Decyzji Zarzadu Zlewni Wod Polskich w
Gliwicach nr GL.ZUZ.1.4210.92.2021.Al, RKW-2021-5142 z dnia 31 maja 2021r. orzekajacej
otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia wodociggiem pod dnem potoku
Kalembianka wraz z robotami towarzyszacymi, w rejonie ul. Mokrej w Cieszynie, zgodnie
Z ponizszymi zalozeniami:
Lokalizacja i parametry przekroczenia potoku Kalembianka:

® dziatka nr: 153 obrgb 64, m. Cieszyn;

® przekroczenie w kilometrazu potoku Kalembianka: km 0+390;

e dlugos¢ przekroczenia pod korytem cieku: ok. 3,5 m;

® glebokos$¢ posadowienia pod dnem cieku: min. 1,0 m, liczagc od dna cieku do gornej
krawedzi rury ochronnej (...)

Przej$cie wodociggiem pod dnem potoku Kalembianka prowadzona bedzie w technologii
bezwykopowej metodg przewiertu. Rura wodociggowa PE RC DN250 w miejscu przejscia pod
dnem potoku prowadzona zostanie w rurze ochronnej stalowej DN350 dhugosci L=7,0 m,
wyprowadzonej po 1,5 m obustronnie poza krawedz skarp cieku. Zostanie zachowana odleglos¢
min. 1,0 m od dna cieku do gornej krawedzi rury ostonowej prowadzonego przewodu. Komory
przewiertowe zostang wykonane jako tymczasowe, na czas wykonania przewiertu. Umocnienie
Scian komor przewiduje si¢ grodzicami stalowymi z rozparciem balami drewnianymi.
Dodatkowo zostanie wykonane umocnienie skarp potoku na odcinku 4,0 m, tj. 2,0 w doti 2,0 m
w gore cieku oraz umocnienie dna potoku na rozpatrywanym odcinku. Umocnienie skarp potoku
przewiduje si¢ za pomoca prefabrykowanych elementéw oporowych betonowych o wymiarach
BxLxH=0,5x0,5x1,0[m]. Umocnienie dna narzutem kamiennym na dlugosci 4 m z zamknig¢ciem
na koncach umocnienia palisadg z bali drewnianych od strony gornej i dolnej wody.
Pelna tre§¢ Decyzji wraz z warunkami prowadzenia i odbioru robot stanowi zatgcznik do
niniejszego opracowania.

9. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU

Zakres inwestycji objety zostal Narada Koordynacyjng w dniu 25 listopada 2021r.. Whnioski
z narady zostaly ujete w Protokole Nr 28/2021.

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej Cieszynie- Sp. z 0.0. — z nastepujgcymi uwagami:
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Uwagi:
(...) Przed przystgpieniem do robot, prowadzonych w rejonie przebiegu kolektora KOI oraz
ww. rurociggow cisnieniowych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich
lokalizacji i glebokosci posadowienia.
W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z kolektorem K01 oraz w rejonie
zblizen z rurociggami ttocznymi roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w otwartym wykopie.
W miare mozliwosci technicznych przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci
min. 1,2m od kanalizacji sanitarnej (liczqc pomiedzy skrajniq przewodow i urzgdzen).
Zblizenia projektowanego wodociggu z kanalizacjq sanitarng (ktorych nie mozna unikngc)
nalezy zabezpieczyc¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Skrzyzowanie wodociggu z kanalizacjg sanitarng / ogolnosptawng winno by¢ rozwigzane
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow
naszego Zakladu.
Ewentualne uszkodzenia kanalizacji sanitarnej w trakcie prowadzenia robdt, zwigzanych z
budowq wodociggu, bedg usuwane staraniem i na koszt Wykonawcy lub Inwestora
przebudowy wodociggu

1. Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu — uwagi zawarte w Protokole.

2. Polska Spotka Gazownicza sp. z 0.0., Gazownia Cieszyn — z nastepujacymi uwagami:
(...) SkrzyZowania oraz zbliZzenia projektowanej inwestycji z siecig gazowq nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami lub przebudowaé sie¢ gazowq na koszt
inwestora.
W miejscu skrzyzowan projektowanych przytgczy kanalizacji deszczowej z istniejqcq siecig
gazowq nic na projektowanych przytqgczach kanalizacji deszczowej nalezy zabudowaé rury
ochronne w strefie kontrolowanej gazociggu.
Przed przystgpieniem do robot w sqsiedztwie naszych urzqdzen wykonac¢ wykopy kontrolne
okreslajgce posadowienie sieci gazowej.
Prace ziemne w poblizu naszych urzqdzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika gazowni.
Przed przystgpieniem do prac inwestor winien zlozy¢é w Gazowni w Cieszynie
ul. Morcinka 10, zlecenie petnienia odptatnego nadzoru nad w/w robotami podajqc date i znak
tagodnienia, oraz kazdorazowo w terminie 3 dni przed przystgpieniem do prac powiadamial
telefoniczne wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w poblizu sieci gazowej.
Uszkodzenia sieci gazowej, ktore powstang w skutek Panstwa dzialania zostang usuniete na
koszt inwestora.

3. NETIA S.A. — z nastgpujagcymi uwagami:
(...) Prace w poblizu urzqdzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez sprzetu mechanicznego,
pod nadzorem przedstawiciela Netii.
Kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.
W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy P. T. uzgodni¢ z Netia S.A. Katowice
ul. Konduktorska 33 - powiadomié o terminie rozpoczecia robot na fax ()22/3383187.

4. Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A, Oddziat w Swierklanach — bez

uwag
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5.

6.

Tauron Dystrybucja S.A. — z nast¢pujagcymi uwagami:
(..) Doktadne potozenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyzowan i zblizen) nalezy
ustalic za pomocq przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego).
Przebiegi przewodow linii napowietrznych nalezy zinwentaryzowac we wltasnym zakresie.(...)
(...) Zachowa¢ nalezy odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od fundamentow stupow linii
SN minimum 2 m, oraz od fundamentow stupow linii nN minimum 1 m. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow. Przed przystgpieniem do prac w
odlegtosci mniejszej niz 10 m od skrajnych przewodow napowietrznych linii SN, oraz 3 m od
skrajnych przewodow linii nN nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotkq eksploatujgcq
sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczq rowniez uzycia sprzetu budowlanego, liczqc odleglos¢ od
najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
W przypadku prac w poblizu podziemnych urzqdzen elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy ugska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich
urzqdzen energetycznych, oraz wystgpi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku Biatej.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy
zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi przepustow wychodzqcymi po 0,5 m poza obiekty.
Wykonane prace zglosic w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robot
zanikowych. Nalezy stosowac nastepujqce srednice rur ochronnych:
- dla kabli nN rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN rury o Srednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢
do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. — Wydzial Eksploatacji, projekt techniczny (
stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji ) z zaznaczeniem
sposobu ( typu i diugosci rur ochronnych ) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
RZGW Gliwice
Trase projektowanego wodociggu uzgodniono bez uwag, natomiast szczegoly przekroczenia
cieku Kalembianka (rys. 02.3 ) nalezy uzgodni¢c w NW Cieszyn i uzyska¢ na nie pozwolenie
wodnoprawne.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace przepisy
BHP. Przed rozpoczgciem budowy nalezy uzyska¢ od uzytkownikow informacje o ewentualnych
nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

10. PROBA SZCZELNOSCI
Po zakonczeniu prac montazowych wodociggu przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng
zgodnie z wymaganiami normy PN- PE 805 - zalacznik A.27.
1. Faza wstepna. Czas relaksacji t > 60 minut.
2. Préba spadku ci$nienia.
Ci$nienie probne STP P = 1,5 x PN nie mniej niz 1,0 MP, czas proby t = 90 minut.
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3. Zasadnicza proba szczelnosci. Zintegrowany test spadku cis$nienia.
Cisnienie probne Ap= 0,85-0,90% STP, czas utrzymana proby t = 30 minut.

11. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem sieci wodociggowej z przytaczami do eksploatacji nalezy wykonac jego ptukanie
1 dezynfekcje.

Procedurg ptukania i dezynfekcji przeprowadzi¢ w trzech etapach:

1. ptukanie wstgpne — objetoscig min. 3 — krotnego przeptywu,

2. dezynfekcja wtasciwa - objgtoscig min. 2 — krotnego przeptywu,

3. ptukanie wtdrne - objetoscig min. 2 — krotnego przeptywu.

— Phukanie wstepne wykonywa¢ z uzyciem wody wodociggowej pitnej lub mieszanki
wody/powietrza. Minimalna predkos¢ przeptywu podczas ptukania musi wynosi¢ 2 m/s.

— Dezynfekcje wykona¢ za pomoca podchlorynu sodu ( NaClO) o stezeniu od 12 — 15%
chloru wroztworze ( 120 - 150 mg wolnego chloru w 1 dm? roztworu ). Dezynfekcja
polega na dodaniu podchlorynu sodu do przeptywajacej wody na poczatku
dezynfekowanego odcinka rurociggu w ilosci pozwalajacej na uzyskanie stezenia ok. 50g
wolnego Cl, /m® ( ok. 350g NaClO/m? ), przetrzymaniu roztworu w przewodzie przez
24h 1 jego oproznienie.

— Plukanie wtorne - nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie wstegpne.

12. ZASYPKA WYKOPU I PRACE WYKONCZENIOWE. WARUNKI BHP

Po zakonczeniu proby ci$nieniowej, przeprowadzeniu odbioru technicznego wodociagu,
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz obsypki piaskowej wraz z
zageszczeniem pPrzystapi¢ do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o
grubosci 0,20 m, gruntem bez kamieni, a w miejscach przekroczen pod drogami tluczniem na

warstwie piasku o grubosci 0,50 m. Réwnoczes$nie z zasypka nalezy rownomiernie zageszczaé
grunt do 95 % (SP), pod drogami do 97 % (SP).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow BHP.

Przepisy regulujace:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

3. Instrukcja ITB nr 427/2007 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Cze$¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2007.

4. PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Dla prac, w ktorych wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, konieczne
staje si¢ wykonanie zej$¢ (wejscie) do wykopu z zachowaniem maksymalnej odlegto$ci migdzy
nimi 20,0m.
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Podczas realizacji wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powinny mie¢ porg¢cze na
wysokosci 1,1 m nad terenem i1 powinny si¢ znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowaé szczelne przykrycie
uniemozliwiajgce wpadnigcie do wykopu. W przypadku zastosowania przykrycia dopuszcza si¢
zastgpienie balustrad linami lub tasmami na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od wykopu.
Zabrania si¢ sktadowania urobku wraz z materialami i wyrobami w odlegtosci mniejszej niz 0,6
m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jesli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
Sciany wykopu nie sg obudowane. Rowniez ruch $rodkow transportowych obok wykopow
powinien si¢ odbywa¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie trwania robot
ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Podczas realizacji zasypywania wykopdéw zabezpieczonych obudowami zabezpieczenie nalezy
demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwa¢ w miar¢ zasypywania wykopu jednoetapowo
w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m oraz 0,3 m — w pozostatych
gruntach.

Przy robotach realizowanych koparkami nalezy pamigta¢, aby sprzet ustawiony byt w odlegtosci
od wykopu nie mniejszej niz 0,6 m poza granic¢ klina naturalnego odtamu gruntu. Dla prac
ziemnych sprzetem zmechanizowanym musi zosta¢ wyznaczona strefa niebezpieczna. Zabrania
si¢ przebywania 0s6b pomigdzy wykopem a ustawiong koparka.

Eksploatowanie maszyn roboczych okreslaja przepisy rozporzadzenia, zgodnie z ktéorym
eksploatacja maszyn moze si¢ odbywac na terenach rozpoznanych pod wzgledem warunkéw
geologicznych i gruntowych.

13. ODWODNIENIE WYKOPU

W miejscu wystepowania wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu,
nalezy wod¢ odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek odwadniajacych,
z kregow betonowych 600 mm, o wysokosci 0,6m. Pompowanie prowadzi¢ za pomoca pompy
zatapialnej o duzej wydajnosci. Wode z wykopdw nalezy odpompowac do ciekdéw terenowych
lezacych w sasiedztwie nawodnionego odcinka wykopu w uzgodnieniu z uzytkownikiem cieku
terenowego.

14.  UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Sieci Wodociggowych” COBRTI INSTAL, zeszyt 3 wrzesien 2001.

2. Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢é w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o
Projekt Zagospodarowania Terenu.

3. Wszystkie roboty zwigzane z budowa nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP
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oraz zaleceniami oraz uwagami inspektora nadzoru, pozostatych stuzb budowlanych

1 panstwowych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegoétowego

zlokalizowania danego uzbrojenia.
5. Ostateczng kolejnos¢ realizacji poszczegolnych odcinkdw nalezy ustali¢c na etapie

przekazania budowy z uzgodnieniem z Wykonawcg i Inwestorem.

6. W celu prawidlowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca sie,

aby w trakcie robot ziemnych przestrzegane byty nastepujace wymogi:

roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

podczas wykonywania robot budowlanych, zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne
w okresie ,,suchym” oraz mozliwie krétkim terminie, aby w razie wystgpienia obfitych
opadow atmosferycznych nie doprowadzi¢ do nadmiernego nawodnienia podtoza, a tym
samym do pogorszenia si¢ parametréw fizyko-mechanicznych gruntu, a w konsekwencji
osunigcia $cian wykopu. W razie wystgpienia opadow woda zalegajaca na dnie wykopu
musi by¢ natychmiast usuwana,

w przypadku koniecznosci prowadzenia robot ziemnych w okresie zimowym, nalezy
chroni¢ dno wykopu od przemarzania. Przy wznowieniu robdt ziemnych, przemarznigta
warstwa gruntu musi by kazdorazowo usunigta,

na czas prowadzenia robdt ziemnych §wiezy wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed obsypywaniem si¢ $cian,

uwagi na glebokos¢ ulozenia projektowanego przewodu oraz mozliwo$¢ osuwania si¢
Scian wykopu, zaleca si¢ prowadzenie robdt etapowo, na biezaco uktada¢ przewody
1 sukcesywnie zasypujac wykop,

7. Nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy odwiez¢ na miejsce uzgodnione przez Wykonawce

z Inwestorem, pozostawiajac na trasie wykopu, w terenie trawiastym jedynie takg ilos$¢

ziemi, ktora po ustabilizowaniu si¢ gruntu bedzie stuzyta do wyréwnania terenu
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15.

Zestawienie materialow.

Tabela 1 Zestawienie materiatdéw- przewody wodociggowe

Lp. Wyszczegélnienie Sieé Jedn.
wodociggowa
1 Rura wodociggowa cisnieniowa RC PE100 SDR 11 Dz280 1449,80
/ w tym przewiert sterowany/ 265,70
Rura wodociggowa ci$nieniowa RC PE100 SDR 11 Dz160 207,20
3 Rura wodociggowa cisnieniowa RC PE100 SDR 11 Dz110 160,00
/ w tym przewiert sterowany/ 102,80
4 Rura wodociggowa cisnieniowa RC PE100 SDR 11 Dz90 195,00
/ w tym przewiert sterowany/ 18,80
5 Rura wodociggowa ci$nieniowa RC PE100 SDR 11 Dz63 964,40
/ w tym przewiert sterowany/ 411,60
6 Rura wodociagowa ci$nieniowa RC PE100 SDR 11 Dz50 142,60
/ w tym przewiert sterowany/ +1x 2,00
34,60
7 Rura wodociagowa ci$nieniowa RC PE100 SDR 11 Dz40 1083,60
/ w tym przewiert sterowany/ +39x2,00
7,80
Tabela 2 Zestawienie materiatow — wezty
Lp. Wyszczegolnienie Sie¢ Jedn.
wodociggowa
1 Zasuwa klinowa kotnierzowa typ E krotka DN250 3
2 Zasuwa klinowa kotnierzowa typ E krotka DN150 6
3 Zasuwa Klinowa kotnierzowa typ E krotka DN100 1
4 Zasuwa klinowa kolnierzowa typ E krotka DN8O 2
5 Zasuwa klinowa kotnierzowa typ E krotka DN8O /hydrant/ 7
6 Zasuwa DN50 z zywicy POM z koncowkami PE 11
do zgrzewania
7 Zasuwa DN40 z zywicy POM z koncowkami PE 7
do zgrzewania
8 Zasuwa DN32 z zywicy POM z koncoéwkami PE 53
do zgrzewania
9 Teleskopowa obudowa do zasuw 19
10 | Teleskopowa obudowa do zasuw domowych 71
11 Skrzynka uliczna do zasuw /+hydrant/ 19
12 Skrzynka uliczna do zasuw domowych 71




13 Pierscien betonowy pod skrzynke uliczng 90
14 | Opaska siodtowa elektrooporowa DZ280/63 PE 20
15 | Opaska siodtowa elektrooporowa DZ160/63 PE, 1
adapter Dz63/2”

16 | Opaska siodtowa elektrooporowa DZ160/63 PE 1
17 Opaska siodtowa elektrooporowa DZ160/40 PE 20
18  Opaska siodtowa elektrooporowa D110/40 PE 2
19 | Trojnik réwnoprzelotowy PE Dz280 PE 15
20 Tréjnik rownoprzelotowy PE Dz110 PE

21  Trojnik réwnoprzelotowy PE Dz90 PE

22 Trojnik réwnoprzelotowy PE Dz63 PE 24
23 | Trojnik rownoprzelotowy PE Dz50 PE 4
24 Lacznik rurowy kielichowy DN 150 do rur PE 5
25 | Lacznik rurowy kielichowy DN 80 do rur PE 1
26  Tuleja kolnierzowa PE Dz280/DN250 do zgrzewania 7
27  Komnierz luzny stal DN80 PN10 7
28  Tuleja kotnierzowa PE Dz160/DN150 do zgrzewania 12
29  Komnierz luzny stal DN150 PN10 12
30  Tuleja kotnierzowa PE Dz110/DN100 do zgrzewania 2
31  Kotnierz luzny stal DN100 PN10 2
32 Tuleja kotnierzowa PE Dz90/DN8O0 do zgrzewania 11
33  Kohnierz luzny stal DN80 PN10 11
34  Krociec dwukohierzowy FF DN8O z zeliwa sferoidalnego 7

epoksydowanego L=1000 mm

35 Kolano ze stopka typu N DN8O 7
36  Hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem 5
37  Hydrant podziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem 2
38  Skrzynka do hydrantu poziemnego 2
39  Mufa do zgrzewania elektrooporowa Dz280 PE 11
40 | Mufa do zgrzewania elektrooporowa Dz160 PE 1
41  Mufa do zgrzewania elektrooporowa Dz110 PE 1
42  Mufa do zgrzewania elektrooporowa Dz63 PE 23
43 | Mufa do zgrzewania elektrooporowa Dz50 PE 3
44 Mufa do zgrzewania elektrooporowa Dz40 PE 58
45 | Redukcja elektrooporowa Dz280/200 PE 15
46 | Redukcja elektrooporowa Dz200/160 PE 15
47 | Redukcja elektrooporowa Dz160/110PE 1
48 | Redukcja elektrooporowa Dz160/90 PE

49 | Redukcja elektrooporowa D110/90 PE
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50  Redukcja elektrooporowa Dz90/63 PE

51  Redukcja elektrooporowa Dz63/50 PE

52  Redukcja elektrooporowa Dz63/40 PE 61

53  Redukcja elektrooporowa Dz50/40 PE 8

54 Zaslepka elektrooporowa Dz90 PE

55  Kolano bose PE100 Dz280 90st. SDR 11

56  Kolano bose PE100 Dz280 45st. SDR 11 2

57  Kolano bose PE100 Dz280 30st. SDR 11 14

58  Kolano bose PE100 Dz280 22st. SDR 11 5

59  Kolano bose PE100 Dz280 15st. SDR 11 6

60 Kolano bose PE100 Dz280 11st. SDR 11 7

61 Kolano elektrooporowe PE100 Dz160 90st. SDR 11 4

62 Kolano elektrooporowe PE100 Dz160 45st. SDR 11 2

63  Kolano elektrooporowe PE100 Dz160 30st. SDR 11 1

64  Kolano elektrooporowe PE100 Dz160 22st. SDR 11 1

65 Kolano elektrooporowe PE100 Dz160 15st. SDR 11 2

66  Kolano elektrooporowe PE100 Dz160 11st. SDR 11 6

67 Kolano elektrooporowe PE100 Dz110 90st. SDR 11 2

68  Kolano elektrooporowe PE100 Dz110 45st. SDR 11 4
? Kolano elektrooporowe PE100 Dz90 90st. SDR 11 2

70  Kolano elektrooporowe PE100 Dz90 30st. SDR 11 1

71  Kolano elektrooporowe PE100 Dz90 15st. SDR 11 3

72 Kolano elektrooporowe PE100 Dz90 11st. SDR 11 3

73 Kolano elektrooporowe PE100 Dz63 90st. SDR 11 12

74 Kolano elektrooporowe PE100 Dz63 45st. SDR 11 21

75  Kolano elektrooporowe PE100 Dz50 90st. SDR 11 2

76  Kolano elektrooporowe PE100 Dz50 45st. SDR 11 6

77  Kolano elektrooporowe PE100 Dz40 90st. SDR 11 68

78  Kolano elektrooporowe PE100 Dz40 45st. SDR 11 46

79 | Rura ochronna RC PE100 SDR 17 Dz400 100,0m/22 szt.
80  Rura ochronna RC PE100 SDR 17 Dz250 15,0m/3 szt.
81 | Ruraochronna RC PE100 SDR 17 Dz200 37,0m/ 6 szt.
82 | Ruraochronna RC PE100 SDR 17 Dz160 13,0/ 5 szt.
83  Ruraochronna RC PE100 SDR 17 Dz125 95,0/ 30 szt.
84  Ruraochronna RC PE100 SDR 17 Dz110 13,5m/ 5 szt.
85  Rura ochronna RC PE100 SDR 17 Dz90 148,5/ 33 szt.
86  Rura ochronna typu AROT 110/160mm /En/Es/ 17,0m/17 szt.
87  Rura ochronna typu AROT 110 /telekomunikacja/ 26,0m/13 szt.
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88

Zestaw wodomierzowy w budynku: 39 kpl.
-przejscie przez fundament

-obejma do rur PE Dz40mm

-mufa elektrooporowa PE Dz40 x 2

-kolano bose PE Dz40mm

-adapter do muf elektrooporowych Dz/DN 40/32 GZ
-zawor kulowy DN32

-zawor kulowy z kurkiem spustowym DN25
-redukcja nakretno-wkretna DN32

-redukcja nakretno-wkretna DN25

-zkgczka wkretna rownoprzelotowa DN25

-konsola wodomierzowa z obustronna kompensacja
-zawOr zwrotny antyskazeniowy DN25

-zawor kulowy DN25

-regulator ci$nienia DN25

89

Zestaw wodomierzowy w budynku: 1 kpl.
-przejscie przez fundament

-obejma do rur PE Dz50mm

-mufa elektrooporowa PE Dz50 x 2

-kolano bose PE Dz50mm

-adapter do muf elektrooporowych Dz/DN 50/32 GZ
-zawor kulowy DN32

-zawOr kulowy z kurkiem spustowym DN25
-redukcja nakretno-wkretna DN32

-redukcja nakretno-wkretna DN25

-ztaczka wkretna rownoprzelotowa DN25

-konsola wodomierzowa z obustronna kompensacja
-zawOr zwrotny antyskazeniowy DN25

-zawor kulowy DN25

-regulator ci$nienia DN25

90

Studnia wodomierzowa PE DN1000 /kpl./ 2

91

Blok oporowy pod zasuwy i kolano ze stopka 26
-ptyta chodnikowa 0,5x0,5x0,07m

92

Blok oporowy 63

93

Ocieplenie wodociagu RC PE100 Dz280 /tupki 9,00

styropianowe gr. 7 cm/

Rury:

Uwagi materialowe.

rury wodociggowe cisnieniowe dwuwarstwowe o podwyzszonej odpornosci PE1I00ORC SDR11 z
ptaszczem ochronnym PE100RC przeznaczone do wody pitnej spelniajace wymagania okreslone w
normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

Ksztattki:

tuleje kolierzowe, obejmy siodlowe, trojniki, mufy elektrooporowe, redukcje, tuki, przejscia
PE/mosiadz, zaslepki do zgrzewania wykonane z PE100 SDR11 przeznaczone do wody pitne;j.

Armatura wodociggowa:

zasuwy kotierzowe Dn80, Dnl100, Dn150, Dn200, Dn300 z mickkim uszczelnieniem klina
wykonane z zeliwa sferoidalnego na zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego (minimalna grubo$¢
powtoki 250um), przeznaczone do wody pitnej zgodne z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN
1171:2007,

zasuwy DnS50 z migkkim uszczelnieniem klina wykonane z zywicy POM z kro¢cami
przytaczeniowymi do zgrzewania PE100 SDR11, przeznaczone do wody pitnej,
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zawory kulowe, filtry siatkowe, zawory antyskazeniowe EA, nyple, zlaczki nakretno-wkretne
wykonane z mosigdzu, przeznaczone do wody pitnej,

filtr siatkowy kotnierzowy boczny wykonany z zeliwa sferoidalnego na zewnatrz i wewnatrz
epoksydowanego (minimalna grubo$¢ powtoki 250um), sito ze stali nierdzewnej, §ruby i nakretki
ze stali nierdzewnej, przeznaczony do wody pitnej,

ksztaltki kolnierzowe: zwezki, krééce dwukotnierzowe, kolana, ksztattka montazowo-demontazowa
wykonana z zeliwa sferoidalnego na zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego (minimalna grubosé¢
powloki 250um), przeznaczony do wody pitnej

reduktor ci$nienia wykonany z zeliwa sferoidalnego na zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego
(minimalna grubo$¢ powtoki 250um), przeznaczony do wody pitnej redukujacy zmienne cis$nienie
wejsciowe na nizsze stale ci$nienie wyjSciowe niezaleznie od wahan nat¢zania przeptywu i/lub
zmian ci$nienia wejsciowego,

hydranty nadziemne/podziemne z zeliwa sferoidalnego na zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego
(minimalna grubo$¢ powloki 250um), trzpien ze stali nierdzewnej, przeznaczone do wody pitnej,
samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg pelnego odcigcia przeptywu, hydrant nadziemny z
zabezpieczeniem w przypadku ztamania
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