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. SRUBY M16 (8 SZTUK)
. USZCZELKA DN 80mm (CENTUJACA)

. ZASUWA KOENIERZOWA DN 80mm KROTKA
. KROCIEC KOENIERZOWY Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
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DN80Omm L=800mm

. KOLANO STOPOWE KOENIERZOWE ZELIWNE 90° DN 80mm
. HYDRANT PODZIEMNY DN 80mm Z

ODWODNIENIEM
OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW

SKRZYNKA ULICZNA/HYDRANTOWA
PLYTA PODKEADOWA DO SKRZYNEK ULICZNYCH/HYDRANTOWYCH

. PIERSCIEN DOCISKAJACY DO KSZTAELTKI KOENIERZOWEJ

DZ 90mm
KSZTALTKA KOENIERZOWA DO ZGRZEWANIA PE DZ 90mm
RURA PE RC DZ 90MM

PLYTA CHODNIKOWA 50x50x7cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
FOLIA PCV GR. 2cm

OBSYPKA ZWIROWA 2-16mm Z ZAGESZCZENIEM
SKRZYNKA HYDRANROWA
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