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I. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr INW/0036/2020 z dnia 28.12.2020r.
o Wizje lokalne
e Obowigzujace przepisy i normy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sa realizacja obiektu budowlanego - sieci
wodociggowej wraz z przylaczami wodociggowymi.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami wodociggowymi stuzy do zaopatrzenia
w wod¢ mieszkancow budynkow zlokalizowanych w obszarze objetym inwestycja, a ze
wzgledu na parametr ci$nienia wody zachodzi konieczno$¢ zabudowy reduktoréw ci$nienia w
ramach zestawoéw wodomierzowych.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozwiazania projektowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami wodociggowymi sg zgodne

z warunkami technicznymi, uzgodnieniami i opiniami.

Inwestycja jest zgodna z zapisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zakres opracowania obejmuje  przekroczenie cieku wodnego Kalembianka objetego

ustaleniami ~ Decyzji  Zarzadu  Zlewni  Woéd  Polskich  w  Gliwicach  nr

GL.ZUZ.1.4210.92.2021.Al, RKW-2021-5142 z dnia 31 maja 2021r. orzekajacej otrzymanie

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia wodociggiem pod dnem potoku

Kalembianka wraz z robotami towarzyszacymi, w rejonie ul. Mokrej w Cieszynie.

Warunki realizacji  robot budowlanych w pasie drég gminnych 1 drogi powiatowej

ul. Frysztacka okresla Decyzja DZ.4401.1.124.2021.AP Burmistrza Cieszyna z dnia

31 sierpnia 2021r.

Inwestycja w pasie drogowym drogi ekspresowej nr 52 w Cieszynie na odcinku w ciggu

ul. Frysztackiej (bocznej) pod obiektem inzynierskim drogi S52, sieci wodociggowej od

granicy pasa drogowego z dziatkg nr 64/12 do granicy pasa drogowego z dziatkg nr 64/18,

objeta jest warunkami Decyzji nr 300/U/21 Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych 1 Autostrad

z dnia 30 wrze$nia 2021r. Inwestor odrebnym wnioskiem wystgpi do Wojewody organu

administracji architektoniczno-budowlanego o wydanie pozwolenia na budowe.

Projektowane obiekty stanowig podziemne uzbrojenie terenu.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sig:
5.1. sie¢ wodociggowa z rur PE 100RC SDR11 PN 16 w zakresie $rednic:
— Dz280mm; L =1 149,80 mb.,
— Dz160mm L= 207,20 mb.,
— Dz110mm L= 160,00 mb.,
— Dz90mm L= 193,40 mb.,
— Dz63mm L= 949,40 mb.,
— Dz50mm L= 148,00 mb.,
5.2. przytacza wodociggowe z rur PE 100RC SDR11 PN 16 w zakresie $rednic:
- Dz63mm L= 11,20 mb.,
— Dz40mm L= 1085,50 mb.

6. OPINIAGEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Badany teren jest prawie zupetnie ptaski za spadkiem w kierunku péinocnym. Polozony na

wysokosci ok. 256-265 m.n.p.m.

Rejon ten nie jest narazony na wystgpowanie osuwisk, jest to ptaska dolina Olzy wypetniona

gléwnie zwirami.

Wody powierzchniowe odprowadzane sg do Olzy ( za posrednictwem lokalnych ciekow )

w dorzeczu Odry.

W strefie ulozenia rurociggoéw wystepuje material gliniasty reprezentowany przez gliny

pylaste, gliny piaszczyste 1 gliny pylaste zwigzte w stropie zwiry z otoczakami w spagu.

Woda gruntowa w podtozu wystepuje na catym terenie w strefie glebokosci 2-3m p.p.t.

Zwierciadto wody ma charakter generalnie swobodny. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze

wiadomos$¢ tg podaje si¢ na podstawie punktowego rozpoznania, co nie wyklucza napotkania

odmiennych warunkéw gruntowych od opisanych.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze warunki do wykonania zamierzonej inwestycji s3

umiarkowanie korzystne. W podlozu zalega materiat gliniasty fatwo urabialny 1 trzymajacy

sciany wykopow w stropie. Gdzieniegdzie material gliniasty bedzie zalegal w catym profilu

wykopu. Migzszos¢ glin wyniesie ok. 0,5-3,0m. Ponizej zalegaja zwiry z otoczakami,

najczesciej nawodnione, w wigkszosci wypadkow nie bedg trzymaty §cian wykopow.

Warunki wykonania przewiertow sg w miare korzystne. Otoczaki nie przekraczajag 8cm

srednicy, a ponizej zalegaja zwietrzeliny skal kresowych. W postaci ilo6w z drobnymi

okruchami tupka ilastego.

Rozpoznane podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany

obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;,



7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie 1 jakos¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ i sposdb odprowadzania wody oraz

wod opadowych

Projektowana sie¢ wodociggowa nie spowoduje pogorszenia jakosci wody w ujeciach

wiasnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i1 ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i1 zasiegu rozprzestrzenienia sie

Emisja zanieczyszczen zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych ma charakter
krotkotrwaty 1 po zakonczeniu budowy ustapi catkowicie

. Rodzaj i i1lo$¢ wytwarzanych odpadéw

Wykopy wykonywane jako waskoprzestrzenne, przy ograniczonym czasie trwania
1 oddzialywania robot. Pozostale odpady nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia zostang
skierowane na sktadowisko odpadow.

Wilasciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Uciazliwos$ci zwiagzane z uzywaniem urzadzen spalinowych zwigzanych z pracami ziemno
— montazowymi beda miaty charakter krotkotrwaty i ograniczone zostana do robot na
danym terenie.

Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie bedzie miata wpltywu na istniejagcy drzewostan oraz stan powierzchni

ziemi ( wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi zostanie zebrana, a po zakonczeniu prac
utozona powtornie na trasie wodociggu ), nie wptynie 1 nie zmieni przebiegu wod
powierzchniowych ani podziemnych.



8.

9.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Elementami wyposazenia budowlano — instalacyjnego sa projektowane:

1.

Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 RC w zakresie $rednic: Dz280mm, Dz160mm,
Dz110mm, Dz90mm, Dz63mm, Dz50mm wraz z zasuwami odcinajagcymi
zlokalizowanymi w weztach wodociggowych. Projektuje si¢ zasuwy klinowe DN 250,
DN 150, DN 100, DN 80, DN2” i DN 1 1/2” z mi¢kkim uszczelnieniem klina
wyposazone w teleskopowe obudowy do zasuw 1 skrzynki uliczne.

Przytacza wodociaggowe z rur PE 100 RC Dz63mm i Dz40mm wraz z zasuwami
odcinajacymi DN 1 1/4” z migkkim uszczelnieniem klina, teleskopowymi obudowami
do zasuw, skrzynkami ulicznymi. Element pomiarowo- redukcyjny stanowig zestawy
wodomierzowe z reduktorami cisnienia zlokalizowane w pomieszczeniach
gospodarczych i technicznych budynkéw mieszkalnych 1 ustugowych.

Rury ostonowe w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym: przewodami
kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz
w miejscach przekroczen ciekéw wodnych i sieci drogowe;.

Hydranty nadziemni podziemne e Hn80.

DANE DOTYCZACE WANKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy



