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ZNAK: 004/TS1.WTS/2021/TT-3 Ustron, dnia 22.03.2021r.

Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej
Sp. z 0.0. w Ustroniu

ul. Mysliwska 10

43-450 Ustron

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociagowej wraz z przytgczami.

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej informuja, ze istnieje mozliwos¢ przebudowy odcinka sieci wodociggowej wraz

z przytaczami w rejonie ul. Frysztacka i ul. Majowa w Cieszynie do dziatek nr 64/14, 64/18, 64/16, 58/1, 6/8 i inne wg
zatacznika mapowego na nastepujacych warunkach:

1. Odcinek sieci wodociggowej o srednicy minimum Dz280mm-160mm-110mm i przytagcza o Srednicy Dz63mm, 50mm,
40mm nalezy zaprojektowaé z rur dwuwarstwowych PE-HD100 RC/RC SDR11 PN16. Pancerz irura przewodowa
wykonana z surowca PE 100 RC.

2. Istniejacy odcinek sieci wodociggowej przewidziany do przebudowy — wymiany wykonany jest z rur stalowych ¢ 250mm
zlokalizowany jak na zatgczonym planie sytuacyjnym. Cisnienie w wodociggu na rzednej ok. 264,0m wynosi ok. 0,80-
0,90MPa.

3. Inne warunki: Zaleca sie stosowaé armature zasuwowg firmy ,,Hawle”, armature hydrantowa firmy Jafar (hydranty
podziemne). W wykopach otwartych, na przytaczach nalezy zastosowac tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng szerokosci
100mm z folii PE z wktadka ze stali wysokogatunkowej a na sieci wodociggowej dwie linki stalowe grubosci min.
@emm ktére nalezy potaczyé zsasiadujacg wkiadka w tasmie odznaczeniowej oraz wyciggnaé do skrzynek
zasuwowych celem radio lokalizacji sieci wodociggowej. W wypadku istniejacych przytaczy wodociggowych
wykonanych z PE nalezy przewidzie¢ przetaczenie ich do projektowanej sieci wodociagowej.

Projektowany wodociag nalezy potaczyc z istniejacym wodociggiem PE Dz280mm w miejscach jak pokazano na
zataczniku mapowym.

Na 30 dni przed ztozeniem Projektu Zagospodarowania Terenu na narade koordynacyjng nalezy przedtozy¢ do naszej
Spotki do akceptacji trase sieci wodociggowej wraz z przytaczami (opis Srednic zaprojektowanych rurociggéw) wraz

z kompletem zg6d wtascicieli nieruchomosci na wejécie w teren nieruchomosci przez ktére bedzie przebiegac
projektowany sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami.

Niniejszym anuluje sie warunki techniczne znak:004/TS1.WTS5/2021/TT-2 z dnia 24.02.2021 roku wraz z zatgcznikiem
graficznym.

4. Do wykonania przebudowy odcinka sieci wodociggowej nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z , Wytycznymi technicznymi
do projektowania sieci, przytaczy oraz urzadzenn wodociggowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie
internetowej (www.wzc.com.pl).

5. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami nalezy wykonad iuzgodnié
zgodnie z ,Wytycznymi do opracowywania projektow budowlano-wykonawczych sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
i wodociggowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).

6. Do odbioru nalezy przedtozy¢:

- protokét detekc;ji sieci wodociagowej,
- protokot odbioru préb szczelnosci,
- geodezyjne rysunki szczegdtowe
- dokumentacje zdjeciowa weztéw zasuw i hydrantéw
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicem polowym (pomiar wykona¢ przed zasypaniem przewodu) —
w wersji papierowej z klauzulag WODG w Cieszynie,
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- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w wersji elektronicznej — pliki .shp, .dxf, .gml

- plik wspétrzednych pomiaru w formacie .txt, kolejnos¢ kolumn: Ip, opis, x, y, h,

- pisemne oswiadczenia wszystkich wiascicieli dziatek/uzytkownikéw gruntu na ktérych beda prowadzone prace
o uporzadkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji,

- stosowne certyfikaty deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wynikajace z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH,
UDT, Aprobata Techniczna Cobriti Instal) dla zastosowanych materiatéw

- ocene higieniczng wybudowanej sieci wodociggowej uzyskang od wiasciwego Paristwowego Inspektor Sanitarnego
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi DZ.U. nr 1989 z dnia 27.11.2015r).

Wydane warunki techniczne sg wazne 2 lata.

Otrzymujg: 1x adresat + zatgcznik jw.
1x DT a/a

Osoba do kontaktu: OLSZEWSKI Leszek tel.: 33 854 22 44 wew.: 968, email: lolszewski@wzc.com.pl
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