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Cieszyn, dnia 14.02.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami — Prawo budowlane, projekt budowlany przebudowy sieci wodociaggowej w Cieszynie
przy ul. Frysztackiej wraz z ul. Majowa oraz ul. Mokra zostal opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant- mgr inz. Marek Gumola

Sprawdzajacy - mgr inz. Wiestaw Buczkowski



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami
004/TS1.WTS/2021/TT-3 z dnia 22.03.202 1r.wydane przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu

e Umowa nr INW/0036/2020 z dnia 28.12.2020r.

e Wizje lokalne

e (Obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociaggowej w rejonie ulic:
Frysztackiej, Kretej, Ladnej, Mokrej, Majowej i Motokrosowej w miejscowosci Cieszyn.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKU LUB TERENU

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ luzng zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng oraz
terenami niezagospodarowanymi o przeznaczeniu rolniczym.

W obrebie projektowanego wodociggu zlokalizowana jest infrastruktura podziemna
i nadziemna: gazociagi S$redniopr¢zne 1 niskoprgzne, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne linie napowietrzne energetyczne nN i SN oraz telekomunikacyjne,
kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.

Na siatke potaczen drogowych sktadaja si¢ drogi wewnetrzne, drogi publiczne gminne, droga
powiatowa ul. Frysztacka oraz obiekt inzynieryjski drogi ekspresowej nr 52 odcinek most
graniczny w Cieszynie w obrebie dziatek nr 64/2, 64/14 oraz 64/18 obr. 64.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE DZIALKI | TERENU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej majgca na celu zaopatrzenie
w wodg¢ budynki mieszkalne zlokalizowane w miejscowosci Cieszyn w rejonie ulic
Frysztackiej, Kretej, Ladnej, Mokrej, Majowej 1 Motokrosowe;.

Projektowana budowa sieci wodociggowej wraz z obiektem pompowni wody zlokalizowana
jest w terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obejmujacym
cze$¢ terenow Matej Laki 1 Boguszowic uchwalony Uchwatg Rady Miejskiej z dnia 26 lutego
2009 r. nr XXXI1/323/09 oznaczonym w planie miejscowym symbolami:

11MN/U, 9MN/U ,8MN/U, 4MN/U, 6MN/U, 5MN/U, 3MN/U — tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami

21MN, 19MN, 13MN, 11MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

7U — tereny zabudowy ustugowe;j

7KD-D, 8KD-D, 3KD-D, 1KD-D - drogi gminne klasy S

3KD-G, 2KD-G, 1KD-G — droga powiatowa klasy G

1KD-L — drogi gminne klasy L

2KD-S — droga krajowa klasy S



4R, 1R — tereny gruntéw rolnych

4U — tereny zabudowy ustugowej

8WS — tereny wod powierzchniowych

4P — tereny zabudowy produkcyjnej, sktadow, magazynow
5ZN — tereny zieleni nieurzadzonej

(...) art.7 Okre$lenie zasad modernizacji i budowy systemow infrastruktury technicznej
Dopuszcza sie mozliwosé budowy, rozbudowy i modernizacji systemow uzbrojenia terenu we
wszystkich okreslonych w miejscowym planie terenach o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania

Lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji uwzgledniajaca posadowienie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego oraz uksztaltowania terenu uzgodniono z wtascicielami dzialek oraz inwestorem
w oparciu 0 otrzymane warunki techniczne, wizje w terenie, zaktualizowane mapy zasadnicze
oraz badania geologiczne.

Planowana inwestycja stanowi element liniowej infrastruktury podziemnej, w zwiazku z czym
istniejgce zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Technologia rob6t uwzglednia
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ zabudoweg 5 kpl. technologicznych
hydrantéw nadziemnych Hn DN8O ( ozn. H2, H4, H5, H6, H7 ) zabezpieczonych przed
wyplywem wody w przypadku zlamania oraz 2 kpl. hydrantow podziemnych Hp DN 80
(ozn. H1, H3) oznakowanych w terenie tabliczkg zgodng z norma PN-86/B-09700.

Zgodnie z wytycznymi warunkéw technicznych znak 004/TS1.WTS/2021/TT-3 z dnia
22.03.2021r. w przyjetych rozwigzaniach projektowych zatozono wykonanie wiaczenia
projektowanej sieci wodociggowej do:
e wodociaggu z rur PE Dz 280mm w wezle W1 poprzez zabudoweg zasuwy odcinajacej
DN250
e wodociaggu z rur PE Dz 280mm w wezle W36 poprzez istniejacg zasuwe odcinajaca
DN250.

W celu rozdzialu stref zasilania uktadu wodociggowego w punktach H2 oraz W19 na
projektowanym wodociggu z rur PE RC Dz280mm przewiduje si¢ zabudowe zasuw
odcinajacych DN250, wbudowanych w przewdod wodociaggowy za pomoca tulei kotnierzowej
PE Dz280/DN250 oraz kotnierza luznego stalowego DN250.
W miejscu przelaczen istniejacych sieci oraz w nowych projektowanych weztach przewiduje
si¢ zasuwy odcinajgce kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe:

1. DN150mm, 6 kpl., wezty W8, W8.2, W23, W26, W32, W35

2. DN100mm, 1 kpl., wezty W8, W8.2, W23, W26, W32, W35

3. DN80mm, 3 kpl., wezty W11, W11.2.



Na przewodach wodociggowych z rur PE RC w zakresie $rednic Dz63+Dz40mm zabudowac:
e zasuwy do przytaczy domowych DN 2 z koncowkami PE do zgrzewania z
zywicy POM, 11 kpl.;
e zasuwg do przylaczy domowych DN 1 1/2” z koncéwkami PE do zgrzewania z zywicy
POM,, 7 kpl.;
e zasuwe do przytaczy domowych DN 1 '4” z koncowkami PE do zgrzewania z zywicy
POM,, 53 kpl.

Zasuwy wyposazone zostang w teleskopowy przedtuzacz do wrzecion z obudowg i skrzynka
uliczna.

Skrzynke uliczng usytuowang poza pasem drogowym zabezpieczy¢ poprzez utwardzenie
nawierzchni. Lokalizacj¢ zasuwy w terenie oznaczy¢ przy pomocy tablicy orientacyjnej
wg PN-86/B-09700.

Ksztaltki zeliwne i1 z zywicy POM zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie gruntu mineralnego
( piasek wielofrakcyjny ).

W weztach W23, W29, W32 w miejscu przelaczenia istniejagcych wodociggdw DNI150mm
oraz w wezle W11.2 ( wodociag Dz90mm ) zabudowaé kotnierze z funkcja zabezpieczenia
przed przesunigciem.

Na etapie realizacji rob6t budowlanych dopuszcza si¢ wariantowa technologie budowy
wodociggu:
e W otwartym wykopie z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej oraz dodatkowo
w weztach technologicznych 1 miejscach montazu armatury wodociagowe;.
e metoda bezwykopowa /przewiertem sterowanym/ alternatywnie do metody wykopu
otwartego. bez podsypki i obsypki piaskowej z zastosowaniem przewiertu
pilotazowego, rozwiercaniu otworu 1 podaniem ptuczki wiertnicze;.

Nadmiar ziemi z wykopOéw zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany
w miejscach uzgodnionych z wtascicielami posesji.

Wykonanie sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego projektuje si¢ na odcinkach:

1. PERC Dz280mm: Z3-Z7, Z7-28, Z9-710, Z13-W13, W18-W19, W19-717, W26-719,
K1-Z35.

2. PERC Dz110mm: W19-z19.2, z19.2-W19.3, W19.3-219.3, z19.7-W19.4.

PE RC Dz90mm: W11.4-z11.2.

4. PE RC Dz63mm: W9-z9.1, z9.2-29.6, 29.6-29.9, z15.2-z15.3, z15.3-W15.5, W20, W37-

z37.1 ,W4-24.2, 4.2
5. PE RC Dz50mm: W-Z4
6. PERC Dz40mm: z3.1-z3.2.

w



Projektowane zaglebienie przewodéw wodociggowych zostang utozone na glgbokosciach
1,40 — 2,0 m.p.p.t. z uwzglednieniem wysokosci strefy przemarzania i posadowienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Zakres opracowania obejmuje  przekroczenie cieku wodnego Kalembianka objetego
ustaleniami Decyzji Zarzadu Zlewni Wwad Polskich w Gliwicach
nr GL.ZUZ.1.4210.92.2021.Al, RKW-2021-5142 z dnia 31 maja 2021r. orzekajacej
otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przej$cia wodociggiem pod dnem
potoku Kalembianka wraz z robotami towarzyszacymi, w rejonie ul. Mokrej w Cieszynie.

Warunki realizacji  robot budowlanych w pasie drég gminnych i drogi powiatowej
ul. Frysztacka okresla Decyzja DZ.4401.1.124.2021.AP  Burmistrza Cieszyna z dnia
31 sierpnia 2021r oraz decyzja DZ4401.1.34.2022.AP.

Trasa projektowanej sieci wraz z przytlagczami wodociggowymi zostala przedstawiona na
Projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 01.1 +01.5 i bedzie zlokalizowana w dziatkach:
Obreb 63, dziatki nr 1, 108, 6/12, 6/8, 6/14, 21, 22, 23, 24, 25/2, 28/2, 32/1, 33/1, 34, 35, 36,
39/6, 41, 40/1, 43/2, 43/3, 43/4;

Obreb 64, dziatki nr 10/1, 7, 5, 1, 4, 8, 9,137, 139, 45/3, 114, 43, 42, 44/1, 44/7, 44/4, 44/3,
4416, 44/5, 41, 39, 40/5, 40/2, 40/3, 40/8, 40/7, 40/4, 35, 36/5, 36/3, 33, 34, 21/2, 21/1, 36/9,
38/2, 38/4, 38/5, 143, 153, 144, 111/1, 111/2, 47, 58/2, 58/1, 31/4, 30, 28, 27, 138, 26/3, 25,
64/8, 64/16, 141/5, 102/8, 102/9, 103, 141/4, 64/11, 66/10, 64/10, 140/5, 140/4, 102/5, 93/1,
93/2, 69/4, 108/2, 110/2, 110/1, 68, 65, 97/4;

Obreb 68, dziatki nr 190/4, 143/1, 97/5

Inwestor jest w posiadaniu zgdd na dysponowanie dziatkami na cale budowlane.

5. ZESTAWIENIE DLUGOSCI
e  Dlugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi: 3 106,20 mb.
e  Dlugos¢ projektowanych przylaczy wodociagowych wynosi: 1 086,70 mb.

6. INNE INFORMACJE | DANE
6.1 Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie zagospodarowaniu

terenu wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja bedgca przedmiotem opracowana jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6.2 Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub

Czy zamierzenie budowlane realizowane jest na obszarze objetym ochrona

konserwatorska

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkOw oraz nie jest realizowany jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
6.3 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji gornicze;.



6.4 Informacie i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Nie wystepuja zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w

zwigzku z planowana inwestycja,

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowane obiekty stanowig element infrastruktury podziemnej i ich oddziatywanie
ogranicza si¢ tylko i wytacznie do obszaru dziatek, w ktorych zostang zlokalizowane.
Obszar oddzialywania inwestycji be¢dacej przedmiotem opracowania obejmuje pas szerokosci
1,0 m biegnacy wzdhuz sieci wodociggowej tj. 0,5m od osi sieci wodociggowej w obie strony.
Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej sieci wodociggowej wraz
z pompownia wody wydane przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z o.o.
w Ustroniu.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019, poz. 1065).

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na potrzeby inwestycji firma GEOSOND Wtladystaw Kondel w miesigcu lipcu 2021r.
opracowata Opini¢ geotechniczna.

Badany teren jest prawie zupelnie ptaski za spadkiem w kierunku péinocnym. Potozony na
wysokosci ok. 256-265 m.n.p.m. (...).

Rejon ten nie jest narazony na wystepowanie osuwisk, jest to ptaska dolina Olzy wypetniona
gléwnie zwirami.

Wody powierzchniowe odprowadzane sg do Olzy ( za posrednictwem lokalnych ciekow )
w dorzeczu Odry.

Budowa geologiczna

Na terenie Cieszyna i okolic znajdujg si¢ dwa regiony geologiczne: zapadlisko przedkarpackie
1 fliszowe Karpaty zewnetrzne,

Zapadlisko przedkarpackie wypetnione jest utworami neogenskimi. Sg to itowce 1 mutowce z
wktadkami piaskow, lokalnie gruboziarnistych. Utwory te zaliczane s3 do warstw
skawinskich.

Zachodnie Karpaty zewnetrzne (fliszowe) zbudowane s3 z osadow gornojurajskich,
kredowych 1 paleogenskich. Wyr6znia si¢ tutaj 2 serie skalne: $laskg 1 podslaska o
charakterystycznych profilach stratygraficznych. Jednostka §laska utworzona jest z serii
piaskowcowo-tupkowej, w ktorych stosunek ilosci tupkow do piaskowcoéw jest zmienny.
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Najwigkszy udzial maja wapienie cieszynskie i tupki cieszynskie z wktadkami wapieni, skaty
te s spekane, zuskokowane i czgsto sfaldowane.

Utwory ptaszczowiny podslaskiej zbudowane sg z serii piaskowcowo-tupkowe;.

Zdarza sie, ze na wymienionych utworach zalegaja niezgodnie utwory badenu dolnego
(neogenu) 1 sg to ily, ity z soczewkami piaskéw oraz piaski i zwirowce ilaste (Chowaniec,
Witek- MhP, arkusz Cieszyn; 2000).

Utwory fliszowe pokryte sa czwartorzedowymi glinami zwietrzelinowymi, zawierajgcymi
okruchy podtoza skalnego, Migzszo$¢ ich wynosi na ogot 1-3 m. Ponadto lokalnie na
utworach fliszowych oraz powszechnie na przedgérzu wystepuja lessy. Sa one porowate,
lekkie i bezwarstwowe.

W rejonie ulicy Majowej zasiegiem wiercen do glebokosci 5,0 m okre§lono wystgpowanie w
podtozu czwartorzedowych glin pylastych, glin piaszczystych, zwirdw z otoczakami oraz
kredowej zwietrzeliny starszego podtoza fliszowego.

Warunki wodne

Na calym badanym obszarze wystepuje ciagly poziom wdd gruntowych, zwigzany z warstwa
zwirbw  z otoczakami. Najczesciej jest to zwierciadlo swobodne, cho¢ lokalnie moze
wystepowaé pod lekkimi napigciem spowodowanym nadktadem glin nad zwirami. Poziom
wody ksztalttowat si¢ na poziomie 2,0-3,0m.p.p.t.

Poziom wodonosny znajduje si¢ w kontakcie hydraulicznym z wodami niedaleko
przepltywajacej Olzy i moze ulega¢ wahaniom uzaleznionym od poziomu wody w rzece .
Przyjmuje sig, z srednia sezonowa amplituda moze dochodzi¢ do 60-60cm.

Wykonane rozpoznanie ma charakter punktowy i nie wyklucza innych warunkow na trasie juz
udokumentowanych.

Warunki geotechniczne

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono dwie grupy gruntow:
I-czwartorzedowe utowy spoiste i niespoite

II-kredowe zwietrzeliny starszego podtoza fliszowego

WARSTWA | — stanowi ja nieskaliste, rodzime podtoze mineralne wyksztatlcone w postaci
czwartorzgdowych glin pylastych i glin pylastych zwieztych sporadycznie glin piaszczystych.
Warstwy tej nie rozdzielano, gdyz parametry w catym profilu sg zbiezne, a przy inwestycji
liniowej nie ma to wigkszego znaczenia. Warstwa ta zalega w strefie przypowierzchniowej
osiggajac migzszosci ok. 0,5m do 2,0m. W rejonach znacznie oddalonych od Olzy grunty
spoiste mogg zalega¢ do 5 m p.p.t. a warstwa zwirow wyklinowuje si¢ i zanika.

Parametr wiodacy przyjmuje si¢ stopien plastycznos$ci Srednio na poziomie I1=0,15, czyli stan
twardoplastyczny. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci qf=255 kPa.

WARSTWA Ib —gliny pylaste o $rednim stopniu stopniu plastycznosci [1=0,25. Wystepuje na
ogot bezposrednio nad zwirami. Sg to grunty nosne, mato $cisliwe. Obcigzenia dopuszczalne
mozna przyja¢ w wysokosci wysokosci qf=230 kPa.
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WARSTWA b — to niespoisty grunt mineralny reprezentowany przez zwiry z otoczakami.
Grunt ten wystepuje w catej dolinie Olzy, przy czym jego migzszo$¢ maleje wraz z
odlegtoscia od koryta rzeki. Zmienno$¢ tej warstwy polega na zmiennym zaglinieniu. Stopien
zageszczenia przyjmuje si¢ Srednig warto$¢ [p=0,40. W warstwie tej wystepuje woda
gruntowa. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyja¢ w wysokosci wysokosci qf=400 kPa.

WARSTWA 1l — to kredowa, spoista zwietrzelina gliniasta, stanowigca twardoplastyczne ity z
domieszka okruchow tupka ilastego. Warstwa ta zalega na glebokosci 3,3m do ponad 5,0m.
Stopien plastycznosci okreslono przez wateczkowanie w wysokosci I = 0,05. W warstwie tej
nie stwierdzono przejawow wody gruntowej. Obcigzenia dopuszczalne mozna przyjaé w
wysokosci qf=400 kPa.

Whioski i zalecenia.

Na omawianym terenie projektowana jest przebudowa sieci wodociggowe;j.

W celu okre§lenia warunkow gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje podioze
zostalo rozpoznane 6 otworami geotechnicznymi zlokalizowanymi w miejscach
charakterystycznych na trasie. Zaktadana glebokos¢ rozpoznania siggata do 3-5 mp.p.t. i
pozwolita w stopniu wystarczajagcym na osiggni¢ciem zamierzonego celu.

W strefie utozenia rurociggdw wystepuje materiat gliniasty reprezentowany przez gliny
pylaste, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwigzle w stropie zwiry z otoczakami w spagu.

Woda gruntowa w podlozu wystepuje na calym terenie w strefie glebokosci 2-3m p.p.t.
Zwierciadto wody ma charakter generalnie swobodny. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze
wiadomos¢ tg podaje si¢ na podstawie punktowego rozpoznania, co nie wyklucza napotkania
odmiennych warunkéw gruntowych od opisanych.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze warunki do wykonania zamierzonej inwestycji s3
umiarkowanie korzystne. W podtozu zalega materiat gliniasty tatwo urabialny i trzymajacy
$ciany wykopoéw w stropie. Gdzieniegdzie materiat gliniasty begdzie zalegal w catym profilu
wykopu. Miazszo$¢ glin wyniesie ok. 0,5-3,0m. Ponizej zalegaja zwiry z otoczakami,
najczesciej nawodnione, w wigkszosci wypadkoéw nie beda trzymaty $cian wykopow.

Warunki wykonania przewiertow sa w miar¢ korzystne. Otoczaki nie przekraczaja 8cm
srednicy, a ponizej zalegaja zwietrzeliny skat kresowych. W postaci itow z drobnymi
okruchami tupka ilastego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, rozpoznane podioze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

12



