Wymiary blokéw oporowych

/akres srednic $100—200mm /akres srednic ¢250—300mm . _
Wymiary blokéw oporowych
Grunty mokre
A—A A=A
Srednica Kgt A B Cisnienie probne Cisnienie probne
DN mm zatam. mm | mm 10 atm. 15 atm.
e 7a W7 Rave NN oA e T S T
mm mm mm mm mm mm
90 | 300 | 200 300 300| 200| 200 800 | 300
beton C15 100 | 45 300 200 250 300 200 200 500 300
beton C15 4Dy 1100, y b, p100, 30 | 300 | 200 200 300 200 200 350 250
10 y 10 . 90 | 400 | 200 | 450 850 200 500 | 1000 250

) , 150 | 45 | 400 = 200 400 500 200 400 750 200
30 400 200 = 4000 500 200 400 750 200

N 90 | 600 250 | 650 | 1250, 250| 750 | 1600 | 350

> 200 45 500 250 | 500 | 700 | 200| 500 | 1000 | 200
30 450 250 | 500 | 700 | 200| 500 | 1000 | 200
x _ - x 250 90 750 300 | 800 | 1750 350| 1000 | 2100, 420
- S i L 45 550 300 | 700 950 250, 800 | 1250, 300
@ | + 30 | 500 | 300 | 600 700 250 600 1100 260
o /\ S o _ ; S 90 800 400 | 800 | 2500, 450 | 1200 | 2500| 500
J | o _ o 300 45 550 400 | 800 | 1350 250 | 900 | 1800, 350
s = : = 30 500 | 400 | 750 | 900 250 800 1250 250
| i = o
0 Folia PE 0 | Grunty suche i wilgotne
\_f zabezpieczajgca \_f Folia PE
Podsypka z tiucznia zabezpieczajaca Srednica Kgt A B Cisnienie probne Cisnienie probne
DN zatam. mm | mm 10 atm. 15 atm.
Podsypka z tucznia [mm] h | b h | b
mm mm mm mm mm mm

90 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250
100 | 45 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 300 | 200
30 | 300 | 200 | 200 | 300 @ 200 | 200 @ 300 @200

90 | 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 | 1040 | 380
150 45 | 400 | 200 | 300 & 520 | 250 | 400 640 | 250
30 | 400 | 200 | 300 @ 520 | 250 | 400 640 250

90 | 600 | 250 | 450 1040 | 250 | 600 | 1290 | 380
200 45 | 500 | 250 | 450 520 | 250 | 450 | 770 | 250
30 | 450 | 250 | 459 @ 520 | 250 | 450 | 770 | 250

90 | 700 | 300 | 600 | 1290 | 380 | 650 | 1540| 570
250 45 | 550 | 300 | 600 @ 640 | 380 | 600 | 1040| 380
30 | 500 | 300 | 600 @ 520 | 250 | 600 | 770 | 250

90 | 800 | 400 | 650 | 1420 | 380 | 950 | 1690 510
300 45 | 550 | 400 | 650 @ 770 | 380 | 950 | 1290 380
b 30 | 500 | 400 | 650 | 640 | 250 | 650 | 900 250
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