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KORYTO POTOKU
KALEMBIANKA
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PR/ZEKROCZENIE POTOKU KALEMBIANKA

MUY SKALA 1: 50

Przekro] A — A

263,07

Elementy oporowe betonowe
BxLxH=0,5x0,5x1,0[ m]
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Projektowany wodociqgg
PE DN250 UO0C0D000o000
< w rozstawie co 1,0[m]
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Manszeta

Rura ochronna stalowg uszczelniajgca
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Palisada z bali

debowych
p8—10 cm x 1,0 m

na cafej szerokosc
potoku

Istniejgce koryto

potoku
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UWAGI:
1. Wymiary podano w metrach.

Pracownia Projektowo Konsultingowo Ustugowa > ABI «

Inwestor: Wodociqqgi Ziemi Cieszynskiej Sp. z o.0.
ul. Mysliwska 10

43-450 Ustron Nazwisko Data i podpis

Projektowat mgr inz. M. Gumola 02.2022r.

Obiekt: Przebudowa sieci wodociggowe]j Sprawdzit  |mgr inz. W. Buczkowskil 02.2022r.

w Cieszynie przy ul. Frysztackiej
wraz z ul. Majowg oraz ul. Mokrg

Tytut: PRZEKROCZENIE POTOKU Stadium Nr rysunku Podziatka
"KALEMBIANKA" KM 0+390 PB 11 1:50




