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REKUPERATOR - centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta np. MISTRAL 1100EC.

Centrala wentylacyjna Vn/Vw=1140/1170m3/h wraz z nagrzewnicg powietrza elektryczna 3,0kW 400V.
Sprez dyspozycyjny 600-470 Pa. Centrala 4 - biegowa, pobdr mocy 55 - 310W, 230V. Centrale wentylac.

wyposazy¢ w niezbedng automatyke sterujaca prac centrali (regulatory, sterowniki) oraz urzadzenia
przeciwzamrozeniowe. Montaz centrali wedtug DTR urzadzenia oraz wytycznych producenta centrali.
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Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta zamontowana min. 4m nad posadzka hali. Centrala
wentylacyjna typu Brionic BS-10 o wydajnosci Vmax. = 45000m3/h. Nastawa centrali Vn / Vw=10600m3/h. Nagrzewnica
powietrza wodna (wezownica grzewcza PWW) o mocy Qmax=111kW zasilana z kottowni olejowe]j o parametrach 70/55°C.

Wentylatory 400V.
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LEGENDA OPRAW Ow<<Hm._._|_mZHO<<<OI
INDEKS || SYMBOL TYP OPRAWY
Bl BS100 LED REGULOWANA ST1—34W/ST2—29W/ST3~28W /STA—19N
A.l P65
BS100 LED REGULOWANA ST1—51W/ST2—43W/ST3-36W /ST4—28N
A.2 P§5
x GEO LED 20W
B.1 P5
c1 LED PANEL 36W £
: P40 DS UGR<19 CRI>90
o LED PANEL 36W SD AUTODIMMER
: P40 DS UGR<19 CRI>90
D1 DOWNLIGHT [P54 ED 25W DS
: CRI>90 UGR<19
D2 = DOWNLIGHT P54 ED 35W DS
: ¢ CRI>90 UGR<19
E.1 FULL MOON 18W
E.1 - P44
F1 - ATOMIC TOP LED 2x21W SD
: W P40 UGR<19 ZW
ol ATOMIC LED K 40W
G.1 P40
I H=PRO LED 246W SD AUTODINMER
H.1 L P66 K09
FORMULA LED SE 1H AT
EW1 — P65 K07 —10°C = +45°C CNBOP, PIKTOGRAM
FORMULA LED SE 1H AT
EW2 o P65 IKO7 —10C + +45C CNBOP SIGN DS
FORMULA LED SE 1H AT
AW1 WA pgs K07 —10°C + +45°C CNBOP DS
FORMULA LED SE 1H AT
AW?2 ] P65 K07 —10°C = +45C CNBOP NS
FORMULA LED SE/SA 1H AT
AW3 A P65 K07 —10°C = +45C CNBOP
o BEGHELLI-POLSKA Sp. z 0.0.
D @ o) 44-207 RYBNIK, ul. Podmiejska 95
tel.:+48 32 422 55 79
www.beghelli-polska.pl; NIP: 954-255-23-09
ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
OPRACOWAL.: mgr inz. Wioleta Mazgaj
DATA: 9 LISTOPAD 2023
UWAGA:

1. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako
orientacyjne. Dokfadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na
podstawie operatu ppoz. dla cafego obiektu.

2. Nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje hydrantéw oraz urzqdzefi p.poz. (GASNICE, ROP itp.),
nastepnie umiescic w ich poblizu (do 2 metréw) oprawe awaryjng.

3. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego

sufitu.
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Kaseta sterowania o$wietleniem hali
tacznik o$wietlenia - pojedynczy
tacznik o$wietlenia - Swiecznikowy

tacznik o$wietlenia - schodowy

Czujka ruchu 360 st.

Gniazdo wtyczkowe 230V
Gniazdo wtyczkowe 230V IP44

Gniazdo 400V/16A
Punkt elektryczno-logiczny 2x(3x230V+ 2xRJ45 kat. 6) w puszce podtogowej

Punkt elektryczno-logiczny (3x230V+ 2xRJ45 kat. 6) w puszce podtogowej

Zestaw gniazd 2x230V/1x400V/16A

ul. Opolska 38, 47-344 Walce
info@sprojekt.net, www.sprojekt.net, tel.601 448 393
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Nazwa rysunku:

Rzut Przyziemia

Skala: Inwestor :

PROJEKT TECHNICZNY -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1:100 JPS Serwis Sp. z 0.0., ul. Portowa 9B, 47-205 Kedzierzyn - Kozle
. Lokalizacja :
Numer rys.: ul. Portowa 9, 47-205 Kedzierzyn -Kozle , dz. nr 2673/13, 2676/12,
" jed. ew. 160301 _1 Kedzierzyn -Kozle, obreb ew. 0046 Kedzierzyn-Kozle
m H Projektowat: Podpis:

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa hali produkcyjno - magazynowej
z zapleczem socjalno - biurowym

| mgr inz. Tomasz Hudala
pata opracowana: | upr. proj. OPL/0699/PWOE/11

11. 2023

Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Marek Dudek
upr. proj. OPL/0631/PWOE/10




