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Zatacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 6/FENG.03.01

pieczec oferenta

PARAMETRY OFEROWANE

Centralny uktad chtodniczy — 1 szt.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/FENG.03.01 na wykonanie centralnego uktadu chtodniczego
planowanego do finansowania w ramach projektu pn. ,Zwiekszenie efektywnosci
energetycznej spotki MARMA POLSKIE FOLIE poprzez modernizacje infrastruktury
realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-
2027, Dziatanie 3.01 Kredyt Ekologiczny,

7

Nalezy uzupetni¢ wytacznie kolumne ,,Wartos$¢ oferowana”.

WARTOSC WARTOSC
Lp. PARAMETR WYMAGANA OFEROWANA
Agregat chtodniczy chtodzony TAK
1. | powietrzem 2 szt. + chtodnia
wentylatorowa Dry cooler
2 Stacja pomp procesowych — min 2 szt. TAK
3 Izolowany zbiornik akumulacyjny - min TAK
" | 50001
4 Instalacja wody lodowej z izolowanych i TAK
" | zgrzewanych rur PE
c Moc chtodnicza agregatéw  przy Min 456 kW
" | parametrach 10/16, Tk=35C
6 Przeptyw wody procesowej Max 120 m3/h
7 Opory przeptywu Min 55 kPa
3 Cisnienie robocze Min 3,0 bar
9 llos¢ wentylatorow Max 20
10 Temperatura robocza wody na wyjsciu Max 10 st. C
" | uktadu
11. | Temperatura robocza wody na powrocie Max 16 st. C
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12 Poziom hatasu Max 57 dB
13 Zakres temp. otoczenia pracy 0Od -20do +40st. C
14 Czynnik chtodniczy w agregacie w wersji TAK
" | technologicznej GWP < 750
Srednioroczny  wskaznik  wydajnosci 32%

15. | freecoolingu.

16. | Wspotczynnik SEPR agregatu Min 6,19
17 Urzadzenia przystosowane do pracy na TAK
" | zewnatrz
Instalacja wody procesowe] z TAK

18. | mieszaniny z glikolem propylenowym
do temp. -20 [C]

Indywidualne moduty hydrauliczne z TAK
pompa obiegowa, tréjdrogowym
zaworem regulacyjnym i sprzegtem

19 hydraulicznym z uktadem sterowana

temperaturg wody dla kazdej maszyny

(odbiornika)

Sterowanie z ekranem dotykowym ze TAK
20. zdalnym monitoringiem pracy uktadu

wraz z opomiarowaniem zuzycia
energii elektrycznej

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta
oraz pieczec firmowa




