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,RYSOBUD” PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO

Ryszard Sobanski
Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 167A/31 e-mail: rysobud@wp.pl
60-322 Poznan NIP 972-078-54-36
tel. kom. 512 188 800 Regon P - 630083314
Poznan, 06.03.2025r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo

budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy

budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylaczami do budynkow

mieszkalnych,  wielorodzinnych  zlokalizowanych  przy  ulicy
Gen. Stanistawa Maczka — Urbanowska w Poznaniu — CZESC II
jest kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, normami oraz obowigzujgcymi przepisami.

Sprawdzajacy Projektant



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
dla osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylaczami do budynkow
mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy
Gen. Stanistawa Maczka — Urbanowska w Poznaniu

CZESCII

1. Podstawy opracowania

— Warunki techniczne nr KE/T/SE.-S6/14-et207/2023(aktualizacja nr 2)-czg$¢ 2,

— Decyzja lokalizacyjna nr 132/2023,

— Opinia NK nr ZG-OPK.4105.342.2023,

— Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

— Normy PN EN-253; 448; 488; 489,

— Norma DS 448 z kwietnia 1994,

— Katalog producentow rur preizolowanych,

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

2. Przedmiot opracowania (§14 pkt. 1 ww. rozporzadzenia)

Zgodnie z warunkami technicznymi nr KE/T/St.-S6/14-et207/2023(aktualizacja nr 2)
z dnia 07.02.2023r zaprojektowano osiedlowg sie¢ cieplng z rur stalowych
preizolowanych wraz z przylaczami do budynkow:

- Urbanowska 20-22, Urbanowska 24-26, Urbanowska 28-30, Urbanowska 32-34,

- Piatkowska 39, 41, 43, 45,

- Gen. St. Maczka 14, 16a, 18, 22-28.

Dla ww. cieplociggéw zostalo wydane w dniu 16.05.2024r Zaswiadczenie zgloszenia
budowy nr UA-VI1.6743.770.2024.

Poniewaz, zgodnie z powyzszymi warunkami nalezato przeprowadzi¢ weryfikacje
stanu oraz technologii wykonania istniejgcych rurociggéw do budynkow
ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38 zakres ten zostat wylaczony z ww.
Zgloszenia.

W styczniu 2025r. wykonano weryfikacje istniejacych rur. Ze wzgledu na ich stan,
nie ma mozliwosci wykorzystania istniejacego cieptociggu. Dlatego w dniu
06.03.2025r.  zgodnie =z  warunkami  technicznymi nr  KE/T/SL-S6/14-
et207/2023(aktualizacja nr 2) - czes¢ 2, podjeto decyzje o koniecznosci budowy nowe;j
osiedlowej sieci wraz z przylaczami do budynkéw ul. Urbanowska 36A-D
oraz ul. Urbanowska 38 w Poznaniu.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy osiedlowe;j
sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przylagczami do budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38
w Poznaniu.

Budowa cieplociggu przewidziana jest do realizacji na czesci dzialek oznaczonych
geodezyjnie jako:

dz. nr 115/3, 115/4, 114/9; ark. 31; obreb 0020 Golecin.



3. Istniejacy stan zagospodarowania (§14 pkt. 2 ww. rozporzadzenia)

Projektowana osiedlowa sie¢ cieplna zlokalizowana jest na terenie bedacym
w administracji Spotdzielni Mieszkaniowo — Lokatorskiej ,,JJezyce” (dz. nr 114/9;
ark. 31; obrgb 0020 Golgcin) oraz na terenie administrowanym przez ZKZL Sp. z o.0.
(dz. nr 115/3, 115/4, ark. 31; obrgb 0020 Golecin).

Istniejaca sie¢ cieplna niskich parametrow w tym rejonie osiedla wykonana jest jako
sie¢ cieplna kanalowa utozona w gruncie.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ rozbidrki istniejacych obiektow
budowlanych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (§14 pkt. 3 ww. rozporzadzenia)

W zwigzku z planowang zmiang sposobu zasilania na wezly indywidualne obecnie
podiaczonych budynkéw mieszkalnych na osiedlu ,,Stowianskim” do wezta grupowego
zlokalizowanego przy ul. Maczkal6a oraz z uwagi na zly stan techniczny i czeste
awarie istniejacej kanatlowej sieci cieplnej zaprojektowano nowa, poprowadzong
poza budynkami osiedlowg sie¢ cieplna z rur stalowych preizolowanych
do projektowanych weziéw cieplnych.

Projekty technologiczne weztow cieplnych stanowig odrgbne opracowania.

Przebieg utozenia rurociggdéw w terenie przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1: 500.

Tras¢ osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych zaprojektowano tak,
aby nie kolidowa¢ z istniejgcym czynnym oraz projektowanym uzbrojeniem
naziemnym 1 podziemnym. Trasa cieplociaggu uwzglednia rowniez istniejgce
zagospodarowanie terenu, malg architektur¢ tego rejonu oraz zielen osiedla
mieszkaniowego. W zwigzku z powyzszym projektowane przedsigwzigcie nie koliduje
z uktadem istniejgcej zieleni. A zatem, w nawigzaniu do §15 ust. 2 pkt 9
ww. rozporzgdzenia nie zachodzi potrzeba okreslenia w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu uktadu istniejgcej zieleni, z oznaczeniem jej elementOw
podlegajacych likwidacji, oraz uktadu projektowanej zieleni wysokiej 1 niskie;.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zatwierdzonym zgloszeniem budowy
nr UA-VI.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r. A wnioskowane uzbrojenie stanowi
CZESC 1I projektowanej osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytaczami do budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Gen. Stanistawa Maczka
— Urbanowska w Poznaniu i jest jej dopelnieniem, a nie kolizja.

Na lokalizacje cieptociagu uzyskano zgody Wiascicieli/AdministratoroOw terenu.
5. Zestawienie parametréw i powierzchni (§14 pkt. 4 ww. rozporzadzenia)
Opracowanie obejmuje budowe rur cieptowniczych z rur stalowych preizolowanych
o dtugosci Leark = 91,0m, w tym:
1) sie¢ cieplna:
- L =37,5m, o $rednicy ¢ 76/140mm;
2) przylacza cieplne — 2szt.:
- L =53,5m, o $rednicy ©48/110mm,;
Maksymalna temperatura pracy rurociggdéw 125/65°C.

a) powierzchnia zabudowy projektowanych 1 istniejagcych obiektéw budowlanych: nd.
b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw: nd.

¢) powierzchnia biologicznie czynna: nd.

d) powierzchnia innych czgsci terenu: nd.



6. Inne informacje i dane (§14 pkt. 5 — 7 ww. rozporzadzenia)

Poniewaz dla ww. terenu osiedla mieszkaniowego Slowianskie (rejon migdzy
ul. Gen. Maczka — Urbanowska — Pigtkowska) nie ma uchwalonego obowigzujgcego
MPZP, dla przedmiotowej budowy osiedlowej sieci cieplnej wydano Decyzje
nr 132/2023 (sprawa nr UA-1V.6733.139.2023) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 17.08.2023r.

Whnioskowana osiedlowa sie¢ cieplna wraz z przylagczami do budynkow
ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38 w Poznaniu stanowi czes$¢
planowanych cieplociggéw w tym rejonie. Dlatego zalgczony rysunek obejmuje
wiekszy zakres rurociggdw niz wnioskowany. Pozostaly teren zostat objety
zatwierdzonym zgtoszeniem budowy nr UA-VI1.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r.

Niniejszy projekt budowlany jest zgodny z wszystkimi ustaleniami Decyzji
nr 132/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym z warunkami
w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i débr
kultury wspotczesnej oraz z warunkami obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j
1 komunikacji.

Spetniono takze warunki wytycznych w zakresie ochrony drzew i krzewow. Prace
w zasiegu systemu korzeniowego beda prowadzone jedynie w minimalnym zakresie
1 czasie niezbednym do wykonania poszczegllnych etapéw robodt, natychmiast po ich
zakonczeniu wykopy przy drzewach uzupetnione beda ziemig urodzajna.
Dokumentacj¢ sporzadzono zgodnie ze ,,Standardami Ochrony Drzew 1 innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym” przyjetych Zarzadzeniem Prezydenta miasta
Poznania nr 399/2022/P =z 17.05.2022r, w tym obejmuje ona wytyczne
m.in. prawidlowego zabezpieczenia istniejacych drzew/krzewow na czas prowadzenia
prac budowlanych (zabezpieczenie pni, korony, systemu korzeniowego przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 chemicznymi oraz zgnieceniem systemu
korzeniowego).

Planowane przedsiewzigcie polegajace na budowie osiedlowej sieci cieplnej, w mysl
§3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.u. z 2004r, nr 257 poz.
2573 z pézn. zm.) nie naleiy do moggcych bezposrednio lub posrednio znaczgco
oddziatywaé na srodowisko lub znaczgco oddziatywaé na obszar natura 2000,
tym samym nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Planowana inwestycja nie stworzy negatywnych skutkéw przestrzennych, réwniez
nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposdb
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci. Tym samym nie wystgpuja istniejace lub przewidywane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikoéw obiektu budowlanego i ich otoczenia,
o ktérych mowa w §14 pkt. 5d rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r.

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z Warunkami Technicznymi
nr KE/T/St.-S6/14-et207/2023(aktualizacja nr 2)-czes¢ 2, z dnia 06.03.2025r.



Dla przedmiotowej inwestycji polegajacej na budowie osiedlowej sieci cieplnej
wraz z przylaczami do budynkéw w rejonie ulic Gen. Maczka — Urbanowska
w Poznaniu uzyskano protokot z Narady Koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.342.2023
z dnia 31.03.2023r.
Whnioskowana osiedlowa sie¢ cieplna wraz z przylaczami do budynkéw
ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38 w Poznaniu stanowi cze$¢
planowanych cieplociaggdbw w tym rejonie. Dlatego dotaczony zatgcznik graficzny
do Opinii NK obejmuje wigkszy zakres rurociggéw niz wnioskowany. Pozostaty teren
zostal objety zatwierdzonym zgtoszeniem budowy nr UA-VI1.6743.770.2024 z dnia
16.05.2024r.

Przedmiotowy projekt spelnia wszystkie ustalenia i uwagi zawarte w protokole

z ww. Narady Koordynacyjnej w tym:

- projekt uzgodniono branzowo w Veolia Energia Poznah S.A.;

- przed przystgpieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania probnych przekopéw w miejscach skrzyzowan sieci z innymi
uzbrojeniami podziemnymi w celu ustalenia ich aktualnego przebiegu 1 gtgbokosci
posadowienia. Nie wyklucza si¢ wystgpowania niezaznaczonego na planie
uzbrojenia podziemnego;

- przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych na urzadzenia nienaniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ gestora sieci w celu ustalenia dalszego toku
postepowania;

- na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi zaklada si¢
reczne prowadzenie prac z zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowej — 0,3m;

- w miejscu skrzyzowania przedmiotowe] inwestycji z kablem energetycznym
zachowano normatywng odleglos¢, przewidziano ulozenie zabezpieczenia
w wykopie a takze zaktada si¢ ze wykopy nalezy prowadzi¢ recznie;

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowano normatywne
odlegtosci, przewidziano utozenie zabezpieczenia w wykopie a takze zaktada sie,
ze wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Dziatki zlokalizowane s3 poza terenami wptywu eksploatacji gorniczej.
Warunki ochrony przeciwpoZarowej — nd.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
(§14 pkt. 8 1 §18 ww. rozporzadzenia)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6z. zm. obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostata
zaprojektowana tj.: dz. nr 115/3, 115/4, 114/9; ark. 31; obreb 0020 Golecin.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie srodowiska realizacja przedmiotowego
przedsigwziecia nie pociggnie za sobg zagrozenia dla Srodowiska 1 nie bedzie
transgranicznie oddzialywac¢ na srodowisko.

Planowana inwestycja nie stworzy takze negatywnych skutkow przestrzennych
oraz nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem i nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci.



8. Kategoria geologiczna

Zaprojektowana trasa budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych
preizolowanych przebiega¢ bedzie w obrgbie terenu osiedla mieszkaniowego
Stowianskie (rejon miedzy ul. Gen. Maczka — Urbanowska — Pigtkowska) w Poznaniu.
Zgodnie ze standardami jakosci gleby i ziemi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 (DZ.U. Nr 163, p. 1358 i 1359) tereny niniejszej
inwestycji zaliczajg si¢ do standardow grupy B 1 C.

Po zrealizowaniu inwestycji dotychczasowy sposdb  wykorzystania terenu
nie ulegnie zmianie.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej zalegaja grunty zaliczane do kategorii I
z przewagg piaskow drobnych z domieszka humusu, gruzu i zuzlu.

9. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2021r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Poz. 463) zaprojektowana trasa sieci
cieplnej z rur stalowych preizolowanych przebiega¢ bedzie w terenie gdzie panuja
proste warunki gruntowe.

Teren obejmujgcy roboty budowlane charakteryzuje si¢ warstwami gruntow
jednorodnych, zalegajacych poziomo, nieobejmujagcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntow organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Uwagi koncowe

Trasa cieplociggu zostala zaprojektowana tak, aby nie kolidowac z istniejgcym
lub projektowanym uzbrojeniem naziemnym, podziemnym oraz zielenig aktualnymi
na styczen 2025r.

Projektowata
mgr inz. Matgorzata Klosowska
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PROJ. SIEC CIEPLNA OBJETA ZASWIADCZENIEM ZGLOSZENIA
~ ZAMIARU BUDOWY UA-WV.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r.

PROJEKTOWANA OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA
PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLNE PREIZOLOWANE
GRANICE DZIALEK GEODEZYJNYCH




Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyinych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuie, ze jestem
éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 2G-0UG.4104.6772.2021

Organ stuiby geodezyinej, ktéry ofrzymat

2gfoszenie PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Zaktad Ustug Geodezyjnych
Wykonawca prac geodezyinych A. Lisiecki, R. Lisiecka sp.j
61-016 Poznan, ul.Energetyczna 3b

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu ;gg&‘yféy?gzw o
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikaci - -1ne
jacege wyni posyywnewenikac 2 dnia 30.08.2022.

s Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Andrzej Lisiecki

nrupr. 14941
kierownika prac
oczgtek zakregs
g 1 Oznaczenie i informacie o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na
s & = q
: © Y qprracowania 7 > zagospodarowanie gruntéw, ziokalizowanych w granicach projekfowane] inwestycii nie ustalono
= S f
UL H T I -
- \ < ff 1 Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych brak
& ~~Z. [\ A | ! ewidencii gruntow i budynkow
N4

Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, kiére podlegaja ochronie.
Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karfograficzne
(Dz. U. 22020 . poz. 276). kio |...) niszczy, uszkadza i przemieszeza znaki geodezyine (...) podlega karze

grzywny
Mapa do celéw projektowych 1G-0OUG.4104.6772.2021
skala 1:500 (igentyfikator zgioszenia pracy)
godto 6.178.11.24.2.4:42;25.1.3 Sporzadz:
1.Uktad wspétrzednych prostokgtnych ptaskich - PL-2000 Andize Lisecki
2.Uklad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH geodeta uprawniony
Wojewddztwo wielkopolskie vpr sl
Powiat: Miasto Poznan
Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan
Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1) Zaklad Ustug Geodezyinych
Nazwa obrebu ewid.: Golecin A. Lisiecki, R. Lisiecka Spj.
Obreb (identyfikator): (306401_1.0020) ul.Energetyczna 3b, 61-016 Pomnah
Numer arkusza mapy: 31 tel.61 8211337
Mapa aktualna na dzieh  16.06.2022r. Nie wykiucza sig istnienia w e i nie na ninigjszej
mapie urzadzef podziemnych, kiére nie byly zgtoszone do
. | e— e — — inwentaryzad, lub o kiérych brak jest informacii w instytucjach
Zasieg akualizacji
1G-D0.0720.30.2020
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PROJ. SIEC CIEPLNA OBJETA ZASWIADCZENIEM ZGLOSZENIA
~ ZAMIARU BUDOWY UA-WV1.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r.

PROJEKTOWANA OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA
PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLNE PREIZOLOWANE
GRANICE DZIALEK GEODEZYJNYCH

J8

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim

Q f

6879 A 77 zgodnie z ustawa z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
Prrs 5 I i ach pok ch (Dz.U.Nr 24 3
D~ T, 58,58 b, i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
61 - 016 Poznan

" "
R l B ' I D ADRES BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ SKALA:
Z RUR STALOWYCH PREIZOLOWANYCH WRAZ Z PRZYLACZAMI

INWESTYCJI: v 1:500
DO BUDYNKOW MIESZKALNYGH, WIELORODZINNYCH
PROJEKTOWANIE PRZY UL. GEN. MAGZKA - URBANOWSKA W POZNANIU - CZESC i NR RYSUNKU:
- TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYKONAWSTWO RYSUNKU: Budynki ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38
IMIE | NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
Siedziba firmy: opracowat: | M. Gaska 03.2025

60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31
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e-mail: rysobud@wp.pl SPRAWDZIL: R. Sobanski 196/PW/93 03.2025
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Ryszard Sobanski

Adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 167A/31 e-mail: rvsobud@wp.pl
60-322 Poznan NIP 972-078-54-36
tel. kom. 512 188 800 Regon P - 630083314
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DOKUMENTY
Temat:.....cocveereeericnnnns Budowa osiedlowej sieci cieplnej — kategoria obiektu XXVI.
Obiekt:.....cocueeeeerunenene. Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylaczami do

budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych
przy ulicy Gen. Stanistawa Maczka - Urbanowska

w Poznaniu — CZESC IT

przewidziana do realizacji na czesci dzialek oznaczonych
geodezyjnie jako:

— dz. nr 115/3, 115/4, 114/9; ark. 31; obreb 0020 Golecin.
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Poznan, 6.03.2025

WARUNKI TECHNICZNE NR KE/T/SE-S6/14-et207/2023 (aktualizacja nr 2) - czes$¢ 2

LIKWIDACJA WEZLA GRUPOWEGO w1377 ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. GEN. STANISLAWA MACZKA 16A W POZNANIU, BUDOWA
WYSOKOPARAMETROWEJ OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

W zwigzku z planowang zmiang sposobu zasilania obiektow obecnie podigczonych do wezla
grupowego w1377 zlokalizowanego przy ul. Gen. Stanistawa Maczka 16A w Poznaniu w zakresie c.o
na wezly indywidualne na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej konieczne sg
nastgpujgce inwestycje:

- budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przylaczami do

nowoprojektowanych indywidualnych wezlow cieplnych;

- budowa dwufunkcyjnych weztow cieplnych w budynkach odigczanych od weztow grupowych,

- likwidacja wezta grupowego w1377,

- przebudowa przylacza cieplnego do budynku przy ul. Gen. Stanistawa Maczka 16A.

Czesé 1 warunkéw nr KE/T/SE-S6/14-et207/2023 (aktualizacja nr 2) z dnia 7.02.2023 r obejmowala
budowe wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytaczami do punktu “A” (zgodnie z
mapa stanowigca zalacznik nr 1 do WT) oraz zakres wymieniony powyzej. Czeé¢ 2 warunkow
dotyczy budowy pozostalej osiedlowej sieci cieplnej od punktu “A” wraz z przyltaczami do budynkéw
przy ul. Urbanowskiej 36A-D i Urbanowskiej 38 (budynek Administracji osiedla). Wykorzystanie
istniejgcej sieci przy ww. budynkach jest niemozliwe ze wzglgdu na jej stan, stad podjeta decyzja o
budowie nowej sieci wraz z przytaczami.

W kontynuacji do zapiséw czesci 1 warunkow nr KE/T/SE-S6/14-et207/2023 (aktualizacja nr 2) z
dnia 7.02.2023 r. nalezy wykonac¢ osiedlowa sie¢ cieplng na odcinu od punktu “A” do punktu “B”oraz
nowe przytacza do budynkéw przy ul. Urbanowska 36A-D i Urbanowska 38 (budynek Administracji
osiedla). Srednice projektowanych odcinkéw wskazane zostaly w tabeli nr 1.

Punktem wlaczenia projektowanej ww. sieci cieplnej zasilajacej bedzie punkt “A” zlokalizowany
na planowanej preizolowanej sieci cieplnej 2xDN65. Punktem wiaczenia preizolowanych przylaczy w
kierunku nowych wezlow bedzie punkt “B”. Na nowoprojektowanych przylaczach, w poblizu sieci
rozdzielczej, zamontowac studnie z zaworami odcinajacymi.
Kanal nalezy zdemontowa¢ tylko na odcinkach kolidujgcych z planowang infrastrukturg cieplownicza.

Tabela nr 1 — $rednice nowoprojektowanych odcinkow sieci i przylaczy:

Odcinek Srednica

A-B DN65

B - 04266 (ul. Urbanowska 36A-D) DN40

B - 04259 (ul. Urbanowska 38) DN40

bionc

Veolia Energia Foznan S.A. 00‘ LYren tam
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan vi.9Y 1
Kapital zakladowy: 106 947 724,00 2!, oplacony w calo&ci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000 \W\S
tel. 8015757 57,(61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com \u
www.energiadlapoznania.pl %"‘h

www.veolia.pl

Polityka prywatnoséci udostepniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznan 5. A.
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Sieci i1 przylacza prowadzone w gruncie nalezy zaprojektowa¢ w technologii rur preizolowanych.
Wezly w budynku lokalizowaé bezposrednio za $ciang w miejscu doprowadzenia przylacza.
W przypadku zmiany punktu wejscia do budynku nalezy zamurowac i zaizolowac nieczynne wejscie
do budynku.

Przedmiotowe warunki techniczne wydane zostaty w celu rozpoczgcia procesu inwestycyjnego oraz
pozyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego zadania. Na etapie
projektowania podczas wizji lokalnych nalezy zweryfikowa¢ wskazane na mapie trasy sieci
iprzylaczy cieplnych oraz miejsca wejs¢ przylaczy cieplnych do budynkéw. Wszelkie zmiany
konieczne do wprowadzenia w niniejszych warunkach nalezy zgtosi¢ w Veolia Energia Poznan S.A.

Realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem grzewczym.

Parametry pracy miejskiej sieci cieplnej:
- Temperatura zasilania i powrotu wody sieciowej: 125/65°C
- Cisnienie dopuszczalne sieci cieplne;j 1,6 MPa

Tabela nr 2 — zestawienie mocy zamoéwionych dla poszczegolnych budynkéw z uwzglednieniem
orientacyjnych planowanych mocy na cele cieptej wody uzytkowej (moce okreslone szacunkowo):

Oznaczenie na mapie | Adres Qco [kW] | Qcwusr [kW]
04266 ul. Urbanowska 36A-D 122,1 42
04259 ul. Urbanowska 38 1104 -

Niniejsze warunki obejmujg budowe sieci i przylaczy koniecznych do wykonania w ramach
likwidacji wezlow grupowych. Warunki techniczne budowy indywidualnych weztow cieplnych
okreslone zostana w odrebnych warunkach (na etapie wydawania ).

Pozostale informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej zawarte sg

w ,,Wytycznych do projektowania sieci i weztow cieplnych” - wydanie styczen 2024, stanowigcych
integralng cz¢$¢ niniejszych warunkow.

Wytyczne te dostgpne sg na stronie internetowej http://energiadlapoznania.pl — Strefa Klienta w
zaktadce: Dla projektanta.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata.
Projekt techniczny budowy sieci cieplnej wraz z przylaczami podlega zaopiniowaniu przez Veolia
Energia Poznan S.A.

Specjalista chnicznych
Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny —Iszt. Piotr (zartoryski
2. Mapa —lszt.
K/O:
KE/T a/a

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapital zakladowy: 106 947 724,00 zi, oplacony w catoéci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 7519401210 0103 0331 0010 0000

tel. 801 57 57 57,(61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com
www.energiadlapoznania.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostepniona jest pod adresermn www.energiadlapoznania.pllub w siedzibie Veolia Energia Poznan S. A.
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ul. Urbanowska

"38 (04259)
ul. Urbanowska 36A-D

(04266)

= Projektowane sieci i przytgcza
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Poznan, A .08.2023 .

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Numer sprawy: UA-IV.6733.139.2023

DECYZJAnr 4hd 12023
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia.
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego po rozb”é‘t’r%é{a?@ﬂWﬁi‘é%ﬁ‘(ﬂ‘ Architektury

sdu Miasta Paznania
Veolia E ia P 1 S.A Decyzia niniejsza stuia sig ostateczna
eolia Energia Poznan S.A. y g o -
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan ~ © """ 1 o P ‘Q’/ J
podpis pracownika JQ&{/S&;Q’ A/ 2
7 dnia 04.07.2023 1. | poznan, dnia (. Lo BLSAR. EDUD

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez wnioskodawce jako:
_budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynkow mieszkalnych przy ul. Maczka — Urbanowska
w Poznaniu”, przewidzianej do realizacji na terenie dziatek nr 114/9 (cz.), 115/1 (cz.), 115/3
(cz.), 115/4 (cz.), 128/8, 134/8, 134/9, 185 (cz.), 186/1 (cz.), 186/2 (cz.), 186/3 (cz.), 186/4
(cz.), 187/1 (cz.), 187/3 (Cz.),' 188, 189/1 (cz.), 189/2 (cz.), 190 (cz.), arkusz 31, obreb
Golecin, potozonych w Poznaniu przy ul. gen. Stanistawa Maczka / ul. Urbanowskiej,

ustalam

nastepujaca lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajaca na:
budowie osiedlowej sieci cieplnej,
przewidziang do realizacji na terenie dziatek nr 114/9 (cz.), 115/1 (cz.), 115/3 (cz.),
11514 (cz.), 128/8, 13418, 134/9, 185 (cz.), 186/1 (cz.), 186/2 (cz.),
186/3 (cz.), 186/4 (cz.), 187/1 (cz.), 187/3 (cz.), 188, 189/1 (cz.),
189/2 (cz.), 190 (cz.), arkusz 31, obreb Golegcin
potozonych w Poznaniu w rejonie ul. gen. Stanistawa Maczka / ul. Urbanowskiej.

i. Rodzaj inwestycji: budowa osiedlowej sieci cieplnej.
[l. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

1. Wymagania dotyczace nowej zabudowy:

— inwestycje nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, wskazanych na
zatgczniku do decyzji.

. Warunki w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej

1. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznarn
Informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pliwuia
P fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl
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uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia, na podstawie przepisow ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach — nie dotyczy. ;

Inwestor winien uwzglednié warunki wynikajgce z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu W sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewzigcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura 2000 - nie dotyczy.
Inwestor winien uwzgledni¢  warunki wynikajgce z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — nie dotyczy.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1.

Zarzagd Drog Miejskich w pismie nr ZDM-1P0.481.452.2023.2 z dnia 01.08.2023 r.
poinformowat, ze przedmiotowa inwestycja objeta wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego zostata zlokalizowana w cato$ci poza terenem bedgcym
obecnie w administracji Zarzadu Drég Miejskich i jako taka nie podlega uzgodnieniu z tut.
Zarzgdem.

Realizacja nowego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami technicznymi nr KE/T/St-
S6/14-et207/2023 (aktualizacja nr 2) z dnia 07.02.2023 r. wydanymi przez Veolia Energia
Poznan S.A..

V. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w_istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposdb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany warto$ci nieruchomosai.

VI. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych ~ nie dotyczy.

VIl. Inne

1.

Wydziat  Klimatu i  Srodowiska Urzedu Miasta Poznania w pismie
nr KSr-V.6220.2.171.2023 z dnia 19.07.2023 . informuje, ze zgodnie z rozporzgdzeniem -

Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zZnaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) § 3 ust. 1 pkt. 32 do
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko zaliczane sg ,instalacje
do przesytu pary wodnej lub cieptej wody, z wylgczeniem osiedlowych sieci
cieptowniczych i przytaczy do budynkéw”. Zgodnie z przedstawionym w zapytaniu
zakresem przedsiewziecia, planowana sieé cieplna nie bedzie przebiega¢ wzdtuz pasa
drogi publicznej, zatem planowane przedsiewzigcie nie bedzie zaliczaé sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wskazanych w art. 71
ust. 2 cyt. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 . poz. 1094 zezm.), dla ktérych wymagane
jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wydziat  Klimatu i  Srodowiska Urzedu  Miasta Poznania w pismie
nrKSr-1V.6131.5.171.2023 z dnia 28.07.2023 r. informuje, ze na podstawie analizy
systemu informacji przestrzennej, oraz wizji w terenie informuje, ze na terenie
planowanej inwestycji rosng liczne drzewa. Wszystkie prace nalezy wykonywaé w taki

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/wuia
fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl
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sposéb, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. W trakcie realizacji inwestycji nalezy dazy¢ do
zachowania wszystkich drzew i krzewéw. W przypadku gdyby niemozliwe bytoby
ominiecie kolizji z zielenig nalezy w pierwszej kolejnoci rozwazy¢ przesadzenie
drzew/krzewdw w najblizsze sasiedztwo. Je$li wymagane bylyby nasadzenia
kompensacyjne w zamian za usuwane drzewa/krzewy to nalezy wykona¢ je w gruncie
rodzimym na terenie nieruchomosci z ktérej miatyby by¢é usuwane. Do nasadzen
kompensacyjnych nalezy zastosowa¢ drzewa o naturalnym pokroju korony. Podczas
prowadzenia prac, nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy znajdujgce sig w sgsiedztwie
inwestycji przed uszkodzeniami. Zaleca sie prowadzi¢ prace na terenie inwestycji
zgodnie z pozycjg: ,.Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym” - opracowang przez Fundacje Ekorozwoju i Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu. Przedstawiona pozycja stosowana jest podczas prowadzenia inwestycji
miejskich, a opisane w niej praktyki pozwalajg na skuteczng ochrone zadrzewien.

VIII. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000

stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Stan faktyczny

W dniu 04.07.2023 r. wplyngt wniosek Veolia Energia Poznan S.A. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez wnioskodawce jako:
,budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynkéw mieszkalnych przy ul. Maczka — Urbanowska
w Poznaniu”, przewidzianej do realizacji na terenie dziatek nr 114/9 (cz.), 115/1 (cz.),
115/3 (cz.), 115/4 (cz.), 128/8, 134/8, 134/9, 185 (cz.), 186/1 (cz.), 186/2 (cz.), 186/3 (cz.),
186/4 (cz.), 187/1 (cz.), 187/3 (cz.), 188, 189/1 (cz.), 189/2 (cz.), 190 (cz.), arkusz 31, obreb
Golecin, potozonych w Poznaniu przy ul. gen.-Stanistawa Maczka / ul. Urbanowskiej.

Na podstawie danych zawartych we wniosku ustalono, ze wnioskowane
przedsiewziecie obejmuje budowe odcinka osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych
preizolowanych o srednicy 2x114/200-48/110mm o dtugosci okoto 920 m.

Na piémie oraz obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogtoszen w. Urzedzie
Miasta Poznania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Poznania, strony
postepowania i zainteresowani zostali zawiadomieni o wszczeciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji celu publicznego.

W dniu 24.07.2023 r. przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego oraz przeprowadzonej analizy,
w dniu 03.08.2023 r. osoba uprawniona sporzadzita projekt decyzji.

Nastepnie, stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, zawiadomiono strony
o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie.

Strony nie wniosty uwag, a do dnia wydania decyzji strony nie poinformowaty
o zmianach wlasnosci i adreséw.
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Stan prawny

Planowana inwestycja pofozona jest na terenie nie objetym obecnie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. inwestycja jest
lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ administracji publicznej przeprowadzit analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
I prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjg inwestycji. Ustalono, co nastepuje.

W pierwsze] kolejnosci  podejmujac postepowanie zbadano czy wnioskowane
przedsigwzigcie jest inwestycjg celu publicznego. ZaznaczyC przy tym trzeba, ze pojecie
inwestycji celu publicznego nie moze byé interpretowane wytgcznie na podstawie art. 2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja
tego rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepiséw dotyczgcych stricte
zagospodarowania przestrzennego. Odsyta ona do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomo$ciami, wskazujac na szczegélny charakter tej inwestycji
wynikajgcy z realizacji okreslonych tg ustawa celdw.

W art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca
wskazatf, ze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumie¢ ,dziatania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadiokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze
krajowym (obejmujgcym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne) bez
wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz #rédfa ich finansowania,
stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami”. Wéréd celéw wymienionych w art. 6 ww. ustawy
wymieniono pkt 2: .budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewoddw i urzgdzen
stuzgcych do przesyfania lub dystrybucji pfynéw, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze
innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzgdzer”,
Znaczenie ma tu réwniez stanowisko Naczelnego Sadu Administracyjnego ktory w wyroku
z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt Il OSK 672/11) stwierdzit JInwestycja lokalna to nie tylko
inwestycja stuzgca cafej gminie jako podmiotowi wladzy lokalnej. Moze to byé takze
inwestycja, ktéra swoim zasiegiem stuzy wezszemu Kregowi mieszkaricow gminy, ale
posrednio ma znaczenie dla cafej gminy”

Analiza zakresu inwestycji przedstawiona we wniosku wykazata, ze przedsiewziecie
obejmuje budowe odcinka osiedlowej sieci cieplnej, ktora stanowi¢ bedzie rozbudowe
istniejgcej infrastruktury, z ktérej korzystaé bedg mogli wszyscy okoliczni mieszkancy jak
i inne podmioty. Zaden z jej wnioskowanych fragmentéw, dla ktérego byto mozliwe ustalenie
wymagan nie stanowi przytgcza.

Zatem objete wnioskiem przedsiewziecie miesci sie w zakresie celow wskazanych
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i jest inwestycja, ktérej lokalizacje ustala sie

w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona analiza wniosku oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym

przewiduje sig realizacje inwestycji, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu

I zagospodarowaniu terenu, majgce na celu ustalenie warunkéw i szczegobtowych zasad

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych,

a w szczegolnosci w zakresie warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego wykazata, co nastepuje:

— dla dziatek objetych wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;

— dla dziatek objgtych wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;
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— w obowiazujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania, zatwierdzonym uchwatg nr LXXXVII1670/VINI/2023 Rady Miasta
Poznania z dnia 11 fipca 2023 r., dziatki objete wnioskiem potozone sg na terenie
oznaczonym symbolem MW — s3 to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla
ktorych okresla sie: wiodgcy kierunek przeznaczenia — zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinna, uzupetniajgcy  kierunek przeznaczenia — zabudowe ustugowg
towarzyszacg zabudowie mieszkaniowej, domy opieki spotecznej, domy seniora, zielen
(np.: -parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury
technicznej

— teren nie jest objety ochrong konserwatorska;

— lokalizacje planowanej inwestycji przewidziano na dziatkach stanowigcych wiasnosé:
dz. nr 114/9, 185, 188, 190 — Miasta Poznan w uzytkowaniu wieczystym spotdzielni
mieszkaniowej, dz. nr 186/1, 186/3, 186/4, 189/1, 189/2 - spétdzielni mieszkaniowej
i 0s6b fizycznych, dz. nr 115/3, 115/4 — Miasta Poznan we wladaniu prezydenta miasta,
dz. nr 115/1 — Miasta Poznain we wiadaniu prezydenta miasta i osoéb fizycznych,
dz. nr 134/8, 134/9 — Miasta Poznan w trwatym zarzadzie Zarzadu Transportu Miejskiego,
dz. nr 186/2, 187/3 — Miasta Poznan, spotdzielni mieszkaniowej i 0s6b fizycznych, dz. nr
187/1 — spétdzielni mieszkaniowej, osdb fizycznych i spotki handlowej, dz. nr 128/8 —
Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym spétki handlowe;

— nieruchomosci objete wnioskiem w ewidencji gruntdw oznaczone s3 symbolami -
B — grunty zabudowane i zurbanizowane — tereny mieszkaniowe (dz. nr 114/9, 115/1,
115/3, 115/4, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/3, 189/1, 189/2), Bi — grunty
zabudowane i zurbanizowane — inne tereny zabudowane (dz. nr 128/8, 185, 188),
Ba — grunty zabudowane i zurbanizowane — tereny przemystowe (dz. nr 134/8, 134/9),
dr — tereny komunikacyjne — drogi (dz. nr 190) w rozumieniu § 68 rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow;

— teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang gruntéw rolnych/leénych na cele
nierolnicze/nielesne, o ktorej mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 50 ust. 1
zd. drugie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

— przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na $rodowisko oraz
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

— projekt decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego — .
w niniejszej sprawie — nie podlega uzgodnieniom wynikajacym z art. 53 ust. 4 Ustawy
o planowaniu'i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec powyzszego po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze planowana
inwestycja ze wzgledu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych skutkoéw
przestrzennych i nie bedzie naruszac wymagan ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego, polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w tym rejonie miasta oraz
jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Zatem po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z art. 50 ust. 11 art. 54 ww. ustawy nalezato orzec jak w sentencji.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pliwuia
fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl




UA-IV.6733.139.2023 -6

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia iej
dorgczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotanie winno zawieraé zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslaé istote
i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce
to zgdanije.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia sie odwotania i jego skutkach

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Pouczenie o prawie do zadania wymierzenia kary pienieznej

Zgodnie z art. 51 ust. 2, 2h | 2e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, moze wniesé zgdanie wymierzenia kary pienieznej
W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w terminie 65 dni od dnia ztozenia
wniosku o wydanie takiej decyzji — do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem organu
wydajgcego decyzje

Zup. PREZ‘&-D/?NT)\ M ,}

mgr KeftatZyna ydorezyk
o NEROWNIK 0fpiar 1)
- INWESTY (g OGOLNOMIESSK Il

(biééz'égf:‘_'qk‘rgéia)f pieczg¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydawania decyzji
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Informacje dodatkowe
1. Skiadajgc wniosek o pozwolenie na budowe:

1) Obiekty nalezy zlokalizowa¢ i zaprojektowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2) Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3) Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe skiada sie na formularzu, dostgpnym w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zafgczniki, ktére nalezy przediozy¢é wraz z
wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4) W przypadku elementéw sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one by¢ uzgodnione
branzowo oraz przez Dziat Narady Koordynacyjne] przy Zarzadzie Geodezji iKatastru Miejskiego
LGEOPOZ", zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawcg robét do wypetnienia warunkow
okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Zalaczniki: :
1. kopia mapy zasadniczej z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

Decyzje koniczaca postepowanie otrzymujg strony:

Na pismie:

1. Whnioskodawca (przez petnomocnika)

2. wihasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja
celu publicznego (rozdzielnik w aktach sprawy)

3. aa

W drodze obwieszczenia:
1. Pozostate strony

Do wiadomosci:

1. Wydziat Gospodarki Nieruchomoéciami (m. Poznan)

2. Zarzad Drég Miejskich

3. Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (dla Rady Osiedla Winiary)

WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
URZEDU MIASTA POZNANIA
Dokonano zaptaty optaty skarbowej za: dokonanie

czynno$ci urzedowej/ wydanie-zaswiadezenia/
lonial Zlozeni | :
sygn. akt...UA-IV.6733.139.2023

W WYSOKOSCi..oovveeeeann 598,00, PLN
stownie........... pieCsetdziewiedziesigtosiemziotych...
data wptaty............ 03.07.2023....coiiciiiiiiiiis

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
.......................... Natalia Burczyk specjalista.;,?/.............
(imie, nazwisko i stanowisko pracownika)

Projekt decyzji sporzadzita osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
mgr Katarzyna Zydorczyk

Sprawe prowadzi: Adriana Franczak
Specjalista ds. inwestycji ogélnomiejskich
tel. 61 878 55 30

w zastepstwie: Natalia Burczyk
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Poznan, 31-03-2023

Prezydert Miasta Poznania
Zarzgd Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,

-61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.342.2023
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.342.2023

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjne] przewodsticzyl/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1795/2022 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznasia :

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Rysobud Projektowanie-Wykonawstwo
- ul. os. Jana Hll Sobhieskiego 21g/143
60-688 Poznarn
Poznan

2. Termin zakonczenia nurady koordynacyine]: 31-03-2023

3. Opis przedmiotu narcdy.
a. przedmiot uzgodwiznia: Budowa osiedlowej sieci ciepinej wraz z przytgczami do budynkow
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Dz. nr 187/3, ark. 1, cbrgb 020 Golecin
ul. Gen. Maczka - Urbanewska w Poznaniu

4. Dane inwestora:
Veolia Energia Poznals $.A.
ul. Energetyczna 3
61-016
Poznan
- 5. Stanowiska uczestniliéw narady (uwaglizalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

MPK Jerzy Pietrowiak 30.03.2023:
Projektowane przylacza i siec ciepine - wystepujg liczne skrzyzowania i zblizenia z kablami trakcyjnymi (DC 600V) i liniami kablowymi
SN-15 kV wychodzgeymi za stacji prostownikowej polozonej w centrum osiedla na dziatkach nr 134/9 oraz 134/8:
- skrzyzowanie przylacza eieplnego (2 x fi60/125 do posesji 20,22) z wigzka 20 linie kabli trakeyjnych (20 eN) i linig kablowa SN-15 kV po
zachodniej stronie stacji prostownilowey,
! - skrzyzowanie sieci cleplne} 12 x fi 76/140) z dwiema \quzkaml kabli trakcyjnych (8 eN i 10 eN - skrzyzowania w jezdni) i linig kablowg SN
biegnacych 3 trasami w kierunku ul. Gen. Maczka.
Linie kablowe SN sa trudne do zlokalizowania na przedmiotowych planach (linia kablowa nowo utozona i druga utozona w latach 70-
tych).
- Prace ziemne w poblizu uzkiojenia podziemnego eksploatowanego przez MPK Poznan Sp. z o0.0. prowadzi¢ recznie. Wymagamy
ustalenia szczegdtowsj lokatizacji ww. kabli met. przekopéw prébnych.
Przy skrzyzowaniach nalesy przewidzie¢ utozenie cleptociggu na takiej glebokosci - aby zachowaé normatywne odlegto$ci od linii
kablowych.
Cieptociag uktadaé przy granicy terenu stacji bez naruszania ogrodzenia.
Prace prowadzi¢ pod nadzarem stuzb technicznych MPK Poznan Sp. z c.0.
W celu wyznaczenia nadzoru i ustalenia dalszych szezegotéw prac w poblizu kabli w ekspl. MPK Wykonawca zglosi sig do MPK z |
przynajmniej 14-dniowyim wyprzedzenierm. |
Kontakt: MPK Poznan Sp. : 0.0., Wydzial Sieci | Stacji - ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel.: 61 839 73 32, faks.: 61 839 73 39. |

Dodatkowo informujemy, #& z terenu stacji prostownikowej wychodza réwniez linie kablowe nalezace do ENEA Operator.




Fitierhost S.A. Adrianna Kowalak 31.03.2023:

FIBERHOST S.A. Firovdeny, :
Warunki Techniczne ottt tieodsrn 0 . b
2"t jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBERHOST S.A: VFL
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié w terenie za pomocg przekopéw probnych.
2, Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl. e [ | y 7
4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$é powstania awarii sieci

lub urzadzer FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg

zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90 Inwestor ponosi odpowjedziglsioké materiaing i karng.
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za

szkody, kiére moglyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegélnosci

strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczgacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreengenidnic syt = Vi e 0 s
5. Wszelkie prace wykonywane w.poblizu-infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyZzowania lub zblizenia)cagtter prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc

normatywne odlegtoci, pod nadzorem oscbyiwskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt pleidd i nedzart wynosi 200zt v
netto + VAT za jedng roboczogedzing.. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem '

miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez siuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié FIBERHOST S.A. w celu usteletiiaitrybu deiéZego’ ' '
postepowania. : Co «oady”

7. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHQST S.A., Inwestor .

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, kidra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz-zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartoéé do akceptacjjprzez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli*$wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do, 8:00),. -

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobeg wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany dorprzekazania dokumentacii
powykonaweczej przebudowanej sieci kitra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé do

FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji gecdezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.
: tonindaa sarad (uwagnzehrens

WSS Adrianna Kowalak 31.03.2023: Y
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 17.03.2023, we wskazangj lokalizacji nie |, .
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wiz lokalngj dokpnywanej |, i
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy. alezy je zabgzpieczyé |
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania. L LTty |

peafy <, 780140, e

» 97

RCI Wojciech Nowotarski 31.03.2023:
Bez uwag

Foarly rt b Lo b

A iad 4 O

AQUANET Olga Stachowska 31.03.2023: P, .
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minim}q}pfa odlegtosg pionowa
0,3m. RN p

PSG Rafat Goraj 31.03.2023: , o

- szczegoblowa lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustalic W,.te'rénie na podstawie reczr{yc})‘ 'sgzlekobéw\prébnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Minisf[é_égqudarki zdnia’
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (DzJ.'U.] 21?0,13 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, ! 6py(w Btrgfilq
kontrolowanej wykonywac recznie, ) A R

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialpie Gazowni P)SG“ O,ZVG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 31.03.2023:

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mnisj niz 2m) nalezy prowadzic po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegébina
ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna); ﬁ
Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h):

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykenania ponosi Inwestor/Wykonawca;

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosc dochodzenia roszczen z tytuls strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia

siaci telekomunikacyjnej Netia S.A ;




MAWE TELEKOM sp. z 0.0, Marcin Kloczko 31.03.2023: Fibe . & ¢ o
Bez uwag FARE "5y

.’P’- T i .
SAZ-BYSTEM Janusz Wesotowski 31.03.2023: e o g
Bez uwag

ZDM Izabela® Skrzypczak 31.03.2023:
Zarzad Drég Miejskich informuje, Ze projektowane uzbrojenie zostalo zlokalizowane poza terenem bgdacym obecnie w administracji tut.
Zarzgdu.

GEOPOZ Pawet Gandecki 31.03.2023:;
Bez uwag

VEOLIA Michat Dziennik 31.03.2023:
Projekt uzgodni¢ branzowo.

PCSS Marek Kuberka 31.03.2023:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 31.03.2023: .

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywng odleglosc. T

Przed przystapieniem do prac nalezy pewiadomic pisemnie Rejon Dystrybugji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujac korespondencjg na -
adres rd.poznan@operator.enea.pl zalgozajac protokét z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

ORANGE Jacek Madajski 31.03.2023:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 31.03.2023:
Bez uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak i

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1988 r, Frawo geodezyjne i kartograficzne - T
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990} - zwansj dalej tstawg Pgik, s
PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYRACYINA FROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY o
z zachowaniem ponizszych uwag craz informacil zespotu koordynujacego

dotyczacych obowiazujacych warunkéw do reatizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagji
powykonawczej przez jednostki upraveniorie do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw ukladanych w wykopie musi byé dokonana przed jich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie raalizowane]j inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w oteszeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy

bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszezenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowanh z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac rgcznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzuna za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego
- Tresé protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomocg $rodkow komunikacii elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o.naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantdw/inwestorow konieczno$ci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujacego funkcje Starosty) narad
koordynmacyjnych.
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Poznafi, dnia 24.08.2023 1.
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Sfi#cizieléﬂa Miaszkaniowa ”RYSOBUD
okatorsko - 7' i Aqle
tors J"e,éyc::n(?émawa Ryszard Sobanski
ADMINISTRACJA OSIEDLA
"SEOWIANSKIE” Il].. GTunwaleka 167A/31
ul. Urbanowska 38, 80-647 POZNAN
tel. 61/84-85-061. fax 51/84-85-181 60-322 Poznan

Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnosciowa ,,Jezyce” wyraza zgodg na
udostepnienie terenu na budowe sieci cieplnej na dziatkach o nr: 114/9, 185, 186/1, 186/2, 186/3,
186/4, 187/1, 187/3, 188, 189/1, 189/2, 190 ark. 31; obreb 0020 Golgein
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) PREIZOLOWANYCH DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH 1:500
PROJEKTOWANIE PRZY UL, MAGZKA - URBANOWSKA W POZNANIU NRRYSUNKU:
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Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp.zo.o.

Znak sprawy: DLU.431.315.2022 Poznati, 03.07.2023

»RYSOBUD” Projektowanie Wykonawstwo
Ryszard Sobariski

ul. Grunwaldzka 167A/31

60-322 Poznan

[T

Dotyczy: wyrazenie zgody na budowe i lokalizacje rurociagu cieplnego na cz. nieruchomosei dz. 115/3 cz. i 115/4 cz., obr. 20, ark. 31 przy ul.
Urbanowskiej 136 w Poznaniu na cz. nieruchomodci dz. 115/3, 115/4, obr. 20, ark. 31 przy ul. Urbanowskiej 36 w Poznaniu.

Nawigzujgc do wniosku RYSOBUD” Projektowanie — Wykonawstwo Pana Ryszarda Sobariskiego
dot. czesci nieruchomosci gruntowych potozonych w Poznaniu przy ul. Urbanowskiej 36 ABC, oznaczonych
geodezyjnie: obreb Golecin (20), ark. 31, dz. 115/3 cz. i 115/4 cz., z przeznaczeniem na budowe i lokalizacje
rurociggu cieplnego na ww. nieruchomosci - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. informuje,
ze nie wnosi uwag do budowy ww. infrastruktury na czesci nieruchomosci potozonych jw. zgodnie
z zatgczonym przebiegiem PZT.

Termin udostepnienia oraz sposéb prowadzenia prac nalezy kazdorazowo uzgodnié z rzeczywistym
jego uzytkownikiem, ktérym na podstawie odrebnej umowy jest Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. Urbanowskiej 36 ABC w Poznaniu.

Wszelkie prace wykona Veolia Energia Poznan S.A.. Warunkiem przystgpienia do prac i zajecia
terenu z przeznaczeniem na realizacje robét jest:

- wykonanie zadania przez inwestora na wiasny koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu czy rozliczeri poniesionych
naktadow,

- wykonanie zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, wymaganiami
technicznymi i normami,

- wykonanie skrzyzowar i zblizert z istniejacym uzbrojeniem terenu zgodnie z normami obowigzujacymi
w tym zakresie (prace w rejonie kolizji z innymi mediami nalezy wykonywaé recznie),

- doprowadzenie terenu inwestycji do stanu pierwotnego po zakoriczeniu prac na wytgczny koszt inwestora.

POZnan

Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych sp. z 0.0. NIP 209 00 02 942 | Regon 302538131

ul. Matejki 57, 60-770 Poznan KRS 0000483352 | Kapitat zaktadowy: 192 641 000,00 zt
tel. +48 61 415 88 00 | fax +48 61 415 88 09 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl Wydziat VIl Gospodarczy KRS

Strona1z2 y




- po wybudowaniu urzadzen przesytowych inwestor zobowiazuje sie do kontynuowania w WGN UMP
postepowania w sprawie obcigZzenia nieruchomosci ograniczonym prawem rzeczowym. Prosimy o

podpisanie i odestanie zatgczonego odwiadczenia.

Z powazaniem,

Podpizane przez: Tomasz Macig
Gaverysiak
Drata: 202507 06 12414:25 CEZ

Do wiadomodci:

1. Veolia Energia Poznat S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznafi
2. WGN; 3. POK nr 1, Brzask 3; 4. DE; 5. DR; 6. DI, 7. DW
Zatacznik:

1.PZT

2. Odwiadczenie

Sprawe prowadzi:

Rzeszewska Hanna Rzeszewska, tel. 614158673, e-mail: hanrze@zkzl.poznan.pl
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URZAD MIASTA POZNANIA o
BIURO MIEJSKIEGO , p Z n a n
KONSERWATORA ZABYTKOW ‘

Znak sprawy: MKZ-XI1.4125.88.2023.BD

Poznafi, 21-04-2023 1 AV AN R

Nr rej.: 21042300806

"RYSOBUD" PROJEKTOWANIE-
WYKONAWSTWO Ryszard
Sobanski

ul. Grunwaldzka 167A/31

dot. Gen. Maczka - Urbanowska - budowa osiedlowej sieci cieplnej

Miejski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu odpowiadajgc na pismo z 11.04.2023 r. (data
wplywu: 13.04.2023 r.) uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie inwestycje polegajgcg na
budowie osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przytgczami do
budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Gen. Maczka — Urbanowskiej w
Poznaniu, na dz. nr ewid. 186/4, 185, 190, 187/1, 187/3, 189/1, 189/2, 188, 186/1, 186/2,
186/3, 115/1, 115/4, 114/9, ark. 31, obr. Golecin.

1.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg znane dotychczas stanowiska
archeologiczne, zabytki wpisane do rejestru zabytkéw ruchomych, nieruchomych czy
Gminnej Ewidencji Zabytkow. Ze stanowiska archeologiczno — konserwatorskiego nie
ma konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych.

Jednoczes$nie informujemy, ze w razie przypadkowego odkrycia obiektow
archeologicznych lub obiektéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa
zabytkami, nalezy zabezpieczyé znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu zgodnie z art. 32, 33 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2022 r., poz.
840).

Ponadto Miejsko Konserwator Zabytkéw wskazuje, ze prace w poblizu drzew nalezy
wykonywac¢ w odpowiedniej odlegtosci, z ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ pni oraz
systemu korzeniowego.

Sprawe prowadzi: DUREJKO BOGUSEAWA tel. 61-878-5489 (czwartek, pigtek)

Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar,
tel. +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um.poznan.pl, www.poznan.pl




,RYSOBUD” PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO

Ryszard Sobanski

Adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 167A/31 e-mail: rysobud@wp.pl

60-322 Poznah NIP 972-078-54-36

tel. kom. 512 188 800 Regon P - 630083314
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:.....cccceeverccnnnnns Budowa osiedlowej sieci cieplnej — kategoria obiektu XXVI.

ObieKt:.....ccoeevvvnnnnnnns Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylaczami do
budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych
przy ulicy Gen. Stanistawa Maczka - Urbanowska
w Poznaniu — CZESC IT
przewidziana do realizacji na czes$ci dzialek oznaczonych
geodezyjnie jako:

— dz. nr 115/3, 115/4, 114/9; ark. 31; obreb 0020 Golecin.

Branza:..................... sanitarna
Miejscowosé:............ Poznan
Inwestor:.................. Veolia Energia Poznan S.A.

61 — 016 Poznan, ul. Energetyczna 3

Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Malgorzata Klosowska
upr. nr WKP/0405/POOS/16
os. Jana III Sobieskiego 21/84
60-688 Poznan

PROJEKTOWALA

MARZEC 2025



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg roz. ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

1. Inwestor

Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan
2. Lokalizacja inwestycji

Osiedlowa sie¢ cieplna z rur stalowych preizolowanych wraz z przylaczami
do budynkéw zlokalizowanych przy ulicy Gen. Stanistawa Maczka — Urbanowska
w Poznaniu CZESC II — przy ul. Urbanowska 36A — D oraz ul. Urbanowska 38
przewidziana jest do realizacji na czesci dziatek oznaczonych geodezyjnie jako:

- dz. nr 115/3, 115/4, 114/9; ark. 31; obreb 0020 Golecin.

3. Podstawy opracowania dokumentacji

- Umowa w sprawie opracowania przedmiotowej dokumentacji,
- Budowlany projekt inwestycji,

- Zasadnicza mapa terenu,

- Ogledziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla budowy osiedlowej sieci cieplne;j
z rur stalowych preizolowanych  wraz z przylaczami do budynkéw przy
ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38 w Poznaniu.
Maksymalna temperatura pracy rurociagéw 125/65°C.
Zakres opracowania obejmuje budowe rur cieptowniczych utozonych w ziemi
o dtugosci Leark = 91,0m, w tym:
1) sie¢ cieplna:

- L =37,5m, o $rednicy ¢ 76/140mm,;
2) przylacza cieplne — 2szt.:

- L =53,5m, o $rednicy ¢ 48/110mm;

5. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlano — montazowe budowy przedmiotowej sieci cieplnej wraz
z przytaczami wykona¢ zgodnie z opisem technicznym i rysunkami zalagczonymi do
dokumentacji.

6. Ogolny opis technologii robot

Inwestycja prowadzona bedzie wg ogdlnego schematu:
— Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu.
—  Wytyczenie trasy wykopu.
— Oznaczenie elementéw kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
— Rozbiodrka kolidujacych elementow nawierzchni.
— Wykonanie wykopu liniowego z jednoczesnym zabezpieczaniem $cian.
— Przygotowanie podsypki piaskowej na dnie wykopu do utozenia rur.
— Ulozenie rur preizolowanych w gruncie 1 na estakadzie.
— Wykonanie prob cisnieniowych.



— Zaggszczanie warstwowe obsypki piaskowe;.

— Zasypanie wykopu gruntem rodzimym.

— Oznakowanie trasy rurociggéw tasmga PE.

— Odtworzenie pierwotnej nawierzchni.
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:

> sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu prac,

zagrodzi¢ drogi dost¢pu na teren prac,

sprawdzi¢ stan zabezpieczenia skarp wykopu,

wydzieli¢ 1 dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,

wydzieli¢ 1 sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych 1 przestrzeni

manewrowych,

» umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze 1 zakazujgce wstgpu
w poblizu prac.

vV V VYV V

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy:

> sprawdzi¢ 1 uzupehni¢ oznakowanie terenu.

7. Wykaz przewidywanych zagrozen

Praca w wykopach.

Praca na wysoko$ciach

Istniejace uzbrojenie podziemne w poblizu prac i miejsca kolizji.
Utatwiony dostep do miejsca prac przez osoby niepowotane.
Ruch uliczny w poblizu miejsca prac.

Transport 1 przemieszczanie rur.

YV V V V V V

8. Stanowiska pracy

Do pracy moga by¢ dopuszczone osoby wykazujace si¢ odpowiednimi kwalifikacjami
1 badaniami. Prace podejmowa¢ moga pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochrony indywidualne;.

Zabrania si¢ przebywania na terenie miejsc pracy osOb nieupowaznionych.
Prace wykonywac nalezy pod kontrolg 1 wedtug wskazan kierownika robot.

Przed przystgpieniem do prac kierownik robot dokonuje bezposredniego przeszkolenia
BHP wtasciwego dla danego stanowiska pracy.

9. Drogi ewakuacyjne

Planuje si¢ wykorzystanie istniejagcego systemu drog. Kazdorazowo nalezy zapewnic
dostep z miejsca prac do drogi ewakuacyjnej przez wydzielenie szlaku ewakuacyjnego.
Szlak ewakuacyjny prowadzi od frontu robét, do drogi ewakuacyjne;.

Zabrania si¢ prowadzenia prac w sposob powodujacy tarasowanie lub odcinanie drog
ewakuacyjnych i pozarowych.

10. Ogolne warunki bhp

Warunki socjalne.

Planuje si¢ wykorzystanie na potrzeby socjalne pracownikéw budowlanych
tymczasowego zaplecza socjalnego w postaci przewoznego kontenera z wezlem
sanitarnym przylaczonym do istniejacych sieci uzbrojenia terenu.



Ogolne warunki przygotowania i prowadzenia robot

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzialaja ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robot ustali¢ istniejace trasy przebiegu medidw i1 zapoznad
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty.

Drogi komunikacyjne 1 ewakuacyjne powinny: by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa, mie¢ trwate 1 ustabilizowane podtoze, mie¢ trwala, wytrzymata
1 stabilng konstrukcje no$na.

W czasie wykonywania robot nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow.
Wykonywanie rob6t ponizej poziomu terenu jest dozwolone wylgcznie
po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow.

Zagospodarowanie terenu budowy

>

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot,

co najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

o wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

« doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow;

« urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych 1 socjalnych;

« zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

« zapewnienia wlasciwej wentylacji;

« zapewnienia lacznosci telefonicznej;

« urzadzenia skladowisk materiatow 1 wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposodb uniemozliwié

wejscie osobom nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac

granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic

staly nadzor.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne o$wietla si¢ 1 oznakowuje znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla uzywanych maszyn wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢

w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢

lub upadku sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m,

dostosowanej do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow

1 materiatbw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.



Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych mogag by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b
niezatrudnionych nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku
1 w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢,
w sposob uniemozliwiajagcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1m
1 w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

- Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczna 1 odpowiednio ja oznakowac.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona co najmniej 0,6m od wykopu,
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Ruch s$rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej
niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

- Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopoéw w okresie
zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

- W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢
do tworzenia nawisow.

- Podkopywanie $cian, ogrodzen lub innych obiektow jest zabronione.

- Zabrania si¢ przebywania w wykopie w czasie opaddéw atmosferycznych
lub po nawodnieniu gruntu.

- W czasie wykonywania wykopow nalezy:

o Sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

« Jezeli wykop osiggnie giebokos¢ wigkszg niz 1,0m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.

« Wchodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.



o Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.

Transport i montaz rur

Transport oraz roboty montazowe sieci cieptowniczej moga by¢ wykonywane
przez pracownikOw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i1 urzadzen. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu,
powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

Instalacje i maszyny

>

Roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjag i1 naprawg
instalacji oraz urzadzen winny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

o utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢,

« stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

« obslugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn 1 innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych
w czasie badan i prob.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pozostale szczegotowe warunki 1 zasady prowadzenia prac przedstawione
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwagi koncowe

W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna z numerami telefondéw
ratunkowych.
W  znanym miejscu umie$ci¢ apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy
medycznej.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.
Przed przystgpieniem do prac brygadzista powinien dokona¢ przeszkolenia
pracownikow na stanowisku pracy ze wskazaniem elementow niebezpiecznych
1 mogacych tworzy¢ zagrozenia.
W trakcie prac nie tarasowac drog przejazdu.
Kazdorazowo zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie prace wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej o czym nalezy
poinformowa¢ odpowiednie stuzby Inwestora lub uzytkownika urzadzen
podziemnych.
Przed rozpoczgciem robot, kierownik budowy na podstawie wytycznych
w informacji, opracowuje plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.
Opracowata
mgr inz. Malgorzata Ktosowska
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy budowy
osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylagczami do budynkow
mieszkalnych,  wielorodzinnych  zlokalizowanych  przy  ulicy
Gen. Stanistawa Maczka — Urbanowska w Poznaniu — CZESC II
jest kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, normami oraz obowigzujgcymi przepisami.

Sprawdzajacy Projektant



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dla budowy dla
osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylaczami do budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy
Gen. Stanistawa Maczka — Urbanowska w Poznaniu

CZESC 11

1. Montaz rurociggow

Zgodnie z warunkami technicznymi nr KE/T/St.-S6/14-et207/2023(aktualizacja nr 2)
z dnia 07.02.2023r zaprojektowano (Grudzien 2023) osiedlowa sie¢ cieplng z rur
stalowych preizolowanych wraz z przytaczami do budynkow:

- Urbanowska 20-22, Urbanowska 24-26, Urbanowska 28-30, Urbanowska 32-34,

- Piatkowska 39, 41, 43, 45,

- Gen. St. Maczka 14, 16a, 18, 22-28.

Dla ww. cieptociggéw zostato wydane w dniu 16.05.2024r Zaswiadczenie zgtoszenia
budowy nr UA-V1.6743.770.2024.

Poniewaz, zgodnie z powyzszymi warunkami nalezato przeprowadzi¢ weryfikacje
stanu oraz technologii wykonania istniejgcych rurociggdéw do budynkoéw
ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38 zakres ten zostal wylaczony
z ww. Zgloszenia.

W styczniu 2025r. wykonano weryfikacje istniejgcych rur. Ze wzgledu na ich stan,
nie ma mozliwosci wykorzystania istniejacego cieptociggu. Dlatego w dniu
06.03.2025r. zgodnie z warunkami technicznymi nr KE/T/SE-S6/14-et207/2023
(aktualizacja nr 2) - czesé¢ 2, podjeto decyzje o koniecznosci budowy nowej osiedlowe;j
sieci wraz z przylagczami do budynkoéw ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38
w Poznaniu.

Niniejsze opracowanie dotyczace budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytaczami
do budynkéw przy ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38 w Poznaniu
stanowi CZESC II projektowanej osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytaczami do
budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Gen.
Stanistawa Maczka — Urbanowska w Poznaniu.

Dlatego dokumentacje 7z Grudnia 2023 oraz 7z Marca 2025 naleiy rozpatrywaé
LACZNIE.

Przebieg utozenia rurociggdéw w terenie przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

Tras¢ osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przylagczami
do budynkow ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38 w Poznaniu
zaprojektowano tak, aby nie kolidowa¢ z istniejgcym czynnym oraz projektowanym
uzbrojeniem naziemnym i podziemnym.

Projektowana osiedlowa sie¢ cieplna wraz z przytgczami zasila¢ bedzie projektowane
wezly cieplne w wydzielonych pomieszczeniach podigczanych budynkow.

Projekt wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie.

W miejscach zblizenia do istniejagcych krzewoéw lub drzew oraz pod zywoptotami
cieptociagg wykona¢ metodg przeciskajac rury cieplne bez rur ostonowych.

Osiowe wlaczenie projektowanej preizolowanej sieci cieplnej 2 x @76/140
do projektowanego w odrgbnym opracowaniu z Grudnia 2023r -cieplociggu
preizolowanego 2 x @76/140 zrealizowa¢ w punkcie ,9” — zgodnie z czgScig
rysunkowa.



Dalej cieptociagi prowadzi¢ w systemie rur preizolowanych w ziemi.

Sie¢ cieplna zlokalizowana w ziemi wykonana bedzie z ponizej wykazanych
elementow:

- rur preizolowanych, koncowek termokurczliwych, mat kompensacyjnych, kolan
preizolowanych, muf termokurczliwych/zgrzewanych elektrycznie, pianek do muf,
pierscieni uszczelniajacych, rur stalowych czarnych, zaworéw kulowych do
wspawania, izolacji termicznej, materiat do uszczelnienia.

Na przylaczu na odc. 9.1 — 9.4, w celu pokonania wysokiej skarpy nalezy zamontowac¢
2x kolana hamburskie DN40 < 25° w ztaczach kolanowych @110 — zgodnie z czg$cia
rysunkowa.

W pozostalych zalamaniach trasy zaprojektowano kolana preizolowane o dlugosci
ramion 1 katach zgodnych z opisami w czesci rysunkowe;.

W uzgodnieniu z Inwestorem, w miejscu oznaczonym w projekcie jako ,,H” nalezy
wykona¢ odcigcie projektowanych cieptociggéw za pomocg preizolowanych zaworow
odcinajagcych montowanych w studzience z wtazem zeliwnym z zamkni¢ciem na klucz.
W miejscach oznaczonych jako ,,R” zaprojektowano redukcje srednicy rurociggow
za pomocag zwezki preizolowanej o sSrednicach zgodnych z opisami w czgsci
rysunkowe;j.

W punkcie 9.1 zaprojektowane odgat¢zienie z uskokiem 2x©76/140 x J48/110mm
wraz z mufami + matami kompensacyjnymi ujeto w opracowaniu Grudzien 2023r.
Z. uwagi na konieczno$¢ pokonania wysokiej skarpy, odgalezienie nalezy zamontowac
metodg ,,od dotu”.

W miejscach gdzie nastgpuje przejscie cieplociggiem preizolowanym przez zewnetrzng
scian¢ budynku, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia przed mozliwoscia
przenikania gazu lub wody do wnetrza budynku. W tym celu nalezy zastosowac
specjalistyczne uszczelnienie do przej$¢ rurociggami przez $ciany.

Na rurociagach przy przejsciu przez Sciany czgsci garazowej budynku po odwierceniu
otwordw nalezy zatozy¢ pierscienie uszczelniajace, aby unikna¢ uszkodzenia ptaszcza
PEHD.

Koniec rury preizolowanej nalezy zabezpieczy¢ koncOéwkami termokurczliwymi
o odpowiedniej $rednicy.

Wszystkie roboty montaiowe w pomieszczeniach weztow cieplnych wykonaé
pod nadzorem przedstawiciela Dziatu Eksploatacji.

Kazdorazowo za $ciang pomieszczenia nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe
na 2,5MPa wg normy PN-EN 12516-1 z koncéwkami do wspawania o Srednicach
zgodnych z opisami w czesci rysunkowe;.

Przed zaworami odcinajagcymi kulowymi, od strony sieci cieplnej nalezy wykonac
odpowiedni odwietrzenia 2x DN15mm lub odwodnienia 2x DN20mm.

Mocowanie rurociggéw do scian lub stropu pomieszczen nalezy wykona¢ co 2,0m
za pomocg typowych uchwytéw umozliwiajacych prawidlowa kompensacje
zaprojektowanych odcink6éw. Nalezy pamig¢taé, ze wszystkie mocowania muszg by¢
wyposazone w wktadke silikonowa dostosowang do temperatury 200°C.

Przejscia cieptociggu przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody
o odpornosci ogniowej EI 60 lub wiekszej nalezy wykonac jako przej$cia ppoz.
Wszystkie zalamania trasy projektowanego cieptociggu zlokalizowanego w budynkach
stanowig kolana hamburskie 90° w izolacji metodg tradycyjng. Rury stalowe czarne
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 obtozy¢ otuling termoizolacyjng.



Na profilach zaznaczono skrzyzowania z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem
podziemnym. Nie wyklucza si¢ roéwniez istnienia w tym terenie innych,
nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych. W zwigzku z powyzszym w trakcie
wykonywania projektowanej sieci cieplnej nalezy zwrdoci€¢ szczegdlng uwage
na ewentualne zblizenia, ktére zostang rozwigzane w trakcie realizacji inwestycji.
Rurociagi bedg uktadane bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowe;.

W miejscach wykonywania polaczen elementéw preizolowanych wykopy nalezy
poszerzy¢ 1 poglebi¢. Otwarte wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Przed przystagpieniem do robdt montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przewody i kable w obrebie wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz montazowych nalezy przestrzegac
warunkéw 1 wymagan zgodnych z przepisami BHP 1 ppoz. Po wykonaniu robot
ziemnych oraz montazowych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

2. Przyjety system ukladania rurociagow
- montaz na zimno, tj. na niskich naprezeniach.
3. Rurociagi

Rury przewodowe stalowe:

Stosuje si¢ rury 1 ksztaltki stalowe czarne ze szwem w gatunku P235GHTCI,
wg PN-EN 10217-1; PN-EN 10217-2; PN-EN 10217-5 o powierzchni o stopniu rdzy
A, B lub C wg ISO 8501-1 bez sladéw korozji wzerowe;j.

Zespol rurowy:

Stosuje si¢ fabrycznie preizolowany system rurowy speilniajgcy wymagania normy
PN-EN 253:2009 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Rurociggi te muszg by¢
dopuszczone do pracy ciggtej w temperaturze min. 160°C oraz majg by¢ przeznaczone
do bezposredniego uktadania w gruncie.

Ksztaltki preizolowane:

Stosuje si¢ ksztaltki preizolowane zgodne z normg PN-EN 448:2009. Trojniki
dopuszcza si¢ jedynie jako prefabrykowane wzmocnione, lub w wykonaniu zgodnym
z PN-EN448, punkt 4.1.4. za wyjatkiem bezposredniego przyspawania rury odgaleznej
do rury przewodowe;.

4. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie 1 odwodnienie przedmiotowe] sieci cieplnej odbywac si¢ bedzie
poprzez armatur¢ zaprojektowang w pomieszczeniach weztow cieplnych.

5. Wykopy

Sie¢ cieplna utozona bedzie w terenie z duzg iloscig projektowanego uzbrojenia
podziemnego. Rz¢dng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemig. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po ulozeniu rur
preizolowanych obsypa¢ mieszankg piaskowg na wysokos¢ 10cm nad rury. Pamigtac
nalezy o warstwowym zageszczaniu obsypki piaskowej. Wykonane -cieptociggu
zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg, wykonang z grubej folii PCV w kolorze
fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazdg nitkg rurociggu na podsypce
z piasku.



Uwaga:
> Wykopy w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ rgcznie
zachowujac szczeg6lng ostroznosc.
> Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z
normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi
faktycznemu.

W przypadku rozbieznos$ci nalezy kierowac si¢ ponizszymi zasadami:

— zachowac spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,

— przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostkg eksploatujaca,

> Skrzyzowanie z kablem energetycznym:

— w miejscu skrzyzowania z siecig cieplng na kablach energetycznych nalezy
zamontowac¢ (pod nadzorem Uzytkownika) rury ostonowe dzielone typu
AROT koloru niebieskiego dla kabli linii NN oraz koloru czerwonego
dla kabli linii SN.

— Dtugos¢ rury ostonowej powinna by¢ taka, aby chronita kabel minimum
0,5m liczac od bocznej krawedzi rurociggu z kazdej strony.

— Nad kablami nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg.

— Kabel nalezy podwiesi¢ wg zatagczonego szczegotu.

— Minimalna gleboko$¢ uktadania kabli NN - 0,7m, dla kabli SN - 0,8m.

— Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania skrzyzowania pod lub nad
rurociggami cieplnymi nalezy odkopac niezbgdny odcinek kabla celem jego
podwyzszenia lub obnizenia.

Standardowa jakos¢ piasku

S

8

Skumulowana masa w %
o 8 8 8 8

o

025 05 1 2 4
Wielkos¢ ziaren [w mm ]

> Skrzyzowanie z kanalizacja telefoniczng:

- w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci cieplnej z istniejgcg kanalizacja
telefoniczng wykop wykonac recznie, kanalizacje telefoniczng podwiesi¢
na czas wykonywania robaét.

- Zabezpieczenie pokazano na rysunku szczegétowym.

6. Umocnienie Scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopéw dokonuje si¢ przy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metod tacznie.

Z uwagi na glgbokos¢ wykopow zabezpieczenie nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie.
Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ponad teren, o co najmniej 10cm i by¢ obsypana
ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania wydobywanego
urobku, ktéry powinien by¢ skladowany w odleglosci co najmniej 60cm od krawedzi
wykopu. Na obudowe $cian zaleca si¢ zastosowanie stalowe grodzice G62.



Ponadto nalezy dbac, aby:

> rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

> krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub plytami

zelbetowymi,

> byly wykonane wyjscia awaryjne.
W czesci czolowe) przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania rur
na calym obwodzie. Przy glebokosciach wykopu powyzej 1,0m nalezy zapewnic
pracownikom swobodne zejscie do wykopu przez zaopatrzenie w odpowiednig ilo§¢
drabin. Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

7. Odwodnienie wykopow

Dla niniejszego opracowania Inwestor nie zlecit wiercen geologicznych.
Przy zatozeniu, ze roboty ziemne oraz montazowe wykonywane beda w okresie letnim,
nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopow liniowych.

8. Zabezpieczanie wykopow

Wszystkie wykopy znajdujace si¢ na terenie uczeszczanym powinny by¢ zabezpieczone
w sposOb widoczny zarowno w dzien jak 1 w nocy.

Zabezpieczenia wykonuje si¢ poprzez ogrodzenie plotami o wysokosci 1,5m,

oznaczonymi biato-czerwong tasmg ostrzegawczg oraz zaopatrzonymi w Swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci powyzej

80cm wykonywane na terenie uczg¢szczanym powinny by¢ zaopatrzone w kiadki.

Metoda wykonania ktadek lezy w gestii Wykonawcy robot.

W przypadku kiedy dtugos¢ ktadki przekracza 2,0m nalezy ja zabezpieczy¢ w porecze

z jednej 1 z drugiej strony o wysokosci 1,1m, zaopatrzone w kraweznik o przekroju

15 x 15cm.

9. Zielen

W czasie prac ziemnych Wykonawca zobowigzany jest aby do minimum ograniczy¢

niekorzystny wptyw budowy na zielen znajdujacg si¢ w poblizu.

W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- Pnie drzew znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy powinny by¢ ochronione przed
uszkodzeniem szalunkiem z mat lub desek. W razie potrzeby nalezy chroni¢ rOwniez
korony.

« Wykopy bezposrednio przy drzewach nalezy wykonywac recznie.

- Nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa.
Nalezy je wpusci¢ gigbiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

- Wykopy w poblizu drzew nalezy niezwlocznie zasypaé. Szczegdlnie podczas upatow
prace powinny by¢ wykonywane odcinkami, aby skr6ci¢ do minimum czas narazania
korzeni na wysychanie.

- Zabrania si¢ zmiany poziomu gruntu przy pniach drzew.

- Nalezy zachowac¢ szczegllng ostrozno$¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju
maszyn. W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przechowywac 1 uruchamia¢
urzadzen. Zwraca¢ uwage, by spaliny nie byty kierowane bezposrednio na drzewa
1 krzewy.

- W obrgbie korzeni i1 koron nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw budowlanych,
wylewac¢ wody z chemikaliami 1 paliwami.



10. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane zaopatrzone sg w dwa przewody alarmowe miedziane wtopione
w izolacje piankowg (jeden jest pocynowany), ktére umozliwiajg ciggly nadz6r nad
rurociggiem. Sygnal alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotnosci
przekracza wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przewdd alarmowy zostaje przerwany.

W  projektowanych odcinkach cieptociggu przewiduje si¢ potaczenia instalacji
w mufach z wyprowadzeniem przewodoéw alarmowych w miejscach pokazanych
na schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda pudetka przylaczeniowe
do ktoérych okresowo bedzie mozna podiacza¢ omomierz, sygnalizator lub lokalizator
w celu kontroli prawidlowej pracy sieci. Wymagane minimalne parametry rezystancji
izolacji 20MQ. / 1000m sieci, przy napi¢ciu pomiarowym 1000V. Niesprawnos¢ sieci
wystepuje wowczas, gdy opdr przewoddw w petli sygnalizacyjnej przekracza 25Q,
lub gdy op6r pomigdzy rurg stalowg a przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej
1000 kQ.. W takim przypadku nalezy zawiadomi¢ odpowiednie stuzby serwisowe
celem doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane dtugosci sieci nalezy nanie$¢
na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Rury nalezy uktadac¢ tak, aby drut miedziany znalazt si¢ naprzeciw miedzianego, a drut
pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek
nastgpnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po polaczeniu umiescic¢
na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowe;j.

UWAGI:

— Sposob lgczenia instalacji alarmowej budowanego cieplociggu z istniejgcq
instalacjq nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z pracownikiem US.

— Po wykonaniu nowego odcinka instalacji alarmowej, a przed jego wilgczeniem
do istniejgcego systemu, nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Sieci koniecznos¢ wykonania
pomiarow instalacji alarmowej

— Poniewaz puszki przylagczeniowe nalezy zamontowa¢ na Scianie pomieszczenia
wezta cieplnego wewnatrz budynku, druty alarmowe z rurociggdéw nalezy potaczy¢
z puszka przewodem elektrycznym 3 x YDY o przekroju 1,5 mm?®. Przewdd ten
powinien by¢ poprowadzony wzdluz rurociggéw w systemie tradycyjnym
pod ptaszczem izolacji cieplne;.

— Przewodéw alarmowych nie powinno si¢ podigcza¢ podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sg pod przykryciem.

— Potaczenia mufowe muszag by¢ zamontowane 1 zaizolowane natychmiast
po podigczeniu instalacji alarmowe;j

— Wszystkie prace wykonywac starannie 1 zgodnie z instrukcja zamieszczong
w katalogu

11. Proba ciSnienia

Zgodnie z normg PN — EN 489:1994 probe ciSnieniowa rurociggdéw preizolowanych
wykona¢ powietrzem na cisnienie P = 0,05 MPa przy udziale przedstawicieli
Inwestora 1 Uzytkownika.

Czas trwania proby co najmniej 15 min.

12. Spawanie

Spawanie wykonywa¢ metoda TIG (Tungsten Inert Gas) polegajaca na wytwarzaniu
tuku elektrycznego za pomocg nietopliwej elektrody wolframowej w ostonie gazu
obojetnego — argonu lub helu.



Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych polgczen w czasie
budowy cieplociggu (spawanie na budowie). Rézne elementy rurociggu (rury proste
oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo.

Konce rur, ktére maja by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761
tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz materiatu
izolacyjnego, a rury powinny by¢ ustawione wspétosiowo 1 unieruchomione w czasie
spawania za pomocg centrownikow.

Konice rur ukosuje si¢ w liter¢ V do grubosci Scianki rury do 4,0 mm, dla wigkszych
grubosci Scianek w litere Y.

13. Badanie spawoéw

100% spawoOw na rurociggach musi odpowiada¢ wymaganiom normy EN 25817 ( ISO
5817) i musi by¢ badanych wylacznie radiologicznie wg ISO 1106-3. Kwalifikacje
spawaczy powinny by¢ zgodne z EN 287: czes¢ 1.

Kontrola radiograficzna i ocena wynikdw powinna by¢ zgodna ze: ''Zbiorem
wzorcowych radiograméw spoin'', wydanym przez International Institute
of Welding (ITW).

Spoiny powinny mie¢ jakos¢ w poziomie ostrych wymagan (klasa B) wg PN-EN ISO
5817:2009 lub odpowiednio by¢ co najmniej zgodng z "Kolorem niebieskim"
co odpowiada 2 klasie jakosci wg starszych norm.

14. Mufowanie

Po wykonaniu préby cisnienia w miejscach 1aczenia rur stosowa¢ mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjne z klejem 1 masa butylowa. Przed mufowaniem
polaczenia spawane, oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczysci¢ drobnym
papierem S$ciernym klasa b kategoria 3, nast¢pnie odttusci¢ rozpuszczalnikiem
acetonowym. Polaczy¢ instalacje alarmowa oraz wykonaé tzw. przedzwonienie
instalacji alarmowej. Na mufach wykona¢ prébe cisnienia powietrzem na P=0,02MPa.
Po stwierdzeniu szczelnosci mufy zala¢ piankg izolacyjng. Po odgazowaniu pianki
w otwory odpowietrzajagce muf nalezy wtopic¢ korki wgrzewane elektrycznie.

15. Plukanie

W czasie montazu cieplociggu nalezy zwrdOci¢ uwage na czystoS¢ wnetrza rur.
Kazdorazowo po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu na ostatni rurocigg
natozy¢ korki zaporowe

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji 1 wigczeniem ich do centralnego systemu
cieplowniczego miasta oraz weztow cieplnych nalezy podda¢ ptukaniu w celu
usuni¢cia ewentualnych zanieczyszczen jak zgorzelina, piasek itp.

Pob6r wody do ptukania z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz. Po napeitnieniu
rurociggdéw woda do wykonania proby szczelnosci 1 pozytywnym wyniku, na jednym
koncu przewodow nalezy tymczasowo zamontowac sprezarke 1 pod cisnieniem usungc
wode z rurociggow.

Plukanie mozna wykona¢ systemem wodno — pompowym w celu uzyskania predkosci
wody ptuczacej w granicach 1,5 m/s. Plukanie wykona¢ odcinkami mieszankg wodno-
powietrzng, oddzielnie dla kazdej z rur.

W czasie otwierania zaworéw spustowych w miejscu wyplywu strumienia wody nie
moga znajdowac si¢ zadne osoby. Strumien skierowa¢ w miejsce poza strefa
przebywania ludzi.

Plukanie prowadzi¢ tak dlugo az zawartos¢ zawiesiny nie bedzie przekraczac
5,0mg/dm3



16. Uwagi koncowe

> Projekt techniczny sporzagdzono w oparciu o:
- Katalog technologii producentdéw rur preizolowanych;
»Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych;

> Roboty ziemne i1 spawalnicze wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz¢s¢ II;

> Wykonawca powinien legitymowac¢ si¢ przeszkoleniem w danej technologii
montowanych rur preizolowanych;

> Przed przystagpieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania probnych przekopéw w miejscach skrzyzowan sieci z innymi
zbrojeniami podziemnymi. Nie wyklucza si¢ wystepowania niezaznaczonego
na planie uzbrojenia podziemnego;

> Calos¢ robot wykonywac zgodnie z zasadami i wymogami BHP i1 ochrony p. Poz.

> Po montazu rurociggow nalezy zglosi¢c je stuzbom  geodezyjnymi
do zainwentaryzowania. Po zakonhczeniu robo6t nalezy zglosi¢ je Inwestorowi
do odbioru koncowego.

- Dopuszcza si¢ zmiany w glebokosci posadowienia cieplociagu w stosunku
do podanej w projekcie. Z powodu braku dokladnych danych co do
glebokosci posadowienia Kkolizji z pozostalym uzbrojeniem Wykonawca
powinien wykonaé¢ odkrywki w miejscu kolizji oraz z udzialem projektanta
dokona¢ ewentualnej weryfikacji profilu sieci. Istnieje mozliwos¢ wystapienia
nieuwidocznionego na mapach uzbrojenia. Dlatego tez nalezy zachowad
szczeg6Ing ostroznos$é, a roboty w rejonie kolizji prowadzi¢ recznie.

- Wybér konkretnej technologii rur stalowych preizolowanych wymaga
przeliczenia wytrzymalosciowego oraz dostosowania niniejszej dokumentacji
projektowej do przyjetej technologii.

- Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowigzujace.

- Trasa cieplociagu zostala zaprojektowana tak, aby nie kolidowa¢é
z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem naziemnym, podziemnym
oraz gesta zagospodarowana osiedlowa mala architekturg i zielenia
aktualnymi na styczen 2025r. W przypadku rozpoczecia prac montazowych
po uplywie 2 lat od daty wykonania niniejszego opracowania, Wykonawca
przed podjeciem prac jest zobowiazany do wizji lokalnej w terenie
i weryfikacji ewentualnych zmian w zagospodarowaniu przedmiotowego
terenu.

- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta
z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi
tym samym odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

W projekcie budowlanym moga wystepowa¢ nazwy wlasne urzgdzen
i materialow. Nazwy urzadzen i materialow sa nazwami przykladowymi,
nieobligatoryjnymi i odnosza si¢ do minimalnych wymagan technicznych.
Wykonawca moze zastosowaé przy realizacji projektu inne materialy
i urzadzenia ro6wnowazne do wskazanych i opisanych w projekcie — zgodne
z wymaganiami technicznymi opisanymi przez Inwestora w SWZ.



Po wyborze konkretnego producenta rur preizolowanych oraz w wypadku
zmiany zastosowanych urzadzen i materialow Wykonawca zobowigzany bedzie
do opracowania adaptacji niniejszej dokumentacji projektowej zawierajacej
co najmniej schemat montazowy, schemat instalacji alarmowej, cz¢$¢ opisowa,
obliczenia wytrzymaloSciowe oraz dobory pozostalych urzadzen.

Projektowata
mgr inz. Matgorzata Ktosowska



BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
PRZY ULICY GEN. ST MACZKA — URBANOWSKA W POZNANIU

CZESC I

URBANOWSKA 36 A -D ORAZ URBANOWSKA 38

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Tabela nr 1
L.p. Nazwa Srednica Typ j.m. Tlos¢
1 |Rura preizolowana z alarmem 76/140mm L=12,0m szt. 7
2 |Rura preizolowana z alarmem 48/110mm L=12,0 m szt. 6
3 |Kolano preizolowane z alarmem 76/140mm L=1,0x1,0 m 80° szt. 2
4 [Kolano preizolowane z alarmem 48/110mm L=1,0x1,0 m 90° szt. 8
5 [Kolano preizolowane z alarmem 48/110mm L=1,0x1,5m 90° szt. 2
¢ [Kolano preizolowane R=1,5D z alarmem — 48/110mm L=2,0x1,5m | 90° | szt 2
wejsciowe
7 |Zawor preizolowany odcinajacy 48/110mm H szt.
8 [Redukcja preizolowana 76/140 x 48/110mm R szt.
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
9 |pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 140mm kpl. 12
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
10 [pianka + korki + elem. alarmu + klej + masa 110mm kpl. 22
butylowa
1 s move emolurine scovan o |
12 |Korki naprawcze szt. 10
13 |Zakonczenie termokurczliwe END CAP 48/110mm Szt. 4
14 |Pierscien uszczelniajgcy 110mm szt. 16
15 [|Puszka przytaczeniowa hermetyczna Alarm szt. 4
16 |Tasma ostrzegawcza z logo VEOLIA mb. 190
17 |Mata kompensacyjna DN 90 — 140mm L=1000x40x400mm szt. 40
ZESTAWIENIE MATERIALOW TRADYCYJNYCH
Tabela nr 2
L.p. Opis pozycji Srednica Typ J.m. Ilos¢
1 |Rura stalowa tradycyjna DN40 mb 16
2 [Rura stalowa tradycyjna DN20 odwodnienie mb 6
3 |Rura stalowa tradycyjna DNI15 odpowietrzenie mb 12
4 [Kolana hamburskie zalamania odc 9.1 — 9.4 DN 40 25° Szt. 4
5 [Kolana hamburskie w pom. wezla co DN40 90° szt. 6
6 |Kolano hamburskie DN20 odwodnienie — 90° szt. 4
7 |Kolano hamburskie DN15 odpowietrzenie — 90° szt. 8
8 |Zawor kulowy odcinajacy do wspawania DN40 szt. 4
9 |Zawor kulowy odcinajacy do wspawania DN20 odwodnienie szt. 2
10 |Zawor kulowy odcinajacy do wspawania DNI15 odpowietrzenie szt. 4
1 izc(;}sli:{)zx;rlrer}iczna rur z plaszczem z blachy DN40 mb 16
12 |Uszczelnienie przejscia przez Sciang 110mm szt. 2
13 g/;azltssrzizziz SI(;I él;lszczelnienia — masa wodo- i 110mm st 2
14 nglli(ijlieyr:‘rll(wyg;g;XZrzZ?]zongZ&v‘:;ﬁgm dla zaworéw preizol DN40 wg szczegbhu kpl. 1
15 [Kabel YDY 3x1,5mm? P°***CZ;“Zi;;‘ij‘e‘:;‘,jv;’;jZka““ mb 16
UWAGA:

1. Dla powyzszego zestawienia materialow dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych.

2. Nalezy stosowa¢ wlazy klasy D400, zeliwne

3. Kabel YDY 3x1,5mm? projektuje si¢ jako przedtuzenie alarmu.




Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyinych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuie, ze jestem
éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 2G-0UG.4104.6772.2021

Organ stuiby geodezyinej, ktéry ofrzymat

2gfoszenie PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Zaktad Ustug Geodezyjnych
Wykonawca prac geodezyinych A. Lisiecki, R. Lisiecka sp.j
61-016 Poznan, ul.Energetyczna 3b

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu ;gg&‘yféy?gzw o
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikaci - -1ne
jacege wyni posyywnewenikac 2 dnia 30.08.2022.

s Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Andrzej Lisiecki

nrupr. 14941
kierownika prac
oczgtek zakregs
g 1 Oznaczenie i informacie o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na
s & = q
: © Y qprracowania 7 > zagospodarowanie gruntéw, ziokalizowanych w granicach projekfowane] inwestycii nie ustalono
= S f
UL H T I -
- \ < ff 1 Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych brak
& ~~Z. [\ A | ! ewidencii gruntow i budynkow
N4

Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, kiére podlegaja ochronie.
Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karfograficzne
(Dz. U. 22020 . poz. 276). kio |...) niszczy, uszkadza i przemieszeza znaki geodezyine (...) podlega karze

grzywny
Mapa do celéw projektowych 1G-0OUG.4104.6772.2021
skala 1:500 (igentyfikator zgioszenia pracy)
godto 6.178.11.24.2.4:42;25.1.3 Sporzadz:
1.Uktad wspétrzednych prostokgtnych ptaskich - PL-2000 Andize Lisecki
2.Uklad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH geodeta uprawniony
Wojewddztwo wielkopolskie vpr sl
Powiat: Miasto Poznan
Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan
Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1) Zaklad Ustug Geodezyinych
Nazwa obrebu ewid.: Golecin A. Lisiecki, R. Lisiecka Spj.
Obreb (identyfikator): (306401_1.0020) ul.Energetyczna 3b, 61-016 Pomnah
Numer arkusza mapy: 31 tel.61 8211337
Mapa aktualna na dzieh  16.06.2022r. Nie wykiucza sig istnienia w e i nie na ninigjszej
mapie urzadzef podziemnych, kiére nie byly zgtoszone do
. | e— e — — inwentaryzad, lub o kiérych brak jest informacii w instytucjach
Zasieg akualizacji
1G-D0.0720.30.2020
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PROJ. SIEC CIEPLNA OBJETA ZASWIADCZENIEM ZGLOSZENIA
~ ZAMIARU BUDOWY UA-WV1.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r.

PROJEKTOWANA OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA
PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLNE PREIZOLOWANE
GRANICE DZIALEK GEODEZYJNYCH

J8

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim

Q f

6879 A 77 zgodnie z ustawa z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
Prrs 5 I i ach pok ch (Dz.U.Nr 24 3
D~ T, 58,58 b, i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
61 - 016 Poznan

" "
R l B ' I D ADRES BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ SKALA:
Z RUR STALOWYCH PREIZOLOWANYCH WRAZ Z PRZYLACZAMI

INWESTYCJI: v 1:500
DO BUDYNKOW MIESZKALNYGH, WIELORODZINNYCH
PROJEKTOWANIE PRZY UL. GEN. MAGZKA - URBANOWSKA W POZNANIU - CZESC i NR RYSUNKU:
- TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYKONAWSTWO RYSUNKU: Budynki ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38
IMIE | NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
Siedziba firmy: opracowat: | M. Gaska 03.2025

60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31

tel. 512 188 800 PROJEKTOWALA: [ mgr inZ. M. Klosowska | wkp/0405/PO0OS/1d 03.2025

e-mail: rysobud@wp.pl SPRAWDZIL: R. Sobanski 196/PW/93 03.2025




SCHEMAT MONTAZOWY
SKALA 1:500

Cieptociag objety odrebnym opracowaniem
"Osiedlowa sie¢ cieplna ul. Maczka - Urbanowska"

Grudzien 2023r.

uzgodniony Zaswiadczeniem zgtoszenia zamiaru budowy

UA-VI1.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r.

potaczenie osiowe z punktem "9"

z opracowania Grudzien 2023r.
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\ 2)(976/
~ 740
~~
~~ 77
~_ H 0
el 9)(97
9
s
Punkt "9.1" - Odgatezienie z uskokiem cc\c;
2x@76/140 x B48/110mm
wraz z mufami + matami kompens.
ujete w opracowaniu Grudzien 2023r.
<
<
® proj. redukcja preizolowana
&76/140 x @48/110mm
<
=~ S
@
93 |/
&
55
om. wezla c.o. \1 szt.
04266 9.2
2x@48/110 241 szt
5,5
10,5

ul. Urbanowska 36A-D

UWAGA:

2

2+1 szt.

100 6‘/740
9.0 241 szt.

Kolano wejsciowe

248/110 L=2,0 x 1,5m

2x348/110

Kolano hamb/DN40 < 25°

w ztgczu kolgnowym @110
- w pionie

ul. Urbanowska 38

7,5

1. Niniejszy projekt stanowi CZESC Il do odrebnej dokumentacji:
"Osiedlowa sie¢ cieplna ul. Maczka - Urbanowska" Grudzien 2023r.
uzgodnionej Zaswiadczeniem zgtoszenia zamiaru budowy
UA-VI.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r.

2. W punkcie 9.1 zaprojektowane odgatezienie z uskokiem
2x76/140 x @48/110mm wraz z mufami + matami kompensacyjnymi
ujeto w opracowaniu Grudzien 2023r.

3. Na odc. 9.1-9.4 w celu pokonania skarpy nalezy zamontowaé
2x kolana hamb. DN40 < 25° w ztgczach kolanowych @110

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z ustawg z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim

i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

SCHEMAT INSTALACJI
ALARMOWEJ

Cieptocigg objety odrebnym opracowaniem

"Osiedlowa sie¢ cieplna ul. Maczka - Urbanowska"
Grudzien 2023r.

uzgodniony Zaswiadczeniem zgtoszenia zamiaru budowy
UA-VI.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r.
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Potgczy¢ z projektowang 7 /
instalacjg alarmowg / /
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H
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DL s
65,0 [y == ,"!4
puszki przytaczeniowe , / ‘~‘\\ puszki przylgczeniowe
hermetyczne 93 / 9.8 hermetyczre
\ . / 12 5 m }
“ ) pom. wezta co.

pom. wezia
04266

C.p.

ul. Urbanowska 36A-D

UWAGA:

‘;i /y // 04259

ul. Urbanowska 38

1. Sposob tgczenia instalacji alarmowej budowanego cieptociggu z istniejaca instalacja
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z pracownikiem US.

2. Po wykonaniu nowego odcinka instalacji alarmowej, a przed jego wigczeniem do istniejgcego systemu,
nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Sieci konieczno$é wykonania pomiaréw instalaciji alarmowe;j.

3. Po zakonczeniu inwestycji na schemacie powykonawczym nalezy podac rzeczywiste dtugosci instal. alarm.

INWESTOR: Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
" n 61 - 016 Poznan.
R ! SOB l |D ADRES BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ SKALA:
INWESTYCJI: Z RUR STALOWYCH PREIZOLOWANYCH WRAZ Z PRZYLACZAMI 1500
DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH
PROJEKTOWANIE PRZY UL. GEN. MACZKA - URBANOWSKA W POZNANIU - CZESC /I | NR RYSUNKU:
h TRESC ) SCHEMAT MONTAZOWY | INSTALACJI ALARMOWEJ 2
WYKONAWSTWO RYSUNKU: Budynki ul. Urbanowska 36A-D oraz ul. Urbanowska 38
IMIE | NAZWISKO:[  NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
Siedziba firmy: opracowat: | M. Gaska 03.2025
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1. Niniejszy projekt stanowi CZESC Il do odrebnej dokumentacji: " " 61 - 016 Poznan.
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Osiedlowa sie¢ cieplna ul. Maczka - Urbanowska" Grudzien 2023r. RYS OB UD VGl Z RUR STALOWYGH PREIZOLOWANYGH WRAZ 2 PRZYEACZAMI S%Lg'om 500

uzgodnionej Zaswiadczeniem zgtoszenia zamiaru budowy
UA-VI.6743.770.2024 z dnia 16.05.2024r.

2. W punkcie 9.1 zaprojektowane odgatezienie z uskokiem
2xJ76/140 x @48/110mm wraz z mufami + matami kompensacyjnymi
ujeto w opracowaniu Grudzien 2023r.

3. Na odc. 9.1-9.4 w celu pokonania skarpy nalezy zamontowaé
2x kolana hamb. DN4 < 25° w ztgczach kolanowych @110

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z ustawg z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim

i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)
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WARSTWOWO ZAGESZCZONA

PODSYPKA PIASKOWA

Rys. typ. nr 5
Zabezpieczenie Scian wykopow




TASMA OSTRZEGAWCZA

UZUPENIENIE GRUNTEM

MINIMALNE WYMIARY WYKOPOW
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Dz Lmin Hmin
mm m m

90 0,70 0,65
110 0,70 0,65
125 0,70 0,65
140 0,75 0,65
160 0,80 0,70
200 0,90 0,75
225 1,00 0,75
250 1,10 0,80
315 1,20 0,90
400 1,40 1,00
450 1,50 1,00
500 1,60 1,10
560 1,80 1,20
710 2,20 1,40
800 2,40 1,50

UWAGI:

Roboty ziemne winny odpowiadaé miejscowym
warunkom gruntowym i wykona¢ zgodnie
z BN-83,/8836—02

— Gtebokos¢ uktadania rur powinna by¢ zgodna
z projektem

— W przypadku gdy obcigzenie rurociggu przekracza
max. dopuszczalne naprezeniaenia dla rury ptaszczowej
na obsypce piaskowej nalezy ufozyé pfyty z betonu
zbrojonego

— W miejscach fgczenia rur nalezy wykonaé¢ posze—
rzenie 250—300cm dla umozliwienia prawidfowego
zespawania rur i wykonania pofgczefi mufowych.

GRUNT RODZIMY

ZAGESZCZONA

OBSYPKA PIASKOWA
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Selka zelbetowa pref. 20x25cm

kotew montazowa
kotew montazowa

W \ 7 fbem uowim
|, 10 | Nr3 6 —_
1 1 Nr1 388

\

L ~35¢m L N Nr2 416 L ~35cm
1 1 \7 1
L C+40cm
1
@ 3p8 L=C+30cm

@ 4916 L=C+30cm

Przekro] 1—1

C Dt Nr1| Dt Nr2 | llosc
[em]| [em] |[[ecm] | Nr3
S 76 [ 106 106 |11
_— » 80 | 110 110 |12
S 83 | 113 |13 |12
s s 88 | 118 118 |13
98 | 128 |128 |14
L 2 ) 105] 135 135 |15
L L 1] 141 141 |15
20 5 1401 170 [170 18
5 @ #6 co 10cm
15 g L=0,8cm

Beton C35/45 F150 W8 XA3
Stal A—IlIN BST 500

Rys. nr 8

Belka Zelbetowa 20x25¢cm
skala 1:10




0692023
6 Ju dA) "SAY

Yl

1

dueios zazid enslozid

SIS L

PIERSCIEN DYSTANSOWY
GUMOWY WG KATALOGU

RURA PREIZOLOWANA

S LSS A eyand

U

/ST
L /L L L
/7 /S
Y4 s

SIS

100-280

OBETONOWAC

USZCZELNIENIE PRZEJSCIA
PRZEZ SCIANE

TASMA SMARNA

SCIANA BUDYNKU
LUB KOMORY ROZGALEZNEJ

" .PRZEJSCIE GAZO/WODOSZCZELNE 7

Il

SIS S LTSS S S S S

5,0

5,0

L>280




@ veoua

(miejscowo$é, data)

ZGtOSZENIE INSTALACII ALARMOWE]J SIECI CIEPLOWNICZEJ
PREIZOLOWANEJ DO ODBIORU KONCOWEGO

1. NAzwa i adres iNWESLYC]i:  coiveieiieeie e et sr s e e s e e eneens
2. FIrma z1aszajgCa: = e e e b e et b b sr b b n s
3. Imie, Nazwisko, POAPIS MONTEIA: .ttt sreerr e er s e n
4. Parametry instalacji alarmowe;j:

a. Rezystancja petli: e

b. Rezystancja izolacji: .....ccecevvveeicrieveineereceeeene.

C. Dtugosésieci: = e

(podpis osoby zgtaszajacej)

Warunki zgtoszenia instalacji alarmowej do odbioru:

- dotgczona do zgtoszenia kopia dokumentacji powykonawczej

- wszystkie mufy powinny by¢ zamkniete i zapiankowane (z wyjatkiem miejsca potaczenia z istniejgca siecig preizolowana)
- przewody alarmowe powinny by¢ potaczone w sposéb umozliwiajagcy pomiar petli

- minimalne parametry rezystancji izolacji wynosza 10 MQ na 1 km sieci przy przewodach alarmowych potgczonych w petli

W przypadku zgtoszenia do odbioru sieci nie spetniajacej w/w warunkéw zgtaszajacy
zostanie obcigzony kosztami wykonania pomiaréw oraz dojazdu w kwocie 500 zt + VAT




