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WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajgcy informuje, ze w postepowaniu pn.: ,Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z
likwidacja wezta grupowego w obrebie ul. Gen. S. Maczka- likwidacja wezta
grupowego przy ul. Gen .S. Maczka 16 w Poznaniu", sygnatura sprawy: 2025/0037/P/P,
wplynety nastepujgce pytania. Niniejszym Zamawiajgcy udziela ponizszych wyjasnien:

Pytanie 1:
Przedmiotowe wezly cieplne majg by¢ wycenione i dostarczone z kompletnym modutem

przytaczeniowym? Czy moze Veolia poszczegdlne podzespoty modutu przytgczeniowego
dostarcza i montuje we wlasnym zakresie?

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy informuje, ze wezty majg by¢ wycenione i dostarczone z modutem
przytgczeniowym.

Pytanie 2:
Prosze o podanie parametrow instalacji wewnetrznych celem doboru pomp obiegowych,

cyrkulacyjnych, naczyh wzbiorczych oraz zaworow bezpieczenstwa CO i CWU (temperatura
zasilania i powrotu, opory hydrauliczne instalacji, pojemno$¢ instalaciji, cisnienie statyczne,
cisnienia otwarcia zaworow bezpieczenstwa — standard CO 5 bar, CWU 6 bar).

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy informuje, ze pozyskanie wszystkich wymienionych powyzej danych instalaciji
wewnetrznych lezy po stronie projektanta Wykonawcy (forma przetargu ,zaprojektuj i
wybudu;j”).

Pytanie 3:
Czy ktérykolwiek z przedmiotowych budynkéw jest wyposazony w hydrofor? Jezeli tak to

prosimy o podanie cisnienia nastawy hydroforu [bar].

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada takich informacji. Pozyskanie informacji lezy po
stronie projektanta Wykonawcy (forma przetargu ,zaprojektuj i wybudu;j”).

Pytanie 4:
Czy jest mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej na obiektach celem zinwentaryzowania

poszczegodlnych pomieszczen przewidzianych na wezty cieplne? Jesli tak, to prosze o
wyznaczenie terminu wizji.

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy informuje, ze przygotowanie pomieszczen na potrzeby wezta cieplnego jest po
stronie Odbiorcy Ciepta. W sprawie wizji lokalnej nalezy sie kontaktowac z zarzagdcami
poszczegoélnych budynkdw.

Polityka prywatnosci udostgpniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub siedzibie Veolia Energia Poznan S.A
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Pytanie 5:
Prosimy o podanie ci$nienia dyspozycyjnego sieci cieplnej dla okresu zimy oraz lata dla
przedmiotowych budynkdw.

Odpowiedz 5:
Zamawiajgcy podaje parametry:

Lp.|Parametr czynnika grzewczego Zima Lato
1 |Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 122 °C 70 °C
2 [Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 117°C 65°C

3 Maksymalna temperatura zasilania/powrotu instalacji wewnetrznej dla

otrzeb centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego 80/60°C

4 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej wg ,,Wytycznych do

projektowania”*
5 |Ciénienie dyspozycyjne 145 kPa k9P5a
6 |[Maksymalne ci$nienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa
7 [Minimalne ci$nienie zasilania 1,06 MPa (abs.)

Obszar zasilany z komory magistralnej nr S6/14.

* https://energiadlapoznania.pl/wp-content/uploads/2024/07/aktualizacja-
17.07.2024_Wytyczne-do-projektowania-sieci-i-wezlow_wydanie-2024-r.pdf

Pytanie 6:

Jaki typ wymiennikéw cieptej wody uzytkowej majg wyceniac oferenci:

lutowany miedzig czy w catosci wykonany ze stali nierdzewnej (drugi typ wymiennika
dedykowany do ksztattek ocynkowanych w instalacji wewnetrznej cwu budynku)

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy informuje, ze dla sekcji CWU wezta cieplnego nalezy zastosowa¢ wymienniki w
catosci wykonane ze stali nierdzewne;j.

Polityka prywatnosci udostgpniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub siedzibie Veolia Energia Poznan S.A
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