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1. CZESC OPISOWA
1.1. CEL OPRACOWANIA

Likwidacja wezla grupowego zlokalizowanego przy ul. Gen. Maczka 16 w Poznaniu
ma na celu zmiane sposobu zasilania odbiorcow ciepta, obecnie podtgczonych do
przedmiotowego wezta cieplnego, na wezty indywidualne wraz z wymiang sieci cieplnych
niskoparametrowych na sieci cieplne preizolowane wysokoparametrowe

Zestawienie indywidualnych weztéw cieplnych:

Moc c.w.u. sr. Moc c.w.u.
Adres Moc c.o [kW] [KW] max. [kW]
Urbanowska 36A-D 122,1 42 154
Pigtkowska 39-41 186,9 72 230
Pigtkowska 43-45 311,25 105 300
Gen. St. Maczka 22-24a 144,6 41 150
Gen. St. Maczka 26-28a 144,6 41 150
Gen. St. Maczka 18 231,4 100 245
Gen. St. Maczka 14 125,7 0 0
Urbanowska 38 110,4 0 0
Urbanowska 32-34 201,1 52 180
Urbanowska 28-30 201,1 52 180
Urbanowska 24-26 201,1 52 180
Urbanowska 20-22 201,1 52 180

1.2. Dane Techniczne Dostawy, wykonania i odbioru weztéw
indywidualnych weziéw cieplnych

1. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych stosowanych przy budowie lub
modernizacji weztéw cieplnych.
1.1. Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Polski.
1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wiasciwie oznaczone (w tym kompletny wezet cieplny wraz z modutem
przytgczeniowym):
a) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, majgce



istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobéw objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, z europejskg aprobatg
techniczng Iub krajowa specyfikacja techniczng prawa czionkowskiego Unii
europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

¢) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska w
budownictwie — wymagany znak CE dla kompletnego wezta kompaktowego

1.3. Urzadzenia przewidziane do wbudowania w ramach wezia cieplnego lub elementy
sktadowe tych urzgdzen, podlegajgce legalizacji zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie
przepisami, winny posiadac cechy legalizacyjne natozone nie wczesniej niz 3 miesigce przed
dniem wbudowania tych urzadzen.

2. Budowa wezla cieplnego.
2.1. Wymagania ogolne.
2.1.1. Wezet cieplny powinien zapewni¢ budynkowi, w ktérym go wykonano, mozliwos¢
spetnienia zakladanych wymagan, dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.
2.1.2. Wezet cieplny powinien by¢ wybudowany lub zmodernizowany zgodnie z standardami
technicznymi kompaktowego wezta cieplnego, niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt oraz przy spetnieniu wymagan obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno-
budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.2. Zasady montazu kompaktowego wezta cieplnego

2.2.1. wezet cieplny winien by¢ dostarczony na miejsce wbudowania wraz z protokotem jego
odbioru od producenta. Przed przystgpieniem do montazu, wezet cieplny nalezy poddac
ogledzinom technicznym przy udziale inspektora nadzoru VEOLIA ENERGIA Poznan S.A.
(VPOZ) Fakt ogledzin technicznych wezia nalezy potwierdzi¢ wiasciwym wpisem do karty
nadzoru prowadzenia robot i bhp. Pozytywny wynik ogledzin stanowi podstawe do
rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem wezta w pomieszczeniu.

2.3. Roboty instalacyjno — montazowe.

2.3.1. Podstawowe urzgdzenia i armatura wezta cieplnego winny by¢ rozmieszczone w
pomieszczeniu wezta zgodnie z wkasciwg dokumentacjg projektowg i zamontowane zgodnie
z wtasciwg dokumentacjg techniczno- ruchowa. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego
wezta, dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sie to
z czynnikami nieuwzglednionymi w dokumentacji projektowej, a majgcymi istotny wptyw na
jego funkcjonowanie. Zmiany w tym zakresie powinny uwzglednia¢ kwestie praw autorskich
zwigzanych z dokumentacjg projektows.

2.3.2. Potgczenia spawane rurociggow i ksztaltek winny by¢ wykonane, co najmniej w klasie
jakosci spoiny ,B”.

2.3.3. Manometry techniczne tarczowe, zainstalowane w ramach weztéw cieplnych, winny
posiadaC czytelne oznaczenie wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego- czerwong
kreska, o dtugosci, co najmniej 10 mm na tarczy skali pomiarowej:



- przed zaworami gtbwnymi na przytgczach cieptowniczych 1,6 MPa;
- na rozdzielaczach i przewodach instalacji grzewczej w zaleznosci od cisnienia otwarcia
zaworu bezpieczenstwa instalacji grzewczej
- na wyjsciu cieptej wody uzytkowej 0,6 MPa;
- na przewodzie wody uzupetniajgcej instalacje odbiorczg c.o. wartos¢ wymaganego
cisnienia statycznego w tej instalaciji.
2.3.4. Oznaczenie zawordw i umieszczenie na Scianie schematu eksploatacji w wezZle.
2.3.5. Po zmodernizowaniu lub wybudowaniu wezta cieplnego, ale przed jego wigczeniem do
sieci cieplnej zasilajgcej, nalezy wykonaé, w obecnosci inspektora nadzoru VPOZ prébe
szczelnosci wezta i sporzgdzi¢ odpowiedni protokét. Pozytywny wynik préby szczelnosci
pierwotnej strony wezta stanowi warunek dopuszczajgcy wigczenie wezta do sieci cieplne;j.
Wynik préby szczelnosci uznany bedzie za pozytywny, jezeli przez okres 30 minut od
uzyskania w badanej instalacji stabilnego cisnienia prébnego, cisnienie to utrzyma sie na
zadanym poziomie.
Prébe szczelnosci poszczegdlnych fragmentéw instalacji wezia cieplnego, nalezy
przeprowadzi¢ na bazie nastepujgcych cisnien probnych:
1) 2,0 MPa po stronie pierwotnej wezta cieplnego,
2) 0,9 MPa po stronie wtérnej wezta cieplnego.
Wartosci powyzsze nalezy traktowal jako maksymalne. W przypadku, gdy w zakresie
fragmentu instalacji poddawanej probie szczelnosci zamontowane sg urzgdzenia lub
armatura, dla ktérych maksymalne dopuszczalne cisnienia zostaty okreslone w ich
dokumentacjach techniczno- ruchowych przez producentéw na poziomach nizszych niz
podane w pkt. 1) i 2), ciSnienie prébne ustali¢ nalezy na poziomie odpowiadajgcym
najnizszemu z cisnien dopuszczalnych z pos$réd wszystkich urzadzen zamontowanych na
danym fragmencie badanej instalacji.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zarowno w zakresie strony pierwotnej i wtérnej wezta
cieplnego.

2.4. Tuleje ochronne

2.4.1. Przy przejsciach rurociggéw przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym
przez sciane, a przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac¢ stalowe tuleje ochronne.
2.4.2. Srednica tulei ochronnej winna umozliwia¢ swobodny ruch rurociggu wraz z izolacjg
termiczng w tej tulei.

2.4.3. Montowane tuleje powinny by¢ zakonserwowane farbg antykorozyjng i powinny by¢
wbudowane w przegrode w sposob uniemozliwiajgcy jej ruch w stosunku do tejze przegrody.
Osadzenie winno by¢ scentrowane w stosunku do osi rurociggu przebiegiem rurociggu.

2.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego
Na powtoki antykorozyjne mozna stosowac farby, ktére posiadajg Swiadectwa dopuszczenia
o stosowania ich w budownictwie, wydane przez upowazniong instytucje.
Przygotowanie powierzchni rur przed malowaniem
Powierzchnie rur przed malowaniem powinny by¢ pozbawione produktéw utlenienia oraz
wszelkich zanieczyszczen, tj. thuszczow, olejow, kurzu itp. Powierzchnie rur nalezy odttuscic,
powierzchni odttuszczanych nie nalezy zmywaé ani ptuka¢ wodg. Powierzchnie rur, na
ktérych pozostaty jedynie zanieczyszczenia state, nalezy czysci¢ mechanicznie.
Warunki techniczne nanoszenia powtok malarskich
Prowadzenie prac malarskich na otwartym powietrzu dopuszcza sie jedynie podczas pogody
bez opadow atmosferycznych przy temperaturze powietrza powyzej 10°C i wilgotnosci
wzglednej ponizej 75%. Nanoszenie powtoki antykorozyjnej powinno by¢ rozpoczete nie
pozniej niz po 6 godzinach od zakonczenia czyszczenia. Powtoki malarskie wykonywac jako
dwu lub wielowarstwowe. Kolejne warstwy farby naktada¢ po catkowitym utwardzeniu



(wyschnieciu) warstwy spodnie;.

2.6. Izolacja termiczna.

2.6.1. Urzadzenia i armatura winna by¢ izolowana termicznie.
2.6.2. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby uzyskac¢ efekt ciggtosci izolacji na mozliwie jak
najdtuzszych fragmentach instalacji wezta cieplnego.
2.6.3. lzolacjg termiczng nie nalezy pokrywac tych fragmentow poszczegolnych urzadzen
wezia cieptowniczego, na ktérych znajdujg sie znaki firmowe, w szczegdlnosci tabliczki
znamionowe. Czytelnos¢ tych elementéw winna by¢ zapewniona bez koniecznosci ingerenciji
w izolacje.
2.6.4. Wykonanie izolacji termicznej winno cechowaé sie dbaloscig o estetyke wezia
cieplnego.
2.6.5. Po wykonaniu izolacji termicznej instalacji wezta cieplnego, poszczegélne fragmenty
instalacji nalezy oznakowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Oznaczenia w ksztatcie
strzatek, nalezy wykonac z folii samoprzylepnej w kolorach strzatek wg normy PN-84/B-
01400.
Oznakowaniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) rurociggi zasilajgce pierwotne i wtérne,

b) rurociagi powrotne pierwotne i wtérne,

C) rurociag fgczacy z instalacjg urzgdzenia zabezpieczajgce hydraulicznie te instalacje,

d) rurociggi zimnej wody uzytkowej,

€) rurociggi cieptej wody uzytkowe;.
2.6.6. Oznaczenia na poszczegolnych fragmentach instalacji wezta winny by¢ umieszczone
w widocznych miejscach, nie pozostawiajgc jakichkolwiek watpliwosci, co do wskazywanego
kierunku i koloru oznaczen. Wielkos¢ oznaczen winna by¢ dopasowana do mozliwosci
lokalnych, ale obowigzuje zasada, ze wielko$¢ oznaczeh winna by¢é mozliwe duza, z
zachowaniem ogolnej estetyki wezta.
Kierunek strzatek winien odzwierciedlaé rzeczywiste kierunki przeptywu wody w
poszczegodlnych fragmentach rurociggow.
2.5.7. 1zolacje termiczng na rurociggach i urzgdzeniach wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000.
Nalezy stosowaé materialy izolacyjne, ktére posiadajg aprobate techniczng do stosowania w
budownictwie. Armature réwniez zaizolowa¢. Wiasnosci fizyczne materiatdw izolacji
cieptochronnej powinny odpowiada¢ warunkom PN-B-02421:2000. Wymienniki ciepta
izolowac przy pomocy otulin izolacyjnych, dostarczonych przez producenta wymiennikéw.

2.7. Wykonanie robét elektroenergetycznych i AKPiA

AUTOMATYKA WEZLA MUSI BYC DOSTOSOWANA DO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
TELEMETRII W VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A.

2.7.1. Roboty, ktérych wykonanie wigze sie z wydaniem warunkow ich wykonania przez
dostawce energii elektrycznej, nalezy wykona¢ zgodnie z tymi warunkami.

2.7.2. Wykonane prace podlegajg badaniom i pomiarom sprawdzajgcym poprawnos¢ ich
wykonania

w zakresie:

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznej;

- kontroli i pomiaru rezystanciji izolacji i urzgdzen i instalacji elektryczne;j.

2.7.3. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia zawodowe (Swiadectwo kwalifikacyjne) w zakresie instalaciji
energetycznych.

2.7.4. Pomieszczenie wezta powinno miec oswietlenie elektryczne wykonane przez Odbiorce.
2.7.5. Rozdzielnica elektryczna winna by¢ umieszczona na konstrukcji wezta kompaktowego.
Rozdzielnica winna by¢ zaopatrzona w wytgcznik gtowny zasilania, wyodrebniong linig
elektryczng z rozdzielnicy niskiego napiecia budynku na osobnym uktadzie rozliczeniowym
zainstalowanym przez ENEA Operator SA.



Nalezy przewidzie¢ wyrazny rozdziat instalacji elektrycznej zasilajgcej wezet cieplny oraz
osobny pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez wezet cieplny wg warunkéw przytgczenia
wydanych przez ENEA — Operator SA.
2.7.6. Wykonawca winien dostarczy¢ przedstawicielowi Spétki, odbierajacemu pomieszczenie
wezta cieplnego pomiary elektryczne instalacji WLZ najpdzniej 7 dni przed odbiorem
technicznym.
2.7.7. Urzadzenia instalacji wezia i elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezta winny
by¢ wyposazone w instalacje ochrony od porazen zgodnie z PN-IEC 60364-5-54 z listopada
1999r. (stosowanie przewodéw elektrycznych, potgczen wyrownawczych w miejscu montazu
przetwornika przeptywu, wodomierzy itp.).

2.7.8. Instalacje elektryczng nalezy dobraC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami:

erozdzielnica wezta — JP-54;

edodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — wytgcznik roznicowo-prgdowy;

ewylgczniki gtowny

epanel operatorski zamontowany na rozdzielnicy;

ezabezpieczenia nadprgdowe — wytgczniki nadprgdowe typu S301 (w przypadku

zasilania jedno fazowego) oraz S303 (w przypadku zasilnia 3 — fazowego);

epraca pomp realizowana poprzez stycznik;

egniazdo 24V i 230V zamontowane na rozdzielnicy;

ewytgczniki sterujgce typ LK po 1 szt. na pompe — montowac na drzwiach rozdzielnicy;

eprzewody zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w plastikowych rurkach/korytkach

kablowych..

2.8. Regulacja parametrow pracy wezta cieplnego.

2.8.1. Po zakohczeniu budowy lub modernizacji wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢
regulacje nastaw urzagdzen w nim zamontowanych.

2.8.2. Regulacja winna objg¢ wszystkie elementy i urzgdzenia wezta cieplnego, ktore
przewidziane sg do tej czynnosci w dokumentacji projektowej. WartoSci nastaw urzadzen
winny by¢ zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j.

2.8.3. Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu prac
montazowych, w szczegolnosci prac spawalniczych, przeprowadzeniu ptukania instalacji
hydraulicznych oraz probie szczelno$ci wezta cieplnego zakonczonej wynikiem pozytywnym.
Przy wprowadzaniu nastaw przestrzega¢ nalezy wytycznych wiasciwej dokumentaciji
techniczno- ruchowej.

2.9. Rozruch prébny wezta cieplnego.

2.9.1. Po zakonczeniu budowy lub modernizacji wezta cieplnego oraz po wykonaniu regulacji
nastaw urzgdzen w nim zamontowanych, przeprowadzi¢ nalezy jego rozruch probny. Za
rozruch prébny uznaje sie prace wezta pod szczegdlnym nadzorem, przez okres, co najmniej
72 godzin.

2.9.2. Podczas rozruchu prébnego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania wszystkich
elementoéw wezta cieplnego.

2.9.3. Kontroli podda¢ nalezy zgodnos$¢ parametréw i kierunku przeptywu czynnika grzejnego
przez poszczegolne obiegi funkcjonalne wezta w stosunku do projektowych.

2.9.4. W przypadku braku mozliwosci dokonania rozruchu wezla cieplnego z przyczyn
obiektywnych, bezposrednio po zakonczeniu jego budowy lub modernizacji, rozruch taki
nalezy przeprowadzi¢ w najblizszym mozliwym terminie.

2.9.5. W przypadku wystapienia zaktocen w pracy wezta w trakcie trwania rozruchu probnego,
nalezy ustali¢ przyczyny tych zaktécen i usungcé je.

2.9.6. Z dokonanych czynnosci rozruchu prébnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
potwierdzajacy poprawno$¢ dziatania wezia cieplnego, przy udziale inspektora nadzoru
VEOLIA Energia Poznan S.A.



3. Odbiory techniczne wezta cieplnego.

3.1. Odbior techniczny czesciowy.

3.1.1. Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot,

sukcesywnie w miare ich postepu w sytuacjach, gdy realizacja prac osiggnie etapy

wymienione w pkt.3.1.2. Gotowo$¢ do odbioru czesciowego danego zakresu robdt,

Wykonawca robét winien zgtosi¢, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem inspektorowi

nadzoru VPOZ

Do przeprowadzenia odbioru technicznego czesciowego upowazniony jest inspektor nadzoru

VPOZ

3.1.2. Odbiory techniczne czesciowe winny by¢ przeprowadzone po wykonaniu nastepujacych

zakresow prac:

1) po przeprowadzeniu ogledzin technicznych wezta cieplnego prefabrykowanego, przed
jego wbudowaniem w pomieszczeniu wezia,

2) po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci wezta cieplnego,

3) po przeprowadzeniu ptukania instalacji wezia cieplnego,

4) po oczyszczeniu powierzchni rurociggdw, w zwigzku z przygotowaniem ich do
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

5) po nafozeniu ochrony antykorozyjnej, przed montazem izolacji termicznej instalacji
wezta cieplnego,

6) po zakonczeniu rozruchu prébnego wezta cieplnego.

3.1.3. Zakres prowadzonych czynnosci odbiorowych winien pozwoli¢ na ocene czy prace

wykonane zostaty zgodnie z wiasciwg dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3.1.4. W celu udokumentowania dokonania odbioru technicznego czesciowego nalezy

sporzgdzi¢ protokdét odbioru roboét, potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie odebranych prac.

3.2. Odbidr techniczny koncowy

3.2.1. Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu prac.

Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonanych robét, Wykonawca robét winien zgtosi¢ VPOZ

Wydziat MM w formie pisemne;j.

W ciggu 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego,

VPOZ wyznaczy termin odbioru i sktad osobowy komisji odbiorcze;.

Do przeprowadzenia odbioru technicznego korncowego upowazniona jest komisja odbiorcza.

3.2.2. Warunkiem przystgpienia komisji odbiorczej do czynnosci odbiorczych wezta cieplnego

jest przedtozenie jej przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) oswiadczenia Wykonawcy o wybudowaniu lub zmodernizowaniu wezia cieplnego zgodnie
z wiasciwg dokumentacja projektowg, w przypadku ewentualnych zmian i odstepstw na
etapie realizacji robét, od pierwotnej dokumentacji projektowej, dokumentaciji technicznej
powykonawczej lub aneksu do pierwotnej dokumentacji projektowej wezta cieplnego ze
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie realizacji prac, a takze instrukcji obstugi
wezta cieplnego wraz z jego schematem, uzgodnione w VPOZ

2) protokotow wszystkich, przeprowadzonych w trakcie realizacji prac, odbioréw technicznych
czesciowych,

3) dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw
budowlanych oraz dokumentacji techniczno- ruchowych, a takze dokumentow
gwarancyjnych urzadzen uzytych do wybudowania lub zmodernizowania wezta cieplnego.
Dokumenty te winny by¢ dostarczone w oryginatach,

4) dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w zakresie dozoru technicznego w
tym ksigzki dozoru technicznego, w odniesieniu do urzgdzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu. Dokumenty te winny by¢ dostarczone w formie oryginatéw. Koszty zwigzane
z uzyskaniem ksigzek dozorowych obcigzajg Wykonawce robot,

5) decyzji zatwierdzenia typu urzadzen podlegajacych legalizacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumenty te winny by¢ dostarczone w formie oryginatow.

6) dokumentacji technicznej powykonawczej branzy technologicznej, AKPIA i elektrycznej (w
3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, optycznej)



Dokumentacja winna zawierac:
a) Spis tresci
b) Dane odnosnie:
olokalizacji obiektu
oinwestora
o firmy wykonujgcej montaz technologii wezta i modutu przytgczeniowego oraz
instalacje AKPIA i elektryczng
o dostawcy wezia cieplnego
c) Skroécony opis obiektu w zakresie elektroenergetycznym
d) Schemat funkcjonalny technologiczny wraz z opisem
e) Widok rozdzielnicy zewnetrzny i wewnetrzny z rozmieszczeniem elementéw wraz z
opisem
f)  Widok rozprowadzenia instalacji AKPIA i elektrycznej w pomieszczeniu wraz z
opisem
g) Schematy jednokreskowe AKPIA i elektryczne wraz z opisem
h) Schemat potgczen wyrbwnawczych wraz z opisem
i)  Widok listwy montazowej wraz z opisem
J) Zestawienie urzadzen AKPIA i elektrycznych wraz z opisem zawierajgcym:
onazwa urzgdzenia
o producent
otyp
0 parametry techniczne
onr fabryczny
ostan liczydet na uktadach pomiarowych wraz z okienkowoscig
k) Pomiary elektryczne:
0 zabezpieczenia réznicowoprgdowego
oochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
orezystancji izolacji obwodow
0 ciggtosci potgczen wyrownawczych
)  Opcjonalnie pomiary:
o ciggtosci kabla telemetrycznego
oinstalacji alarmowej rur preizolowanych
3.2.3. Zakres prowadzonych czynnosci odbiorowych winien pozwolic na ocene czy prace
wykonane zostaty zgodnie z wiasciwg dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
3.2.4. W celu udokumentowania dokonania odbioru technicznego koncowego nalezy dokonaé
wpisu do karty nadzoru prowadzenia robét i bhp, potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
odebranych prac. Karta nadzoru prowadzenia robdt i bhp sporzadzana jest, w jednym
egzemplarzu.
Po sporzadzeniu i podpisaniu protokotu odbioru technicznego konicowego w dwdch
egzemplarzach przez Strony, protokét uznaje sie za wigzacy.



