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Uwagal! Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac sie
z zataczonymi uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac sie

do zawartych w nich postanowieniach.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania.

> Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500;

> Branzowy projekt budowlany osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytgczami
do budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Gen. Stanistawa Maczka
- Urbanowska w Poznaniu;

> Pomiary oraz inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Budowa osiedlowe]j sieci cieplnej wraz z przytgczami do budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych przy ulicy Gen. Stanistawa Maczka - Urbanowska w Poznaniu
przebiegac¢ bedzie w obrebie:

« drég manewrowych dojazdowych do budynkodw;

« parkingéw osiedlowych;

« chodnikéw osiedlowych;

- terenu zieleni osiedlowej;
Trase ufozenia rurociaggdéw oraz obszar objety odtworzeniem nawierzchni

przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Stan istniejacy nawierzchni

3.1. Osiedlowe drogi manewrowe

Osiedlowe drogi manewrowe dojazdowe do budynkéw posiadajg nawierzchnie
asfaltobetonowe, wielowarstwowe grubosci ok.10 cm, na podbudowie betonowej
grubosci ok. 15 cm i podsypce piaskowej grubosci ok.10 cm.
W ciggu drog manewrowych zamontowane sg liniowe progi listwowe.
W obrebie jezdni oznakowaniem poziomym wydzielone sa:

o przejscia dla pieszych;

e koperty p.poz;
Szerokosci drog podano na planie zagospodarowania terenu.
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3.2. Chodniki

Osiedlowe chodniki w rejonie projektowanej sieci cieplnej posiadaja nawierzchnig:
— z kostki betonowej bruk typu ,KOSC/CEGLA” grubosci 8 cm koloru szarego;

- z ptyt chodnikowych betonowych 35x35cm, grubosci 5¢cm;

- z betonowej trylinki grubosci 16 cm, koloru szarego na podsypce piaskowej;

- asfaltowg grubosci ok. 3 cm na podbudowie betonowej grubosci ok. 10 cm.

Szerokos$¢ chodnikow podano na planie zagospodarowania terenu.
3.3. Miejsca parkingowe/parkingi

Na calym przedmiotowym obszarze zlokalizowane sa wydzielone miejsca
parkingowe/parkingi. Nawierzchnia miejsc parkingowych wykonana jest z kostki
betonowej bruk typu ,KOSC/CEGLA” grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce
piaskowej grubosci ok. 10cm Ilub z betonowej trylinki grubosci 16 cm, koloru
szarego na podsypce piaskowej;

Na tytach bloku nr 24 wydzielono miejsca parkingowe/parking o nawierzchni
asfaltowg grubosci ok. 5 cm na podbudowie betonowej grubosci ok. 10 cm.

Miejsca parkingowe wydzielone sg oznakowaniem poziomym: linia ciggta
i przerywana. Czes$¢ z tych miejsc, wyodrebniona dla niepetnosprawnych jest

pomalowana kolorem niebieskim
3.4. Krawezniki
Jezdnie posiadaja krawezniki betonowe o przekroju 20x30x100cm, ustawione

na tawach betonowych.

Chodniki posiadajg obrzeza z kraweznikow betonowych o przekroju 8x20x100cm.

3.5. Tereny zieleni

Duzg czesc trasy cieptociggu zaprojektowano w utrzymanych trawnikach osiedla

mieszkaniowego.

3.6. Opaska wokot budynku

Podfaczane budynki posiadajg betonowe opaski szerokosci ok. 1,0 m od Sciany
budynku.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni

4.1. Osiedlowe drogi manewrowe

Odtworzenie naruszonej nawierzchni osiedlowych drég manewrowych dojazdowych
do budynkéw nalezy wykonaé z zastosowaniem przewigzan poszczegdlnych warstw

konstrukcji po minimum 20 cm z kazdej strony.
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Projektuje sie warstwy odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S grubosci 5 cm,

- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej grubosci 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z masy mineralno - asfaltowej, gruboziarnistej,
otwartej grubosci 7 cm

- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego twardego 0 — 63 mm grubosci
20 cm stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odcinajgca grubosci 10 cm z piasku $rednioziarnistego na zasypce

piaskowej cieptociggu.

Cate naruszone podczas prac oznakowanie poziome ulic nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

Zdemontowane na czas budowy liniowe progi listwowe nalezy ponownie
zamontowaé w tych samych miejscach ciggow drég manewrowych. Odtworzenie
wykona¢ z elementdw nieuszkodzonych Ilub nowego materiatu zgodnego

z istniejagcym

Wszelkie prace odtworzeniowe nawierzchni nalezy zleci¢ specjalistycznej

firmie drogowej.
4.2, Chodniki

Chodniki betonowe nalezy odtworzy¢ z elementéw nieuszkodzonych lub nowego
materiatu zgodnego z istniejacym tj.:
. z kostki beton. bruk typu ,KOSC/CEGEA” gruboéci 8 cm koloru szarego;
+ z ptyt chodnikowych betonowych grubosci 5cm;
« z betonowej trylinki grubosci 16 cm, koloru szarego;
utozonych na:
- podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm
- podbudowie zasadniczej z chudego betonu C 8/10 grubosci 10 cm

- podsypce piaskowej grubosci 10 cm

Naruszong nawierzchnie chodnikéw bitumicznych nalezy odtworzy¢ z:

- warstwa Scieralna grubosci 3 - 5cm z betonu asfaltowego $rednioziarnistego,
zamknietego;

- podbudowa zasadnicza z masy mineralno - asfaltowej, gruboziarnistej, otwartej
grubosci 5cm;

- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego twardego 0 - 63 mm grubosci

15 cm stabilizowanego mechanicznie;
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- warstwa odcinajgca grubosci 10 cm z piasku $rednioziarnistego na zasypce
piaskowej cieptociqgu.
Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ na catej jego

szerokosci.
4.3. Miejsca parkingowe/parkingi

Odtworzenie naruszonej nawierzchni miejsc parkingowych/parkingéw betonowych
nalezy wykonac¢ z elementéw nieuszkodzonych lub nowego materiatu zgodnego
z istniejacym tj:
- z kostki beton. bruk typu ,KOSC/CEGEA” gruboéci 8 cm koloru szarego;
« z betonowej trylinki grubosci 16 cm, koloru szarego;
utozonych na:
- podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm;
- podbudowie zasadniczej z chudego betonu C 8/10 grubosci 10 cm;
- warstwa odcinajgca grubosci 10cm z piasku sSrednioziarnistego na zasypce

piaskowej cieptociggu.

Naruszong nawierzchnie miejsc parkingowych/parkingéw bitumicznych nalezy

odtworzy¢ z:

- warstwa Scieralna grubosci 3 - 5cm z betonu asfaltowego srednioziarnistego,
zamkniegtego;

- podbudowa zasadnicza z masy mineralno - asfaltowej, gruboziarnistej, otwartej
grubosci 5cm;

- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego twardego 0 - 63 mm grubosci
15 cm stabilizowanego mechanicznie;

- warstwa odcinajgca grubosci 10 cm z piasku $rednioziarnistego na zasypce
piaskowej cieptociqgu.

Uwaga:

Cate naruszone podczas prac oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ do stanu

pierwotnego. Nalezy bezwzglednie zachowaé pierwotny uktad kostki.
4.4. Krawezniki

W miejscu lokalnych robdét do odtworzenia nalezy uzy¢ elementéw nieuszkodzonych
lub nowego materiatu zgodnego z istniejgcym - kraweznikow ulicznych betonowych
o0 przekroju 20x30x100 cm, ustawionych na tawach z betonu C 12/15 z oporem,
0 spoinach wypetnionych zaprawa cementowa.

W przypadku chodnikéw - z kraweznikdw betonowych o przekroju 8x20x100 cm.




Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytgczami
do budynkdw mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych
przy ulicy Gen. Stanistawa Maczka - Urbanowska w Poznaniu.
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

4.5. Tereny zieleni

Calg naruszong zielen odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie ze sztukag

ogrodnicza.

4.6. Opaska wokot budynku

Naruszong betonowg opaske budynku nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

5. Uwagi ogodlne

+  Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i prace
ludzi.

« Materialy uzywane przez Wykonawce powinny miec atest.

« Uzywany sprzet oraz materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru (stosowny wpis w dzienniku budowy).

+ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego i winien zawiera¢ miedzy innymi:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodniony harmonogram budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci, zmiany materiatéw, sprzetu, terminow itp.,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgtoszenia daty odbioru robdt (rzeczywistych i ostatecznych),

- przy wykonywaniu prac Wykonawca jest obowigzany do stosowania sie
do zalecen zawartych w rozporzadzeniach, wytycznych DZ.U., PN, BN

zwigzanych z poszczegdlnymi materiatami, sprzetem i robotami.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Ktosowska
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PRZEKR@J KONSTRUKCYJUNY Kraweznik betonowy 20 x 30 x 100cm

Na fawie z betonu C 12/15 z oporem

osiedlowa droga manerwowdad

Odtworzenie istniejgce] nawierzchni bitumiczne]

%
1
o o Szerokos¢ odtworzenia zgodnie |z oznaczeniami — rys. nr 1 |
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— 7dsypka dieptociggu — . ] — Chodnik — warstwy istniejgce:
Worstwy |Stn|§che nawierzchni jezdni: ) A * Kostka beton. bruk gr. 8 cm
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego, ' .
: * pfyty chodnikowe beton. 55x35 gr. 5 cm
wielowarstwowa, gr. 10 cm _
* Podbudowa betonowa gr.15 cm * podsypka cement. — piaskowa gr. 5 cm
* Podsypka piaskowa gr. 10 cm OS éieé’(oéiddu * podsypka piaskowa gr. 5 cm
L 100 L
A 7
Warstwy projektowane odtworzenia osiedlowej drogi manewrowej: leVWAGAi / o istnisigee]
miejscu pofgczenia istniejgce]
1. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S grubosci 5 cm nawierzchni z odtwarzang,
2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej grubosci 6 cm nalezy utozyé tasme uszczelaniajqcq.
5. Podbudowa zasadnicza z masy mineralno — asfaltowe], gruboziarnistej, otwartej gr. /7cm
4. Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego twardego O — 63 mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie;
5. Warstwa odsqczajgca z piasku $srednioziarnistego na zasypce piaskowej ciepfociggu gr. 10 cm
Warstwy projektowane odtworzenia chodnika/parkingu betonowego:
1. Istniejgca kostka brukowa KOSC beton., gr. 8 cm
Istniejgce ptyty chodnikowe beton. 35x35 gr. 5 cm
2. Podsypka cement. — piaskowa gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 8/10 gr. 10 cm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
4. Podsypka piaskowa gr. 10 cm e e o
INWESTOR: Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
i i i i i i . 61 - 016 Poznan
Warstwy projektowane odtworzenia chodnika/parkingu bitumicznego: "RYSOBUD" o ST AT E T
1. Warstwa $cieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego Srednioziarnistego, zamknietego; PROJEKTOWANIE O D B S ZK AL YCH NRRYS'UNKU_
2. Podbudowa zasadnicza z masy mineralno—asfaltowej, gruboziarnistej, otwartej, gr. 5cm; - TRESC . 2
. . . WYKONAWSTWO RYSUNKU: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
5. Podbudowa pomocnicza z tfucznia kamiennego twardego O — 65 mm gr. 15 cm LTS ETT=yrer=m marvers —
Stobllizowonego mechonicznle Adres korespondencyjny: PROJEKTOWALA: mgrinz_M_KIOSOWSka WKP/0405/PO0OS/16| 12.2023
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31
4. Warstwa odsqczajgca z piasku srednioziarnistego na zasypce piaskowej ciept. gr. 10 cm et_er']-qraﬁéfygﬁ?@?i;gl




	PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
	SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI
	Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się
	z załączonymi uzgodnieniami oraz bezwzględnie zastosować się
	do zawartych w nich postanowieniach.

