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Uwagal! Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac sie
z zataczonymi uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac sie

do zawartych w nich postanowieniach.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania.

> Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500;

> Branzowy projekt budowlany osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytgczami

do budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Gen. Stanistawa Maczka

- Urbanowska w Poznaniu - CZESC 1I;

> Pomiary oraz inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Budowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytaczami do budynkdéw

mieszkalnych, wielorodzinnych w rejonie ulicy Gen. Stanistawa Maczka
Urbanowska w Poznaniu przebiegac¢ bedzie w obrebie:
« chodnikow i parkingdw osiedlowych;

- terenu zieleni osiedlowej.

Trase utozenia rurociaggdéw oraz obszar objety odtworzeniem nawierzchni

przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

w

Stan istniejacy nawierzchni
3.1. Chodniki

Osiedlowe chodniki w rejonie projektowanego odcinka sieci cieplnej posiadajg

nawierzchnie:
- asfaltowg grubosci ok. 3cm na podbudowie betonowej grubosci ok. 10cm.

Szerokos$¢ chodnika podano na planie zagospodarowania terenu.

3.2. Parking przed budynkiem

Nawierzchnia powierzchni parkingowej wykonana jest z kostki betonowej - trylinka

grubosci 16cm, koloru szarego na podsypce piaskowej.

3.3. Krawezniki

Parking w rejonie projektowanego odcinka sieci cieplnej posiada krawezniki

betonowe o przekroju 20x30x100cm, ustawione na tawach betonowych.

Chodniki posiadajg obrzeza z kraweznikow betonowych o przekroju 8x20x100cm.
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3.4. Tereny zieleni

Duzg czesc trasy cieptociggu zaprojektowano w utrzymanych trawnikach osiedla

mieszkaniowego.

. Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni
4.1. Chodniki

Naruszong nawierzchnie chodnikéw bitumicznych nalezy odtworzy¢ z:

- warstwa Scieralna grubosci 3 - 5cm z betonu asfaltowego Srednioziarnistego,
zamknietego;

- podbudowa zasadnicza z masy mineralno — asfaltowej, gruboziarnistej, otwartej
grubosci 5cm;

- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego twardego 0 — 63mm grubosci

15cm stabilizowanego mechanicznie;

warstwa odcinajaca grubosci 10cm z piasku $rednioziarnistego na zasypce
piaskowe]j cieptociggu.
Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ na catej jego

szerokosci.

4.2. Miejsca parkingowe

Odtworzenie naruszonej nawierzchni miejsc parkingowych/parkingéw betonowych
nalezy wykona¢ z elementéw nieuszkodzonych lub nowego materiatu zgodnego
z istniejacym tj:
+ z betonowej trylinki grubosci 16cm, koloru szarego;
utozonych na:
- podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5cm;
- podbudowie zasadniczej z chudego betonu C 8/10 grubosci 10cm;
- warstwa odcinajgca grubosci 10cm z piasku $rednioziarnistego na zasypce

piaskowej ciepfociagu.

4.3. Krawezniki

W miejscu lokalnych robdét do odtworzenia nalezy uzy¢ elementdéw nieuszkodzonych
lub nowego materiatu zgodnego z istniejgcym - kraweznikow ulicznych betonowych
o0 przekroju 20x30x100cm, ustawionych na tawach z betonu C 12/15 z oporem,
0 spoinach wypetnionych zaprawg cementowa.

W przypadku chodnikéw - z kraweznikéw betonowych o przekroju 8x20x100cm.
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4.4. Tereny zieleni

Calg naruszong zielen odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie ze sztukg

ogrodnicza.

5. Uwagi ogodlne

«  Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i prace
ludzi.

« Materiaty uzywane przez Wykonawce powinny miec atest.

« Uzywany sprzet oraz materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru (stosowny wpis w dzienniku budowy).

« Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego i winien zawiera¢ miedzy innymi:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodniony harmonogram budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci, zmiany materiatéw, sprzetu, terminow itp.,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgtoszenia daty odbioru robdt (rzeczywistych i ostatecznych),

- przy wykonywaniu prac Wykonawca jest obowigzany do stosowania sie
do zalecen zawartych w rozporzadzeniach, wytycznych DZ.U., PN, BN

zwigzanych z poszczegdlnymi materiatami, sprzetem i robotami.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Kitosowska
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Chodnik bitumiczny
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Warstwy projektowane odtworzenia chodnika bitumicznego:

—_

Warstwa scieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego $rednioziarnistego, zamknigtego;
2. Podbudowa zasadnicza z masy mineralno—asfaltowej, gruboziarnistej, otwartej, gr. Scm;
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
rskim

5. Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego twardego O — 63 mm gr. 15cm

stabilizowanego mechanicznie
4. Warstwa odsqczajgca z piasku srednioziarnistego na zasypce piaskowej ciept. gr. 10cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY
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Warstwy projektowane odtworzenia parkingu betonowego:
Istniejgca kostka betonowa — TRYLINKA, gr. 16cm

1.

2.
3.
4

Podsypka cement. — piaskowa gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 8/10 gr.

Podsypka piaskowa gr. 10cm
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