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1. Karty uzgodnien,

2. Opis techniczny,

3. Czes$¢ rysunkowa:

3.1. Plan orientacyjny, skala 1:25 000,

3.2. Schemat oznakowania etap I, skala 1:500,
3.3. Schemat oznakowania etap I, skala 1:500,
3.4. Schemat oznakowania etap I, skala 1:500,
3.5. Schemat oznakowania etap 11, skala 1:500,
3.6. Schemat oznakowania etap III, skala 1:500,
3.7. Schemat oznakowania etap IV, skala 1:500,
3.8. Schemat oznakowania etap V, skala 1:500,

3.9. Schemat oznakowania etap VI, skala 1:500.  trzy;,



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r., poz.
1047 ze zmianami),

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 320),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2310 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 880 ze zmianami),

Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu drogowego

i zabezpieczenia robdt na czas budowy sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych

do budynkéw w rejonie ulicy Sw. Rocha w Poznaniu. URz,
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terenu kampusu Politechniki Poznanskiej w dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. Ulica

Lucznicza posiada przekroj uliczny jednojezdniowy, o nawierzchni bitumicznej. Droga

jest jednokierunkowa, ruch odbywa si¢ od strony ulicy Sw. Rocha, poprzez ulice

Weteranéw, Eucznicza do ulicy Serafitek. Natezenie ruchu jest mate. Ulica Sw. Rocha

i Serafitek majg kategorig¢ drogi gminnej. Wystepuje oznakowanie poziome i pionowe.



4. ZASADY OGOLNE WYKONANIA OZNAKOWANIA
Do zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie:

e Zapory drogowe

e Pacholki drogowe

o Swiatla ostrzegawcze
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace —
od strony ruchu pieszych i pojazdéw) powinny by¢ odblaskowe. Konstrukcje wsporcze
urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ stabilne i nie powodowaé zagrozenia
dla uczestnikow ruchu.
Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: biata, czerwona, z6ltg
i czarng. Jezeli urzadzenie to zawiera elementy odblaskowe, to powinny by¢ one
w ksztalcie kota lub prostokata i by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu
z odleglosci, co najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiatlami drogowymi. Pojazd
wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢
wyposazony w ostrzegawczy sygnal Swietlny blyskowy barwy zoéhtej, widoczny
z odlegtosci co najmniej 500 m przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazd powinien by¢
oznakowany przemiennymi, bialymi i czerwonymi pasami, o0 wymiarach 250 x 250 mm
na calej szerokosci pojazdu, albo tablica ostrzegawcza lub tablicg zamykajaca. Wystajace
poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny by¢ oznakowane tasma
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w elementy odblaskowe. 0
Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki
o jedng grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi.

Do wykonania lic znakéw stosowanych do oznakowania robdt w pasie drogowym stosuje
si¢ folie odblaskowa typu 2 lub foli¢ pryzmatyczna.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odleglos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla mniejsza niz 0,5 m. W przypadku, gdy warunki terenowe

nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony



na poboczu z odlegloscig nie mniejsza niz 0,5 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach
umieszcza si¢ w odleglosei 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni.
Wysoko$¢ umieszczania znakéw (od dolnej krawedzi) wynosi poza obszarem

zabudowanym min. 2 m, w obszarze zabudowanym min 2,20 m.

5. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBOT

Na ulicy Luczniczej w trakcie budowy sieci cieplnej nastapi ograniczenie ruchu pieszego
oraz kolowego w rejonie prowadzonych robot. Na rozpatrywanym odcinku — droga bedzie
wylgczona z ruchu. Roboty polegajace na rozbidrce istniejgcej sieci cieplnej oraz budowie
nowej bedg prowadzone w obszarze jezdni.

Zakres robot podzielono na szes¢ etapow, etap I dotyczy robot na ulicy Fuczniczej,
pozostale etapy od II do VI dotycza terenu kampusu Politechniki Poznanskie;j.

Etap I — ulice Sw. Rocha nalezy oznakowaé znakami pionowymi D-4b i D-4c, a na
wlocie ulicy Weteranéw A-14 ,roboty na drodze” wraz z D-4a. Na ulicy Serafitek pod
zespotem znakéw A-16, C-2 oraz pod znakiem B-2 na wlocie ulicy Luczniczej
zamontowac tablice T-50 o tresci: ,,Nie dotyczy poj. budowy”. Dodatkowo nalezy ustawic
znak A-30 wraz tablica T-50 o tresci: ,,Uwaga! wyjazd z budowy” Zamkni¢ty odcinek
drogi wygrodzi¢ barierami U-20b, od strony ulicy Weteranow umiesci na barierze znak
B-1 ,zakaz ruchu”. Obszar prowadzonych robdt, w szczegdlnosci wykopdw nalezy
wygrodzi¢ szczelnie parkanem lub plotem o wysoko$eci co najmniej 1,5 m oraz
na ogrodzeniu umiesci¢ tabliczki TB-010 ,,Uwaga glebokie wykopy™.

O utrudnieniach w ruchu, terminie oraz harmonogramie prowadzenia robdt na ulicy
Luczniczej i Weterandw nalezy poinformowaé mieszkancéw przylegtych blokow
i przedsiebiorstw na 7 dni przed prowadzeniem robot. Na piec¢ dni przed wprowadzeniem
oznakowania, przed odcinkiem prowadzenia robdt nalezy przywiesi¢ na s_h;pa‘);h/taibhczkl
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Etap II, III, IV, V, VI — roboty prowadzone na terenie kampusu Pohtechn‘i]’m M 7>
Poznanskiej. Na ulicy Serafitek pod zespolem znakéw A-16, C-2 oraz pod znakiem B-2 %
na wlocie drogi wewngtrznej kampusu — zamontowac tablice T-50 o tresci: ,,Nie dotyczy
poj. budowy”. Dodatkowo nalezy ustawi¢ znak A-30 wraz tablicg T-50 o tresci: ,,Uwagal!
wyjazd z budowy” Przy wjezdzie na teren kampusu od strony ulicy Sw. Rocha ustawi¢
znak A-14 wraz tablica T-50, o tresci: ,, Uwag! Budowa sieci cieplnej”. Roboty bedg

prowadzone w obrgbie jezdni, chodnikow i terenow zielonych. Po zakonczeniu robot



budowlanych w dniu roboczym, mozliwe begdzie poszerzenie przejazdu, poprzez
zastosowanie plyt przejazdowych w miejscu wykopu (plyty stalowe o wymiarach 3x3 m
i grubosci 40 mm), uzaleznione od zaawansowani robot. Ustawienie plyt przejazdowych
i ktadek dla pieszych U-28 skonsultowa¢ z przedstawicielem administracji terenu.

Obszar prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ odpowiednio barierami drogowymi U-3d,
U-20b, i U-20c. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania przerw w ciggu barier od strony
chodnikéw i ruchu pieszych. W przypadku zastosowania parkanu lub plotu od strony
chodnika dopuszcza si¢ oznakowanie tasmg ostrzegawcza U-22 mocowang do ogrodzenia
na wysokosci 1,10 m. W przypadku wykopéw powyzej 1,0 m obszar prowadzonych robot
nalezy wygrodzi¢ szczelnie parkanem lub plotem o wysoko$ci co najmniej 1,5 m oraz
na ogrodzeniu umiesci¢ tabliczki TB-010 ,,Uwaga glebokie wykopy™.

Rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na rysunkach od nr 2 do 9.

6. WNIOSKI

e Do oznakowania nalezy stosowa¢é typowe znaki drogowe i zapory.

e Znaki i zabezpieczenia winny by¢é usytuowane zgodnie z przepisami
okreslonymi w podstawie opracowania,

e Wykonawca robét zobowigzany jest utrzymaé¢ w nalezytym stanie wszystkie
srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca roboét,

e Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany przywréci¢ poprzedni stan
oznakowania drogi,

e Wprowadzajacy czasowy organizacj¢ ruchu winien zawiadomié¢ Zarzadce¢ drogi,
Miejskiego Inz. Ruchu, Komend¢ Miejska Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

e Uzgodniony i zatwierdzony projekt stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi — ulicy Luczniczej tj. Zarzadu Drog

e . R>
Miejskich w Poznaniu. B,

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 0 p. Kop, IR

4.11.2024 — 31.12.2025 r.

Przewidywany czas prowadzenia robét: 10 — 14 dni (zakres pasa drogowego ulicy

Fuczniczej), 30 — 45 dni teren kampusu Politechniki Poznanskiej.

Projektowat: inz. Piotr Smudzifiski
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