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Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowane]
wraz z przytgczami do budynkdw w rejonie ul. Sw. Rocha
w Poznaniu.

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

A. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci teczki

3. Opis techniczny
B. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu — budowa projektowanej sieci cieplnej
2. Projekt zagospodarowania terenu — demontaz istniejgcej sieci cieplnej
3. Przekrdj konstrukcyjny - pas drogowy ul. Lucznicza

4. Przekroj konstrukcyjny — droga wewnetrzna Kampus Studencki
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FOTO ,,A”
ul. tucznicza - asfalt / kostka brukowa

Droga wewnetrzna Kampusu Studenckiego - asfalt
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Dotyczy: uzgodnienie projektu odtworzenia nawierzchni w rejonie ul. §w. Rocha w Poznaniu

Odpowiadajgc na pismo w sprawie uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach
polegajgcych na budowie elementéw sieci cieplowniczej na ulicach administrowanych przez tutejszy
Zarzad w rejonie ul. $w. Rocha uzgadnia przedtozony projekt bez uwag.

W ramach odtworzenia nawierzchni nalezy warstwe $cieralng nawierzchni bitumicznej odtworzy¢ na catej
szerokosci jezdni oraz dokonac regulacje istniejgcych urzadzen obcych.

W przypadku dodatkowego uszkodzenia nawierzchni utwardzonych, spowodowanego np. podczas pracy
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, wymagane jest poszerzenie zakresu prac odtworzeniowych. Prace
te nalezy wykonac zgodnie z warunkami Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drég Zarzadu Drég Miejskich,
zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdujgcym sie na stronie internetowej ZDM pod

adresem:

https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-
obrebie-ulic-miasta-poznaniaobjetych-administracia-zarzadu-drog-miejskich.

Wszelkie roboty odtworzeniowe nalezy zlecié specjalistycznej firmie drogowej, ktéra do kierowania
robotami drogowymi zapewni osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;j.

Jednoczes$nie tut. Zarzad informuje, ze przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé decyzje na zajecie
pasa drogowego wystepujac z kompletnym wnioskiem na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania

Otrzymuja: :1 '
1. Adresat Z §
2. Ala ==
Pismo zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym po&ﬁsem elektronicznym.

Dorgczony moze byé réwniez wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie
z art. 39% Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Sprawe prowadzi:
Krzos Mariusz,stanowisko ds. utrzymania drog
tel. - 61 628 65 59

POZnan’
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miejskich z siedzibg przy ul. Wilczak 17, 61- 623 Poznar
reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem mozna kontaktowac si¢ pisemnie na ww. adres albo drogg elektroniczng
na adres e-mail:zdm@zdm.poznan.p! lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostepny w BIP Zarzadu Drog Miejskich.,

Inspektor Ochrony Danych

Zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych,
z ktérym mozna sie kontaktowac przez e-mail: iod2 mjo@um.poznan.p! lub na adres Administratora.

W jakim celu i na jakiej podstawie bedg przetwarzane dane osobowe?

Przetwarzanie jest niezbgdne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze oraz do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. ¢) i ) RODO). Przekazanie przez Panig/Pana danych w szerszym zakresie
niz jest to wymagane przepisami prawa w zakresie obstugiwanej sprawy, (np. numer telefonu) jest dobrowolne i zostanie uznane
przez Administratora jako Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przez jaki okres beda przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaly zebrane, bedg przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbedny do zrealizowania przepisoéw dotyczgcych archiwizowania danych obowigzujgcych u Administratora.

Komu mogg by¢ przekazywane dane osobowe

Dane osobowe mogg zostac¢ przekazane podmiotom wspotpracujagcym z Administratorem, tj.: jednostkom organizacyjnym UMP,
dostawcom systeméw informatycznych, podmiotom zapewniajacym asyste i wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych,
firmom $wiadczacym ustugi archiwizacji i niszczenia dokumentéw, kancelariom prawnym, oraz podmiotom uprawnionym do tego
na mocy odrebnych przepiséw prawa (w razie koniecznosci).

Jakie prawa przystuguja w zwigzku z ochrong danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych;
b) Zzadania sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe;
¢) zadania usuniecia danych:
e gdy dane nie sa niezbedne do celéw, dla ktérych zostaly zebrane,
o gdy dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem,
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
o osoby te kwestionujg prawidtowos¢ danych,
e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg sie usunieciu danych,
e  Administrator nie potrzebuje juz danych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne osobom, ktérych dane dotycza,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (dotyczy danych podanych dobrowolnie, ktére
nie sg wymagane przepisami prawa) informujemy, iz moze ona zostaé cofnieta w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢
Z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnhigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych
osobowych,

Czy dane osobowe wykorzystuje sie do profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie sg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest niezbedne, a ich niepodanie uniemozliwi rozpatrzenie wnioskowanej sprawy.

POZnar’
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Poznan, 29-07-2024

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1134.2024
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1134.2024

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Rysobud Projektowanie-Wykonawstwo
ul. os. Jana lll Sobieskiego 21g/143
60-688 Poznan
Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 29-07-2024
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Budowa sieci cieplnej preizolowanej do budynkéw - zmiana NK 1735/2023
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
dz. nr 82/5, ark. 03, obr. 05 Rataje
ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

4. Dane inwestora:

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016

Poznan

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

VEOLIA Anna Kasprzak-Chrapek 15.07.2024:
Projekt sieci cieplnej uzgodni¢ branzowo w Veolia Energia Poznan S.A.

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 18.07.2024:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieh 18.07.2024, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

WSS Adrianna Kowalak 18.07.2024:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 18.07.2024,

we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,

na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

PSG Pawet Cieslik 18.07.2024:
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Agnieszka Friebe 22.07.2024:
Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak 22.07.2024:
Bez uwag

MPK Jerzy Pietrowiak 24.07.2024:
Bez uwag



NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 24.07.2024:

1. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegblng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;

2. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwltocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce
z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 25.07.2024:

Opinia pozytywna dla usytuowania projektowanego uzbrojenia w terenie administrowanym obecnie przez ZDM.

Przedmiotowg sie¢ nalezy wykonac tacznie (réwnoczesnie) i na warunkach podanych przez Zarzad Drog Miejskich w protokole z dnia
11.01.2024 r. dla budowy uzbrojenia cieplnego w ramach Narady Koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.1735.2023.

MD

ENEA Stawomir Fragckowiak 25.07.2024:
Bez uwag

AQUANET Olga Stachowska 26.07.2024:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki 26.07.2024:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 29.07.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 29.07.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 29.07.2024:
Bez uwag

PCSS Marek Kuberka 29.07.2024:
Bez uwag



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywacé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego
- Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :

HAWE TELEKOM

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie nakfada na projektantow/inwestoréw konieczno$ci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzgdzajgcymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.

Elektronicznie podpisany przez

qenpnz * Matgorzata Karolina Gulczynska

Data: 2024.07.30 09:03:30 +02'00'



Poznan, 11-01-2024

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1735.2023
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1735.2023

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Rysobud Projektowanie-Wykonawstwo
ul. os. Jana lll Sobieskiego 21g/143
60-688 Poznan

Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 11-01-2024
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Budowa sieci cieplnej preizolowanej z przytaczami do budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha w

Poznaniu.
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Sw. Rocha
Dz. nr 76/6; ark. 03; obreb 05 Rataje

4. Dane inwestora:

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016

Poznan

5. Stanowiska uczestnikdw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

MPK Jerzy Pietrowiak 03.01.2024:
Bez uwag

PSG Rafat Goraj 04.01.2024:

- szczeg6towg lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac¢ odlegtoéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatan moggcych spowodowacé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac¢ recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110 gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystgpieniu do prac.

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 05.01.2024:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieh 08.12.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

WSS Adrianna Kowalak 05.01.2024:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.12.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.



GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski 08.01.2024:
Bez uwag

VEOLIA Michat Dziennik 08.01.2024:
Bez uwag

RCI Andrzej Koralewicz 10.01.2024:
Bez uwag

AQUANET Dominika Strézik 11.01.2024:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegto$¢ pionowa
0,3m.

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 11.01.2024:

Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:

? uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu bedgcego obecnie w administracji ZDM,

? Istniejgca sie¢ cieplng przeznaczong do wytgczenia z eksploatacji/przewidziang do unieczynnienia nalezy w catosci usung¢ z
pasow drogowych. Warunki wykonania demontazu/likwidacji unieczynnianej sieci nalezy uzgodni¢ oddzielnie z Wydziatem Terenéw
Zieleni ZDM (w zakresie prowadzenia prac w terenach zieleni oraz w zblizeniu do drzew i krzewow) oraz z Wydziatem Remontow i
Utrzymania Drég ZDM (w zakresie naruszania nawierzchni utwardzonych) najpézniej przed wystapieniem do tut. Zarzadu o zajecie pasa
drogowego dla budowy sieci cieplnej. Demontaz sieci unieczynnionej winien nastgpic¢ w trakcie lub najp6zniej bezposrednio po
realizacji/wybudowaniu opiniowanej obecnie nowej sieci wodociggowej;

? odtworzenie wszystkich naruszanych nawierzchni w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami Wydziatu Remontoéw i Utrzymania Drég Zarzadu Drég Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdujgcym
sie na stronie internetowej ZDM pod adresem:
https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-
zarzadu-drog-miejskich

lub

https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich;

? odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej, a w
przypadku gdy objete sg one gwarancjg — gwarantowi;

? odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy pasa drogowego, ktére ulegng uszkodzeniu podczas prowadzonych prac;

? nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w

bezposrednim ich sgsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terendw Zieleni Zarzadu Droég Miejskich z dnia 02.01.2024r. (w
zatgczeniu).
MD wz KAB

*zatgcznik do uwag do protokotu: "IPO zat. do NK 1735.2023.pdf"

GEOPQOZ Pawet Gandecki 11.01.2024:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 11.01.2024:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujgc korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajgc protokédt z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 11.01.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 11.01.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 11.01.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka 11.01.2024:
Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 11.01.2024:
Bez uwag



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywacé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego
- Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :

HAWE TELEKOM

NETIA S.A.

ORANGE POLSKA S.A.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie nakfada na projektantow/inwestoréw konieczno$ci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzgdzajgcymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.

Elektronicznie podpisany przez

qenllnz X Matgorzata Karolina Gulczyrska

Data: 2024.01.12 09:19:28 +01'00'



Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowane]
wraz z przytgczami do budynkdw w rejonie ul. Sw. Rocha
w Poznaniu.

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Uwaga! Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac sie
z zataczonymi uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac sie

do zawartych w nich postanowieniach.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania.

> Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500;

> Branzowy projekt budowlany osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylagczami
osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej do budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha
w Poznaniu;

» Pomiary oraz inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni;
Opinia NK 1735.2023 oraz 1134.2024;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Poniewaz lokalizacja projektowanej sieci cieplnej nie pokrywa sie z istniejgcym
cieptocigqgiem, niniejsza dokumentacja obejmuje dwa zakresy odtworzenia
nawierzchni: po budowie projektowanej sieci cieplnej oraz po demontazu
istniejacego cieptociggu kanatowego.
Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytlaczami do budynkéw w rejonie
ul. Sw. Rocha w Poznaniu przebiega¢ bedzie w obrebie:

« pasa drogowego miejskiej ulicy tuczniczej;

- drog wewnetrznych dojazdowych i miejsc parkingowych dla budynkéw

Kampusu Studenckiego;

- terenu zieleni osiedlowej;
Zgodnie z uwagami ZDM Poznan do opinii z dnia 11.01.2024r. nr NK ZG-
OPK.4105.1735.2023 w pasie drogowym ul. tuczniczej nalezy zdemontowac
istniejacq sieci kanalowg DN 250mm. Warunki wykonania demontazu/likwidacji
unieczynnionej sieci nalezy wuzgodni¢ oddzielnie z Wydzialem Remontow
i Utrzymania Drég ZDM (w zakresie naruszania nawierzchni utwardzonych)
najpozniej przed wystgpieniem do tut. Zarzadu o zajecie pasa drogowego
dla budowy sieci cieplnej. Demontaz sieci unieczynnionej winien nastgpi¢ w trakcie
lub najpdzniej bezposrednio po realizacji/wybudowaniu nowej sieci.
Trase ufozenia rurociggdw oraz obszar objety odtworzeniem nawierzchni

przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.




Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowane]
wraz z przytgczami do budynkdw w rejonie ul. Sw. Rocha
w Poznaniu.

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

3. Stan istniejacy nawierzchni

3.1. Pas drogowy ul. Luczniczej

Ulica tucznicza posiada nawierzchnie asfaltobetonowa, wielowarstwowg grubosci
ok.10 cm, na podbudowie betonowej grubosci ok. 15 cm i podsypce piaskowej
10 cm.

Wzdtuz jedni asfaltowej na szerokosci ok. 1,8m jezdnia wykonana jest z kostki
betonowej bruk typu ,KOSC” gruboéci 8 cm, koloru szarego, na podsypce piaskowej
grubosci ok. 10cm.

Szerokosci drog podano na planie zagospodarowania terenu.

3.2. Droga wewnetrzna Kampusu Studenckiego

Drogi wewnetrzne Kampusu Studenckiego posiadajg nawierzchnie asfaltobetonowg,
wielowarstwowg grubosci ok.10 cm, na podbudowie betonowej grubosci ok. 15 cm
i podsypce piaskowej 10 cm.

W obrebie drég oznakowaniem poziomym wydzielone sg miejsca postojowe oraz

drogi ppoz.
3.3. Miejsca parkingowe

Na trasie projektowanego cieptociggu zlokalizowane sg wydzielone miejsca
parkingowe. Nawierzchnia miejsc parkingowych wykonana jest z kostki betonowej
bruk typu ,KOSC/CEGLA” grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowej
grubosci ok. 10cm.

Czes¢ z tych miejsc, wyodrebniona dla niepetnosprawnych jest pomalowana

kolorem niebieskim
3.4. Krawezniki

Jezdnie posiadajg krawezniki betonowe o przekroju 20x30x100cm, ustawione
na tawach betonowych.

Chodniki posiadajg obrzeza z kraweznikéw betonowych o przekroju 8x20x100cm.
3.5. Tereny zieleni

Duzg czes$¢ trasy cieptociagu zaprojektowano w utrzymanych trawnikach pasa

drogowego lub Kampusu Studenckiego.

4. Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni
Wszelkie prace odtworzeniowe nawierzchni nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie drogowej. Zasypka wykopu w terenach utwardzonych wymaga

100% wymiany gruntu (grunt niewysadzinowy).




Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowane]
wraz z przytgczami do budynkdw w rejonie ul. Sw. Rocha
w Poznaniu.

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

4.1. Pas drogowy ul. tuczniczej

Odtworzenie naruszonej nawierzchni jezdni ul. tuczniczej nalezy wykonac
z zastosowaniem przewigzan poszczegdlnych warstw konstrukcji po minimum 20 cm
z kazdej strony.
Projektuje sie warstwy odtworzenia nawierzchni asfaltowej:
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S grubosci 5 cm,
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej grubosci 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z masy mineralno - asfaltowej, gruboziarnistej,
otwartej grubosci 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego twardego 0 — 63 mm grubosci
20 cm stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa odcinajgca grubosci 10 cm z piasku sSrednioziarnistego na zasypce

piaskowej cieptociagu.

Do odtworzenia naruszonej nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzyc

elementoéw nieuszkodzonych lub nowego materiatu zgodnego z istniejagcym:

- kostka betonowa bruk typu KOSC grubosci 8 cm, koloru szarego;

- podsypka piaskowo — cementowa grubosci 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego twardego 0 - 63 mm,
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm,;

- warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego na zasypce piaskowej

cieptociggu, grubosci 10 cm.

4.2. Droga wewnetrzna Kampusu Studenckiego
Projektuje sie warstwy odtworzenia nawierzchni asfaltowej:
- warstwa scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S grubosci 5 cm,
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej grubosci 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z masy mineralno - asfaltowej, gruboziarnistej,
otwartej grubosci 7 cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego twardego 0 — 63 mm grubosci
20 cm stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa odcinajgca grubosci 10 cm z piasku S$rednioziarnistego na zasypce
piaskowej cieptociagu.
Cate naruszone podczas prac oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.




Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowane]
wraz z przytgczami do budynkdw w rejonie ul. Sw. Rocha
w Poznaniu.

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

4.3. Miejsca parkingowe/parkingi

Odtworzenie naruszonej nawierzchni miejsc parkingowych betonowych nalezy
wykona¢ z elementéw nieuszkodzonych Iub nowego materiatu zgodnego
z istniejacym tj:
- z kostki beton. bruk typu ,KOSC/CEGEA” grubosci 8 cm koloru szarego;
utozonej na:
- podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm;
- podbudowie zasadniczej z chudego betonu C 8/10 grubosci 10 cm;
- warstwa odcinajgca grubosci 10 cm z piasku $rednioziarnistego na zasypce
piaskowej cieptociagu.
Uwaga:
Cate naruszone podczas prac oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ do stanu

pierwotnego. Nalezy bezwzglednie zachowac pierwotny uktad kostki.

4.4. Krawezniki

W miejscu lokalnych robdét do odtworzenia nalezy uzy¢ elementow nieuszkodzonych
lub nowego materiatu zgodnego z istniejacym - kraweznikéw ulicznych betonowych
0 przekroju 20x30x100 cm, ustawionych na tawach z betonu C 12/15 z oporem,
o spoinach wypetnionych zaprawg cementowa.

W przypadku chodnikow — z kraweznikdow betonowych o przekroju 8x20x100 cm.

4.5. Tereny zieleni

Catq naruszong zielen odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie ze sztuka

ogrodnicza.

5. Uwagi ogodlne

«  Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i prace
ludzi.

« Materiaty uzywane przez Wykonawce powinny miec atest.

« Uzywany sprzet oraz materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru (stosowny wpis w dzienniku budowy).

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego i winien zawiera¢ miedzy innymi:

- date przekazania terenu budowy,
- date przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodniony harmonogram budowy,
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PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci, zmiany materiatdw, sprzetu, terminow itp.,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgtoszenia daty odbioru robdt (rzeczywistych i ostatecznych),

- przy wykonywaniu prac Wykonawca jest obowigzany do stosowania sie do
zalecen zawartych w rozporzadzeniach, wytycznych DZ.U., PN, BN

zwigzanych z poszczegdlnymi materiatami, sprzetem i robotami.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Ktosowska
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‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ PREIZOL(
: WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
@ PROJEKTOWANE ODTWORZENIE PODBUDOWY JEZDNI - kost. brukowa PROJEKTOW ANIE W REONIE DL oW ROCHA W POZNANI
GRANICA ODTW. NAWIERZCHNI - TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
PARKING - kost. brukowa WYKONAWSTWO RYSUNKU: - odtworzenie nawierzchni
IMIE | NAZWISI

61 - 016 Poznan

NR RYSUNKU:

ISKO: NRUPRAWNIEN: | DATA: |  PODPIS:

WYKONANIE BEZ NARUSZENIA NAWERZCHNI Adres korespondencyjny: ~ |OPRACOWA wa: I mgr inz. M. Klosowska |wkp/0405/PO0s/16| 08.2024
TEREN ZIELONY 60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31
tel.: +48 512 188 800
e-mail: rysobud@wp.pl
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- K ik betonowy 20 x 30 x 100
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY N;Ov’:giv?e‘ z Eeigzuyc 12/15 z opor((e:nn:n|
pas drogowy ul. tucznicze]

L Odtworzenie istniejgce] nawierzchni bitumiczne]j

Szerokosé odtworzenia zgodnie ‘z oznaczeniami — rys. nr 1

15

10
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e p— :k:cJ': — — — + — Jednia beton. — warstwy istniejqce:
Warstwy istniejgce nawierzchni jezdni: YZOSyp ‘lepfocuggu * Kostka beton. bruk gr. 8 cm
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego, " o ’
; podsypka cement. — piaskowa gr. 10 cm
wielowarstwowa, gr. 10 cm ) B ;
* Podbudowa betonowa gr.15 cm ; : podsypka piaskowa gr. 5 cm
* Podsypka piaskowa gr. 10 cm

0§ cieptociqgu

L 100 L
A 71

Warstwy projektowane odtworzenia jezdni (asfalt):
1. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S grubosci 5 cm
2. Warstwa wigzqca z mieszanki mineralno — asfaltowe] grubosci 6 cm
3. Podbudowa zasadnicza z masy mineralno — asfaltowe], gruboziarnistej, otwartej gr. 7cm
4. Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego twardego O — 63 mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie;
5

. Warstwa odsqczajgca z piasku $rednioziarnistego na zasypce piaskowe] cieptfociggu gr. 10 cm
Warstwy projektowane odtworzenia jezdni (beton):
1. Istniejgca kostka brukowa KOSC beton., gr. 8 cm

2. Podsypka cement. — piaskowa gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z tfucznia kamiennego twardego 0 — 63mm, [uieortbmpaiveriven
stob\\lzowonggo mechanicznie gr. 15 cm, ESTOR Voora Energia Poznan S.A Ul Energetyczna 3
4. Podsypka piaskowa gr. 10 cm " " 61-016 Poznan
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- K ik betonowy 20 x 30 x 100
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY N;Ov’:giv?e‘ z Eeigzuyc 12/15 z opor((e:nn:n|
droga wewnetrzna Kampus Studencki

L Odtworzenie istniejgce] nawierzchni bitumiczne]j

Szerokosé odtworzenia zgodnie ‘z oznaczeniami — rys. nr 1

10

10
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R ) S Miejsca paking. — warstwy istniejqce:
Warstwy istniejgce nawierzchni jezdni: Z%ypk CJlepfocuggu ¥ Kostka beton. bruk gr. 8 cm
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego, " o ’
; podsypka cement. — piaskowa gr. 10 cm
wielowarstwowa, gr. 10 cm ) B ;
* Podbudowa betonowa gr.15 cm ; : podsypka piaskowa gr. 5 cm
* Podsypka piaskowa gr. 10 cm

0§ cieptociqgu

L 100

Warstwy projektowane odtworzenia drogi wewnetrznej (asfalt):

1. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S grubosci 5 cm

2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowe] grubosci 6 cm

3. Podbudowa zasadnicza z masy mineralno — asfaltowe], gruboziarnistej, otwartej gr. 7cm
4.

5

Podbudowa pomocnicza z tfucznia kamiennego twardego 0 — 63 mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie;
. Warstwa odsqczajgca z piasku srednioziarnistego na zasypce piaskowej ciepfociqgu gr. 10 cm

Warstwy projektowane odtworzenia chodnika/parkingu betonowego:
1. Istniejgca kostka brukowa KOSC beton., gr. 8 cm

2. Podsypka cement. — piaskowa gr. 5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 8/10 gr. 10 cm
4. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WESTOR Veolia Energia Poznan S.A. l. Energetyczna 3
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FOTO ,A”

ul. Lucznicza - asfalt / kostka brukowa

Droga wewnetrzna Kampusu Studenckiego — asfalt




