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ul. $w. Rocha 9, 9a, 11, 11a, 11b w Poznaniu.
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tel. 80157 5757,(61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelar ia.pl-vpoz@veolia.com
www.energiadlapoznania.pl, www.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostepniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznan S. A.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo

budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy

budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przytgczami

do budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha jest kompletny i zostat wykonany

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi

przepisami.

Sprawdzajacy Projektant



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dla budowy
osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przylaczami
do budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha w Poznaniu

[

. Podstawy opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Warunki techniczne nr KE/T/PC-Z1/149b-et701/2024,

— Opinia NK nr ZG-OPK.4105.1735.2023,

— Opinia NK nr ZG-OPK.4105.1134.2024,

— Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

— Normy PN EN-253; 448; 488; 489,

— Norma DS 448 z kwietnia 1994,

— Katalog producentéw rur preizolowanych,

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Przedmiot opracowania (§14 pkt. 1 ww. rozporzadzenia)

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przytaczami do budynkéw w rejonie
ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

Budowa cieplociggu przewidziana jest do realizacji na czesci dziatek oznaczonych
geodezyjnie jako:

- dz. nr 76/6; 76/9; 76/13; 76/14; 79/3; 80; 81; 82/5; 131/4; ark. 03; obrgb 005 Rataje;
- dz. nr 32/3; ark. 21; obreb 005 Rataje;

3. Istniejacy stan zagospodarowania (§14 pkt. 2 ww. rozporzadzenia)

Projektowana osiedlowa sie¢ cieplna zlokalizowana jest w pasie drogowym (dz. nr
76/13, 79/3; 82/5; 131/4; ark. 03; obrgb 005 Rataje) ul. Lucznicze] bedacym
w administracji ZDM Poznah oraz na terenie administrowanym przez Politechnike
Poznanska, Akademi¢ Wychowania Fizycznego, Telewizje¢ Polskg S.A. w likwidacji,
Oddziatl terenowy w Poznaniu.

Istniejaca sie¢ cieplna wysokich parametrOw wykonana jest jako sie¢ cieplna kanatowa
utozona w gruncie.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ rozbidrki istniejgcych obiektow
budowlanych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (§14 pkt. 3 ww. rozporzadzenia)

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej osiedlowej kanatowej sieci cieplnej
wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Sw. Rocha w Poznaniu konieczna jest jej
przebudowa.

Dlatego zaprojektowano nowg osiedlowg sie¢ cieplng z rur stalowych preizolowanych
na odcinku od punktu wiaczenia C1 do punktu C9, od punktu C5 do punktu C19
oraz 5 przylaczy cieplnych do budynkéw przy ul. Sw. Rocha 9, Sw. Rocha 9A,
Sw. Rocha 11, Sw. Rocha 11A i Sw. Rocha 11B.

Przebieg utozenia rurociggdéw w terenie przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1: 500.



Tras¢ cieptociggu z rur stalowych preizolowanych zaprojektowano  tak,
aby nie kolidowa¢ z istniejacym czynnym oraz projektowanym uzbrojeniem
naziemnym i podziemnym.

Projektowane przedsiewzigcie rowniez nie koliduje z uktadem istniejacej zieleni.

W zwigzku z powyzszym, w nawigzaniu do §15 ust. 2 pkt 9 ww. rozporzadzenia
nie zachodzi potrzeba okreslenia w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu ukfadu istniejacej zieleni, z oznaczeniem jej elementoéw podlegajacych
likwidacji, oraz uktadu projektowanej zieleni wysokiej i niskie;j.

Na lokalizacje cieptociggu uzyskano zgody Wtascicieli/Administratoréw terenu.

5. Zestawienie parametréw i powierzchni (§14 pkt. 4 ww. rozporzadzenia)

Zakres opracowania obejmuje budowg rur cieptowniczych Lcark = 492,0m w tym:
1) sieci cieplne:

- L =65,5m, o $rednicy ¢ 273/400mm;

- L =73,5m, o Srednicy ¢219/315mm;

- L =154,0 m, o srednicy @ 139/225mm;

2) przytacza cieplne — 5 szt.:
- L =149,0 m, o srednicy @ 76/140mm;
- L =39,0 m, o $rednicy @ 48/110mm;

3) rur stalowych tradycyjnych o dlugosci:
- L =9,0 mb, o $rednicy: DN65 mm;
- L =2,0 mb, o $rednicy: DN40 mm;

Maksymalna temperatura pracy rurociggéw — 125/65°C.

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych: nd.
b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow: nd.

c¢) powierzchnia biologicznie czynna: nd.

d) powierzchnia innych czesci terenu: nd.

6. Inne informacje i dane (§14 pkt. 5 — 7 ww. rozporzadzenia)

Teren w rejonie ulicy Unii Lubelskiej objety jest Planem Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalonym Uchwatg nr XXIV/216/V/2007 z dnia 23.10.2007r.
Zgodnie z ww. planem projektowany cieplociag zostal zlokalizowany w terenie
oznaczonym jako: 1U, 4U - tereny zabudowy ustugowej, SKDD - tereny drdg
publicznych — dojazdowych (klasyfikacja wg § 18 pkt. 10 ppkt 5)).
Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.:
- § 3 pkt. 2 ppkt 2 b)
»ustala sie dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem
pkt 1 lit. h-j.”
- § 3 pkt. 2 ppkt 11)
,ustala si¢ zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.”
- § 3 pkt. 9 ppkt 4), 5)
,ustala si¢ dopuszczenie robot budowlanych w zakresie sieci infrastruktury
technicznej w tym w szczegdlnosci sieci: cieplowniczej.”
- § 5 pkt. 2 ppkt 2 b)
,ustala si¢ dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem
pkt 1 lit. f-h.”



- § 5 pkt. 2 ppkt 1g)
,ustala sie zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.”

- § 5 pkt. 9 ppkt 4), 5)
,ustala si¢ dopuszczenie robot budowlanych w zakresie sieci infrastruktury
technicznej w tym w szczegdllnosci sieci: cieptowniczej.”

- § 18 pkt. 2 ppkt 4)
,ustala sie zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej.”

- § 18 pkt. 10 ppkt 8 a) i b)
»ustala si¢ dopuszczenie robot budowlanych w zakresie sieci infrastruktury
technicznej w tym w szczegdlnosci sieci: cieptowniczej.”

Projektowana podziemna sie¢ cieplna nie jest napowietrzng infrastrukturg techniczna,
a zaprojektowana trasa budowy sieci cieplnej przebiega¢ bedzie w calosci poza
obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozytywna opini¢ Miejskiego Konserwatora
Zabytkow nr MKZ- XI1.4125.296.2023.ZS z dnia 14.12.2023r. stwierdzajaca brak
koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych.

W zwiagzku z powyzszym projektowana infrastruktura jest zgodna z zapisami
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewzigcie polegajace na budowie sieci cieplnej w mysl §3 ust. 1 pkt 32
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) zostalo wymienione jako
mogace bezposrednio lub posrednio znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
lub znaczaco oddziatywac¢ na obszar natura 2000.

Dlatego tez w dniu 20.11.2023r. zostala wydana Decyzja nr Ksr-V.6220.1.187.2023
orzekajgca umorzy¢ w catosci postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsiewzi¢cia.

Po analizie materiatéw Wydziat Klimatu i Srodowiska UMP stwierdzil, ze planowana
inwestycja polegajaca na budowie sieci cieplnej przy ul. Sw. Rocha w Poznaniu
wpisuje sie w wylgczenie opisane w §3 ust. 1 pkt 32 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigé
moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 cyt.
ustawy oo0$, dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie stworzy negatywnych skutkéw przestrzennych, rowniez
nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci. Tym samym nie wystepuja istniejace lub przewidywane zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikoéw obiektu budowlanego i ich otoczenia,
o ktérych mowa w §14 pkt. 5d rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r.




Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z aktualnymi wydanymi w dniu 02.07.2024
warunkami technicznymi nr KE/T/PC-Z1/149b-et701/2024 aktualizacja nr 2.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano protokét z Narady Koordynacyjnej

nr ZG-OPK.4105.1735.2023 z dnia 11.01.2024r.

W dniu 29.07.2024 uzyskano protokét z Narady Koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.

1134.2024, ktéry w nawigzaniu do aktualizacji nr 2 ww. warunkéw technicznych

zmienit miejsce wpigcia projektowanego cieptociggu (punkt C1).

Przedmiotowy projekt spetnia wszystkie ustalenia 1 uwagi zawarte w protokotach

z ww. Narad Koordynacyjnych w tym:

- projekt uzgodniono branzowo w Veolia Energia Poznan S.A.

- przed przystgpieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania prébnych przekopéw w miejscach skrzyzowan sieci z innymi
zbrojeniami podziemnymi w celu ustalenia ich aktualnego przebiegu i gl¢bokosci
posadowienia. Nie wyklucza si¢ wystgpowania niezaznaczonego na planie
uzbrojenia podziemnego;

- przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robot ziemnych na urzadzenia nienaniesione na podktad mapowy,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ gestora sieci w celu ustalenia dalszego toku
postepowania;

- na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi zaklada si¢
reczne prowadzenie prac z zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowej — 0,3m,

- w miejscu skrzyzowania przedmiotowej inwestycji z kablem energetycznym
zachowano normatywng odleglo$¢, przewidziano ulozenie zabezpieczenia
w wykopie a takze zaktada si¢ ze wykopy nalezy prowadziC recznie;

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowano normatywne
odlegtosci, przewidziano utozenie zabezpieczenia w wykopie a takze zaktada sie,
ze wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

- spetniono warunki wytycznych w zakresie ochrony drzew 1 krzewow, wykopy
otwarte przewidziano nie blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m od obrysu
krzewow, prace w zasiggu systemu korzeniowego bedg prowadzone jedynie
w minimalnym zakresie i czasie niezbednym do wykonania poszczeg6lnych etapoéw
robdt, natychmiast po ich zakonczeniu wykopy przy drzewach uzupelnione begda
ziemig urodzajng;

- dokumentacj¢ sporzadzono zgodnie ze ,,Standardami Ochrony Drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym” przyjetych Zarzadzeniem Prezydenta miasta
Poznania nr 399/2022/P z 17.05.2022r, w tym obejmuje ona wytyczne m.in.
prawidtowego zabezpieczenia istniejgcych drzew/krzewow na czas prowadzenia
prac budowlanych (zabezpieczenie pni, korony, systemu korzeniowego przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 chemicznymi oraz zgnieceniem systemu
korzeniowego);

- dokumentacja projektowa zaklada, zgodnie z uwagami ZDM Poznan usunigcie
z pasa drogowego ul. Luczniczej istniejacej sieci cieplnej oznaczonej
do unieczynnienia.

- opracowano 1 uzgodniono z ZDM Poznan odrebny projekt odtworzenia
naruszonych nawierzchni.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Dziatki zlokalizowane s3 poza terenami wptywu eksploatacji gorniczej.



Warunki ochrony przeciwpoZarowej — nd.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
(§14 pkt. 8 1 §18 ww. rozporzadzenia)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6z. zm. obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostata
zaprojektowana tj.:

- dz. nr 76/6; 76/9; 76/13; 76/14; 79/3; 80; 81; 82/5; 131/4; ark. 03; obreb 005 Rataje;
- dz. nr 32/3; ark. 21; obreb 005 Rataje;

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie srodowiska realizacja przedmiotowego
przedsigwziecia nie pociggnie za sobg zagrozenia dla Srodowiska i1 nie bedzie
transgranicznie oddzialywac¢ na srodowisko.

Planowana inwestycja nie stworzy takze negatywnych skutkow przestrzennych
oraz nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem i nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci.

8. Kategoria geologiczna

Zaprojektowana trasa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych przebiega¢ bedzie
w obrebie pasa drogowego ulicy Luczniczej, terenu wewngtrznego Kampusu
Politechniki Poznanskiej i Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Sw. Rocha oraz
terenu zielonego TVP3 przy ul. Luczniczej w Poznaniu.

Zgodnie ze standardami jakosci gleby i ziemi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 (DZ.U. Nr 163, p. 1358 i 1359) tereny niniejszej
inwestycji zaliczajg si¢ do standardéw grupy B 1 C.

Po zrealizowaniu inwestycji dotychczasowy sposdb  wykorzystania terenu
nie ulegnie zmianie. Na trasie projektowanej osiedlowej sieci cieplnej zalegaja grunty
zaliczane do kategorii I z przewaga piaskow drobnych z domieszka humusu, gruzu
1 zuzlu.

9. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2021r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Poz. 463) zaprojektowana trasa sieci
cieplnej z rur stalowych preizolowanych przebiega¢ bedzie w terenie gdzie panuja
proste warunki gruntowe.

Teren obejmujgcy roboty budowlane charakteryzuje si¢ warstwami gruntow
jednorodnych, zalegajacych poziomo, nieobejmujagcych mineralnych gruntow
stabonos$nych, gruntow organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Uwagi koncowe

Trasa cieplociggu zostala zaprojektowana tak, aby nie kolidowaé z istniejagcym
lub projektowanym uzbrojeniem naziemnym, podziemnym oraz zielenig aktualnymi
na czerwiec 2024r.
Projektowata
mgr inz. Matgorzata Ktosowska
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych ZG-0UG.4104.4064.2
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Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych maj
gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

wplyw na P owanie

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkéw

Zakfad Ustug Geodezyjnych
A. Lisiecki, R. Lisiecka sp.j.
61-016 Poznan, ul.Energetyczna 3b

Wykonawca prac geodezyjnych

LEGENDA

Kolorem pomarariczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48
ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), kto

(...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét weryfikacii
ZG-0UG.4104.4064.2023_1_nr 2
2z dnia 23.10.2023r.

ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA
PROJEKTOWANA OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

Andrzej Lisiecki

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
nrupr. 14941

kierownika prac

PROJEKTOWANE PRZYtACZE CIEPLNE PREIZOLOWANE

XXX ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA DO UNIECZYNNIENIA

Mapa do celdw projektowych
skala 1:500
godio 6.177.12.11.1.2,3,4

1.Uklad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000
2.Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH

Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat: Miasto Poznan

Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan

Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
Nazwa obrebu ewid.:Rataje

Obreb (identyfikator): (306401_1.0005)

Numer arkusza mapy: 03,21

Mapa aktualna na dzien 12.09.2023r.

Zasieg akualizacji

2G-D0.0720.30.2020

ZG-0UG.4104.4064.2023

Andrzej Lisiecki
geodeta uprawniony
upr.14941

Zaktad Ustug Geodezyjnych
A. Lisiecki, R. Lisiecka Sp.j.
ul.Energetyczna 3b, 61-016 Poznan
tel.61 82113 37

erenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
6re nie byly zgtoszone do inwentaryzacii, lub o
w instytucjach branzowych.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z ustawy z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)
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61 - 016 Poznan
" S) l l "
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: WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW 1:500
PROJEKTOWANIE W REJONIE UL. S$W. ROCHA W POZNANIU NR RYSUNKU:
- TRESC
WYKONAWSTWO RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
Adres korespondencyjny: oPRAcOWALA: | mgr inz. M. Klosowska |WKP/0405/P00S/16| 08.2024
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31 .
tel.: +48 512 188 800 OPRACOWAL: | R, Sobanski 196/PW/93 08.2024
e-mail: rysobud@wp.pl
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DOKUMENTY
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Poznan, 11-01-2024

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1735.2023
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1735.2023

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Rysobud Projektowanie-Wykonawstwo
ul. os. Jana lll Sobieskiego 21g/143
60-688 Poznan

Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 11-01-2024
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Budowa sieci cieplnej preizolowanej z przytgczami do budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha w

Poznaniu.
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Sw. Rocha
Dz. nr 76/6; ark. 03; obreb 05 Rataje

4. Dane inwestora:

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016

Poznan

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

MPK Jerzy Pietrowiak 03.01.2024:
Bez uwag

PSG Rafat Goraj 04.01.2024:

- szczego6towg lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschaod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110 gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystgpieniu do prac.

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 05.01.2024:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.12.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

WSS Adrianna Kowalak 05.01.2024:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.12.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.



GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski 08.01.2024:
Bez uwag

VEOLIA Michat Dziennik 08.01.2024:
Bez uwag

RCI Andrzej Koralewicz 10.01.2024:
Bez uwag

AQUANET Dominika Strézik 11.01.2024:
Na skrzyZzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegtos¢ pionowg
0,3m.

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 11.01.2024:

Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:

? uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu bedgcego obecnie w administracji ZDM,

? Istniejgca siec cieplng przeznaczong do wytgczenia z eksploatacji/przewidziang do unieczynnienia nalezy w catosci usung¢ z
paséw drogowych. Warunki wykonania demontazu/likwidacji unieczynnianej sieci nalezy uzgodni¢ oddzielnie z Wydziatem Terenow
Zieleni ZDM (w zakresie prowadzenia prac w terenach zieleni oraz w zblizeniu do drzew i krzewéw) oraz z Wydziatem Remontéw i
Utrzymania Drog ZDM (w zakresie naruszania nawierzchni utwardzonych) najpézniej przed wystgpieniem do tut. Zarzadu o zajecie pasa
drogowego dla budowy sieci cieplnej. Demontaz sieci unieczynnionej winien nastgpic¢ w trakcie lub najp6zniej bezposrednio po
realizacji/wybudowaniu opiniowanej obecnie nowej sieci wodociggowej;

? odtworzenie wszystkich naruszanych nawierzchni w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drég Zarzadu Drég Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdujgcym
sie na stronie internetowej ZDM pod adresem:
https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-
zarzadu-drog-miejskich

lub

https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich;

? odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej, a w
przypadku gdy objete sg one gwarancjg — gwarantowi;

? odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy pasa drogowego, ktére ulegng uszkodzeniu podczas prowadzonych prac;

? nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w

bezposrednim ich sgsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terendw Zieleni Zarzadu Drég Miejskich z dnia 02.01.2024r. (w
zatgczeniu).
MD wz KAB

*zalgcznik do uwag do protokotu: "IPO zat. do NK 1735.2023.pdf"

GEOPOZ Pawet Gandecki 11.01.2024:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 11.01.2024:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujgc korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajac protokét z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 11.01.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 11.01.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 11.01.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka 11.01.2024:
Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 11.01.2024:
Bez uwag



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczgcych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywacé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowah z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego
- Tres$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly :

HAWE TELEKOM

NETIA S.A.

ORANGE POLSKA S.A.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantéw/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzgdzajgcymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.

Elektronicznie podpisany przez

qenllnz* Matgorzata Karolina Gulczyriska

Data: 2024.01.12 09:19:28 +01'00'



Zatacznik z dnia 02.01.2024 r. do Narady koordynacyjnej nr 1735.2023
Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

— Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m
od obrysu krzewdw.

— Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pedéw krzewdw.

— Nie dopuszcza sie sktadowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

— W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systemow
korzeniowych, zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia
miodych drzew w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwodéw sadzonych miodych drzew,
mierzona na wysokosci 100 cm, musi by¢ réwna sumie obwoddéw pni drzew uszkodzonych
mierzonych na wysokosci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy objaé dwuletnig pielegnacjg
gwarancyjng, a uszkodzone roczng pielegnacja rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku
obumarcia posadzonych drzew w okresie pielegnacji gwarancyjnej, musza by¢ wymienione na koszt
wykonawcy. Do wykonania nasadzen nalezy zatrudni¢ firme ogrodnicza, ktéra jest gwarantem
Zieleni na terenie rejonu.

— W przypadku naruszenia trawnikdw nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podtoza na
ziemie urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podtoza, zagospodarowanie
we wtasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

— Szczegbétowe wymagania dotyczgce ochrony drzew i krzewdw na placu budowy, sadzenia
i pielegnacji mtodych roslin oraz odtworzenia terendw zieleni po zakonczeniu prac zawarte sg
w ,Wytycznych do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” dostepnych na
stronie ZDM w zaktadce: Zamowienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcéw — Wytyczne ZDM do
projektowania (https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

— Znaczgce zniszczenia ro$lin bedg skutkowaly sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
/wykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe opiniowata:
Agnieszka Knypinska
Wydziatu Terendw Zieleni
tel. +48 61 647 73 24
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(Nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjna)
Zgodnie z art. 28c ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

poswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 11-01-2024

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ZG-OPK.4105.1735.2023 Poznan, 11-01-2024

~

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac peodezyiayehuG.4104.4064.2023

Organ siuzby geodezyjne, Koty otrzymal
zgloszenie REZYDENT MIASTA POZNANIA

Zaktad Ustug Geodezyjnych
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie ' Wykonawca prac geodezyjnych A. Lisiecki, R. Lisiecka sp.j.
- " nie ustalono ;

gruntéw, z| ych w 1 proj ej yCji. 61-016 Poznan, ul.Energetyczna 3b
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych brak Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikacji
ewidencji gruntéw i budynkéw zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji ZG-0UG.4104.4064.2023_1_nr 2
z dnia 23.10.2023r.
Kolorem pomaranczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48 LEG E N DA
ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), kto . . . Andrzej Lisiecki .
(...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podiega karze grzywny ms&:ﬂ?i:';&maz nr uprawnier zawodowych nr upr{ 14941 ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA
PROJEKTOWANA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA
PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLNE PREIZOLOWANE
Mapa do celéw projektowych ZG-OUG 4104.4064.2023 XXX ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA DO UNIECZYNNIENIA
skala 1:500 (identyfikator zgloszenia pracy)
godio 6.177.12.11.1.2,3,4 Sporzadzit: GRANICE DZIALEK EWIDENCYJNYCH PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
zgodn oskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. §3)
1.Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000 And L i - - -
2 Uklad wysokoéciowy - PL-EVRF2007-NH eoze':: ‘::Z‘;n Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
T " " 61 - 016 Poznar
Wojewddztwo wielkopolskie o R S OB D ADRES :
SKALA:

X UD" [z

Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan W REJONIE UL. SW. ROCHA W POZNANIU

Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1) PROJEKTOWANIE S NR RYSUNKU:

Nazwa obrebu ewid. Rataje Zadad Usiug Geadezyingeh : e b PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obreb (identyfikator): (306401_1.0005) . Lisiocki, . Lisiecka Sp.. WYKONAWSTWO RYSUNKU:

Numer arkusza mapy: 03,21 ul.Energetyczna 3b, 61-016 Poznan IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

tel.61 821 13 37 . X OPRACOWALA: .. M Ki k
Mapa aktualna na dzien 12.09.2023r. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie Adres }(orespondencyjny. ’ mgr Inz. B 0SOwska |WKP/0405/POOS/16| 11.2023
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacii, lub o 60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. . OPRACOWAL: A i .
Zasieg akualizacji .........ccoceveereririiiniereeene tel.: +48 61/863 92 06 R. Sobanski 196/PW/93 11.2023
7G-D0.0720.30.2020 e-mail: rysobud@wp.pl




Poznan, 29-07-2024

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZz
ul. Gronowa 20,

61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1134.2024
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1134.2024

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Rysobud Projektowanie-Wykonawstwo
ul. os. Jana lll Sobieskiego 21g/143
60-688 Poznan
Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 29-07-2024
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Budowa sieci cieplnej preizolowanej do budynkow - zmiana NK 1735/2023
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
dz. nr 82/5, ark. 03, obr. 05 Rataje
ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

4. Dane inwestora:

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016

Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

VEOLIA Anna Kasprzak-Chrapek 15.07.2024:
Projekt sieci cieplnej uzgodni¢ branzowo w Veolia Energia Poznan S.A.

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 18.07.2024:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieh 18.07.2024, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

WSS Adrianna Kowalak 18.07.2024:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 18.07.2024,

we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,

na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

PSG Pawet Cieslik 18.07.2024:
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Agnieszka Friebe 22.07.2024:
Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak 22.07.2024:
Bez uwag

MPK Jerzy Pietrowiak 24.07.2024:
Bez uwag



NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 24.07.2024:

1. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;

2. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce
z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 25.07.2024:

Opinia pozytywna dla usytuowania projektowanego uzbrojenia w terenie administrowanym obecnie przez ZDM.

Przedmiotowg sie¢ nalezy wykonac tagcznie (rownoczesnie) i na warunkach podanych przez Zarzad Drég Miejskich w protokole z dnia
11.01.2024 r. dla budowy uzbrojenia cieplnego w ramach Narady Koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.1735.2023.

MD

ENEA Stawomir Frackowiak 25.07.2024:
Bez uwag

AQUANET Olga Stachowska 26.07.2024:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki 26.07.2024:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 29.07.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 29.07.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 29.07.2024:
Bez uwag

PCSS Marek Kuberka 29.07.2024:
Bez uwag



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczgcych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywacé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowah z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego
- Tres$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly :

HAWE TELEKOM

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantéw/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzgdzajgcymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.

Elektronicznie podpisany przez

qenpnz * Matgorzata Karolina Gulczyrska

Data: 2024.07.30 09:03:30 +02'00'



(Nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjna)

Zgodnie z art. 28c ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
poswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 29:07-2024

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ZG-OPK.4105.1134.2024 Poznan, 29-07-2024

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 7G-OUG.4104.4064.2023
Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgloszenie PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie .
< . m " [
gruntéw, zlokalizowanych w 1 proj ej yCii. nie ustalono

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych

) ) brak
ewidencji gruntéw i budynkéw

Zaktad Ustug Geodezyjnych
A. Lisiecki, R. Lisiecka sp.j.
61-016 Poznan, ul.Energetyczna 3b

Wykonawca prac geodezyjnych

Kolorem pomaranczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48
ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), kto
(...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikaciji
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji ZG-OUG.4104.4064.2023_1_nr2
z dnia 23.10.2023r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Andrzej Lisiecki
kierownika prac nrupr. 14941

Mapa do celéw projektowych
skala 1:500
godio 6.177.12.11.1.2,3,4

1.Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000
2.Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH

Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat: Miasto Poznan

Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan

Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
Nazwa obrgbu ewid.:Rataje

Obreb (identyfikator): (306401_1.0005)

Numer arkusza mapy: 03,21

Mapa aktualna na dzien 12.09.2023r.

Zasieg akualizacji

1G-D0.0720.30.2020

ZG-0OUG.4104.4064.2023

(identy fikator z gloszenia pracy)
Sporzadzit:

Andrzej Lisiecki
geodeta uprawniony
upr.14941

Zaktad Ustug Geodezyjnych
A. Lisiecki, R. Lisiecka Sp.j.
ul.Energetyczna 3b, 61-016 Poznan
tel.61 821 13 37

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacii, lub o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

LEGENDA

ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

ZZpoc--- PROJEKTOWANY CIEPLOCIAG UZGODNIONY NK. ZG-OPK.4105.1735.2023

XXX PROJEKTOWANY CIEPELOCIAG UZGODNIONY NK. ZG-OPK.4105.1735.2023
- do likwidacji

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
vem autorskim

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autors|

y prawem a
2godnie z ustawa z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

"RYSOBUD"

PROJEKTOWANIE

WYKONAWSTWO

Adres korespondencyjny:
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31
tel.: +48 61/863 92 06
e-mail: rysobud@wp.pl

Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3

61 - 016 Poznan

ADRES BUDOWA SIECI CIEPLNEJ Z RUR STALOWYCH SKALA:

INWESTYCUL: PREIZOLOWANYCH DO BUDYNKOW 1:500
W REJONIE UL. $W. ROCHA W POZNANIU NR AYSUNKU-

TRESC

RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

IMIE | NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | DATA: PODPIS:
OPRACOWALA:  [mgr inz. M. Klosowska [WKP/0405/P00S/16| 06.2024
OPRACOWAL: | R, Sobarnski 196/PW/93 06.2024




() veoua

Poznan, 02.07.2024

WARUNKI TECHNICZNE NR KE/T/PC-Z1/149b-et701/2024
Aktualizacja nr 2

PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ ROZDZIELCZEJ KANALOWEJ SIECI CIEPLNEJ
NA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA WRAZ Z PRZYLACZAMI PRZY UL. SW.
ROCHA W POZNANIU

W wyniku koniecznos$ci zmiany punktu wlgczenia planowanej sieci rozdzielczej do istniejacej
rozdzielczej sieci cieplnej kanalowej 2xDN250 ponizej podajemy aktualizacje warunkow
technicznych budowy i przebudowy osiedlowej rozdzielczej, kanalowej sieci cieplnej oraz
przylaczy cieplnych przy ul. Rocha w Poznaniu. Z dniem wydania niniejszych warunkow
traci wazno$¢ aktualizacja warunkow nr 1 nr KE/T/PC-Z1/149b-et315/2024 z dnia
15.03.2024 r.

Z uwagi na zly stan techniczny osiedlowej sieci cieplnej i przylaczy 2xDN250/150/80/65/50
nalezy przebudowaé istniejacg kanalowa sie¢ cieplng na odcinkach od punktu “A”
(lokalizacja wskazana na zalaczniku nr 2) do punktu “G” oraz od punktu “B” (obecnie
komora (Z1/149b)(R3)) do E’(Z1/149b)(R13) oraz przylgcza kanatowe do weztow w1802,
w1804, w1803, w1806, w1807 na przylacza cieplne preizolowane. Nowa sie¢ preizolowang
nalezy skompensowa¢ w poblizu punktu “A”. Przebieg istniejgcej sieci cieplnej zostal
zaprezentowany na mapie stanowigcej zalgcznik nr 1, przebieg projektowanej trasy
przebudowy przedstawiony zostal na mapie stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszych
warunkow.

Ponizej podajemy $rednice planowanych odcinkéw sieci i przylaczy oraz stan obecny:

Odcinek DN (nowa) DN (stara)
A-B DN250 DN250
B-C DN125 DN150

C-w1802 DN65 DN80
C-D DN125 DN150

D-w1803 DN65 DN80
D-E DN125 DN150

E-w1806 DN40 DN65
E-E' DN125 DN150

E-w1807 DN40 DN50
B-F DN200 DN250

F-w1804 DNG65 DN80
F-G DN200 DN100

Veolia Energia Poznain S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapital zakladowy: 106 947 724,00 z}, oplacony w calosci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 7519401210 0103 0331 0010 0000

tel 80157 57 57,(61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com
www.energiadlapoznania.pl

www.veolia.pl




Wigczenie planowanej sieci rozdzielczej do istniejacej rozdzielczej sieci cieplnej kanalowe;
2xDN250 wykona¢ w punkcie “A” oraz do sieci cieplnej preizolowanej 2xDN100 w punkcie
“G”.

Rurociagi preizolowane ulozy¢ obok istniejacej sieci kanalowej. Sieé kanatowa demontowacé
tylko na odcinkach kolidujacych z planowang siecig.

Istniejgce komory z zaworami odcinajagcymi Z1/149b/R3, Z1/149b/R10, Z1/149b/R13,
Z1/149b/R20 nalezy zlikwidowac.

W studzienkach zamontowa¢ preizolowane zawory odcinajgce w nastepujacych miejscach:

- na kazdym przylaczu do ww. weztéw cieplnych. Studnie montowane na przytaczach nalezy
lokalizowa¢ jak najblizej sieci glowne;j.

- za punktem “B” na odgalgzieniu 2xDN125 w kierunku punktu “C”;

- za punktem “B” na odgat¢zieniu 2xDN200 w kierunku punktu “F”.

Przylacza prowadzi¢ bezposrednio do pomieszczen wezléw cieplnych. W zwigzku z
powyzszym ze wzgledu na lokalizacj¢ weztéw dla adresow ul. Sw. Rocha 11a (w1803) oraz
ul. S$w. Rocha 11b (w1804) zmieniono punkt wlaczenia we)scm do budynku w przypadku
zmiany punktu wejscia do budynku nalezy zamurowaé i zaizolowaé nieczynne wejécie do
budynku.

Realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem grzewczym. Nie przewiduje sig
ulozenia kabla telemetrycznego wzdluz planowane;j sieci cieplne;.

Parametry pracy miejskiej sieci cieplnej:
- Temperatura zasilania i powrotu wody sieciowe;j: 125/65°C
- Cisnienie dopuszczalne sieci cieplnej 1,6 MPa

Pozostate informacje niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowej zawarte sa

w ,,Wytycznych do projektowania sieci i weztow cieplnych” - wydanie styczen 2024,
stanowigcych integralng czes¢ niniejszych warunkow.

Wytyczne te dostgpne s3 na stronie internetowej http://energiadlapoznania.pl — Cieplo
Systemowe w zakladce: Dla projektanta.

Przedmiotowe warunki techniczne wydane zostaly w celu rozpoczecia procesu
inwestycyjnego. Na etapie projektowania podczas wizji lokalnych nalezy zweryfikowaé
wskazane na mapie lokalizacje pomieszczen wezlow cieplnych oraz trasy przylaczy
cieplnych. Wszelkie zmiany konieczne do wprowadzenia w niniejszych warunkach nalezy
zglosi¢ w Veolia Energia Poznan S.A., Wydzial Efektywno$ci Produkcji i Dystrybucji.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata.
Projekt techniczny przebudowy sieci cieplnej podlega zaopiniowaniu przez Veolia Energia
Poznan S.A.

Sprawe prowadzi: Piotr Czartoryski tel. 722-060-422

Zalaczniki:
1. Mapa z przebiegiem istniejacej sieci cieplnej Piotr Crartoryski
2. Mapa z przebiegiem projektowanej sieci cieplnej

3. Schematy komér R10, R13, R20

K/O : KE/T a/a

Specjalista %hmcznych




PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznan, dnia 20 listopada 2023 r.

URZAD NMIASTA POZNANIA
Wvdzialt Ktimatu i Srodowiska
61-655 Posnan, ul. Gronowa 22a
tel. 61 878 40 53, fax 61 878 40 55
15 [
Za dowodem doreczenia

KSr-V.6220.1.187.2023
Wg rozdzielnika

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w zwigzku z rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
podmiotu planujgcego podjecie realizacji przedsigwzigcia: Veolia Energia Poznan S.A,,
ui. Energetyczna 3, 61-016 Poznan, reprezentowanego przez Petnomocnika: Ryszarda
Sobanskiego
orzekam

umorzy¢ ~ w calosci postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowanych dla przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci cieplne;
preizolowanej przy ulicy Sw. Rocha w Poznaniu’.

UZASADNIENIE

Dnia 27.10.2023 r. do Wydziatu Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania wptynat
wniosek z 26.10.2023 r. Pana Ryszarda Sobanskiego, dziatajgcego w imieniu podmiotu:
Veolia Energia Poznan S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan, o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowanych dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa sieci cieplnegj
preizolowanej przy ulicy Sw. Rocha w Poznaniu’.

Po - zapoznaniu sie ze zitozonym wnioskiem oraz jego zatgcznikami Wydziatu Klimatu
i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania, zwany dalej Wydziatem, dziatajac w imieniu
Prezydenta Miasta Poznania, stwierdzit, ze przedmiotowy wniosek posiada braki formalne
i niezbedne jest dotgczenie do akt prawidiowo wykonanego zatgcznika, o ktérym mowa
w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej
dalej ustawg 00$. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, Wydziat pismem z 09.11.2023 r. wezwat Petnomocnika
Inwestora do uzupetnienia wniosku.

Petnomocnik Inwestora pismem z 15.11.2023 r. przediozyt niezbgedne dokumenty
i uzupetnienia, czynigc zado$¢ wezwaniu.

Uwzgledniajgc zakres ztozonego wniosku podkresli¢ nalezy, ze zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy
00$, wymodg uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach obowigzuje
dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczac oddziatywa¢é na  $rodowisko
oraz dla przedsiewzigé moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
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przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U.z2019r., poz. 1839
ze zm.).

W zwigzku z powyzszym na podstawie przediozonego wniosku wraz z zatgcznikami, tutejszy
Organ dokonat analizy rodzaju przedsiewzigcia i jego parametréw w odniesieniu do kryteridw
kwalifikacji wskazanych w cyt. rozporzgdzeniu.

Na podstawie przedtozonej karty informacyjnie przedsigwziecia tutejszy Organ ustalit,
ze z uwagi na zly stan techniczny istniejacej kanatowej sieci cieplnej 2x Dn 300/250/150
zaplanowano jej przebudowe. Wobec powyzszego planowane przedsiewziecie zaktada
budowe sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych w granicach dziatek oznaczonych jako:

— dz. nr32/3 ark. 021 obreb 0005 Rataje;

— dz. nr 76/6; 76/9; 76/13; 76/14; 80; 81; 131/1; 131/2; 131/4; 131/5; 79/1: 79/3; 79/4,
82/5; 88/2; 87 ark. 03 obreb 0005 Rataje.

Realizacja niniejszej sieci cieplnej w rejonie ulic Rocha i tuczniczej w Poznaniu majgca
doprowadzi¢ czynnik grzejny do istniejacych — budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — - -
akademikow pozwoli w tym rejonie miasta na unikniecie ciggiych awarii oraz poprawi
wspotprace istniejgcych uktadéw cieptowniczych. Sieé cieplna wykonana bedzie z rur
stalowych preizolowanych w technologii bez kanatowe;j, rurociggi utozone zostang w wykopie
otwartym. Parametry wody grzewczej wyniosg: 125°C / 70°C. Dtugo$¢ projektowanej sieci
cieplnej wyniesie okoto 485 m, a $rednice projektowanych rurociggéw: 2 x @ 278/400 —2x @ .
48/110 mm.

Biorgc pod uwage powyzsze ustalenia, w tym charakterystyke, lokalizacje i parametry
planowanego przedsigwzigcia, opisane w przediozone; dokumentacji, stwierdzi¢ nalezy,
ze przedsigwzigcie wpisuje sie w wytgczenie opisane w §3 ust. 1 pkt 32 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm. ). W zwigzku z powyzszym
planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 cyt. ustawy 008, dla ktérych wymagane jest
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Podsumowujgc, Organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach -
stwierdzit, ze ww. przedsigewzigcie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczaco lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Zatem
dla wnioskowanego przedsiewziecia nie ma obowigzku uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, czyli postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie
z art. 105 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, wymaga umorzenia w catoSci.

Brak koniecznosci uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia
Inwestora z obowigzku spetnienia wymagan ochrony $rodowiska wynikajgcych z przepiséw
szczegoOlnych.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego >

w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty'
doreczenia. \\ b
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2. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
- administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji stronie przystuguje prawo do ztozenia
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do ww. odwotania. Decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna z dniem, w ktérym Prezydent Miasta Poznania otrzyma zgodne
oswiadczenia  wszystkich ~ Stron. Decyzja uzyskuje klauzule ostatecznosci

| prawomocno$ci z dniem najpozniej przedtozonego o$wiadczenia.

zup. PREZ¥IDENTA MIASTA

Malg

KIERO

xata Lochynska
K ODDZIALU

s

Otrzymuija:
1. Petnomocnik Inwestora: Pan Ryszard Sobanski
2. aa

V/INKa
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Zarzad Drog Miejskich

ZDM-1U.42514.45.2024.JS.2 Poznan, dnia 28.05.2024 r.

Petnomocnik

RYSOBUD Ryszard Sobanski
ul. Grunwaldzka 167a/31
60-322 Poznan

Inwestor

VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A.
ul. Energetyczna 3

61-016 Poznan

Dotyczy: Budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej z przylaczami do budynkéw
w rejonie ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

W odpowiedzi na Pani wniosek:

- z dnia 05.02.2024 r. (data wptywu do ZDM 05.02.2024 r., UNP 24651),

Zarzad Drég Miejskich informuje, Zze dziatajgc na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta
Poznania wyraza zgode na udostepnienie gruntu oznaczonego geodezyjnie:

— Obreb Rataje(05) ark. 03 dz. 76/13, 82/5, 131/4, 79/3 stanowigce nieruchomosci powierzone,
potozone przy ul. Lucznicza,

ww. inwestorowi w celu budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej z przytagczami do
budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha w Poznaniu, zgodnie z zatagczong do wniosku mapg zasadniczg
z wkreslong projektowang lokalizacjg inwestycji oraz protokotem NK o nr ZG-OPK.4105.1735.2023
z dnia 17.01.2024 r.

Dziatki 76/13, 79/3, 82/5, 131/4 ark. 03 obreb Rataje(05) zostaty powierzone na podstawie
§3 Zarzadzenia nr 311/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.04.2005 r. (tekst jednolity
ogtoszony obwieszczeniem 2/2012 PMP z dnia 18.06.2012 r. ze zm.) w sprawie powierzenia
jednostkom miejskim nieruchomosci bedacych w zasobie Miasta Poznania przez Wydziat
Gospodarki Nieruchomosciami UMP pismem GN.XVI1.6845.1.125.2022 z dnia 22.08.2022 r.

Dziatka 79/3 ark. 03 obreb Rataje(05) zostata powierzona w zwigzku ze zmianami-terenowo-
prawnymi na obszarze powierzonym pismem GN-XVI.6845.1.141.2022 dnia 04.11.2022 r. oraz na
podstawie §3 Zarzgdzenia nr 311/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.04.2005 r. (tekst
jednolity ogtoszony obwieszczeniem 2/2012 PMP z dnia 18.06.2012 r. ze zm.) w sprawie
powierzenia jednostkom miejskim nieruchomosci bedgcych w zasobie Miasta Poznania przez
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami UMP pismem GN.XIX.6845.5.16.2024 z dnia 07.05.2024 r.
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Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej
urzgdzenia inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia budowy albo wykonywania roboét
budowlanych;

2. Przed ztozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy uzgodni¢ odtworzenie naruszonych
nawierzchni zgodnie z warunkami ZUD/NK (najpézniej do dnia ztozenia wniosku o zajecie pasa
drogowego zgodnie z pkt. 3),

3. Uzyskania zezwolenia ZDM w Poznaniu na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robo6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Zgoda stanowi podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w my$l ustawy
Prawo budowlane (Dz. U 2023 poz. 682).

Jednoczesnie informujemy, ze Zarzad Drog Miejskich nie moze wydaé decyzji na budowe w/w
ZDM w Poznaniu informuje, Ze niniejsze zezwolenie nie stanowi podstawy do zajecia pasa
drogowego. Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ na podstawie umowy zawartej pomiedzy
inwestorem, a ZDM w Poznaniu.

Do wniosku o zawarcie umowy nalezy dotgczyé:

- pozwolenie na budowe

projekt organizacji ruchu, w czasie trwania robot, zatwierdzony przez tut. Wydziat Inzynierii
i Bezpieczenstwa  Ruchu  jezeli zajmowana jest jezdnia lub  chodnik
(gdy w wyniku zajecia pozostaje mniej niz 1,5 m szerokosci dla ruchu pieszych)

dane rejestracyjne firmy: nr NIP, REGON, wypis z Krajowego Rejestru Sgdowego (wazny 6
miesigcy) lub wypis z rejestru ewidencji dziatalno$ci gospodarczej (wazny 3 miesigce)
- termin obowigzywania umowy (od dnia - do dnia)
- dokument okres$lajgcy powierzchnie zajecia nieruchomosci
- wskazanie osoby upowaznionej do podpisania umowy
- w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot .

Przedstawiamy ponizej tabele z obecnie obowigzujgcymi stawkami za zajecie 1m? powierzchni
nieruchomosci, stanowigcej droge wewnetrzna:

Stawka oplaty wg zajmowanego elementu pasa drogowego
Jezdnia chodnik pozostate

z utrzymaniem ruchu z ograniczeniem | catkowite

o strukturze kierunkéw ruchu | zamknigcie

sprzed zajecia ruchu

4zt 5zt 9 zt 4zt 3zt
Otrzymuija:
1. Adresat Naczeln
2. lU-af Jzgoc
ala 7 slznycl

Sprawe prowadzi: L %/
Joanna Schroeder Specjalista Wydziatu Uzgodnien Zewnetrznych

e-mail: jschroeder@zdm.poznan.pl, tel. 61 628 65 91
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Zarzad Drog Miejskich

ZDM-1U.42514.45.2024.JS .4 Poznan, dnia 08.08.2024 r.

Petnomocnik

RYSOBUD Ryszard Sobanski
ul. Grunwaldzka 167a/31
60-322 Poznan

Inwestor

VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A.
ul. Energetyczna 3

61-016 Poznan

Dotyczy: Budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej z przylaczami do budynkéw
w rejonie ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

W nawigzaniu do:

- wniosku z dnia 08.08.2024 r. (data wptywu do ZDM 08.08.2024 r. UNP 153292),

oraz w nawigzaniu do uzgodnienia administracyjnego nr ZDM o nr ZDM-IU.42572.12.2023.JS.2
z dnia 08.01.2024 r., w w/w sprawie, Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu informuje, ze zmienia w/w
pismo w ten sposoéb, ze:

I.  Przedmiotem uzgodnienia byt zapis dotyczacy Narady Koordynacyjnej:
Byto:
na lokalizacje urzadzenia- obiektu: Budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej
z przylaczami do budynkow
(rodzaj inwestycji)

Winno byé:

na lokalizacje urzgdzenia-obiektu: 1. Budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej z
przytaczami do budynkéw
Nr ZG-OKP.4105.1735.2023 z dnia 11.01.2024 r.
2. Budowa sieci cieplnej preizolowanej do budynkéw - zmiana NK 1735/2023
Nr ZG-OKP.4105.1134.2024 z dnia 29.07.2024 r.

(rodzaj inwestyciji)

Il. Numer Narady Koordynacyjnej
Byto:

na warunkach uzgodnionych w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej
0 Nr ZG-OKP.4105.1735.2023 z dnia 17.01.2024 r. Przedstawione powyzej dane sg zgodne
z zatgczong do wniosku mapg zasadniczg z wkreslong projektowang lokalizacjg inwestycji.
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Winno byé:

na warunkach uzgodnionych w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej
0 ZG-OKP.4105.1735.2023 z dnia 17.01.2024 r. oraz Nr ZG-OKP.4105.1134.2024 z dnia
29.07.2024 r. Przedstawione powyzej dane sg zgodne z zatgczong do wniosku mapg zasadniczg
z wkres$long projektowang lokalizacjg inwestycji.

Pozostate zapisy pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

Dnia 18.03.2024 r. do tut. Zarzgdu wplynat wniosek (z dnia 15.03.2024 r., UNP 54814 ), firmy
RYSOBUD Ryszard Sobarnski ul. Grunwaldzka 167a/31, 60-322 Poznan petnomocnika firmy
VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan dotyczacy zmiany
uzgodnienia administracyjnego wydanego przez ZDM o nr ZDM-1U.42514.45.2024.JS.2 z dnia
28.05.2024 r. w zakresie zmiany przebiegu infrastruktury technicznej. Przetozong nowg Narade
Koordynacyjng Nr ZG-OKP.4105.1134.2024 z dnia 29.07.2024 r.

Z uwagi na w/w nalezato zmieni¢ przedmiotowe uzgodnienie o nr ZDM-1U.42514.45.2024.JS.2 z
dnia 28.05.2024 r

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢:
- uzgodnienia administracyjnego nr ZDM-1U.42514.45.2024.JS.2 z dnia 28.05.2024 r.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art.127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2000) w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktoéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocnha.

Decyzja lokalizacyjna podlega zwolnieniu z optaty skarbowej na podstawie czesci Ill ust. 44 kol. 4
pkt. 9 zatgcznika do wustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 2111).

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

Otrzymuija:
1. Adresat
2. U a/a

Sprawe prowadzi:
Joanna Schroeder Specjalista Wydzialu Uzgodnienn Zewnetrznych

e-mail: jschroeder@zdm.poznan.pl, tel. 61 62 86 591
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Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
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POZNAN

Poznan, dnia 28 lutego 2024 r.

RYSZARD SOBANSKI
"RYSOBUD" PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO
Adres do koresporidencii:
ul. Grunwaldzka 167 A/31
60-322 Poznan

dotyczy: projektu budowy sieci cieplnej preizolowanej przy ul. Sw. Rocha w Poznaniu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.01.2024 r. o uzgodnienie przebiegu trasy cieptociagu

oraz o udostepnienie terenu na cele budowlane w obrebie dziatek o numerach geodezyjnych:

1.

2.

76/14 obr. Rataje dla jedn. ewid. Miasto Poznari (306401_1) — wigczenie w istniejacy
cieptociag,
79/3 obr. Rataje dla jedn. ewid. Miasto Poznar (306401_1) — projektowany ciepfociag,

odpowiadam, co nastepuje:

1.

dziatka o nr ewid. 79/3 obr. Rataje dla jedn. ewid. Miasto Poznarn (306401_1) nie jest
wtasnoscig Skarbu Paristwa i nie jest uzytkowana przez Spétke Telewizja Polska S.A.

Zgodnie z przeprowadzonym podziatem nieruchomosci na podstawie obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Kampus Politechniki Poznaniskiej w
pa$mie Warta” w Poznaniu (Uchwata Nr XXIV/216/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia
23 pazdziernika 2007 roku, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2007 r., Nr 191, poz. 4257)
powstata dziatka o nr ewid. 79/3 potozona na terenie oznaczonym w planie symbolem 5KDD
—teren drog publicznych.

uzgadniam przebieg nowoprojektowanej trasy sieci cieplnej preizolowanej poprzez wigczenie
w istniejacy ciepfociagg na dziatce o nr ewid. 76/14 obr. Rataje dla jedn. ewid. Miasto Poznan
(306401_1) na odcinku o dtugosci 6,50 m zgodnie z Zatgcznikiem graficznym stanowigcym
Projekt Zagospodarowania Terenu.

Wiaczenie w istniejacy cieptociag jest wskazane w istniejacym terenie zielonym w poblizu
istniejacej roélinnosci, co moze wymagaé zabezpieczenia systeméw korzeniowych, w
przypadku ich odkrycia podczas prowadzenia robét ziemnych. Odtworzenie terenu po
wykonanych robotach ma nastgpi¢ do stanu istniejacego z uwzglgdnieniem zageszczenia
gruntu do stanu $redniego z zachowaniem goérnej warstwy profilu glebowego i posianiem
odpowiedniej mieszanki trawy wraz z jej jednokrotnych nawiezieniem (zabieg pielegnacyjny).
Preferowane sa mieszkanki traw przeznaczone na miejsca nastonecznione i suche. Podczas
prowadzenia robét, miejsce prac zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.
Niedopuszczalne jest demontowanie istniejgcego ogrodzenia nieruchomosci, pozostawienie
miejsca prowadzenia rob6t bez zabezpieczenia, odtworzenia terenu zielonego bez

Telewizja Polska S.A. w likwidacii, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Oddziat Terenowy w Poznaniu, ul. Serafitek 8, 61-144 Poznan
T: +48 (61) 850 64 00, +48 (61) 850 66 01, E: sekretariat.poznan@tvp.pl

Spotka Akeyjna zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987

Kapitat zaktadowy wplacony catkowicie w wysokosci 286 596 500,00 zt
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zachowania goérnej warstwy profilu glebowego, zniszczenia istniejacych systemow
korzeniowych, niezabezpieczenie istniejacych systeméw korzeniowych.

Uzgodnienie przebiegu trasy nie jest réwnoznaczne ze zgoda na wejscie na teren Oddziatu
Terenowego w Poznaniu TVP S.A. w likwidacji. W terminie przynajmniej 7 dni przed rozpoczgciem
robét budowlanych polegajacych na wigczeniu nowego odcinka sieci cieptowniczej preizolowanej do
istniejacego cieptociggu na dziatka o nr ewid. 79/3 obr. Rataje, wymagane jest pisemne zgtoszenie
zamiaru wykonania w/w robdt budowlanych ze wskazaniem:

- terminu ich realizacji,

- firmy, ktéra bedzie wykonywac roboty budowlane,

- danych oséb, ktére bedg realizowa¢ w/w roboty budowlane i przebywac na terenie Oddziatu
Terenowego TVP S.A. w Poznaniu z podaniem imienia i nazwiska,

- danych pojazddw, ktére beda wjezdzaé i przebywac na terenie Oddziatu Terenowego TVP S.A. w
Poznaniu z podaniem numeréw rejestracyjnych pojazdéw i ich marki,

- danych kierownika budowy / kierownika robét z podaniem imienia i nazwiska oraz danych
kontaktowych (telefon, e-mail).

Na podstawie pisemnego zgtoszenia rob6t budowlanych, Oddziat Terenowy w Poznaniu TVP S.A. w
likwidacji wyda zgode na wjazd i przebywanie osdb oraz pojazdéw wraz z warunkami korzystania z
terenu Oddziatu TVP S.A. w Poznaniu w likwidacji.

Zatacznik:
1. Plan zagospodarowania terenu z listopada 2023 r.

TELEW!ZJA POLSKA S.A,

( w likw/dacji /
Sprawe prowadzi: | Oddzia{y\z Pglznaniu
Dziat Administracyjno-Organizacyjny ‘p.0. Dyrektor- j/ltor Naczelny

Joanna Pawlicka — tel. 61 8506 466; 605 605 378 1 Jo Jlgz fQWSH" L
iai an Jpze -
b KIEROWNIK /
ziatu Adm.-Qrgani ; ;
Otrzymuja: ganizacyjnego

1.  Adresat '(L(%/
2. DAO-a/a Joanna Pawlicka

Telewizja Polska S.A. w likwidacji, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Oddziat Terenowy w Poznaniu, ul. Serafitek 8, 61-144 Poznan
T: +48 (61) 850 64 00, +48 (61) 850 66 01, E: sekretariat.poznan@tvp.pl
Spotka Akeyjna zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987
Kapitat zaktadowy wptacony catkowicie w wysokosci 286 596 500,00 zt




quademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Poznan, dnia 21.11.2023r.

Projektowanie — Wykonawstwo ,, RYSOBUD"”

Ryszard Sobanski
ui. Grunwaldzka 167A/31
60-322 Poznan

Ldz. /S / KDIT/KSI/23
Dotyczy budowy sieci cieplnej preizolowanej na terenie przy ul. Sw. Rocha 9 w Poznaniu.

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr 127/11/23 z dnia 06.11.2023r. Akademia Wychowania
Fizycznego w Poznaniu informuje, ze wyraza zgode na budowe sieci cieplnej preizolowanej na naszym
terenie oznaczonym dziatkami nr 76/9, 80, 81; ark. 03; obreb Poznan.

Nasza zgoda jest uwarunkowana nastepujgco:

1. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu nie bierze udziatlu we wspdtfinansowaniu
planowanej inwestycji.

2. Prosimy, aby roboty wykona¢ w okresie wakacyjnym tj. od 01.07. do 15.09.2024r.

3. O terminie rozpoczecia robdt prosimy poinformowaé nas co najmniej na trzy tygodnie przed
planowanym ich rozpoczeciem.

4. Termin przepie¢ — przetgczen instalacji cieplnej w budynkach nalezy uzgodni¢ bezposrednio z
przedstawicielem AWF w Poznaniu.

5. Teren budowy nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

6. Przekazanie terenu do ponownego uzytku nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
Kierownika Domu Studenckiego AWF w Poznaniu.

1. mgrJozef Nicikowski
Kierownik DS. w Poznaniu.

Do wiadomosci | (Q P F g u/\()@\_’
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU
ul. Krolowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan
tel. 61 835 50 00, faks 61 835 50 99
kancelaria@awfpoznan.pl
awfpoznan.pl




POLITECHNIKA POZNANSKA

dr Lukasz Kalupa

Kanclerz

pl. M. Skiodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan, tel.: +48 61 665 3524
e-mail: kanclerz@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl

AR.076.18.2023 Poznan, 03.01.2024 r.

Projektowanie-Wykonawstwo ,,RYSOBUD”
Ryszard Sobanski

ul. Grunwaldzka 167A/31

60-322 Poznan

Dotyczy : budowy sieci cieplnej przy ul. Sw. Rocha w Poznaniu

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr 126/11/2023 z dn. 06.11.2023 r. Politechnika Poznariska
wyraza zgode na budowe sieci cieplnej preizolowanej na terenie naszych dziatek
nr 76/6; 79/1 ark. 03 oraz 32/3 ark. 021; obreb Poznan.

Warunki budowy w/w sieci :

1. Prosimy aby roboty wykona¢ w okresie letnim (informacja minimum trzy tygodnie przed
rozpoczeciem prac);

2. Prosimy o wczesniejsze zgtoszenie wykonania podtaczen do instalacji cieplnej w budynku;

3. Prosimy o zgtoszenie przekazania terenu budowy po wczesniejszym odtworzeniu go do stanu
pierwotnego;

4. Prace wymienione w pkt. 1-3 nalezy uzgodni¢ z Kierownictwem Osiedla Studenckiego
Politechniki Poznanskiej tel. 61 647-5925;

5. Politechnika Poznanska nie bierze udziatu w wspoéffinansowaniu planowanej inwestycji.

i Kﬁl'u:ik}):’/.
Politgchpiiki Pozn ..i'qskiej
- v }
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URZAD MIASTA POZNANIA 2™
BIURO MIEJSKIEGO , P Z n a n
KONSERWATORA ZABYTKOW

Znak sprawy: MKZ-XI1.4125.296.2023.ZS

Poznafi, 14-12-2023 . AR

Nr rej.: 14122301924

RYSOBUD Projektowanie - Wykonawstwo
Ryszard Sobanski

ul. Grunwaldzka 167A/31

60-322 Poznan

dot. ul. Sw. Rocha - budowa sieci cieplnej

Miejski Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na pismo z dnia 05.12.2023r. (data wptywu
06.12.2023r.) dotyczace projektu budowy sieci cieplnej preizolowanej do budynkéw w rejonie ul.
$w. Rocha (obr. 05 Rataje) uprzejmie informuje, ze ze projekt inwestycji ze stanowiska
konserwatorskiego zostat zaopiniowany pozytywnie.

Na terenie dziatki 32/3 (ark. 21) projektowane przytacze cieplne potozone jest na skraju
stanowiska archeologicznego AZP 52-28/80 (Poznan-Nowe Miasto, stan. 157), na ktérym
zidentyfikowano neolityczny $lad osadniczy oraz nowozythe pozostatosci miasta
Stanistawow/przedmiescia $w. Rocha. Ze wzgledu na brak bezposredniej kolizji miedzy
inwestycjg a stanowiskiem ryzyko naruszenia substancji zabytkowej jest niewielkie i nie zachodzi
konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych. Prosimy jednak o zachowanie
ostroznosci i przypominamy, ze w razie;orzypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych luki
obiektéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy, zgodnie z art. 32
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2022r.
poz. 840 ze zm.), zabezpieczyé znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan.

informujemy réwniez, ze teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem
wpisanym do rejestru zabytkow i nie wystepujg na nim obiekty wpisane indywidualnie do rejestru.

Inwestycja powinna by¢ planowana i przeprowadzona zgodnie ze Standardami ochrony
drzew przyjetymi Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 399/2022/P. Rozwigzania
powinny uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania oraz ochrony drzew znajdujgcych sie na terenie

inwestycji i nie powinny skutkowac usunieciem drzew ani ich okaleczeniem (réwniez w zakresie

systemu korzeniowego). .
A! :ﬁ(‘r @: EKTORA
/ucek aleszka

Sprawe prowadzi: Zofia Szymanowska, tel. 061-878-55-65, Zofia_Szymanowska@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konszrwatora Zabytkow, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel. +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um.poznan.pl, www.poznan.pl




,RYSOBUD” PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO

Ryszard Sobanski

Adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 167A/31 e-mail: rysobud@wp.pl
60-322 Poznah NIP 972-078-54-36
tel. kom. 512 188 800 Regon P - 630083314

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:.....ccoevvueerecenens Budowa osiedlowej sieci cieplnej — kategoria obiektu XXVI

Obiekt:.....cceeeeeericennns Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej
wraz z przylaczami do budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha
w Poznaniu przewidziana do realizacji na czesci dzialek
oznaczonych geodezyjnie jako:
— dz. nr 76/6; 76/9; 76/13; 76/14; 79/3; 80; 81; 82/5; 131/4;
ark. 03; obreb 005 Rataje;
— dz. nr 32/3; ark. 21; obre¢b 005 Rataje;

Branza:.......cccceeuuuneee sanitarna
Miejscowos(:............ Poznan
Inwestor:.......cccceeeeee Veolia Energia Poznan S.A.

61 — 016 Poznan, ul. Energetyczna 3

Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Malgorzata Klosowska
upr. nr WKP/0405/POOS/16

PROJEKTOWALA

SIERPIEN 2024



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg roz. ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

1. Inwestor

Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan
2. Lokalizacja inwestycji

Osiedlowa sie¢ cieplna z rur stalowych preizolowanych wraz z przylaczami
do budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

Budowa cieplociggu przewidziana jest do realizacji na czes$ci dziatek oznaczonych
geodezyjnie jako:

- dz. nr 76/6; 76/9; 76/13; 76/14; 79/3; 80; 81; 82/5; 131/4; ark. 03; obreb 005 Rataje;
- dz. nr 32/3; ark. 21; obreb 005 Rataje;

3. Podstawy opracowania dokumentacji

- Umowa w sprawie opracowania przedmiotowej dokumentac;ji,
- Budowlany projekt inwestycji,

- Zasadnicza mapa terenu,

- Ogledziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla budowy osiedlowej sieci cieplnej
z rur stalowych preizolowanych wraz z przylaczami do do budynkéw w rejonie
ul. Sw. Rocha w Poznaniu.
Maksymalna temperatura pracy rurociagéw 125/65°C.
Zakres opracowania obejmuje budowe rur cieptowniczych Learx = 492,0m w tym:
1) sieci cieplne:
- L =65,5m, o srednicy ¢ 273/400mm;
- L =73,5m, o $rednicy ¢ 219/315mm;
- L =154,0 m, o $rednicy ¢ 139/225mm,;
2) przylacza cieplne — 5 szt.:
- L =149,0 m, o $rednicy ¢ 76/140mm;
- L =39,0 m, o $§rednicy ¢ 48/110mm,;
3) rur stalowych tradycyjnych o dlugosci:
- L =9,0 mb, o $rednicy: DN65 mm;
- L =2,0 mb, o $rednicy: DN40 mm;

5. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlano — montazowe budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytaczami
cieplnymi wykona¢ zgodnie z opisem technicznym 1 rysunkami zalaczonymi
do dokumentacji.

6. Ogolny opis technologii robot

Inwestycja prowadzona bedzie wg ogdlnego schematu:
— Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu.
—  Wytyczenie trasy wykopu.



— Oznaczenie elementéw kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
— Rozbidrka kolidujacych elementéw nawierzchni.

— Wykonanie wykopu liniowego z jednoczesnym zabezpieczaniem $cian.
— Przygotowanie podsypki piaskowej na dnie wykopu do utozenia rur.

— Ulozenie rur preizolowanych w gruncie i na estakadzie.

— Wykonanie prob cisnieniowych.

— Zageszczanie warstwowe obsypki piaskowe;.

— Zasypanie wykopu gruntem rodzimym.

— Oznakowanie trasy rurociggow tasmga PE.

— Odtworzenie pierwotnej nawierzchni.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:

sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu prac,

zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac,

sprawdzi¢ stan zabezpieczenia skarp wykopu,

wydzieli¢ 1 dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,

wydzieli¢ 1 sprawdzi¢ oznakowanie szlakow komunikacyjnych 1 przestrzeni
manewrowych,

> umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze 1 zakazujgce wstgpu
w poblizu prac.

YV V. V V V

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy:
> sprawdzi¢ 1 uzupetni¢ oznakowanie terenu.

7. Wykaz przewidywanych zagrozen

Praca w wykopach.

Praca na wysoko$ciach

Istniejace uzbrojenie podziemne w poblizu prac i miejsca kolizji.
Utatwiony dostep do miejsca prac przez osoby niepowotane.
Ruch uliczny w poblizu miejsca prac.

Transport 1 przemieszczanie rur.

YV V V V V V

8. Stanowiska pracy

Do pracy moga by¢ dopuszczone osoby wykazujace si¢ odpowiednimi kwalifikacjami
1 badaniami. Prace podejmowa¢ moga pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochrony indywidualne;.

Zabrania si¢ przebywania na terenie miejsc pracy osob nieupowaznionych. Prace
wykonywac¢ nalezy pod kontrolg 1 wedtug wskazan kierownika robét.

Przed przystapieniem do prac kierownik robdot dokonuje bezposredniego przeszkolenia
BHP wiasciwego dla danego stanowiska pracy.

9. Drogi ewakuacyjne

Planuje si¢ wykorzystanie istniejacego systemu drog. Kazdorazowo nalezy zapewnié
dostep z miejsca prac do drogi ewakuacyjnej przez wydzielenie szlaku ewakuacyjnego.
Szlak ewakuacyjny prowadzi od frontu robdt, do drogi ewakuacyjne;.

Zabrania si¢ prowadzenia prac w sposob powodujacy tarasowanie lub odcinanie drog
ewakuacyjnych 1 pozarowych.



10. Ogolne warunki bhp

Warunki socjalne.

Planuje si¢ wykorzystanie na potrzeby socjalne pracownikéw budowlanych
tymczasowego zaplecza socjalnego w postaci przewoznego kontenera z weztem
sanitarnym przytagczonym do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Ogolne warunki przygotowania i prowadzenia robot

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzialaja ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezb¢dnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robot ustali¢ istniejace trasy przebiegu medidow i1 zapoznad
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty.

Drogi komunikacyjne 1 ewakuacyjne powinny: by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa, mie¢ trwate 1 ustabilizowane podtoze, mie¢ trwata, wytrzymata
1 stabilng konstrukcje no$na.

W czasie wykonywania robot nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow.
Wykonywanie robot ponizej poziomu terenu jest dozwolone wylacznie
po uprzednim zabezpieczeniu $§cian wykopow.

Zagospodarowanie terenu budowy

>

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot,

co najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

o wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

« doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow;

« urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

« zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

« zapewnienia wlasciwej wentylacji;

« zapewnienia tgcznosci telefoniczne;;

« urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwié

wejscie osobom nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé

granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic

staly nadzor.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne os$wietla si¢ 1 oznakowuje znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla uzywanych maszyn wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Sktadowiska materiatéw, wyroboéw 1 urzadzen technicznych wykonuje si¢

w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sig¢

lub upadku sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.



> Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowanej do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

> Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow
i materiatow lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposéb,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0sob
niezatrudnionych nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢,
w sposOb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuiz wykopu na wysokosci 1,1 m
1w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

- Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona co najmniej 0,6 m od wykopu,
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci Im w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej
niz 1m, lecz nie wigkszej od 2m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu 1 dokumentacja geologiczno — inzynierska.

- Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

- W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sig
do tworzenia nawisow.

- Podkopywanie $cian, ogrodzen lub innych obiektow jest zabronione.

- Zabrania si¢ przebywania w wykopie w czasie opaddéw atmosferycznych
lub po nawodnieniu gruntu.



W czasie wykonywania wykopow nalezy:

e Sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

o Jezeli wykop osiggnie gleboko§¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

e Wchodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

o Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.

Transport i montaz rur

Transport oraz roboty montazowe sieci cieptowniczej moga by¢ wykonywane
przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjga organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzadzen.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
dokumenty.

Instalacje i maszyny

>

Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i1 naprawag
instalacji oraz urzadzen winny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

o utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢,

« stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

« obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych
w czasie badan i prob.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pozostate szczegdtowe warunki 1 zasady prowadzenia prac przedstawione
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwagi koncowe

W widocznym miejscu umieséci¢ tablice informacyjna z numerami telefonow
ratunkowych.

W znanym miejscu umiesci¢ apteczke ze S$rodkami pierwszej pomocy
medycznej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.

Przed przystgpieniem do prac brygadzista powinien dokonaé przeszkolenia
pracownikow na stanowisku pracy ze wskazaniem elementéw niebezpiecznych
1 mogacych tworzy¢ zagrozenia.

W trakcie prac nie tarasowa¢ drég przejazdu.

Kazdorazowo zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostgpem 0sob trzecich.



Wszystkie prace wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej o czym nalezy
poinformowa¢ odpowiednie stuzby Inwestora lub uzytkownika urzadzen
podziemnych.

Przed rozpoczgciem robot, kierownik budowy na podstawie wytycznych
w informacji, opracowuje plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Opracowata
mgr inz. Matgorzata Klosowska
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy budowy
osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przylgczami
do budynkéw w rejonie ul. Sw. Rocha jest kompletny i zostat wykonany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi

przepisami.

Sprawdzajacy Projektant



Opis techniczny do projektu technicznego
budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przylaczami
do budynkow w rejonie ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

1. Montaz rurociagow

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej osiedlowej kanatowej sieci cieplnej
wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Sw. Rocha w Poznaniu konieczna jest jej
przebudowa.

Dlatego zaprojektowano nowg osiedlowg sie¢ cieplng z rur stalowych preizolowanych
na odcinku od punktu wiaczenia C1 do punktu C9, od punktu C5 do punktu C19
oraz 5 przylaczy cieplnych do istniejagcych weztdw cieplnych w budynkach przy ulicy
Sw. Rocha 9, Sw. Rocha 9A, Sw. Rocha 11, Sw. Rocha 11A i Sw. Rocha 11B.

W zwigzku z istniejacym zagospodarowaniem terenu i zieleni Kampusu Studenckiego,
wytycznymi ZDM Poznan, a takze majac na uwadze mala architektur¢ tego rejonu,
zaprojektowano catkowicie nowg trase cieptociggu przebiegajaca w gruncie.

Przebieg utozenia rurociggdéw w terenie przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1: 500.

Tras¢ osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przylagczami
do budynkéw przy ul. Sw. Rocha w Poznaniu zaprojektowano tak, aby nie kolidowaé
z istniejagcym czynnym oraz projektowanym uzbrojeniem naziemnym 1 podziemnym.
A miejsca wejscia przylgczami do pomieszczen weztOw cieplnych zostaly
zaprojektowane tak, by zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z wymaganiami gestorOw poszczegoOlnej infrastruktury.
Projektowana osiedlowa sie¢ cieplna wraz z przylagczami zasila¢ bedzie istniejgce
wezty cieplne w wydzielonych pomieszczeniach w przy ulicy Sw. Rocha 9, Sw. Rocha
9A, Sw. Rocha 11, Sw. Rocha 11A i Sw. Rocha 11B w Poznaniu.

Wiaczenie projektowanej preizolowanej sieci cieplnej 2 x ¢ 273/400 do istniejacego,
pozostajacego bez zmian cieplociggu kanatowego 2 x DN250mm zrealizowac
w punkcie 1 poprzez osiowe polagczenie rurociggdw. Polaczenie wykona¢ zgodnie
z rysunkiem nr 8. Kanal nalezy zamurowaé, a przejScie rurami preizolowanymi
przez Scian¢ kanatu nalezy zabezpieczy¢ pierscieniami uszczelniajagcymi 2 x ¢ 400mm.
Dalej cieptociagi prowadzi¢ w systemie rur preizolowanych w ziemi.

Sie¢ cieplna zlokalizowana w ziemi wykonana bedzie z ponizej wykazanych
elementow:

- rur preizolowanych, koncowek termokurczliwych, mat kompensacyjnych, kolan
preizolowanych, muf termokurczliwych, pianek do muf, pier§cieni uszczelniajacych,
rur stalowych czarnych, zaworéw kulowych do wspawania, izolacji termicznej,
material do uszczelnienia.

We wszystkich zalamaniach trasy zaprojektowano kolana preizolowane o dtugosci
ramion 1 katach zgodnych z opisami w czesci rysunkowe;.

W  miejscu oznaczonym w projekcie jako ,,H” mnalezy wykona¢ odcigcie
projektowanych cieptociggdw za pomoca preizolowanych zawordéw odcinajgcych
montowanych w studzience z wlazem zeliwnym z zamknigciem na klucz — patrz
szczegot.

Na odcinku 19 — 20 przytacza do budynku ul. Sw. Rocha 11 w miejscu oznaczonym jako
,H” nalezy wykona¢ odciecie projektowanych cieptociggéw za pomocg preizolowanych
zaworOw odcinajacych ze skrzynka zeliwng — patrz szczegot.

W miejscach oznaczonych w projekcie jako ,HU” nalezy wykona¢ odcigcie
projektowanych cieptociggéw za pomoca preizolowanych zawordéw odcinajgcych



z preizolowanym odpowietrzeniem, montowanych w studzience z wlazem zeliwnym

z zamknigciem na klucz — patrz szczegot.

W punkcie 9, w celu prawidlowej pracy cieplociggu zaprojektowano odwodnienie sieci

cieplnej poprzez montaz trojnika od dotu do studni schiadzajacej w miejscu

oznaczonym w projekcie jako ,,A” — patrz szczeg6t. Studni¢ nalezy usytuowac¢ zgodnie

z rozwigzaniem na rys. nr 2 — ,,Schemat montazowy”.

Srednice wszystkich zaworéw zgodnie z opisami w czeéci rysunkowe;.

W  miejscach oznaczonych ,R” zaprojektowano redukcje s$rednic rurociggéw

za pomoca zwezek preizolowanych o Srednicach zgodnych z opisami w czesci

rysunkowe;j.

W  miejscach odgatezien zaprojektowano trojniki wzmocnione preizolowane

o srednicach zgodnych z opisami w czg¢$ci rysunkowe;.

W punkcie ,,12” 1 ,,13” odgal¢zienia zaprojektowano jako trojniki wzmocnione

rownolegle o srednicach zgodnych z opisami w czeSci rysunkowej, montowane

pod katem 45° — patrz szczego6t.

Przytacza cieplne nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczen weztow cieplnych.

Po wprowadzeniu rur do pomieszczen weziow cieplnych konce rur preizolowanych

nalezy zabezpieczy¢ koncoOwkami termokurczliwymi o odpowiednich Srednicach.

Kazdorazowo za $ciang pomieszczenia nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe

na 2,5MPa wg normy PN-EN 12516-1 z koncéwkami do wspawania o srednicach

zgodnych z opisami w czes$ci rysunkowe;.

Przed zaworami odcinajagcymi kulowymi, od strony sieci cieplnej nalezy wykonac

odwietrzenia 2 x DN 15mm lub odwodnienia 2 x DN20mm zgodnie z opisami

w czesci rysunkowe;.

W ramach robot montaiowych w pomieszczeniach weztow cieplnych nalezy

wykonadé:

- zamurowanie 1 pomalowanie na kolor bialy wszystkich powstalych w trakcie prac
otworOw w $cianach pomieszczenia wezla cieplnego;

- demontaz oraz zaspawanie koncowek wszystkich odcinkéw rurociggéw
unieczynnianych w pomieszczeniach wezla cieplnego;

- montaz nowych zaworéw progowych we wszystkich budynkach — ilo$¢ patrz
zestawienie materiatow tabela nr 2;

W miejscach gdzie nastgpuje przejscie cieplociagiem przez zewnetrzng s$ciang

budynku, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia przed mozliwoscig przenikania

gazu lub wody do wnetrza budynku. W tym celu nalezy zastosowac¢ specjalistyczne

uszczelnienie do przej$¢ rurociggami przez sciany.

Na rurociggach przy przejSciu przez Sciany piwnic, po odwierceniu otworOw nalezy

zatozyc¢ pierscienie uszczelniajace, aby unikna¢ uszkodzenia ptaszcza PEHD.

Konce rur preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ koncoéwkami termokurczliwymi

o srednicach zgodnych z opisami w czg¢$ci rysunkowe;.

Mocowanie rurociggéw do $cian lub stropu pomieszczen nalezy wykona¢ co 2,0 m

za pomocg typowych uchwytéw. Nalezy pami¢tac, ze wszystkie mocowania muszg by¢

wyposazone w wktadke silikonowa dostosowang do temperatury 200°C.

Na odcinkach 5 — 7 1 21 — 22 projektowany cieptocigg zlokalizowano w Swietle

istniejacego odcinka kanatu, ktéry nalezy uprzednio zdemontowac.

Budowa rurociggu w $ladzie istniejagcego kanatu cieptowniczego polega¢ bedzie

na zdemontowaniu istniejgcych rurociggéw wraz z kanatem bez podtoza 1 utozeniu

w tym miejscu rurociggow preizolowanych.

Doktadna lokalizacja fragmentu kanatu przeznaczonego do demontazu zostata

przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.



W miejscu montazu rurociggéw preizolowanych po trasie 1 w $wietle zdemontowanego
kanatu nie powinny wystgpi¢ kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Po zdjeciu tupin kanatu, demontazu starych rurociggdéw, podpér i izolacji, nowe rurociagi
preizolowane beda utozone na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, wykonanej
na podiozu betonowym istniejagcego kanalu. W miejscu przeglgbienia projektowanego
cieptociggu wzgledem istniejagcego podioza betonowego nalezy je zlikwidowac.
Zdemontowany rurocigg wraz ze zbednymi fragmentami demontowanego kanatu
cieplnego zutylizowac¢ zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Sieci oznaczone w projekcie do unieczynnienia nalezy:
1) cieptociggi kanatowe:
- pas drogowy ul. tuczniczej — zdemontowac.
Nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami ZDM Poznan do opinii z dnia 11.01.2024r.
nr NK ZG-OPK.4105.1735.2023 dotyczacymi koniecznosci usunigcia w pasie
drogowym ul. Luczniczej, przewidzianego do unieczynnienia istniejgcego
cieptociggu kanatowego.
- teren Kampusu Studenckiego — unieczynni¢ — kanaly betonowe zamurowaé
1 zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, rury stalowe zaslepic,
2) komory cieptownicze — zdemontowac;
Istniejace  komory cieptownicze Z1/149b/R3, 7Z1/149b/R10, Z1/149b/R13
oraz Z.1/149b/R20 zlikwidowac.
Wszystkie roboty demontazowe — patrz punkt 17 niniejszego opracowania.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ nowy odcinek cieptociggu, wlaczy¢ go do
ruchu, nastgpnie zdemontowa¢ kolidujagcy fragment starego kanatu. Pozostate,
nieczynne krocce zaslepi¢ dennicami, kanat zamurowac.
Na profilach zaznaczono skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym. Nie wyklucza si¢ roéwniez istnienia w tym terenie innych,
nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych. W zwigzku z powyzszym w trakcie
wykonywania projektowanego osiedlowej sieci cieplnej nalezy zwrdci¢ szczegllng
uwage na ewentualne zblizenia, ktére zostang rozwigzane w trakcie realizacji
inwestycji. Rurociggi beda uktadane bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowe;.
W miejscach wykonywania polaczen elementéw preizolowanych wykopy nalezy
poszerzy¢ 1 poglebi¢. Otwarte wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przewody i kable w obrebie wykopu.
W czasie wykonywania robot ziemnych oraz montazowych nalezy przestrzegac
warunkow 1 wymagan zgodnych z przepisami BHP 1 ppoz. Po wykonaniu robot
ziemnych oraz montazowych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.
Zakres prac odtworzeniowych po budowie projektowanego cieptociggu zostat
wyszczegblniony w odrebnej dokumentacji — odtworzeniu nawierzchni.

2. Przyjety system ukladania rurociagow
- montaz na zimno, tj. na niskich naprezeniach.
3. Rurociagi

Rury przewodowe stalowe:

Stosuje si¢ rury 1 ksztaltki stalowe czarne ze szwem w gatunku P235GHTCI,
wg PN-EN 10217-1; PN-EN 10217-2; PN-EN 10217-5 o powierzchni o stopniu rdzy
A, B lub C wg ISO 8501-1 bez §ladow korozji wzerowe;j.



Zespot rurowy:

Stosuje si¢ fabrycznie preizolowany system rurowy spelniajacy wymagania normy
PN-EN 253:2009 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Rurociggi te muszg by¢
dopuszczone do pracy ciagtej w temperaturze min. 160°C oraz majg by¢ przeznaczone
do bezposredniego uktadania w gruncie.

Ksztaltki preizolowane:

Stosuje si¢ ksztaltki preizolowane zgodne z normg PN-EN 448:2009. Trdjniki
dopuszcza si¢ jedynie jako prefabrykowane wzmocnione, lub w wykonaniu zgodnym
z PN-EN448, punkt 4.1.4. za wyjatkiem bezposredniego przyspawania rury odgaleznej
do rury przewodowe;.

4. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie projektowanego cieptociggu odbywac si¢ bedzie w pomieszczeniach
wezloéw cieplnych oraz przez zaprojektowang armaturg na sieci.

5. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie poprzez armatur¢ zamontowang na istniejacym
cieptociggu oraz w pomieszczeniach wezidw cieplnych.

6. Wykopy

Sie¢ cieplna ulozona bedzie w terenie z duza iloscig projektowanego uzbrojenia
podziemnego. Rz¢dng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemig. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po ulozeniu rur
preizolowanych obsypa¢ mieszankg piaskowa na wysokos¢ 10 cm nad rury. Zasypka
wykopu w terenach utwardzonych wymaga 100% wymiany gruntu (grunt
niewysadzinowy). Projekt odtworzenia nawierzchni stanowi odrebne opracowanie.
Pamigta¢ nalezy o warstwowym zageszczaniu obsypki piaskowej. Wykonane
cieplociggu zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg, wykonang z grubej folii PCV
w kolorze fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitkg rurociggu na
podsypce z piasku.

Uwagi

> Wykopy w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie
zachowujac szczeg6lng ostroznosc.

> Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z
normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi
faktycznemu. W przypadku rozbieznosci nalezy kierowac si¢ ponizszymi
zasadami:
— zachowac spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,
— przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz

jednostka eksploatuj

Standardowa jakosc¢ piasku

/
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> Skrzyzowanie z kablem energetycznym:

— w miejscu skrzyzowania z siecig cieplng na kablach energetycznych nalezy
zamontowac¢ (pod nadzorem Uzytkownika) rury ostonowe dzielone typu
AROT koloru niebieskiego dla kabli linii NN oraz koloru czerwonego
dla kabli linii SN.

— Dlugo$¢ rury ostonowej powinna by¢ taka, aby chronita kabel minimum
0,50m liczac od bocznej krawedzi rurociggu z kazdej strony.

— Nad kablami nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

— Kabel nalezy podwiesi¢ wg zalagczonego szczegotu.

— Minimalna glebokos¢ uktadania kabli NN wynosi 0,7 m, dla kabli SN-0,8 m.

— Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania skrzyzowania pod lub nad
rurociggami cieplnymi nalezy odkopac niezbedny odcinek kabla celem jego
podwyzszenia lub obnizenia.

> Skrzyzowanie z kanalizacja telefoniczng:

- w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci cieplnej z istniejgcg kanalizacja
telefoniczng wykop wykona¢ recznie, kanalizacje telefoniczng podwiesi¢
na czas wykonywania roboét.

- Zabezpieczenie pokazano na rysunku szczegélowym.

7. Umocnienie $cian wykopow

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopéw dokonuje si¢ przy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metod tacznie.
Z uwagi na gtgbokos¢ wykopow zabezpieczenie nalezy wykonac¢ szczegoélnie starannie.
Obudowa wykopu powinna wystawac¢ ponad teren, o co najmniej 10 cm i by¢ obsypana
ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania wydobywanego
urobku, ktéry powinien by¢ sktadowany w odlegto$ci co najmniej 60 cm od krawedzi
wykopu. Na obudowe $cian zaleca si¢ zastosowanie stalowe grodzice G62.
Ponadto nalezy dba¢, aby:

> rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadni¢ciem w dot,

> krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub plytami

zelbetowymi

> byly wykonane wyjscia awaryjne.
W czesci czolowe) przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania rur
na catym obwodzie.
Przy glebokosciach wykopu powyzej 1,0 m nalezy zapewni¢ pracownikom swobodne
zejscie do wykopu przez zaopatrzenie w odpowiednig ilo$¢ drabin.
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

8. Odwodnienie wykopow

Dla niniejszego opracowania Inwestor nie zlecit wiercen geologicznych.
Przy zalozeniu, ze roboty ziemne oraz montazowe wykonywane bgdg w okresie letnim,
nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopéw liniowych.

9. Zabezpieczanie wykopow

Wszystkie wykopy znajdujace si¢ na terenie uczgszczanym powinny by¢ zabezpieczone
w sposOb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy.

Zabezpieczenia wykonuje si¢ poprzez ogrodzenie ptotami o wysokosci 1,5m,
oznaczonymi biato-czerwong tasma ostrzegawczg oraz zaopatrzonymi w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci powyzej
80cm wykonywane na terenie ucz¢szczanym powinny by¢ zaopatrzone w ktadki.



Metoda wykonania ktadek lezy w gestii Wykonawcy robot.

W przypadku kiedy dlugos$¢ kiadki przekracza 2,0m nalezy ja zabezpieczy¢ w porgcze
z jednej i z drugiej strony o wysokosci 1,Im, zaopatrzone w kraweznik o przekroju
15 x 15cm.

10. Zielen

W czasie prac ziemnych nalezy do minimum ograniczy¢ niekorzystny wpltyw budowy

na zielen znajdujacg si¢ w poblizu.

W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nastg¢pujacych zasad:

- Pnie drzew znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy powinny by¢ ochronione przed
uszkodzeniem szalunkiem z mat lub desek. W razie potrzeby nalezy chroni¢ rowniez
korony.

« Wykopy bezposrednio przy drzewach nalezy wykonywac rgcznie.

- Nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa.
Nalezy je wpusci¢ gigbiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

- Wykopy w poblizu drzew nalezy niezwlocznie zasypac. Szczegdlnie podczas upatow
prace powinny by¢ wykonywane odcinkami, aby skr6ci¢ do minimum czas narazania
korzeni na wysychanie.

- Zabrania si¢ zmiany poziomu gruntu przy pniach drzew.

- Nalezy zachowac¢ szczegllng ostrozno$¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju
maszyn. W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przechowywac 1 uruchamia¢
urzgdzen. Zwraca¢ uwage, by spaliny nie byly kierowane bezposrednio na drzewa
1 krzewy.

« W obrebie korzeni 1 koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw budowlanych,
wylewa¢ wody z chemikaliami 1 paliwami.

11. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane zaopatrzone sg w dwa przewody alarmowe miedziane wtopione
w izolacje piankowg (jeden jest pocynowany), ktére umozliwiajg ciggly nadzoér
nad rurociggiem.

Rurociagi o srednicy 2x@ 273/400 posiadajg dwa obwody ww. przewodow.

Sygnal alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotnosci przekracza
wielkos¢ dopuszczalng, lub gdy przewdd alarmowy zostaje przerwany.

W projektowanych odcinkach cieptociggu  przewiduje si¢ potaczenia instalacji
w mufach z wyprowadzeniem przewodoéw alarmowych w miejscach pokazanych
na schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda pudetka przylaczeniowe
do ktoérych okresowo bedzie mozna podiacza¢ omomierz, sygnalizator lub lokalizator
w celu kontroli prawidlowej pracy sieci. Wymagane minimalne parametry rezystancji
izolacji 20MQ. / 1000m sieci, przy napi¢ciu pomiarowym 1000V. Niesprawnos¢ sieci
wystepuje wowczas, gdy opdr przewodéw w petli sygnalizacyjnej przekracza 25Q,
lub gdy op6r pomigdzy rurg stalowg a przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej
1000 kQ.. W takim przypadku nalezy zawiadomi¢ odpowiednie stuzby serwisowe
celem doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane dtugosci sieci nalezy nanie$¢
na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Rury nalezy uktadac¢ tak, aby drut miedziany znalaz! si¢ naprzeciw miedzianego, a drut
pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek
nastgpnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po polgczeniu umiescic¢
na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowe;j.



UWAGI:

— Sposob tgczenia instalacji alarmowej budowanego cieptociggu z istniejgcq
instalacjq nalezy kazdorazowo uzgodnicé z pracownikiem ZSC/M.

— Po wykonaniu nowego odcinka instalacji alarmowej, a przed jego wilgczeniem
do istniejgcego systemu, naleiy zglosi¢ do Oddziatu Sieci Magistralnej
koniecznos¢é wykonania pomiaroéw instalacji alarmowej

— Poniewaz puszki przylagczeniowe nalezy zamontowa¢ na $cianie pomieszczenia
wezta cieplnego wewnatrz budynku, druty alarmowe z rurociggdéw nalezy potaczy¢
z puszka przewodem elektrycznym 3 x YDY o przekroju 1,5 mm?®. Przewdd ten
powinien by¢ poprowadzony wzdluz rurociggow w systemie tradycyjnym
pod ptaszczem izolacji cieplne;.

— Przewodéw alarmowych nie powinno si¢ podigcza¢ podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sg pod przykryciem.

— Potaczenia mufowe muszag by¢ zamontowane 1 zaizolowane natychmiast
po podiaczeniu instalacji alarmowe;j.

— Wszystkie prace wykonywac¢ starannie i zgodnie z instrukcjg zamieszczong
w katalogu rur preizolowanych.

12. Proba ciSnienia

Zgodnie z normg PN — EN 489:1994 probe ciSnieniowa rurociggdéw preizolowanych
wykona¢ powietrzem na cisnienie P = 0,05 MPa przy udziale przedstawicieli
Inwestora 1 Uzytkownika.

Czas trwania proby co najmniej 15 min.

13. Spawanie

Spawanie wykonywa¢ metoda TIG (Tungsten Inert Gas) polegajaca na wytwarzaniu
tuku elektrycznego za pomocg nietopliwej elektrody wolframowej w ostonie gazu
obojetnego — argonu lub helu.

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych polgczen w czasie
budowy cieplociggu (spawanie na budowie). Rézne elementy rurociggu (rury proste
oraz ksztaltki) powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur, ktére majg by¢ spawane,
powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania powinien by¢
czysty, bez farby 1 innych powtok oraz materialu izolacyjnego, a rury powinny by¢
ustawione wspolosiowo 1 unieruchomione Ww czasie spawania za pomoca
centrownikOw. Kofice rur ukosuje si¢ w liter¢ V do grubosci Scianki rury do 4,0 mm,
dla wigkszych grubosci $cianek w litere Y.

14. Badanie spawoéw

100% spawOw na rurociggach musi odpowiada¢ wymaganiom normy EN 25817 ( ISO
5817 ) i musi by¢ badanych wytacznie radiologicznie wg ISO 1106-3. Kwalifikacje
spawaczy powinny by¢ zgodne z EN 287: czes¢ 1.

Kontrola radiograficzna 1 ocena wynikow powinna by¢ zgodna ze: ''Zbiorem
wzorcowych radiograméw spoin'', wydanym przez International Institute
of Welding (ITW).

Spoiny powinny mie¢ jako$¢ w poziomie ostrych wymagan (klasa B) wg PN-EN ISO
5817:2009 1lub odpowiednio by¢ co najmniej zgodng z "Kolorem niebieskim"
co odpowiada 2 klasie jakosci wg starszych norm.

15. Mufowanie

Po wykonaniu préby cisnienia w miejscach 1aczenia rur stosowa¢ mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjne z klejem i masa butylowa. Przed mufowaniem



potaczenia spawane, oraz koncowki ptaszcza rury preizolowanej oczysci¢ drobnym
papierem S$ciernym klasa b kategoria 3, nastgpnie odttusci¢ rozpuszczalnikiem
acetonowym. Potaczy¢ instalacje alarmowag oraz wykona¢ tzw. przedzwonienie
instalacji alarmowej. Na mufach wykona¢ prébe cisnienia powietrzem na P=0,02MPa.
Po stwierdzeniu szczelnosci mufy zala¢ pianka izolacyjng. Po odgazowaniu pianki
w otwory odpowietrzajace muf nalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

16. Plukanie

W czasie montazu cieptociggu nalezy zwrdci¢ uwage na czystoS¢ wnetrza rur.
Kazdorazowo po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu na ostatni rurociag
nalozy¢ korki zaporowe
Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji i wiaczeniem ich do centralnego systemu
cieptowniczego miasta oraz weztow cieplnych nalezy podda¢ ptukaniu w celu
usuni¢cia ewentualnych zanieczyszczen jak zgorzelina, piasek itp.

Pobdér wody do ptukania z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz. Po napetnieniu
rurociggéw woda do wykonania proby szczelnosci 1 pozytywnym wyniku, na jednym
koncu przewodow nalezy tymczasowo zamontowac sprezarke i pod cisnieniem usungc
wodg z rurociggow.

Ptukanie mozna wykona¢ systemem wodno — pompowym w celu uzyskania predkosci
wody ptuczacej w granicach 1,5 m/s.

Ptukanie wykona¢ odcinkami mieszanka wodno-powietrzng, oddzielnie dla kazdej
zZ rur.

W czasie otwierania zaworoOw spustowych w miejscu wyptywu strumienia wody nie
moga znajdowac si¢ zadne osoby. Strumien skierowa¢ w miejsce poza strefa
przebywania ludzi.

Ptukanie prowadzi¢ tak dlugo az zawarto$S¢ zawiesiny nie bedzie przekraczac
5,0mg/dm3

17. Demontaz

Wszystkie prace demontazowe nalezy wykona¢ po wykonaniu i wigczeniu do ruchu
projektowanej sieci cieplnej preizolowane;j.

W zwiazku z zaprojektowaniem nowego systemu zasilania przedmiotowego rejonu
ul. Sw. Rocha podjeto decyzje o likwidacji zbednych komér Z1/149b/R3,
7.1/149b/R10, Z1/149b/R13 oraz Z.1/149b/R20

Likwidacja komoér w zakresie budowlanym obejmuje demontaz i utylizacje stropu
komory, demontaz wtazéw zeliwnych i drabinek ztazowych, demontaz i utylizacje
punktow statych, skucie scian komory do poziomu — 1,0m p.p.t, nawiercenie otworow
min ¢ 50 mm w dnie i $cianach komory celem odprowadzenia wod opadowych do
gruntu, zasypanie komory warstwami co 30 cm pospdtka i uzyskanie wymaganego
zageszezenia gruntu oraz odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwaga:

zdemontowane wlazy zeliwne oraz drabinki ztazowe nalezy zwr6ci¢ do Inwestora.
Likwidacja komor w zakresie instalacyjnym obejmuje demontaz 1 utylizacj¢ armatury
oraz orurowania wraz z izolacjg termiczng.

Do projektu wykorzystano schematy komor Z1/149b/R10, Z1/149b/R13
oraz Z.1/149b/R20 sporzadzone 1 dostarczone przez Veolia Poznan.

Dla przedmiotowych komor ilos¢ orurowania 1 armatury do likwidacji nalezy przyjac
zgodnie z rysunkami nr 20 — 22.



W tym:
> W komorze Z1/149b/R10 o wymiarach 3,0 x 3,0m i h=2,0m:
- zawor odcinajagcy DN 80mm — 4 szt;
- zawory odcinajace DN 25mm — 2 szt;
- rurocigg DN 150mm wraz z izolacjg termiczng — ok. 6,0mb;
- rurocigg DN 80mm — ok. 6,0mb;
rurocigg DN 25mm — ok. 4,0mb;
> W komorze Z1/149b/R13 o wymiarach 2,5 x 2,5m 1 h=2,1m:
- zawory odcinajagce DN 50mm — 2 szt;
- zawory odcinajace DN 32mm — 2 szt;
- rurocigg DN 150mm wraz z izolacjg termiczng — ok. 3,0mb;
- rurocigg DN 50mm wraz z izolacjg termiczng — ok. 3,0mb;
rurocigg DN 32mm — ok. 3,0mb;
> W komorze Z1/149b/R20 o wymiarach 3,0x 3,0m 1 h=2,2m:
- zawory odcinajgce DN 150mm — 2 szt;
- zawory odcinajagce DN 100mm — 2 szt;
- zawory odcinajagce DN 40mm — 2 szt;
- rurocigg DN 150mm wraz z izolacjg termiczng — ok. 3,0mb;
- rurocigg DN 100mm wraz z izolacjg termiczng — ok. 6,0mb;
- rurocigg DN 40mm — ok. 3,0mb;
- studzienka - 1 szt. + zawory odcinajgce DN32 - 4 szt.

Dla komory Z1/149b/R3 o wymiarach 3,0x 2,5m 1 h=2,5m, z racji swego usytuowania
1 braku dostepu do wiazéw nie sporzagdzono schematu.
Przyjmuje si¢ do likwidacji:

- rurocigg DN 250mm wraz z izolacjg termiczng — ok. 5,0mb;

- rurocigg DN 150mm wraz z izolacjg termiczng — ok. 6,0mb;

Ponadto w pasie drogowym ul. Luczniczej, zgodnie z uwagami ZDM Poznan do opinii
z dnia 11.01.2024 nr NK ZG-OPK.4105.1735.2023 nalezy zdemontowac ok. 120,0mb
istniejgcej sieci kanatowej DN 250mm (demontaz tupin kanatu, starych rurociggéw,
podpdr i izolacji) oraz ok. 15,0mb istniejgcej sieci preizolowanej @ 114/200mm.
Warunki wykonania demontazu/likwidacji unieczynnionej sieci nalezy uzgodnic
oddzielnie z Wydzialem Remontéw i1 Utrzymania Drég ZDM (w zakresie naruszania
nawierzchni utwardzonych) najpézniej przed wystgpieniem do tut. Zarzadu o zajecie
pasa drogowego dla budowy sieci cieplnej. Demontaz sieci unieczynnionej winien
nastgpi¢ w trakcie lub najp6zniej bezposrednio po realizacji/wybudowaniu nowej sieci.
Zakres prac odtworzeniowych po wykonanym demontazu istniejacego kanatu zostat
wyszczegolniony w odrebnej dokumentacji — odtworzeniu nawierzchni.

Wszystkie zdemontowane elementy komor, rurociagi i1 ich izolacje, fragmenty
demontowanego kanatu cieplnego nalezy zutylizowac¢ zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska.

17. Uwagi koncowe

> Projekt techniczny sporzadzono w oparciu o:
- Katalog technologii producentdw rur preizolowanych;
,»Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych;
> Roboty ziemne i1 spawalnicze wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” czes¢ II;
> Wykonawca powinien legitymowaé si¢ przeszkoleniem w danej technologii



montowanych rur preizolowanych;

> Przed przystgpieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania probnych przekopéw w miejscach skrzyzowan sieci z innymi
zbrojeniami podziemnymi. Nie wyklucza si¢ wystepowania niezaznaczonego
na planie uzbrojenia podziemnego;

> Calos¢ robot wykonywac zgodnie z zasadami i wymogami BHP 1 ochrony p. Poz.

> Po montazu rurociaggdw nalezy zglosi¢ je sluzbom geodezyjnymi
do zainwentaryzowania. Po zakofczeniu robo6t nalezy zglosi¢ je Inwestorowi
do odbioru koncowego.

- Dopuszcza si¢ zmiany w glebokosci posadowienia cieplociagu w stosunku
do podanej w projekcie. Z powodu braku dokladnych danych co do
glebokosci posadowienia kolizji z pozostalym uzbrojeniem Wykonawca
powinien wykona¢ odkrywki w miejscu kolizji oraz z udzialem projektanta
dokona¢ ewentualnej weryfikacji profilu sieci. Istnieje mozliwos¢ wystapienia
nieuwidocznionego na mapach uzbrojenia. Dlatego tez nalezy zachowacd
szczeg6Ing ostroznos$é, a roboty w rejonie kolizji prowadzic¢ recznie.

- Wybér Kkonkretnej technologii rur stalowych preizolowanych wymaga
przeliczenia wytrzymalosciowego oraz dostosowania niniejszej dokumentacji
projektowej do przyjetej technologii.

- Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowigzujace.

- Trasa cieplociagu zostala zaprojektowana tak, aby nie kolidowa¢é
z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem naziemnym, podziemnym
oraz gesta zagospodarowana osiedlowa mala architektura i zielenia
aktualnymi na czerwiec 2024r. W przypadku rozpoczecia prac montazowych
po uplywie 2 lat od daty wykonania niniejszego opracowania, Wykonawca
przed podjeciem prac jest zobowiazany do wizji lokalnej w terenie
i weryfikacji ewentualnych zmian w zagospodarowaniu przedmiotowego
terenu.

- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta. Realizacja niezgodna 2z projektem zwalnia projektanta
z odpowiedzialnoSci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tym
samym odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

W projekcie budowlanym moga wystepowa¢ nazwy wlasne urzgdzen
i materialow. Nazwy wurzadzen i materialéw s3 nazwami przykladowymi,
nieobligatoryjnymi i odnosza si¢ do minimalnych wymagan technicznych.
Wykonawca moze zastosowaé przy realizacji projektu inne materialy
i urzadzenia ro6wnowazne do wskazanych i opisanych w projekcie — zgodne
z wymaganiami technicznymi opisanymi przez Inwestora w SWZ.

Po wyborze konkretnego producenta rur preizolowanych oraz w wypadku
zmiany zastosowanych urzadzen i materiatow Wykonawca zobowiazany bedzie
do opracowania adaptacji niniejszej dokumentacji projektowej zawierajacej
co najmniej schemat montazowy, schemat instalacji alarmowej, cz¢s¢ opisowa,
obliczenia wytrzymalo$ciowe oraz dobory pozostatych urzadzen.

Projektowata
mgr inz. Matgorzata Ktosowska



BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW PRZY UL. SW. ROCHA W POZNANIU

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Tabela nr 1
L.p. Nazwa Srednica Typ jom. | Tlos¢
1 [Rura preizolowana z podwdjnym alarmem 273/400 L=12,0m szt. 10
2 [Rura preizolowana z podw6jnym alarmem 273/400 L=6,0 m szt. 1
3 |Rura preizolowana z podwdjnym alarmem 219/315 L=12,0m szt. 10
4 |Rura preizolowana z podwdjnym alarmem 219/315 L=6,0 m szt. 1
5 |Rura preizolowana z alarmem 139/225 L=12,0m szt. 23
6 |Rura preizolowana z alarmem 89/160 L=6,0 m szt. 1
7 |Rura preizolowana z alarmem 60/125 L=6,0 m szt. 1
8 |Rura preizolowana z alarmem 76/140 L=12,0 m szt. 20
9 [Rura preizolowana z alarmem 48/110 L=12,0m szt. 5
10 [Kolano preizolowane z podwdjnym alarmem 273/400 L=1,0x1,0m |90°| szt
11 [Kolano preizolowane z podwdjnym alarmem 219/315 L=1,0x1,0m |90°| szt 2
12 |Kolano preizolowane z alarmem 139/225 L=1,0x1,0m [90°| szt. 14
13 |Kolano preizolowane z alarmem 114/200 L=1,0x1,0m |90°| szt.
14 |Kolano preizolowane z alarmem 89/160 L=1,0x1,0m [90°| szt. 2
15 [Kolano preizolowane z alarmem 76/140 L=1,0x1,0m |90°| szt. 22
16 [Kolano preizolowane z alarmem 48/110 L=1,0x1,0m |90°| szt. 4
17 [Tréjnik preizolowany réwnolegty wzmocniony | 139/225x76/140 szt. 4
18 [Tréjnik preizolowany z uskokiem wzmocniony |273/400x139/225 SZt. 2
19 [Tréjnik preizolowany z uskokiem wzmocniony | 219/315x76/140 SZt. 2
20 |Tréjnik preizolowany z uskokiem wzmocniony | 139/225x48/110 SZt. 2
21 |Tréjnik preizolowany z uskokiem wzmocniony | 114/200x60/125 SZt. 2
22 |Zwezka preizolowana 273/400/ 219/315 SZt. 2
23 |Zwezka preizolowana 219/315 / 114/200 SZt. 2
24  |Zwezka preizolowana 139/225 / 89/160 SZt. 2
25 |Zwezka preizolowana 89/160/48/110 szt. 2
ZawOr preizolowany odcinajacy z KOS trzpien
26 [przedtuzonym trzpieniem + kominkiem + 89/160 Wysoh (;S(C) grzlflema H szt. 2
skrzynka Zeliwng ’
ZawOr preizolowany odcinajacy z okodé trapienis
27 |przedtuzonym trzpieniem + kominkiem + 60/125 Wywh isi t%rrzrflem‘l H szt. 2
skrzynka zeliwng "
Rura ochropna PE-HD L~=1,0m — dlugosc 140mm - 4
dostosowac na budowie Ost .
28 - stona trzpienia
Manszeta kurczliwa 140/110mm | zaworu odcinajacego | Szt
Zaslepka rury ochronnej 140mm szt.
29 ZawOr .prelzol.owany odcinajacy z 219/315 HU szt. 2
odpowietrzeniem
30 ZawOr .prelzol.owany odcinajacy z 139/225 - - ’
odpowietrzeniem
31 |Zawdr preizolowany odcinajgcy 76/140 szt.
32 |Zawor preizolowany odcinajgcy 48/110 szt. 2
33 Mufa elektrycznie zgrzewana + pianka + korki 400 kpl. 8
+ elem. alarmu
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
34 |pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 315 kpl. 24
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
35 |pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 225 kpl. 62
butylowa




L.p. Nazwa Srednica Typ Jjom. | Tlos¢
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
36 |pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 200 kpl. 6
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
37 |pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 160 kpl. 8
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
38 |pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 140 kpl. 68
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
39 |pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 125 kpl. 4
butylowa
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
40 [pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 110 kpl. 12
butylowa
Ztacze kolanowe termokurczliwe sieciowane
4l radiacyjnie + pianka + korki + elem. alarmu 10 kpl 2
42 |Zakonczenie termokurczliwe END CAP 273/400 szt. 2
43 |Zakonczenie termokurczliwe END CAP 76/140 szt. 6
44 [Zakonczenie termokurczliwe END CAP 60/125 SZt. 2
45 [Zakonczenie termokurczliwe END CAP 48/110 SZt. 4
46 [PierScien uszczelniajacy 400 szt. 4
47 [Pierécien uszczelniajacy 140 szt. 12
48 [Pierscien uszczelniajacy 125 szt. 2
49 [Pierécien uszczelniajacy 110 szt.
50 [Puszka przylaczeniowa hermetyczna ALARM szt. 10
51 |Tasma ostrzegawcza z logo VEOLIA mb. 990
52 |Mata kompensacyjna L=1000x40x915 szt. 58
53 |Mata kompensacyjna L=1000x40x730 szt. 72
54 |Mata kompensacyjna L=1000x40x400 szt. 90
UWAGA:

Dla powyzZszego zestawienia materiatlow dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan rownowaznych.




BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW PRZY UL. SW. ROCHA W POZNANIU

ZESTAWIENIE MATERIALOW TRADYCYJNYCH

Tabela nr 2
L.p. Nazwa Srednica Typ jom. | Tlosé
1 [Rura stalowa tradycyjna DN 250 mb 3
2 |Rura stalowa tradycyjna DN 65 mb 12
3 |Rura stalowa tradycyjna DN 40 mb
4 [Rura stalowa tradycyjna (odwodnienie) DN 20 mb 6
5 |Rura stalowa tradycyjna (odpowietrzenie) DN 15 mb 18
6 |Zawdr kulowy odcinajacy DN 65 szt. 6
7 |Zawor kulowy odcinajacy DN 40 szt. 4
8 |Zawor kulowy odcinajacy (odwodnienie) DN 20 szt. 4
9 |Zawér kulowy odcinajacy (odpowietrzenie) DN 15 szt. 6
10 [Kolana hamburskie punkt nr 33 DN 40 <90° szt. 2
11 |Kolana hamburskie DN 65 <90° szt. 12
12 |Kolana hamburskie (odwodnienie) DN 40 <90° szt. 8
13 |Kolana hamburskie (odpowietrzenie) DN 15 <90° szt. 12
14 [Redukcja stalowa DN 65/40 szt. 2
15 |Uzupelnienie izolacji termicznej rur DN 250 mb
16 |lzolacja termiczna rur DN 65 mb 12
17 [Izolacja termiczna rur DN 40 mb 6
18 |Uszczelnienie przejécia przez $ciang DN 140 szt. 6
19 |Uszczelnienie przejécia przez $ciang DN 110 szt. 4
20 Studzienka zaworowa z szczelnym wtazem dla zaworéw atrz szczeodl Kol 1
zeliwnym przejazdowym DN 200 patrz szezeg Pl
21 Studzienka zaworowa z szczelnym wtazem dla zaworéw atrz szczeadl Kol 1
Zeliwnym przejazdowym DN 125 P & Pl
2 Studzienka zaworowa z szczelnym wlazem dla zaworéw atrz szczeadl Kol 3
Zeliwnym przejazdowym DN 65 P & Pl
23 Studzienka zaworowa z szczelnym wlazem dla zaworéw atrz szczeodl Kol 1
Zeliwnym przejazdowym DN 40 P & Pl
Studzienka schtadzajaca szczelna, z kregéw
beton. 1000 ze szczelnym wiazem patrz szczeg6t kpl. 1
24 kompozytowym, przejazdowym odwodnienie A
Zawor kulowy odcinajacy ze stali nierdzewnej DN 50 szt.
Kolana hamburskie ze stali nierdzewnej DN 50 szt.
25 |Obejmy mocujace rur z wktadka silikonowa DN 100 kpl. 16
26 |Obejmy mocujace rur z wktadka silikonowa DN 40 kpl. 4
potaczenie alarmu z puszkami
27 |Kabel YDY 3x1,5mm? przylaczeniowymi mb 40
UWAGA:
1.  ZAKRES ROBOT DEMONTAZOWYCH - PATRZ CZESC OPISOWA PROJEKTU.
2. Dla powyzszego zestawienia materialow dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan ré6wnowaznych.
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych ZG-0UG.4104.4064.2

23

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych maj
gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

wplyw na P owanie

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkéw

Zakfad Ustug Geodezyjnych
A. Lisiecki, R. Lisiecka sp.j.
61-016 Poznan, ul.Energetyczna 3b

Wykonawca prac geodezyjnych

LEGENDA

Kolorem pomarariczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48
ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), kto

(...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét weryfikacii
ZG-0UG.4104.4064.2023_1_nr 2
2z dnia 23.10.2023r.

ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA
PROJEKTOWANA OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

Andrzej Lisiecki

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
nrupr. 14941

kierownika prac

PROJEKTOWANE PRZYtACZE CIEPLNE PREIZOLOWANE

XXX ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA DO UNIECZYNNIENIA

Mapa do celdw projektowych
skala 1:500
godio 6.177.12.11.1.2,3,4

1.Uklad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000
2.Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH

Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat: Miasto Poznan

Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan

Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
Nazwa obrebu ewid.:Rataje

Obreb (identyfikator): (306401_1.0005)

Numer arkusza mapy: 03,21

Mapa aktualna na dzien 12.09.2023r.

Zasieg akualizacji

2G-D0.0720.30.2020

ZG-0UG.4104.4064.2023

Andrzej Lisiecki
geodeta uprawniony
upr.14941

Zaktad Ustug Geodezyjnych
A. Lisiecki, R. Lisiecka Sp.j.
ul.Energetyczna 3b, 61-016 Poznan
tel.61 82113 37

erenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
6re nie byly zgtoszone do inwentaryzacii, lub o
w instytucjach branzowych.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z ustawy z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
61 - 016 Poznan
" S) l l "
R S OB D l’;'?NREESSTY - BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ SKALA:
: WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW 1:500
PROJEKTOWANIE W REJONIE UL. S$W. ROCHA W POZNANIU NR RYSUNKU:
- TRESC
WYKONAWSTWO RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
Adres korespondencyjny: oPRAcOWALA: | mgr inz. M. Klosowska |WKP/0405/P00S/16| 08.2024
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31 .
tel.: +48 512 188 800 OPRACOWAL: | R, Sobanski 196/PW/93 08.2024
e-mail: rysobud@wp.pl




LEGENDA
ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA - pozostaje bez zmian

XXX ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA KANALOWA DO DEMONTAZU - zgodnie z opinig NK 1735.2023
(demontaz tupin kanatu, starych rurociagéw, podpér i izolacji)

PROJEKTOWANA OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLNE PREIZOLOWANE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotow ¥ projekt jest chroniony prawem autorskim
tawg I

XXX ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA KANALOWA DO UNIECZYNNIENIA zgodnic 2 us 41uegol934  pramie atoskim

i prawach pokrew Dz.U.Nr 24 poz. 83)

Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
61 - 016 Poznan

" "
RYS OB UD ADRES BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ SKALA:

INWESTYCJI: WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW 1:500
PROJEKTOWANIE W REJONIE UL. $W. ROCHA W POZNANIU NR RYSUNKU:
- TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 1
WYKONAWSTWO RYSUNKU: - istniejaca sie¢ do demontazu u
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
Adres korespondencyjny: OPRACOWALA:  [mgr inz. M. Klosowska |WKP/0405/PO0S/16| 08.2024
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31 -
tel.: +48 512 188 800 OPRACOWAL: | R. Sobanski 196/PW/93 08.2024
e-mail: rysobud@wp.pl




Istn. cieptociag preizolowany

2x2219/315

2xJ114/200 )
pozostaje bez zmian

Proj. odgatezienie z uskokiem

2x@114/200 x 2x260/125
montaz dotem

Pomieszczenie

wezta cieplnego 30 25
mx:w
36
{ Proj. odgatezienie prostopadte
2x@219/315 x 2x76/140mm
\mQ Proj. odgatezienie réwnolegte

<X
NNQ QAJNW\
Zwezka preizolowana R %\Q/
2x@219/315 x 114/200
& o
Qs
Proj. studnia schtadzajaca
szczelna DN 1000 mm
wg. szczegbiu
Proj. zawor preizolowany
odcinajgce @60/125 @Némwxm preizolowana
2x@273/400 x 219/315
Proj. odgatezienie z uskokiem
2x@219/315 x 2x260/125
montaz dotem Proj. odgatezienie prostopadte,
2x@276/400 x 2x2139/225mm
UWAGA:

1. Wiaczenie proj. cieptociggu preiolzowanego do istn. pozostajgcego bez zmian
rurociagu kanalowego zrealizowa¢ w punkcie 1 wg. rys. nr 8.

2. Odciecia "H" projektowanego cieptociagu wykona¢ za pomocg
preizolowanych zaworéw odcinajgcych w studzience z wkazem
zeliwnym z zamknigciem na klucz — patrz szczego6t.

3. W miejscach ozn. jako ,HU” wykona¢ za pomocg
preizol. zaworéw odcinajacych z preizol. odpowietrzeniem
w studzience z wtazem zeliwnym z zamknieciem na klucz — patrz szczegot.

4. W punkcie 9, zaprojektowano odwodnienie sieci cieplnej
poprzez montaz tréjnika od dotu do studni schtadzajacej — patrz szczegét.

5. ,R” - redukcja $rednic rurociggéw za pomocg zwezek preizolowanych
o $rednicach zgodnych z opisami na rysunkach.
6. W miejscach odgatezien zaprojektowano trojniki wzmocnione preizolowane.
W punktach ,12 i 13” odgatezienia - tréjnik wzmocniony réwnolegty
montowany pod katem 45° — patrz szczegot.
6. Przytacza cieplne wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczeh weztéw cieplnych.
7. Zakres rob6t demontazowych/unieczynnienia rurociggu — patrz opis techniczny.
8. Dobor ilosci i jakosci mat — patrz rys. pt.: ,Schemat montazowy — uktad mat kompensacyjnych”

2x@2139/225 x 2x76/140mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

prawem autorskim

projekt jest ck
zgodnie z ustawg z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim

i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

@ Zwezka prgizolowana

2x289/160 k 2

Pomieszczenie
wezta cieplnego

BUDYNEK STOLOWKI

ul. Sw. Rocha 11

Proj. odgatezienie prostopadte

BUDYNEK DS
ul. Sw. Rocha 11a

Pomieszczenie

2x@2139/225 x 2x348/110

Proj. odgatezienie rownolegte

o

110

Némwxmgmﬁo_os\m:m @
2x2139/225 x 89/160

Kolano hamb. DN40<90°

~

w ztgczu kolanowym @1

BUDYNEK

- ul. Sw. Rocha 9A

Q

Pomieszczghie
wezta cieglnego
Istn. cieptociag tradygyjny

2xDN65

pozostaje bez zmi
Redukcja stalowa

2xDNG65 x DN40

2 x zakonczenie terpokurczliwe

@48/110
2 x wigczenie osiowe

2x@2139/225 x 2x78/140mm

BUDYNEKDS
ul. Sw. Rocha 9

2 x zakonczenie termokurczliwe

@273/400

2 x wigczenie osiowe

patrz rys. nr 8

Pomieszczenie
wezta cieplnegg

3 7%
<0

AT MONTAZOWY

KALA 1:500

Istn. cieptocigg kanatowy

2 xDN250mm
pozostaje bez zmian

2

"RYSOBUD"

PROJEKTOWANIE

WYKONAWSTWO

Adres korespondencyjny:
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31
tel.: +48 512 188 800
e-mail: rysobud@wp.pl

INWESTOR: Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
61 - 016 Poznan
ST BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ | SKALA:
: WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW 1:500
W REJONIE UL. $W. ROCHA W POZNANIU NR RYSUNKU-
TRESC !
RYSUNKU: SCHEMAT MONTAZOWY N
IMIE |NAZWISKO: | NR UPRAWNIEK: DATA: PODPIS:
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1. Dla prawidtowej eksploatacji rurociggu, na projektowanych zatamaniach
dobrano maty kompensacyjne.
llos¢ mat rowna na rurze zasilajacej i powrotne;.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z ustawg z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)
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1. Wigczenie proj. cieptociagu preiolzowanego do istn. pozostajgcego bez zmian

rurociagu kanalowego zrealizowa¢ w punkcie 1 wg. rys. nr 8. m— - - =
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1. Sposob taczenia instalacji alarmowej budowanego cieptociggu z istniejgcy instalacjg
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z pracownikiem ZSC/M.

2. Po wykonaniu nowego odcinka instalacji alarmowej, a przed jego wigczeniem do istniejgcego systemu,
nalezy zgtosi¢ do Oddziatu Sieci Magistralnej konieczno$¢ wykonania pomiaréw instalacji alarmowe

3. Po zakonczeniu inwestycji na schemacie powykonawczym nalezy poda¢ rzeczywiste dtugosci instalacji alarmowe;j.
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POLACZENIE RUR PREZIOLOWANYCH
Z KANALOWYM CIEPLOCIAGIEM

Istn. kanat zaizolowaé

2 x papa na lepiku \

Istn. kanat zamurowaé

Pierscien uszczelniajacy |

Istn. tupiny . Istn. kanat
Ponowny montaz Pozostaje bez zmian
___________ _— :!
| !
AN IstniejqcaI ,
rura tradyéyjna
DN 250mmn

Pozostajelbez zmian

)

0

(punkt 8)
Proj. kolano preizolowane

\
O\
2 X @400mm DTN
y il
i
/ 'HL
s
|

\ N S X N\
L .

2 X @273/400mm .
Zakonczenie termokurczliwe

2x @273/400mm
Podsypka piaskowa

UWAGA:

L

Osiowe wiaczenie

do istniejgcej sieci kanatowej
2 x DN250mm

1. W punkcie 1 nalezy osiowo potgczy¢ projektowang rure preizolowang
z istniejgcym, pozostajagcym bez zmian cieptociagiem tradycyjnym 2 x DN 250mm

w kanale tupinowym.

Szczegéty wykonania patrz cze$¢ opisowa PT.

Rys. 8

Szczegdt potgczenia rurociggu
preizolowanego z siecig kanatowg




Odgatezienie rownolegte
montowane pod katem 45°

n %

odgatezienie wg. profilu

]

wg. profilu

wg. profilu

) A

rura przewodowa
wg. profilu

Rys. nr9
Szczegdt montazu odgatezienia
rownolegtego pod katem 45°
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SZCZEGOL. MONTAZU PUSZKI PRZYLACZENIOWEJ

PODLACZENIE PUSZKI PRZYLACZENIOWEJ

WERSJA I
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Rys. typ. nr 10

Szczegdt montazu

| podtgczenia puszki alarmu




Przekroj rury preizolowanej
z czterema przewodami

Il obwdd

4 5 T— drut miedziany ocynkowany
pierwszego obwodu

przewodow alarmowych

2 2— drut miedziany

pierwszego obwodu
przewodow alarmowych
S— drut miedziany ocynkowany

drugiego obwodu

przewodow alarmowych
4— drut miedziany

drugiego obwodu

|_obwod przewodow alarmowych
5— rura osfonowa (PEH)
6— pianka poliuretanowa
/— rura stalowa

Rys. nr 11
Przekrdj rury preizolowanej
z czterema przewodami
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WARSTWOWO ZAGESZCZONA

PODSYPKA PIASKOWA

Rys. typ. nr 13
Zabezpieczenie Scian wykopow




ISTNIEJACY
KABEL ENERG

._.>mz_> ZN >xc,_>o>

YY V\Y/\Y/\YV\Y
RURY PREIZOLOWANE

=15 cm

NAXXAXNXAKX

RURA OCHRONNA
_J\Uc AROT

Wll —

(W) =

n @ @ % = ISTNIEJACY

— = KABEL ENERG.

RURY U%DNOrO?pZmi TASMA ZNAKUJACA

Rys. typowy nr 14

Szczegot zabezpieczenia skrzyzowania

z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym
- rura ochronna AROT




PODWIESIC NA CZAS

WYKONYWANIA WYKOPU
KRAWEDZIAK 14 x"14

L=3,0 m]|

DRUT ¢ 6 mm

KANAL. TELEJF ON.

tATA DREWNIANA

GR. 32 cm

RURY PREIZOLOWANE

RURY PREIZOLOWANE

KABLE ENN /
OBNIZC O MIN. 70 om

Rys. typ. nr 15
Szczegdt skrzyzowania z kablem n.n.
| zabezpieczenie kanatu telekomunikacyjnego
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beton B 15

A-A

@12 co 10 cm
I=1,05cm

VA7

200

belka zelbgtowa prefabrykowana

20x25cm

belka zelbetowa prefabrykowana

20x25cm
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B-B

kanatowy zeliwny typ Beszterda

D400

belka zelbetowa prefabrykowana

@12 co 15 cm wiaz
I= C+ 400 cm klasy
O VAN
S // S S
qp s /A /

7
7

20x25cm
bloczki betonowe

piasek

beton chud
//////////)<

B | A |
[ [
| 250 250 |
[ |
Dn Dz A B C
40/32 110 250 255 760
50 125 270 265 800
65 140 280 275 830
80 160 300 290 880
100 200 340 | 320 980
125 225 370 | 340 | 1050
150 250 390 | 360 | 1110
200 315 520 440 | 1400
250 400 520 440 | 1400




20

Selka zelbetowa pref. 20xZ2o0cm

kotew montazowa

kotew montazowa
owym
|, 10 |, Nr3 ¢6 —_
7 7 Nrl 308

\

\

L ~35cm L R \M L ~35cm
4 4 \7 4
| C+40cm
4
@ 368 L=C+30cm
@ 4916 L=C+30cm
Przekro] 1—1
C Dt Nr1| Df Nr2 | llosc
[em]| [em] [[em] | Nr3
Nrl_308 76 | 106 |106 | 11
_— 80 | 110 110 |12
- S 83 | 113 113 |12
s s 88 | 118 |118 |13
- 98 | 128 |128 |14
L % ) 105] 135 [135 |15
L 111 141|141 |15
20 5 1401 170 [170 |18
@ 6 co 10cm
=y,oacm

20

Beton C35/45 F150 W8 XA3
Stal A—IIIN BST 500

Rys. nr 17

Belka Zelbetowa 20x25¢m
skala 1:10




ZAWOR PREIZOLOWANY
ODCINAJACY

skrzynka zeliwna

wg. profilu \\

7

zawor preizolowany

odcinajgcy
z przedtuzonym trzpieniem |

wg. profilu ‘

=1 — S E—

\mufa termokurczliwa

J‘L
1‘[

Rys. nr 18
Zawor preizolowany odcinajgcy
ze skrzynkg zeliwng




wg. profilu

skrzynka zeliwna

wtaz kompozytowy przejazdowy

pokrywa zelbetowa J1000mm

trojnik preizolowany z uskokiem
montaz dotem
J114/200 / 960/125 mm

zawor preizolowany odcinajgcy

drabina wtazowa
stal nierdzewna

wq. profilu

|
|
|
|
2 x @ 60/125 z przedtuzonym trzpieniem |
|
|
|
|

END CAP

pierscien
uszczelniajgcy

2 x @ 60/125 =

wg. profilu
mufa termokurczliwa

awor ze stali nierdzewnej odcianjgcy DN 50mm A

kolano hamburskie ze stali nierdzewnej DN 50mm

7

NROUNNNRN NN
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\\

studzienka schtadzajgca, szczelna

z kregow betonowych @ 1000mm ptyta denna
@ 1400mm
Rys. nr 19

Odwaodnienie przez studnie schtadzajaca.
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do budynku
ul. Rocha 11b
Dom Studencki PP DS6
—— 80 ——
O
| ( }
/ \ /
=~ PS1 @25| 225X ZS1 ~
&80
. P1 Xm .
2 Z
F | << ~<- A
=~ =i
\in \°,‘ ~
N N
= =
: = > <
S
2 | , =
+1 0,00 wlaz
-0,40 strop
V @80 A -1,70 dno
-2,36 -
do budynku
ul. Rocha 9
Dom Studencki AWF
OZNACZENIA ZAWOROW: AKTUALIZOWAL :
Z - zawor na zasialniu .
P - zawdr na powrocie Bartosz Gutowski
(S) - zawor SgUStO}N¥ _ DATA WYKONANIA:
- zawor odpowietrzajacy
B - zawor obejsciowy - baypass 2012 -05-12
NUMER STEM;T;:] REJON: Rataje OZNACZENIE KOMORY:
) (Osiedle Studenckie)
GPS: SEKCJA: RyS nr 20
X| - 51 d Schemat komory Z1/149b/R10
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do budynkow
ul. Rogha 11
STOLOWKA
|
P 0,00 SN
[ \ ( |
\ / \ /
~— P1 XZ1 —
=
o=
g <
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ham!
S
2 P> 7
~+
E
= PS1 @325231
1 0,00 wiaz
-0,35 strop
-1,75 dno
-2,44 -
OZNACZENIA ZAWOROW: AKTUALIZOWAE :
Z - zawor na zasialniu .
P - zawdr na powrocie Bartosz Gutowski
S - zawor spustowy DATA WYKONANIA:
O - zawdr odpowietrzajacy
B - zawodr obejsciowy - baypass 2012 -05-25
NUMER SCHEMATU: REJON: Rataje OZNACZENIE KOMORY:
1-222 (Politechnika Poznariska) | Rys. nr 21
GPs: SRR Xl -51d Schemat komory Z1/149b/R13




1 0,00 wlaz
+1 0,00 v&iag - T~ -0,20 strop
0,29 strop N -2,02 dno
-1/15 dno \\ 759
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- 0,60 - //-\\0,00 Z1>< @159 ><E1
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\ / \ e /
~ - ~wzEmEr
-3,07 -
UWAGI:

\. PN

- w odleglosci 2m od komory znajduje sie studzienka z odpowietrzeniami (D

OZNACZENIA ZAWOROW:

Z -

zawodr na zasialniu

AKTUALIZOWAL:

Bartosz Gutowski

P - zawdr na powrocie
(S) : Egagﬁ 2g;zt\zg¥rzajqcy PRI
B - zawor obej$ciowy - baypass 2012 -05 - 17
NUMER SCHEMATU: REJON: Rataje OZNACZENIE KOMORY:
1-227 (Os. Piastowskie) Rys.nr22
eps: S .51 d Schemat komory Z1/149b/R20
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PIERSCIEN DYSTANSOWY
GUMOWY WG KATALOGU

RURA PREIZOLOWANA

A ad e avend
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OBETONOWAC

USZCZELNIENIE PRZEJSCIA
PRZEZ SCIANE

" .PRZEJSCIE GAZO,/WODOSZCZELNE:

TASMA SMARNA

SCIANA BUDYNKU
LUB KOMORY ROZGAYEZNEJ
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