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Zakacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2025-65608-234419

Opis przedmiotu zaméwienia- Cze$¢ 3 - Dostawa stanowisk spawalniczych

Dostawa 8 zestawow stanowiagcych stanowisko spawalnicze. Celem zakupu jest rozszerzenie
mozliwosci produkcyjnych. Stoty spawalnicze wraz z pozycjonerami pozwalajg na doktadne

ustawienie elementow w procesie spawania. Zastosowanie metody spawania TIG oraz MIG/MAG

pozwala na wykonywanie wysokiej jako$ci higienicznych ztagczy spawanych niezaleznie od grubosci

zastosowanego materiatu.

Dostawa 8 sztuk stanowisk spawalniczych uniwersalnych w sktad ktérych wchodza:

e Spawarki MIG/ MAG lub TIG - 8 sztuk (4 X TIG + 4 X MIG/MAG)
e Stoty spawalnicze o rozmiarach 1200x1200 z oprzyrzadowaniem — 8 sztuk

e Pozycjonery do spawania — 2 zestawy

Opis czesci sktadowych oferty :

1. - Spawarka MIG/MAG — 4 sztuki
- Zakres regulacji pradu spawania 5SA-350A
- Napigcie sieciowe (fabrycznie) 3x400V
- Klasa EMC A
- Pobor mocy 30W

Wyposazenie dodatkowe spawarka MIG/MAG

- modut chtodzacy wyprodukowany przez producenta urzadzen spawalniczych
- wozek transportowy

- uchwyt spawalniczy chtodzony woda

- przewod gazu ostonowego

- przewdd masowy

- reduktor

- wtyczka elektryczna Spin 32A

2. Spawarka TIG — 4 sztuki

- Klasa EMC A

- Minimalny prad spawania : 3A

- Napigcie zasilajace sieciowe 1x230V

- Cykl pracy: 40% 230A, 45% 205A, 60% 170A.
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- Wedhlug normy: [EC 60974-1, -3, 10, CL.A

Wyposazenie dodatkowe spawarka MIG/MAG

- modut chtodzacy wyprodukowany przez producenta urzadzen spawalniczych

- wozek transportowy

- uchwyt spawalniczy

- przewod gazu ostonowego

- przewdd masowy

- reduktor

2. Stoty spawalniczych systemowe o nastepujacych parametrach

Nosno$¢ minimalna : 2000 kg ( 500 kg /noga )
Wymiar stoty 1200 mm X 1200 mm

Materiat S355J2+N

Tolerancje wykonania

- tolerancja ptaskosci : +/- 0,3

- tolerancja wykonania otworow +0,5

Grubos¢ blatu 12 mm lub wigcej

System otwordéw mocujacych 16 lub wigkszy

3 rzedy otworow w §cianie bocznej

3. Zestaw elementoéw pozycjonujacych. (pozycjoner spawalniczy )

4x ZACISK MOCUJACY

10x TRZPIEN MOCUJACY SZYBKIEGO MONTAZU
2x KRAZEK 100

2x STOPER 150

2x STOPER 225

2x Katownik PLASKI 275x150

2x Katownik PLASKI 320x150

2x KATOWNIK 185x175

1x UCHWYT DO PALNIKA

1x POLKA NA TRZPIENIE
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