PIWNICA

PARTER

BAR - MEBLE - stal nierdzewna w gatunku typu AlSI 304 lub rbwnowaznym

Blacha
Noga z profila 40x40 z maskownicq pteng

350 x 40 x 880

Modut z drzwiami zawiasowymi
Plecy do potowy ,instalacja komory zlewowej . Bez péiki sSrodkowej . Na nogach
H=160 mm

400 x 585 x 880

Modut szafkowy otwarty
Plecy do potowy . Na nogach H=160 mm

515 x 585 x 880

Modut szafkowy otwarty
Plecy do potowy , instalacja wanny izolowanej na l6d . Na nogach H=160 mm

720 x 585 x 880

Modut szafkowy otwarty
Plecy do potowy . Na nogach H=160 mm

515 x 585 x 880

Modut z drzwiami zawiasowymi
Podstawa szafkowa do naroznika z lewej strony drzwi skrzydtowe , po prawej
maskownica petna . Na nogach H=160 mm

900 x 585 x 880

Blat do pracy

Blat do pracy na Poz. od 1 do 6, wibrowany , tgczenie na wtos, ociekacz 600x150 , 2
x ociekacz 440x350 , 2 x pojemnik , 2 x wanienka , wanna na léd , speedrack , 2 x
zlew barmanski . WG. PROJEKTU

3500 x 700 x 40

bateria zZlewozmywakowa

Blat do pracy
Blat wibrowany , tgczenie na wtos z dwoch stron . Rant tyt H=40 mm

1380 x 600 x 40

Blacha
Noga z profila 40x40 podpierajgca blat

40 x 40 x 880

Modut z drzwiami zawiasowymi
Poddstawa szafkowa do naroznika , drzwi po prawej stronie , po lewej maskowica
petha . Bez plecow , na nogach H=160 mm

650 x 585 x 880

Stot szkieletowy
Konstrukcja szkieletowa podpierajgca blat z maskownicg petng prawego boku

40 x 685 x 880

Blat do pracy
Blat ddo pracy na Poz. od 10 do 11, wibrowany , tgczenie na wtos , przelotka
instalacyjna . Rant tyt i lewy H=40 mm

1340 x 700 x 40

13

Stot szkieletowy
Konstrukcja wsporcza z profili 40x40 , mocowanie do granitu klienta . Od frontu
montowana zabudowa nierdewna wibrowana .

3500 x 0 x 890

2

‘ PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA WARZYW

‘ PRZYGOTOWALNIA CZYSTA

stot ze Ziewem
otwér pod baterie fi 35 mm
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

800x600x850

podstawa pod piec z miejscem na szybkoschtadzarke
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

870x770x900

stot z potkg
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

915x700x850

Blat monolityczny
blat przestaje w lewej
blat gr. 2 mm, stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

2860x700x40

potka 2- poziomowa, wiszgca
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

1400x300x700

potka 2- poziomowa, wiszgca
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

800x300x700

Stét z 1-komorg 500x500x250 mm, w skosie
otwér pod baterie fi 35 mm

stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

1240x900x850




Stét z 1-komorg 500x500x250 mm, i doing pdtka
otwér pod baterie fi 35 mm
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

1460x700x850

okap wentylacyjny przyscienny w kszattcie litery "L", nawiewno-wyciggowy, z filtrami
ttuszczu i oswietleniem

filtry:

- Zacecane uzytkowanie filtra: 45 - 220 Pa

- Skutecznoic¢ filtracji w zakresie od 5um wynosi 98%

- odporno$¢ na ptomienie ognia i zapobiega przedostaniu sie ptomieni

stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

4300x1200x550
+

1000x1200x550

17.2

ramka do ustawienia urzadzeh grzewxczych na podstawie chtodniczej
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

20.1

Podstawa szkieletowa pod grill
z prawej prowadnice na pojemniki GN
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

800x550x650

23

potka 1- poziomowa, wiszgca
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

1900x200x40

24

Stét z dolna pdétka, w blacie wyciecie na media
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

1000x700x850

24.1

potka 1- poziomowa, wiszgca
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

1500x200x250

28.1

Nadstawka 1-pdtkowa pod nadstwake chtodniczg
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304
przykrecana do blatu

1340x300300

29

Blat do pracy z szkieletam, miejscema na loddwke do wina, oparty na stole poz. 25.
blat gr. 2 mm, stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

2960x700x850

34.

Nadstawka na soty chtodnicze, 1 pétkowa, przykrecana do blatu
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

Stétz 1 komorg 340x360x150mm

otwér pod baterie fi 35 mm

pod komorg szafka z drzwiami zawiadowymi szer.500

pod pozostata czescia szafka z 2 drzwiami zawiasowymi i sSrodkowa potkg
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

1800x400x600
ROZDZIELNIA KELNERSKA

1360x600x850

potka 2- poziomowa, wiszgca
stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

1300x300x700




