Spig¢ nad END CAPA na kostke w pom. wezta
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Wezef bud. ul. Szewska 22-23

Potaczy¢ poprzez 2 puszki w klasie IP67

Kabel przytaczeniowy koncentryczny L=4x15m. >
Umiescic w peszlu RL mocowanym do $ciany

Wezet bud. ul. Szewska 19-21

Polaczy¢ poprzez 2 puszki w klasie IP67

-
Wezet bud. ul. Szewska 18— /
¢ - // Detektor dwukanatowy |

Spig¢ nad END CAPA na kostke w pom. wezta w pomieszczeniu wezla ciepinego //
ul. Krowia 1 - budynek zlobka /
L1=482m;L2=482m;/

Komora K-la/7/1
Spigé nad END CAPA w puszce w komorze

Potaczy¢ poprzez 2 puszki w klasie IP67

Kabel przytaczeniowy koncentryczny L=4 x 20 m.
Umiesci¢ w peszlu RL mocowanym do Sciany

Wezet bud. ul. Krowia 1=%obek
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Jednostka Projektowa

AJG PROJEKT MARCIN GAWRON
Ul Pikna 23911

Temat

Projekt przebudowy odcinka istniejace] sieci cieplowniczej i przylgczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej od $ciany
komory cieplowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej
22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sie¢ cieptowniczg i przytgcza cieplownicze w technologii preizolowanej

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt przebudowy odcinka istniejacej sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej od $ciany
komory cieptowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej

50-506 Wroclaw 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sie¢ cieptownicza i przylgcza cieptownicze w technologii preizolowane;
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