PROJEKT OBStUGI PLACU BUDOWY

INWESTOR: FORTUM NETWORK WROCLAW SP Z 0.0.
UL. SLONIMSKIEGO 1A, 50-304 WROCLAW

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ |

BUDOWLANEGO PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ OD
SCIANY KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-IA/71 DO UL. KOTLARSKIEJ 6, OD
UL. KOTLARSKIEJ 6 DO KROWIEJ 1, OD UL. KOTLARSKIEJ 16
DO UL. SZEWSKIEJ 22-23, UL. SZEWSKIEJ 19/21 ORAZ UL. SZEWSKIEJ 18

ADRES WROCLAW REJON UL. KOTLARSKIEJ/KROWIEJ/SZEWSKIEJ

KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLNEGO

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - SIEC
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - PRZYLACZA

IDENTYFIKATORY DZIALEK | JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.;, 78/3
EWIDENCYJNYCH JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 79/1
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JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 80/2
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JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 81/13

JE: Wroctaw, Obr. STARE MIASTO 0001, Ark.: 27, Dz.: 26/2

JE: Wroctaw, Obr. STARE MIASTO 0001, Ark.: 27, Dz.: 35/14
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OPIS TECHNICZNY:
1. Dane ogodlne

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH W
TECHNOLOGI TRADYCYJNEJ OD SCIANY KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-IA/71 DO UL. KOTLARSKIEJ 6,
OD UL. KOTLARSKIEJ 6 DO KROWIEJ 1, OD UL. KOTLARSKIEJ 16 DO UL. SZEWSKIEJ 22-23, UL. SZEWSKIEJ 19/21
ORAZ UL. SZEWSKIEJ 18

INWESTOR: FORTUM NETWORK Wroctaw Sp z 0.0. .; ul. Stonimskiego 1a, 50-304 Wroctaw

ADRES: WROCLAW REJON ULIC: KOTLARSKA/KROWIA/SZEWSKA

2. Lokalizacja placu budowy.

Plac budowy dla inwestycji z odcinka stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych:

JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.:, 78/3

JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 79/1

JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 79/2

JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 80/2

JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 80/3

JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 81/13

JE: Wroctaw, Obr. STARE MIASTO 0001, Ark.: 27, Dz.: 26/2

JE: Wroctaw, Obr. STARE MIASTO 0001, Ark.: 27, Dz.: 35/14

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i uzgodni koszty zaje¢ terendw pod zaplecze budowy.
Na dziatce nr243 |, ktdra jest w zarzadzie ZDIUM Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie uzgodnieniami oraz POR i PON

uzgodnionym w ZDIUM . Wszelkie optaty zajecia terenu ZDIUM tereny Gminne ponosi Wykonawca.

3. Wykorzystane materiaty

o Wyrys z mapy ewidencyjne;
o Wykaz wtascicieli wtadajacych
o Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe

e  Ustalenia z Inwestorem

4. Dane szczegotowe

4.1. Wykonawca jest zobowigzany, niezwtocznie po rozpoczeciu inwestycji, urzadzi¢ i utrzymywaé w dobrym stanie zaplecze
i plac budowy w tym: biuro (pomieszczenia) Wykonawcy oraz Inwestora wraz z towarzyszacym wyposazeniem i
sprzetem.



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
e urzadzi¢ i utrzymywa¢ w dobrym stanie zaplecze i plac budowy Wykonawcy wraz z towarzyszacym
wyposazeniem i sprzetem.
Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi warunkami sanitarnymi oraz szatnig
i pomieszczeniem socjalinym. Zaplecze budowy zostanie wygrodzone za pomocg ogrodzenia tymczasowego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez likwidacja zaplecza i placu budowy i doprowadzenie terenu na ktérym
zostato zatozone zaplecze do stanu przed rozpoczeciem inwestycji. Plac budowy po zakoriczeniu robét inwestycyjnych
powinien zosta¢ uporzadkowany, zbedny materiat i sprzet usuniety i wywieziony poza teren inwestycii.
Wykonawca przy robotach zwigzanych z usuwaniem materiatéw niebezpiecznych musi zabezpieczy¢ teren w sposéb,
ktéry uniemozliwi przedostanie sie substancji niebezpiecznych do gruntu. W przypadku gdy substancje niezbezpieczne
zanieczyszcza grunt doprowadzi do rekultywacji gruntu potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz kierownika
budowy.
4.2. Dla rozpoczecia prowadzenia robot, koniecznym bedzie przygotowanie w niezbednym zakresie zaplecza dla potrzeb budowy
obejmujacego:
+  Wykonanie doktadnej dokumentaciji zdjeciowej przed rozpoczeciem demontazy
+  Demontaz istniejacych obiektdw na terenie placu budowy ( usunigcie zieleni zgodnie z wydanymi
decyzjami i ustaleniami z wifascicielami usunigcie obiektéw budowlanych zgodnie z
uzgodnieniami ( ogrodzenia, bramy i inne elementy matej architektury)
+  wygrodzenie zaplecza budowy na czas budowy,
+  czasowe ciggi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzetu,
+ place przyobiektowo - operacyjne, obejmujace najblizszy rejon prowadzenia robot, dla realizacji
danego obiektu,
+ place skitadowe dla czasowego skladowania dostaw materiatow, urzadzen i instalacji itp. dla
projektowanych obiektéw,
+ tymczasowe place skladowe dla materiatow niebezpiecznych  zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie po okolicy
+ magazyny zamkniete dla sktadowania dostaw urzadzen i instalacji wymagajacych sktadowania w
magazynach zamknietych,
+  obiekty zaplecza socjalno - biurowego
Dla zapewnienia sprawnej realizacji robot oraz funkcjonowania budowy, niezbednym bedzie:
+  zabezpieczenie punktdéw poboru energii elekirycznej, zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
prowadzenia rob6t oraz obiektéw zaplecza budowy,
+  Zabezpieczenie wody na cele bytowo-uzytkowe budowy
+  Zabezpieczenie wody do celdw technologii ( odwadnianie, ptukanie)
+  Zabezpieczenie odprowadzenia $ciekdw bytowych i socjalnych
+  Zabezpieczenie odprowadzenia Sciekdw technologicznych z odwodnienia sieci cieplnej oraz ptukania
sieci
Po zakoriczeniu robét budowlano - montazowych, nalezy przystapi¢ do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu
wokot zrealizowanych obiektdw, a mianowicie:

+  zdemontowac czasowe wygrodzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,



zdemontowa¢ czasowe elementy zagospodarowania zaplecza budowy - przewozne pomieszczenia
zapleczowe (kontenery) stanowiska pracy sprzetu, czasowe drogi dojazdowe i montazowe,
place utwardzone ptytami drogowymi itp. oraz uporzadkowacé i wyréwnac teren,

odtworzyC elementy drég, placéw, chodnikéw itp. ktére w czasie prowadzenia robdt zostaty
uszkodzone lub zniszczone,

odtworzy€ i zrekultywowaé teren po placu budowy i zapleczu

odtworzy¢ matq architekture na wszystkich dziatkach

odtworzenie Zzieleni na terenach ogrédkéw SM POLUDNIE zgodnie z uzgodnieniami

Po osiggnieciu gotowosci energetycznej przebudowywanej sieci demontaz elementow
tymczasowych

Z uwagi na mozliwe zagrozenia wystepujace w trakcie wykonywania robdt budowlano- montazowych do projektu

budowlanego zataczono informacije do sporzadzenia planu BIOZ.

Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegajgce zagrozeniom i przeciwdziatajace skutkom wypadkow

w czasie robot budowlanych:

aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycj,
odpowiednie uprawnienia do obstugi sprzetu budowlanego i innych urzadzen wykorzystywanych w
trakcie realizacji inwestycji.

wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych.

zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego, apteczke, srodki
opatrunkowe i sprzet ppoz. (norma PN-92/N- 01256/01)

sporzadzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania placu budowy czesci
rysunkowej planu BIOZ

Plan powinien zawiera¢ dane zgodnie z &1 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 ( Dz. U. nr
151 poz. 1256 z 2002) :

a)

czytelng legende

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie

rozmieszczenie urzadzen i sprzetu ppoz.

strefy ochronne wokét miejsc sktadowania gazow technicznych,

strefy pracy sprzetu zmechanizowanego

rozmieszczenie stanowisk do produkcji pomocniczej- np. betoniarki, agregatu pradotwérczego
miejsce przechowywania podrecznego sprzetu ratunkowego

schemat komunikaciji i transportu sprzetu i materiatéw na budowie

rozmieszczenie pomieszczen socjalnych , higieniczno-sanitarnych

Wykonawca zapewni media niezbedne do prowadzenia robot we wiasnym zakresie stosujgc np. agregat pradotworczy i

dowoz wody do celéw sanitarnych i technologicznych lub dociggajac niezbedne media dla zapewnienia nalezytych

warunkow bytowych i sanitarnych pracownikom zatrudnionym na budowie. Projekty tymczasowego podtaczenia medidw

(jezeli jest to wymagane). Wykonawca budowy wykona we wiasnym zakresie. Teren budowy zajety przez Wykonawce



powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed wstepem osdb nieupowaznionych. Doktadny projekt zaplecza budowy
przedstawi Wykonawca rob6t budowlanych dostosowujac go do swoich potrzeb i moZliwosci technicznych.



