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Wezel cieplny

UWAGI OGOLNE:
1. Przewody w miejscach przejsc nalezy prowadzic na wysokosci min. 2,0 m. Liczqc od posadzki do izolacji. W
najwyzyszych punktach nalezy zamontowac odpowietrzenia a w najnizszych odwodnienia
2. Przewody izolowa¢ w calym wezle lub budynku zgodnie z grubosciami podanymi w opisie technicznym.
5. W czasie budowy nalezy sprawdzic dokfadnie, ktory przewdd to zasilanie, a kiory powrdt sieci.
4. Imiane Srednic na istniejace wykona¢ przy kompakcie.
_ ' - 5. Dopuszcza sig zmiang prowadzenia przewodow w obrebie pomieszczenia wezla lub w budynku  w celu
/‘/{%2,55 ‘RZpO’OO w W7’59 wyeliminowania kolizji z istniejacymi- rurociqgami.

‘ 6. W przypadku kolizji wejscia projektowanej sieci z istniejacymi rurociggmi instalacji c.o., wz, cwu, cyrkulacji, sieci
cieplenej lub innymi instalacjami wystepujqcymi w wezle  Wykonawca ma obowigzek je dostosowaé w sposdb

umazliwiajqcy wprowadzenie nowego przytacza cieplnego do pomieszczenia.
7. W wezle montowac podpory w technologii systemowej dla rur ciepfowniczych.
) 8. Wszystkie przejscia w budynku (wewnetrzne) przez sciany pom. wezla wykonac jako p.poz EI120
\/\/@Z@f C\epm 9. Wszystkie istniejace sieci i przylqcza cieplne 7 izolacjq oraz armaturq i podknstrukejomi w budynkach
7 Kl | b . Wykonawca ma obowigzek zdemontowac i zutylizowac.
awory Kuiowe wezia = Dez wymiany. 10. Wszystkie ubytki w scianach i stropach nalezy po demontazu uzupefnic oraz pomalowac farbq
n 11. Rurociggi prowadzic nad wejsciami do komorek w spsob umozliwiajqey ich otwarcie
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