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Wizja lokalna w terenie — marzec 2025r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. 2020 poz.110 z dnia 24 stycznia 2020 r. z pbzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124
z dnia 29 stycznia 2016 r. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r. z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z dnia 26 listopada 2019 r. z pézn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach — zatgcznik 1-4 (Dz. U. 2019
poz.2311 z dnia 26 listopada 2019 r. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

W sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784 z dnia 14 kwietnia 2017 r. z pbzn. zm.)




4.0pis techniczny

4.1.Zakres opracowania

Projekt czasowej organizacji ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni
wykonany zostat ze wzgledu na przebudowe sieci cieptowniczej w pasie
drogowym ul. Kotlarskiej we Wroctawiu.

4.2.0pis geometrii drogi

ul. Kotlarska - na projektowanym odcinku jezdnia z kostki kamiennej posiada
szerokos¢ 6,5m oraz chodniki szerokosci 3,0 — 5,0m z kostki kamiennej i ptytek
betonowych. Po potudniowej stronie ulicy znajdujg sie zatoki parkingowe, na
ktorych parkowanie samochoddéw odbywa sie prostopadle do kraweznika.

Ulica Kotlarska jest jednokierunkowa - o kierunku ruchu od ul. Krowiej do ul.
Odrzanskiej. Nakaz jazdy w jednym kierunku nie dotyczy rowerdw, dla ktérych
po stronie potudniowej wyznaczono $ciezke na jezdni. Po stronie poétnocnej
obowigzuje zakaz zatrzymywania sie i postoju. Natezenie ruchu pojazdow
samochodowych jest mate.

4.3.0pis projektowanych rozwigzan

Prace rozkopowe prowadzone beda po obydwu stronach ulicy w chodniku.
Przejscie pod jezdnig za projektowano przeciskiem.

Po stronie potudniowej zamknietych zostanie pie¢ miejsc parkingowych — w
tym 4. miejsca parkingowe dla pojazdéw elektrycznych, na miejscu ktérych
wyznaczony zostanie m.in. tymczasowy chodnik dla pieszych. Teren robdt
nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a, U-20b, U-20c oraz tablicami U-3d. Na czas
prowadzenia robdt zaprojektowano ustawienie znakéw A-14, A-12b, A-12c, B-
36 z tabliczkg T-24, T-25a/c.

Po zakonczeniu catkowitym prac, naruszong nawierzchnie nalezy odtworzyc,
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien

Podczas prowadzonych robét moga pojawic sie nastepujgce utrudnienia

W ruchu:

- chwilowe przebywanie pracownikow zwigzanych z obstugg pojazdéw
budowlanych,

- postoj pojazdoéw zwigzanych z dowozem materiatéw budowlanych,

- zawezenie sciezki rowerowej,

- czasowe wytgczenie z uzytkowania 5 miejsc parkingowych ( w tym miejsc dla
tadowania pojazdow elektrycznych)

Podczas prowadzonych rob6t moga pojawic sie nastepujgce zagrozenia

W ruchu:

- wpadniecie pieszego lub rowerzysty do wykopu,

- wjechanie pojazdu samochodowego lub rowerzysty do wykopu,

- najechanie pojazdem samochodowym lub jednosladowym na wygrodzenia,
Podczas robét zwigzanych z budowag przytgcza sieci cieptowniczej nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na szczelne wygrodzenie zaporami drogowymi
wykopow, aby zabezpieczy¢ je przed osobami postronnymi.

Nalezy dopilnowac, aby urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
znaki pionowe ostrzegawcze miaty stabilne podpory, uniemozliwiajgce ich
przewrocenie sie.




4.5. Terminy wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
kwiecien — listopad 2025r.

Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu:
grudzien 2025r.

4.6. Zasady dotyczace urzadzen bezpieczenstwa ruchu
zastosowanych w opracowaniu

Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢é dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze a takze
zapewniac bezpieczenstwo ruchu osobom wykonujgcym te roboty. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w
nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewnic stabilnosc¢.

Urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢é wykonane z materiatdw
odblaskowych. Stosowane materiaty do pionowego znakowania powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:

* folia odblaskowa typu drugiego lub folia pryzmatyczna przeznaczona do
wykonania lic znakéw pionowych stosowanych do oznakowania robdét
prowadzonych w pasie drogowym.

* blacha stosowana do oznakowania pionowego stalowa ocynkowana
odpowiadajgca PN,

* rura stalowa ocynkowana o $rednicy 60-70mm odpowiadajgca PN

* przy oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o
jedna grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi - z grupy
S ,.$rednie” dla dr6g gminnych.

* Skrajnia drogowa dla znakéw :

— pozioma : 0,5m — 2,0m (odlegto$¢ znakéw — bocznej krawedzi od krawedzi
jezdni).

- pionowa : 2,0m (wysokos¢ umieszczania znakéw — dolna krawedz lub
najnizej potozony jego punkt w stosunku do niwelety chodnika).

Zapory drogowe typu U-20 winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
o gr.1,5-2mm,

* lico zapory — folia odblaskowa I lub Il generacji,

* zamocowanie bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem.

Podstawa stosowana jako obcigznik do oznakowania tymczasowego,
wykonana z mieszanek recyclingowych lub prefabrykowanych elementow
betonowych zbrojonych o wadze 20-30kg.

W celu zabezpieczenia wiasciwej widocznosci i trwatosci oznakowania nalezy
wykonac¢ je w nastepujagcym standardzie: bariery zaporowe U-20a, U-20b,
U-20c winny by¢ odblaskowe, a ich i odblaskowo$¢ nie mniejsza niz
ustawianych znakéw drogowych i odpowiada¢ zasadom przedstawianym na
rysunkach w zatgczniku rozporzadzenia wymienionego w p. .

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robo6t w pasie drogowym oraz znaki powinny by¢ dobrze widoczne
zaréwno w dzien jak i w nocy oraz winny by¢ utrzymane w dobrym stanie przez
okres rob6t. Konstrukcja stojakéw uzytych do znakdéw i urzgdzen
bezpieczenstwa ruch powinny gwarantowac ich stabilnosé.




5. Opis do odtworzenia nawierzchni

W ramach rob6t budowlanych zostanie naruszona nawierzchnia chodnika

z ptytki betonowej oraz nawierzchnia parkingu z kostki kamienne;.

Na etapie wykonywania wykopu usuwana jest nawierzchnia na szerokosci

100 cm i gtebokosci 230 cm. Po zakonczeniu prac instalacyjnych w wykopie
nalezy niezwtocznie przystapi¢ do jego zasypania. Zasypywanie wykopu
nalezy przerwa¢ w momencie osiggniecia rzednej nizszej od spodu konstrukciji
0 0,40 m. grunt w obrebie klina odtamu dogesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is = 1,00 Proctora normalnego, jednoczesnie zasypywac¢ warstwami
zageszczajgc kazdg warstwe mechanicznie zageszczarkg wibracyjng
minimum 120 kg.

Zakres nawierzchni do odtworzenia pokazano na rysunku nr 2.

Przekroje konstrukcyjne odtwarzanych nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3.

Opracowata: mgr inz. Joanna tuszczek
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ZARZAD DROG | UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIU
ul. Diuga 489, 53-633 Wroclaw
Telefon: 71 355-90-76
www.zdium.wrac.pl
TUU.4461.2145.77659.121857.2024.1Z Wroctaw, dnia 2024-10-23

DECYZJA 1498/2024

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 .

poz. 320) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U,

z 2024 r. poz. 572), a takze upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 391/1/J0/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie

upowaznienia Kierownika Dziatu Uzgodnieri Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji

administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawg o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego
przez petnomocnika Pana Marcina Gawron - AIG Projekt Marcin Gawron ul. Piekna 23g/11, 50-506 Wroctaw, w dniu

21.10.2024 r., w imieniu inwestora Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Antoniego Stonimskiego 1a,

50-304 Wroctaw o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Kotlarskiej we Wroctawiu, urzadzenia

obcego:

1. Zezwala sig inwestorowi na lokalizacje przebudowywanego odcinka sieci cieptowniczej w pasie drogowym
ul. Kotlarskiej (G) dz. nr 24, AM-27, obreb Stare Miasto we Wroctawiu, od komory cieptowniczej K-la/7/1, dz. nr 24,
AM-27, obreb Stare Miasto do weztéw cieplnych w budynkach przy ul. Kotlarskiej 6-16, Krowiej 1, Szewskiej 18,
19/21, 22-23 we Wroclawiu

2. Ustala sig nastepujgce warunki zezwolenia:

a) w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycji '

b) roboty zwigzane z budowg sieci cieptowniczej pod ul. Kotlarska wykona¢ metoda bezrozkopowg

c) w przypadku projektowania sieci i przylaczy na terenach zieleni nalezy zachowaé¢ zgodno$é
z wymogami Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

d) w przypadku projektowania sieci i przytaczy na terenach zieleni projekt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskiej we Wroctawiu

e) nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1518)

f)  nalezy skoordynowac usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przytaczy z Zarzadem Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroclawiu

g) dla robdt rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodnié z zarzadca drogi projekt odbudowy nawierzchni pasa
drogowego, uzyska¢ pozytywna opinie projektu organizacji ruchu zastepczego oraz jego zatwierdzenie,
dokonane przez organ zarzadzajacy ruchem

h) realizacja i koszt budowy, przebudowy lub remontu urzadzer, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego w pasie
drogi, bedgcej w trwalym zarzadzie ZDiUM w oparciu o przedfozone dokumenty postanowit zezwoli¢ na zlokalizowanie
wnioskowanego urzadzenia obcego przedstawionego w zataczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronionym jest
lokalizowanie lub umieszczanie urzadzen obcych, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzer obcych oraz reklam, moze nastapi¢ wytacznie za
zezwoleniem zarzgdcy drogi.

Ww. przepisy wskazuja, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi urzadzen obcych niezwigzanych
z ruchem pieszych i ruchem kotowym. Warunkiem odstepstwa od zakazu jest wystgpienie w konkretnie rozpatrywane;
sprawie przypadku o charakterze wyjatkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowej sprawie zachodza przestanki z art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach bedacych w zarzadzie
ZDiUM ww. urzadzenia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;



b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie urzadzen, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy do ich
posiadaczy. Zarzad Drog i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialnoéé odszkodowawcza za niedopetnienie
tych obowigzkéw spoczywa wytacznie na whascicielu lub posiadaczu urzgdzenia.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przefozenia urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych, z zastrzezeniem art. 32 ust. 3, jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt
tego przetozenia ponosi:

a. zarzadca drogi - w przypadku, gdy nie uplynely 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktorej mowa

“w ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametrow

technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej;

wtaéciciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku, gdy:

uplynety 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,

na zadanie wtasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,

infrastruktura telekomunikacyjna zostata zlokalizowana w pasie drogowym, mimo e zarzadca drogi zawart
w decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, informacje o planowanej w okresie 4 lat budowie, przebudowie lub
remoncie odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja.

5. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego, niedopetnienie warunkow
okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasnigcia.

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za moim
poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, strona moze sie zrzec prawa do wniesienia tego odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje (art. 127 § 1 i 2, art. 127a § 1 i art. 129 § 1 i 2 ustawy — Kodeks postepowania
administracyjnego).

7. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sig prawa do wniesienia tego odwotania (art. 130 § 4 ustawy —
Kodeks postepowania administracyjnego).

8. Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania urzadzenie obce/reklama nie zostanie ulokowane
w pasie drogowym.

P

ZALACZNIK: czedé graficzna decyzji — skala 1:500 7 up, Prezydenta

OTRZYMUJA: Agnieszka\Vrablewska
@ Petnomocnik
Marcin Gawron - AIG Projekt Marcin Gawron ul. Pigkna 23g/11, 50-506 Wroctaw Kierowhik Dziatu

2. aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Zgodnie 7 rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:

« administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw, zwany dalej
ZDiUM;

» z inspektorem ochrony danych w ZDIUM mozna skontaktowac sie wysytajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;

« Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji statutowych zadar Zarzadu oraz zadan powierzonych;

« podstawa przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

« odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systemidw informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy realizujace dla
ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroclawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisOw prawa;

« Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres czasu okreélony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacja zadan ZDIUM, w tym umdw z kontrahentami;

« posiada Pani/Pan prawo #3dania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

» ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

» podanie danych osobowych w celu realizacji zadari statutowych ZDiUM jest obowiazkowe jeieli wynika to z przepiséw prawa, a w pozostalym
zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zafatwienia sprawy;

« Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

« Pani/Pana dane osobowe (imig i nazwisko, adres zamieszkania) zostaly pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroctawia".
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- chodnik z ptytki betonowej

- parking z kostki kamiennej
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Odbudowa nawierzchni parkingu z kostki granifowe]

Zasypka wykopu

Grunt z obszaru klina odtamu
zageszczony wraz z zasypka
wykopu do wskaznika Is=1,0
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warstwa Scieralna -kostka granitowa 9/
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm 15 cm
podtoze grunfowe G1

Odbudowa kraweznika

kraweznik kamienny z odzysku

podsypka cemenfowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa z betonu C12/C15 gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr 5 cm
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zasypka wykopu \

Odbudowa nawierzchni chodnika z ptyfki betonowe|
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Grunt

z obszaru klina odtamu \ <:>

zageszczony wraz z zasypka
wykopu do wskaznika Is = 1,00
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100

warstwa Scieralna -ptytka betonowa 33 x 33 x 7 cm

podsypka cemenfowo - piaskowa 3 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm 15 cm

podtoze gruntowe G1
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