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NOTATKA N1/02/2025

Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0.
ul. Stonimskiego 1a,
50-304 Wroctaw

Projekt przebudowy odcinka istniejacej sieci cieptowniczej i
przytaczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej od Sciany
komory cieptowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul.
Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej
22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sie¢
cieptowniczgq i przytacza cieptownicze w technologii
preizolowanej

fr. dz. nr 24, 26/2, AM-27, fr. dz. nr 79/1, 80/2, 80/3, 81/13 AM-
26, obreb Stare Miasto

AJG Projekt Marcin Gawron
ul. Piekna 23g/11
50-506 Wroctaw
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W dniu 28.02.2025 miato miejsce spotkanie z wtascicielami lokali przy ul. Kotlarskiej 8/1 oraz 14/2
dotyczace prowadzonych prac zwigzanych z przebudowa sieci cieptownicze;.
Skupiono si¢ na pracach planowanych w ogrddkach lokatorskich, z ktorych korzystajg wtasciciele ww lokali
oraz postepowania z rolinami znajdujgcymi sie na ich terenie przed, w trakcie i po zakoriczonych pracach.
Ponizej przedstawiono ustalenia, gtownie skupiajg sie na prowadzeniu prac w ogrédku przynaleznym do
lokalu Kotlarska 8/1 oraz przesadzeniu drzew i krzewow przy ul. Kotlarskiej 14/2.

Dodatkowo zaplanowano spotkanie z wtascicielami lokalu przy ul. Kotlarskiej 14/1, ktére odbyto sie
w dniu 10.03.2025.

We wszystkich przypadkach konieczna bedzie wymiana gruntu (na ptytkiej gteboko$ci zalega gtownie
gruz i ziemia stabej jako$ci) oraz nawiezienie warstwy humusu pod odtwarzany trawnik. Najwazniejsze jest,
aby nie zmienia¢ poziomu gruntu (zwtaszcza w ogrodku przy Kotlarskiej 14/2, gdzie rosnie bozodrzew).
Przy drzewie ze wzgledu na ptytko zalegajace korzenie nalezy zastosowaé metode AirSpade, dzieki
ktéremu mozliwe jest wykonanie rozluznienie oraz napowietrzenie struktury gleby, przy wykorzystaniu
strumienia sprezonego powietrza, unikajac gtebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a
tym samym minimalizuje mozliwo$ci infekcji patogendw w jego obrebie. Umozliwia rozluznienie gleby,
poprawe jej wtasciwosci fizycznych oraz chemicznych (brak rozluznienia zageszczonej struktury gleby
bezposrednio w zasiegu rzutu korony drzewa, czesto przyczynia sie do zaniku odpowiedniej wymiany
gazowej, co w przysztosci moze powodowac spadek witalno$ci rosliny — poczatkowo obumieranie czesci
korony, a nastepnie zamieranie catego drzewa).

OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Humus - ziemia urodzajna, roslinna zawierajgca od 3 do 20% czesci organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wiekszych od 5¢cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Humusowanie — zespot czynno$ci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej,
obejmujace dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Humusowanie powinno by¢ wykonane na catych powierzchniach ogrodkow. Grubos¢ pokrycia ziemig
urodzajng powinna wynosi¢ 30-40cm po moletowaniu i zageszczeniu. Utozong warstwe ziemi urodzajnej
nalezy zagrabic i lekko zagesci¢ przez reczne lub mechaniczne ubicie.

Materiatami stosowanymi przy zaktadaniu trawnikow sa;
- Ziemia urodzajna
- nasiona traw

Ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
- frakcja ilaska (d<0,002mm) — 12-15%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) - 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) — 45-70%

Zawartos¢ fosforu > 20mg/m?
Zawartos¢ potasu > 30mg/m?
Kwasowos¢ pH = 5,5
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Nasiona traw — mieszanke nalezy dopasowac do rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia oraz stanowiska
(teren nastoneczniony lub cienisty), czyli warunkow miejscowych.

Proces obsiania nasionami traw polega na humusowaniu (opisane wyzej) oraz obsianiu warstwy ziemi
urodzajnej w ilo$ci podanej na opakowaniu przez producenta danej mieszanki.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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Ustalenia z p. Martyng Grandke (Kotlarska 8/1)
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Jesli drzewa i krzewy bedg tymczasowo przesadzane w sezonie wegetacyjnym, nalezy uwzgledni¢ warunki
atmosferyczne i zapewni¢ rosling optymalne nawadnianie, a w przypadku intensywnego nastonecznienia
rowniez cieniowki. Pozostate rosliny nalezy wygrodzic, aby nie zostaty uszkodzone.
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Ustalenia z p. Anng Jaroszynska (Kotlarska 14/2)
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Najwiekszg uwagq nalezy obja¢ rosnacy bozodrzew.

Poprawa warunkdéw siedliskowych, wymiana gleby zanieczyszczonej resztami budowlanymi, zabroniona
jest zmiana poziomu gruntu oraz nadsypanie odziomka, rozluznienie gleby. Zaleca si¢ przeprowadzenie
mikoryzy, w jednej z ponizszych opcij:

- aplikacja grzybow mikoryzowych specyficznych dla rodzajéw drzew oraz izolatéw korzeniowych
zawierajacych agregaty zywych strzepek grzybni w zawiesinie hydrozelowej w ilosci min. 1 aplikacji na
metr kwadratowy powierzchni rzutu korony. Jedna aplikacja zawierajaca 20 ml szczepionki mikoryzowe;j
(aplikacja grzybow entomopatogenicznych, nematopatogenicznych, bakterii asocjacyjnych zwiekszajacych
odporno$¢ na porazenie patogenami glebowymi np., Phytophtora sp., Fusarium sp., Verticilium sp.).

- nawozenie preparatem kompostowym zawierajacym enzymy trawienne dzdzownic (vermikompost)
oraz/lub pylistym obornikiem stymulujacymi procesy glebotwércze — ze wzgledu na tereny zamieszkate
najmniej polecana opcja.

- aplikacja w obreb systemu korzeniowego kwasdw humusowych o stezeniu 10 mg/l w ilosci 2 I/drzewo,
poprawiajgcych zyzno$¢ gleby oraz sprzyjajacych rozwojowi symbiotycznych organizméw glebowych.
Zabieg nalezy wykona¢ w sezonie wegetacyjnym. Zabieg jest jednokrotny, ew. mozna ponawia¢
nawozenie i aplikacje kwasow humusowych w przypadku najtrudniejszych warunkéw siedliskowych lub/i
ostabionych drzew zabieg nalezy powtarza¢ corocznie.
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Ustalenia z wiacicielkq lokalu przy Kotlarskiej 14/1
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Ze wzgledu na sentymentalne podejécie Wiascicielki do ogrodu i posadzonych tam rolin, nalezy zwréci¢
szczegdlng uwage na ich zabezpieczenie.

Za rosliny, ktdre nie rokujg powodzenia przy przesadzeniu tymczasowym, lub brak jest na to miejsca,
nalezy posadzi¢ nowe egzemplarze cisu, jatowca kolumnowego oraz kaline koralowg i rze pienne.
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Zaproponowano rowniez zastosowanie ogrodzenia z siatki

Jako wydzielenie ogrodkéw od sgsiaddw rozwigzanie nie spotkato sie z pozytywnym odbiorem.
Mieszkancy chcg pozostac przy swoich ogrodzeniach petnych lub zrealizowanych niedawno azurowych
drewnianych.

Nalezy ustali¢ odtworzenie zieleni (pngcza) wzdtuz ogrodzenia zewnetrznego.

Siatka powlekana PCV - wysokos¢ 1,20-1,50 m
— wykonana z drutu ocynkowanego grubosci 2,0 + 0,09 mm + PCV = 3,1 £ 0,09 mm
— rozmiar oczka 60 mm x 60 mm + 5 mm
— kolor zielony
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. Sruba z uchem

. Pret sprezajacy

Obejmy montazowe na stupek

. Napinacze do drutu

. Nasadka aluminiowa do odkosu
. Drut naciggowy powlekany PCV
Stupki

. Przelotka do drutu
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