
DN1
25/2

25

DN5
0/12

5

DN5
0/12

5
DN5

0/12
5

DN50/125

DN5
0

K1

Z1
Z2

W1

B1

B2

W2

W3

W5

W6

W4

B5.2

Z3
Z4

T1

T2

DN50/125

DN50/125
T3

Komora K-Ia/7/1

Węzeł bud. ul.  Krowia 1 - żłobek
Węzeł bud. ul. Szewska 18

Węzeł bud. ul. Szewska 19-21

Węzeł bud. ul. Szewska 22-23
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Spiąć nad END CAPĄ w puszce w komorze

Spiąć nad END CAPĄ na kostkę w pom. węzłaSpiąć nad END CAPĄ na kostkę w pom. węzła

Spiąć nad END CAPĄ na kostkę w pom. węzła

Połączyć poprzez 2 puszki   w klasie IP67

Kabel przyłączeniowy koncentryczny   L= 4 x 15 m.
Umieścić w peszlu RL  mocowanym do ściany

Połączyć poprzez 2 puszki   w klasie IP67

Detektor dwukanałowy
w pomieszczeniu węzła cieplnego

 ul. Krowia 1 - budynek żłobka
 L1= 482 m ; L2 = 482 m;

Połączyć poprzez 2 puszki   w klasie IP67

Kabel przyłączeniowy koncentryczny   L= 4 x 20 m.
Umieścić w peszlu RL  mocowanym do ściany

Połączyć poprzez 2 puszki   w klasie IP67
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1:500

SANITARNA

AJG PROJEKT MARCIN GAWRON
ul. Piękna 23g/11
50-506 Wrocław

Temat

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Marcin Gawron

Jednostka Projektowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PROJEKTOWAŁ

IS4

Inwestor

Wrocław ul. Słonimskiego 1 A
FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O. 

Imię i nazwisko

Data

Podpis

Nr rysunkuTytuł rysunku Rewizja

03.2025

00SCHEMAT ALARMU

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany
komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej
22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej

Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany
komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej
22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej

mgr inż. Agnieszka Jaworska- Gawron


