
 
 
 

 
 

PROTOKÓŁ Nr ZGKIKM.TZ.6630.87.2025 

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

 
 

Opis przedmiotu narady: 

Przedmiot narady koordynacyjnej: Projekt sieci ciepłowniczej, przyłącza ciepłowniczego wysokiego parametru 
 
Lokalizacja obiektu: ul.Kotlarska, Szewska, Krowia, JE: Wrocław, Obr.: 0001, Ark.: 26, Dz.: 78/3, 79/1, 79/2, 80/2, 80/3, 
81/13 JE: Wrocław, Obr.: 0001, Ark.: 27, Dz.: 21/22, 24, 26/2, 35/14 
 

Data wpływu: 2025-01-16 
 

Wnioskodawca: AJG PROJEKT MARCIN GAWRON 
50-506 WROCŁAW, ul. PIĘKNA 23g/11 

 

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Zastępca Kierownika Biura Narad Koordynacyjnych Kamil Małolepszy 
 

Protokolant narady koordynacyjnej: Kamil Małolepszy 
 

Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 2025-01-30 
 

Miejsce i sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej: narada w siedzibie ZGKiKM za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 

Wynik narady koordynacyjnej: jednomyślny i pozytywny. 
 

Treść protokołu została uzgodniona z osobami które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: 

 

Lp. 

Oznaczenie podmiotu oraz imię i 

nazwisko osoby, która ten podmiot 

reprezentuje: 

Stanowisko/treść uwagi Podpis 

1. ESV Serwis Sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

 

2. FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. 
Z O.O. 
___________________ 
Oliwia Taraszkiewicz 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

 

3. GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we 
Wrocławiu 
___________________ 
Michał  Wieczorek  

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

 

4. HAWE TELEKOM Sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

 

5. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne sp. z o.o 
___________________ 
Jarosław Kowalski 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

 

6. MPWiK S.A. 

___________________ 
Alicja Hrycyk 

pozytywne z uwagami 

_____________________________ 
Trasa: b/u,   
Inne uwagi – Prace ziemne w strefie istniejących 
przewodów wod-kan wykonać ręcznie , zachować 
min 0,5m w „świetle” od istniejących przewodów 
wod-kan i 0,7m w „świetle” od projektowanych 
przewodów  i urządzeń wod-kan. Przed 

rozpoczęciem robót należy zweryfikować rzędne i 
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współrzędne istniejących i projektowanych sieci i 
urządzeń wod-kan. W przypadku zmiany technologii 
na roboty bezwykopowe –uzgodnić w MPWiK profil 
przecisków/przewiertów w miejscach skrzyżowań z 

przewodami wod-kan, 

7. NETIA S.A. 
___________________ 
Paweł Taraska 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 
Uzgadnia się z następującymi uwagami: 
-prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych 
prowadzić bez sprzętu mechanicznego, pod 

nadzorem przedstawiciela Netii 
-kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy 
zabezpieczyć zgodnie z normami 
-w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy 
P.T. uzgodnić z Netia S.A. Wrocław, ul. Strzegomska 
142A 
-powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na adres 

nadzory@netia.pl 

 

8. ORANGE POLSKA S.A. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

 

9. Polska Spółka Gazownictwa sp. z 
o.o - Oddział Zakład Gazowniczy 
we Wrocławiu 
___________________ 
Jacek Bieliński 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 
W miejscach skrzyżowań należy zachować 
minimalną pionowa odległość tj. 0,2 m pomiędzy 
powierzchnią ścianki zewnętrznej gazociągu i 

skrajnymi elementami uzbrojenia zewnętrznego.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową 
prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami techniczno–budowlanymi.  
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

rozbieżności w zakresie posadowienia istniejącej 
sieci gazowej należy bezwzględnie powiadomić 
służby gazownicze. 

 

10. Polskie Koleje Państwowe S.A. 
___________________ 

  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 

naradzie 

 

11. TAURON Dystrybucja S.A. 
___________________ 
Przemysław Kwiatkowski 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 
Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń 

podziemnych TD SA, należy wykonać ręcznie, 
zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest 
ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by 
przed przystąpieniem do prac wystąpić do TD SA, 
O/Wrocław o nadzór. Dodatkowo, proszę stosować 
Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA, oraz 
przepisy bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń 

będących pod napięciem. 

 

12. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
___________________ 
Agnieszka Wróblewska 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

 

13. Zarząd Zieleni Miejskiej 
___________________ 

Justyna Ziarko 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 

Dokumentację wykonaną zgodnie z Zarządzeniem nr 
1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 
należy uzgodnić z ZZM. 

 

 
 
 
 
 
        2025-01-31 

…………….……………………………………….…….………. 
      Data sporządzenia protokołu     Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej 
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mgr inż. Robert Owczarek

geodeta uprawniony
nr uprawnień 17946

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że
jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał
zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

      "GEO-CERT"
Krzysztof Kaźmierczak

ZGKIKM.TM.6640.5959.2024_1_p1
z 15.01.2025r.

Robert Owczarek
   nr upr. 17946

ZGKIKM.TM.6640.5959.2024

ZGKiKM we Wrocławiu

Przebudowywana sieć cieplna
Przebudowywane przyłącze cieplne
elementy przeznaczone do unieczynnienia

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY
 DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Marcin Gawron

Branża

Skala

1:500

SANITARNA

AJG PROJEKT MARCIN GAWRON
ul. Piękna 23g/11
50-506 Wrocław

Temat

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Marcin Gawron

Jednostka Projektowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PROJEKTOWAŁ

IS1

Inwestor

Wrocław ul. Słonimskiego 1 A
FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O. 

Imię i nazwisko

Data

Podpis

Nr rysunkuTytuł rysunku Rewizja

01/2025

00PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany
komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej
22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej

Projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych w technologii tradycyjnej od ściany
komory ciepłowniczej K-Ia/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej
22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sieć ciepłowniczą i przyłącza ciepłownicze w technologii preizolowanej
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