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1. CZESC OPISOWA.

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

INWESTYCJA: BUDOWA NOWYCH ODCINKOW | PRZEBUDOWY ODCINKOW ISTNIEJACEJ OSIEDLOWEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH ODCINKOW PRZYLACZY ORAZ PRZEBUDOWA
ISTNIEJACYCH PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH OD SCIANY KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-IA/7/1 DO UL.
KOTLARSKIEJ 6, DO UL. KROWIEJ 1, DO UL. KOTLARSKIEJ 14, DO UL. SZEWSKIEJ 22-23, DO UL.
SZEWSKIEJ19/.21, DO UL. SZEWSKIEJ 18 NA SIECI | PRZYtACZA CIEPLOWNICZE W TECHNOLOGI!
PREIZOLOWANE.J.

INWESTOR : FORTUM NETWORK Wroctaw Sp z 0.0.; ul. Stonimskiego 1a, 50-304 Wroctaw

Przedmiotem i w zakresie projektu jest budowa nowych odcinkdw sieci oraz przytaczy oraz przebudowa istniejacej podziemnej
osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej z przytaczami  w rejonie ul. Kotlarskiej/Krowiej/Szewskiej we Wroctawiu zgodnie z
rysunkiem: IS1. W zakres projektu wehodzi réwniez budowa urzadzen budowlanych zwigzanych z dziataniem sieci cieptownicze; .
Teren, na ktdrym przewidziano przebudowe sieci jest:

e objety Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wroctawia : Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia nr
XL1/1283/09 dnia 19.11.2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie placu Nowy Targ we Wroctawiu

e objety Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wroctawia : Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia nr X/202/03
dnia 12.06.2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej
czesci obszaru Starego Miasta rejonu RYNKU i PLACU SOLNEGO - czes¢ "A"

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja lezg na terenie nalezacym do:

TABELA. nr 1
Lp Nr dziatki Wiasnosé Administracja
GMINA MIEJSKA WROCLAW
Obreb STARE MIASTO/ Zarzad Drog i Utrzymania Miasta

AM-27 | dz. nr 24

we Wroctawiu;
53-633 Wroctaw ul. Diuga

TRWALY ZARZAD
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu ;

53-633 Wroctaw ul. Diuga 49

Obreb STARE MIASTO/ SM CICHY KACIK
AM-27/ dz. nr 26/2; ) Ul. Stefana Czarnieckiego 1
AM-26/ dz. nr 8012; 8013; 78/3; | SM CICHY KAGIKC: TLASCICIELE 53-650 Wroctaw
2 8113 zarzad@smcichykacik.pl
ZGM CENTRUM Sp z 0.0.
Obreb STARE MIASTO/ PI. Solidarnosci 1/3/5

AM-26 / dz. nr 79/2

Wspdlnota Mieszkaniowa Szewska

53-661 Wroctaw

3 19121 : Wroclaw sekretariat@zgm-centrum.wroc.pl
GMINA MIEJSKA WROCLAW
Obreb STARE MIASTO/ Zarzq%%ass\zbglzK;r;l;nsalnego Zarzad Zasobu Komunalnego
S ) Ul. Sw. Elzbiety 3
AM-26 / dz. nr 79/1 50-111 Wroctaw 50-111 Wroclaw
4

Obreb STARE MIASTO/
AM-27 | dz. nr 35/14

GMINA MIEJSKA WROCLAW
Wydziat Nieruchomosci
Komunalnych
Ul. Kromera 44
51-163 Wroctaw

GMINA MIEJSKA WROCLAW
Wydziat Nieruchomos$ci Komunalnych
Ul. Kromera 44
51-163 Wroctaw
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie budowe nowych i przebudowe istniejacych odcinkéw osiedlowej sieci cieplnej oraz przylaczy cieplnych w

technologii rur preizolowanych zgodnie z trasa oznaczong na planie zagospodarowania terenu rys IS1 . Roboty budowalne w

budynku Szewska 19-21 nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjq konserwatorskg ze wzgledu na wpisanie budynku do rejestru

zabytkow nr A/2317/584/Wm z dn. 30.12.1998 (Kamienica z boznicg oraz sklepem firmy Mauxion (fabryka czekolady) wraz z

wewnetrznym dziedzificem, ob. budynek biurowo-ustugowy).

Ponizej zestawiono kategorie obiektow , dla ktoérych projektuje sie sieci przylacza do istniejacych pomieszczen weztow:

ul. Kotlarska 6 — budynki wielorodzinne mieszkalne - Kategoria XIll - przebudowa przytacza po istniejacej trasie
ul. Kotlarska 14 - budynki wielorodzinne mieszkalne - Kategoria XIll - budowa przytacza po nowe;j trasie

ul. Szewska 18 — budynki wielorodzinne mieszkalne oraz ustugowe- Kategoria XIll, XVIl - budowa przytacza
czesciowo po nowej trasie oraz przebudowa czesciowo po starej trasie

ul. Szewska 19/21- budynki wielorodzinne mieszkalne oraz ustugowe- Kategoria XIll, XVIl- budowa przytacza po
nowe;j trasie

ul. Szewska 22-23 — budynki wielorodzinne mieszkalne oraz ustugowe- Kategoria XIll, XVIl - przebudowa
przytacza po istniejacej trasie

ul. Krowia 1 -budynek ztobku -- Kategoria IX - - budowa przytacza czesciowo po nowej trasie oraz przebudowa
czesciowo po starej trasie

sie¢ cieplna: -- Kategoria XXV: - budowa sieci cze$ciowo po nowej trasie oraz przebudowa cze$ciowo po

starej trasie

Na rysunku IS1 - pokazano zakres budowy oraz przebudowy przytaczy oraz sieci.

1.3.1.

Dane ogodine.

Budowa nowych i przebudowa istniejacych odcinkéw sieci cieplinej oraz przytaczy cieplnych zostanie wykonana w

technologii rur preizolowanych zgodnie z rysunkiem 1S1.

1.3.2.

Parametry techniczne.

Parametry pracy sieci cieplnej wynosza :

ci$nienie nominalne w sieci 1,6 MPa
temperatura czynnika grzewczego c.o0. w sezonie grzewczym /zmienna/ 130/63 °C
sie¢ preizolowana - charakterystyka:
o DN125/225 -L=24,09 mb
o DN65/140 - L=55,88 mb
o DN50/125 - L=49,38 mb
SUMA: 129,35 mb
sie¢ tradycyjna - charakterystyka:
o DN125 -L=14,0 mb
o DN65-L=30 mb
SUMA: 17 mb
Przytacza preizolowane - charakterystyka:
o DN50/125 - L=100,85 mb
SUMA: 100,85 mb



e Przylacza tradycyjne - charakterystyka:
o DN50 -L=21,85 mb
SUMA: 21,85 mb
SUMA CALKOWITA: 269,05 mb

1.3.3.  Trasasieci.
SieC cieptownicza oraz przylacza zostang wykonane z rurociggébw w technologii rur preizolowanych, uktadanych w systemie

petnej kompensacji wydtuzen termicznych na naturalnych zatamaniach trasy. Zakres niniejszego projektu wg rys. 1IS1 .
Na trasie sieci i przytaczy projektuje sie urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym: potaczenia z istniejgcymi
sieciami, odciecia sekcyjne , odwodnienia wewnetrzne, odpowietrzenia oraz elementy zwigzane z technologig budowy sieci

cieplnych oraz urzadzenia utrzymania ciggtosci dostaw ciepta w czasie trwania robot budowlanych.

1.3.4. Opis wykonania.

1.3.4.1. Uzbrojenie podziemne na trasie .

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne na wytyczonej trasie. Wszystkie
prace zwigzane z zabezpieczaniem lub zblizaniem sie do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ za zgoda
i pod nadzorem wia$ciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru. Szczegding uwage przy robotach ziemnych nalezy zwrécic przy

zblizeniach do istniejacej infrastruktury gazowej i energetyczne;.

1.3.4.2. Kompensacja wydtuzen cieplnych

W opracowaniu zastosowano metode kompensacji petnej na naturalnych zatamaniach trasy. Wydtuzenia termiczne rur
przewodowych przejmowane beda na zatamaniach typu L w ukiadzie samokompensacji. Odcinki proste nie przekraczajg

maksymalnej dtugo$ci instalacyjnej L max (dla danej $rednicy, gteboko$ci utozenia i diugosci ramienia kompensacii B).

1.3.4.3. Materiaty
Projektowana sie¢ zostata zaprojektowana do wykonania z nastepujacych materiatow:

Q materialy preizolowane
Preizolowane odcinki prowadzone w terenie, nalezy wykonac z rur i ksztattek preizolowanych
a Armatura
Montowaé¢ armature o parametrach roboczych: p = 1,6 MPa; Tmax = 150 st C
Q odcinki tradycyjne
Odcinki tradycyjne nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali: ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z
DIN 1629, PN-EN 10216-1i PN-EN 10216-2.

1.3.4.4. Odpowietrzenia i odwodnienia oraz odciecia.

Odpowietrzenia: w celu prawidtowego odpowietrzenia sieci i przytaczy projektuje sie wykonanie odpowietrzen w zaleznosci od
uksztattowania terenu w miejscach odcie¢ sieci na trasie oraz w miejscach wymaganych odpowietrzeniem.
Odwodnienia: w celu prawidtowego odwodnienia sieci cieplnej projektuje sie wykonanie uktadow odwadniajacych wigczonych

do istniejgcych odwodnien
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Odciecia: w celu prawidtowej eksploatacji sieci projektuje sie odciecia w miejscach oznaczonych na rysunkach lub w miejscach

wymaganych ze wzgledu na uksztattowanie terenu.

1.3.4.5. Roboty montazowe
Rurociagi nalezy uktada¢ i montowaé, zachowujac szczegdtowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych . W trakcie

rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw wynikajacych z uzgodnien z wlascicielami (uzytkownikami) terenu, z
instytucjami oraz Protokotu z Biura Narad Koordynacyjnych. Szczegétowy sposdb montazu rurociggéw ujmuje katalog

przyjetego producenta rur.

1.3.4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Rurociggi preizolowane nie wymagajq dodatkowych zabezpieczeri antykorozyjnych i termicznych. Rurociggi tradycyjne w

piwnicach, komorach nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Wytycznymi FORTUM.

1.3.4.7. Prdba szczelno$ci i ptukanie rurociagu
Préby nalezy wykona¢ zgodnie z:

o PN-91/B-10405  Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-92/M-34031  Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogoine wymagania i badania.
o Aktualne wytyczne i wymagania techniczne dla sieci ciepfowniczych w spétkach GRUPY FORTUM w Polsce

1.3.4.8. Wytyczne montazu systemu sygnalizac;ji
Sie¢ nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacyjng impulsowg .

1.3.4.9. Odtworzenie terenu
Nawierzchnie terenu objetego robotami nalezy, po ich zakonczeniu, przywrocié do stanu pierwotnego stosujac sie

do zalecen zawartych w uzgodnieniach z wtascicielami terenu.

1.4. Informacje i dane.

1.4.1. Rodzaje ograniczen i zakazéw terenu.

Teren, na ktérym przewidziano przebudowe sieci jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wroctawia
Brak ograniczen wynikajacych z przepiséw odrebnych na wykonywanie rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci

cieplnej na tym terenie.

1.4.2. Informacja na temat ochrony zabytkéw.

Roboty budowlane, ktére sg objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z decyzjg Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr 735/2025

Roboty budowlane w piwnicach budynku przy ul. Szewskiej 19-21 nalezy wykonywa¢ zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie
rob6t w zabytku nr 1546/2025

1.4.3. Informacja na temat wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren Wroctawia nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i brak wptywu eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane.
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1.4.4. Informacja na temat ochrony Srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem ,W sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco wptynaC na $rodowisko” z dnia 9.11.2010 roku
Dz.U.2016 poz. 71 par. 3 pkt. 34 osiedlowa sie¢ cieplna i przytacza cieplne do budynkéw nie sg zaliczane do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé znaczaco na srodowisko ani w
zaden sposab nie bedzie oddziatywa¢ na specjalne obszary siedlisk zaliczonych do Obszaréw Natura 2000.

Roboty budowlane w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z wkascicielami terenéw.

1.5. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych.

W czasie robdt budowlanych przewiduje sie roboty budowlane stwarzajace szczegélne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi okreslone zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Nalezg do nich:
e Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m,
o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,
o robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
e robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
o robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych
masa przekracza 1,0 t.

e roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziataniu substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

. Z rob6t wymagajacych zwigkszenia naktadu pracy i wigkszej uwagi w zakresie BHP to :
e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw liniowych
e roboty montazowe rur stalowych ( transport rur, przecinanie rur stalowych, spawanie rur stalowych, wykonywanie
izolacji muf)
e roboty zwigzane z uktadaniem rurociggéw
e roboty montazowe zwigzane z wykonywaniem urzadzenr budowalnych zwigzanych z obiektem budowlanym jak : studnie
zaworowe, studnie odwadniajace, studnie odpowietrzajace, studnie odcinajace
e roboty zwigzane z organizacjg placu budowy
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z PLANEM BIOZ , przepisami BHP i ppoz. Podczas skracania rurociagéw nalezy zwrdcié
szczegbing uwage na doktadne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z
pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe opary.

Ponizej przedstawiono obowiazujace przepisy, ktéore Wykonawca winien stosowaé¢ podczas realizacji niniejszeqo

projektu.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst jednolity
Dz.U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporzadzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.
Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80,
poz. 912).

Rozporzadzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745).

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- Uzgodnien z Wojewddzkim Dolnoslaskim Konserwatorem Zabytkow

- wywiaddw branzowych i uzgodnien z wiascicielami uzbrojenia podziemnego

- warunkow podanych przez wiascicieli terenu, przez ktdry przebiega trasa sieci

- wytycznych i wymagan technicznych dla sieci cieptowniczych w spétkach Grupy Fortum w Polsce

- warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il - Instalacje sanitarne

- warunkow technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementéw preizolowanych

- katalogow i wytycznych projektowania sieci cieplnych preizolowanych zastosowanego producenta

- normy EN-PN 13941 +A1:2010 (lub uaktualniona) Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu

preizolowanych rur zespolonych

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z p6z. Zmianami

Wykonanie budowy sieci w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme specjalistyczng posiadajacqy

uprawnienia do montazu. Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sig do:

a

[N Sy oy By

przepisdw zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

warunkow podanych przez wiascicieli i uzytkownikéw terenéw, przez ktére przechodzi projektowana przebudowa sieci
warunkow zawartych w Protokole Biura Narad Koordynacyjnych

warunkow zawartych w decyzji na prowadzenie badan archeologicznych

warunkéw zawartych w decyzji na konserwatora Miejskiego na prowadzenie robét

wytycznych gestordw sieci uzbrojenia terenu

przepisow BHP

Wytycznych i wymagari technicznych dla sieci cieptowniczych w spétkach GRUPY FORTUM w Polsce

Zgodnie z art. 36a ust. 1. P.B Istotne odstapienie od projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego zlozonego wraz ze zgtoszeniem budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub przebudowy, o ktorej mowa w
art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktéorym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wni6st sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe dla
catego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 . P.B Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na
budowe, a w przypadku uznania, ze jest ono nieistotne, jest obowigzany zamiesci¢ w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace tego odstapienia. Nieistotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub
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innych warunkow decyzji o pozwoleniu na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe oraz
ponownego zgtoszenia.

1.6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach objetych inwestycja.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie  (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z p6z. Zmianami ( Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239,
poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270 z p6z.
zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 z p6z. zmianami . o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

Rozporzadzenie Rady Ministréw ,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptynaé na $rodowisko” z dnia 9.11.2010 roku z péz.
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o chronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z p6z. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6z. zmianami

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne z pdz. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdz. zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z pdz. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach objetych inwestycjg zwigzana z inwestycja.
Wykaz dziatek wg ponizszej tabeli:

Lp

Nr dziatki

Wiasnosé

Administracja

Obreb STARE MIASTO/
AM-27 | dz. nr 24

GMINA MIEJSKA WROCLAW
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu;

53-633 Wroctaw ul. Dtuga

TRWALY ZARZAD

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu ;

53-633 Wroctaw ul. Dtuga 49

Obreb STARE MIASTO/ SM CICHY KACIK
AM-27/ dz. nr 26/2; Ul. Stefana Czarnieckiego 1
AM-26/ dz. nr 80/2; 80/3; 78/3; SM CICHY KACIK ; WLASCICIELE PRYWATNI 53-650 Wroctaw
2 81113 zarzad@smcichykacik.pl
ZGM CENTRUM Sp z o.0.
Obreb STARE MIASTO/ Pl. Solidarno$ci 1/3/5
AM-26 / dz. nr 79/2 53-661 Wroctaw
3 Wspolnota Mieszkaniowa Szewska 19121 ; Wroclaw SeKreianal@zZgm Cenirum. wioc.pl
GMINA MIEJSKA WROCLAW
Obreb STARE MIASTO/ Zarzqulzzsv‘;bglft;g‘y‘”g'”eg° Zarzad Zasobu Komunalnego
S ) Ul. Sw. Elzbiety 3
AM-26 / dz. nr 79/1 50-111 Wroctaw 50-111 Wroclaw
4
GMINA MIEJSKA WROCLAW
Wydziat Nieruchomos$ci Komunalnych GMINA MIEJSKA WROCLAW
Obreb STARE MIASTO/ UI. Kromera 44 Wydziat Nieruchomosci Komunalnych
AM-27 / dz. nr 35/14 51-163 Wroctaw Ul. Kromera 44
5 51-163 Wroctaw
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Temal Budowa nowych odcinkéw przytaczy oraz przebudowa istniejacych przytaczy cieplowniczych w technologii tradycyjnej do
ul. Kotlarskiej 6, do ul. Krowiej 1, do ul. Kotlarskiej 14, do ul. Szewskiej 22-23, do ul. Szewskiej19/.21, do ul. Szewskiej 18
na przytacza cieplownicze w technologii preizolowanej.

Nazwai adres obiekiu budowlanego

Budowa nowych odcinkéw przytaczy oraz przebudowa istniejacych przylgczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej do
ul. Kotlarskiej 6, do ul. Krowiej 1, do ul. Kotlarskiej 14, do ul. Szewskiej 22-23, do ul. Szewskiej19/.21, do ul. Szewskiej 18
na przylacza cieplownicze w technologii preizolowanej.

50'506 WrOC|aW . JE: Wroctaw, Obr. 0001, Ark.: 26, Dz.: 7813, 79/1, 7912, 8012, 8013, 81/13
. JE: Wroctaw, Obr.: 0001, Ark.: 27, Dz.: 2612, 35/14
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA SIECI | PRZYLACZA CIEPLNEGO W BUDYNKU ( ul. SZEWSKIEJ
19-21 ) WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD Nr A/2317/584/Wm z dn. 30.12.1998

INWESTOR: FORTUM NETWORK WROCLAW SP Z 0.0.

UL. SLONIMSKIEGO 1A, 50-304 WROCLAW
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA NOWYCH ODCINKOW | PRZEBUDOWY ODCINKOW ISTNIEJACEJ
BUDOWLANEGO OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH

ODCINKOW PRZYLACZY ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY
CIEPLOWNICZYCH OD SCIANY KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-1A/7/1 DO UL.
KOTLARSKIEJ 6, DO UL. KROWIEJ 1, DO UL. KOTLARSKIEJ 14, DO UL.
SZEWSKIEJ 22-23, DO UL. SZEWSKIEJ 19/21, DO UL. SZEWSKIEJ 18 NA
SIECI | PRZYLACZA CIEPLOWNICZE W TECHNOLOGII PREIZOLOWANEJ.

ADRES WROCLAW REJON UL. KOTLARSKIEJ/KROWIEJ.SZEWSKIEJ
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLNEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVLXIII, XVII, IX

IDENTYFIKATORY DZIALEK | JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_26.78/3
EWIDENCYJNYCH JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_26.79/1,
JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_26.79/2,
JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_26.80/2,
JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_26.80/3
JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_26. 81/13
JE: Wroctaw, Obr. STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_27.24
JE: Wroctaw, Obr. STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_27.26/2
JE: Wroctaw, Obr. STARE MIASTO - 026401_1.0001.AR_27.35/14
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UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
AUTORSKI
Projektant: mgr inz. Marcin Do projektowania i do kierowania robotami | Branza sanitarna | 21.05.2025
Gawron budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr 94/DOS/05
Sprawdzajacy: | mgrinz. A. Do projektowania  bez ograniczen W | Branza sanitarna | 21.05.2025

Jaworska - Gawron specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr 258/D0$/08
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ( str. 20)
1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi | 20
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Il. CZESC OPISOWA ( str. 21-24)
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu BUJOWIANEQO .........c.cviuiiiiii e 21
1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. ..........ccccceeeevvniiicccciean, 21
1.3. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ...........c.ccceririiririnisineins 21
14, Charakterystyczne parametry przytacza CiepINEO0. ......cvvverurirrieirierreireeseeeereees s sesesnenes 21
1.5. OPiNia GEOLECNNICZNG. .........cucviiiece ettt bbb bbb s bbbt s bt nas 21
1.6. Liczba okali MIESZKAINYCN ..ottt 21
1.7. Liczba lokali mieszkalnych dla 0S6b nNiepeOSPrawnyCh.........cccccvvviriiiiccecs s 21
1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez 0soby NIEPENOSPraWNE. ........ccvvveeiririrrier e 22
1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:...........ccoceeeeisvseceieccce e 22
1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla BUAYNKU. .........cccvriiurniiiriec e 22
1.11. Analiza dla budynku technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
10U LU R T 0] 01T = LU (=TT 22
1.12. Dane dotyczace warunkGw 0ChroNnY PrZeCIWPOZAIOWE]. .......c.cvvrererereerrreseeeereseeseseseesesesessesesessesessssssssessssesssasssseens 22
1.13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie Z PrzeZNACZENIEM. .........ccvieerrireeririrrirriees e sesse e sesesessesesnnnns 22
115, WYEYCZNE BHP 1 P.POZ. .ottt ettt 24
116, UWAGE KOMCOWE ...t ettt ettt e b e 24

IV. CZESC RYSUNKOWA ( str. 22)

4. Rzut pomieszczenia wezla cieplnego Szewska 19-21 rys. IS3 25

19



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie ustawy PRAWO BUDOWLANE nizej wymienieni o$wiadczajg, ze Projekt
Architektoniczno-Budowlany

BUDOWA NOWYCH ODCINKOW | PRZEBUDOWY ODCINKOW ISTNIEJACEJ OSIEDLOWEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH ODCINKOW PRZYLACZY ORAZ PRZEBUDOWA
ISTNIEJACYCH PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH OD SCIANY KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-IA/7/1
DO UL. KOTLARSKIEJ 6, DO UL. KROWIEJ 1, DO UL. KOTLARSKIEJ 14, DO UL. SZEWSKIEJ 22-23,
DO UL. SZEWSKIEJ19/.21, DO UL. SZEWSKIEJ 18 NA SIECI | PRZYLACZA CIEPLOWNICZE W
TECHNOLOGII PREIZOLOWANEJ.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (art. 34.ust.3d p.3.P.B

INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZAJACY mgr inz. Agnieszka Jaworska-Gawron
uprawnienia nr 258/DOS/08

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr 258/D0S/08
21.05.2025

PROJEKTANT mgr inz. Marcin Gawron

uprawnienia :

Do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych

nr 94/D0S/05

21.05.2025
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1. CZESC OPISOWA.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

RODZAJ INWESTYCJI : BUDOWA NOWYCH ODCINKOW | PRZEBUDOWY ODCINKOW ISTNIEJACEJ OSIEDLOWEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH ODCINKOW PRZYLACZY ORAZ PRZEBUDOWA
ISTNIEJACYCH PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH OD SCIANY KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-IA/7/1 DO UL.
KOTLARSKIEJ 6, DO UL. KROWIEJ 1, DO UL. KOTLARSKIEJ 14, DO UL. SZEWSKIEJ 22-23, DO UL.
SZEWSKIEJ19/.21, DO UL. SZEWSKIEJ 18 NA SIECI | PRZYtACZA CIEPLOWNICZE W TECHNOLOGI!
PREIZOLOWANEJ.

INWESTOR : FORTUM NETWORK Wroctaw Sp z 0.0.; ul. Stonimskiego 1a, 50-304 Wroctaw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XllI

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem projektu jest budowa odcinka osiedlowej sieci ciepinej i przytacza cieplnego w istniejacym budynku przy ul.
Szewskiej 19-21 we Wroctawiu. (BUDYNEK WPISANY do REJESTRU ZABYTKOW POD Nr A/2317/584/Wm z dn. 30.12.1998).
Sie¢ wchodzi do istniejacego pomieszczenia technicznego wezta cieplnego i rozdziela sie na dwa przytacza zasilajace budynek
Szewska 19-21 oraz Szewska 22-23. Przytacze do budynku Szewska 22-23 wychodzi z pomieszczenia wezta i biegnie zgodnie z
rys. I1S1.

1.3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego .
Budowa sieci i przytacza cieplnego w istniejacym budynku przy ul. Szewskiej 19-21 jest zgodne z wymaganiami:

e Miejscowego Planu Zagospodarowania dla miasta Wroctawia : Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia nr X/202/03 dnia
12.06.2003  roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej
czesci obszaru Starego Miasta rejonu RYNKU i PLACU SOLNEGO - czes¢ "A"

o Decyzjg Miejskiego Konserwatora Zabytkow - zatacznik do Projektu Zagospodarowania Terenu

o Decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw - zatacznik do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.4. Charakterystyczne parametry sieci i przytacza cieplnego.
e ci$nienie nominalne w sieci 1,6 MPa
e temperatura czynnika grzewczego c.0. w sezonie grzewczym /zmienna/ 130/63 °C
e Srednica sieci i przytacza w budynku : DN50
o  Dlugosc sieci w budynku: ok 12,2 mb
o Dtugo$c¢ przytacza w budynku: ok 3,75 mb
SUMA: 15,95 mb

1.5. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy

1.6. Liczba lokali mieszkalnych

Nie dotyczy

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy
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1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy
1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
o Zapotrzebowania i jako$ci wody i odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy
o Emisja zanieczyszczenr gazowych - nie dotyczy
o Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy
o Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan oraz promieniowania — nie dotyczy

o  Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi — nie dotyczy

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla budynku.
Nie dotyczy

1.11. Analiza dla budynku technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature.
Nie dotyczy

1.12.  Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt budowlany (przytacze ciepine) zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z

dnia 14.12.2015 poz. 2117 nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem wymagar ochrony przeciwpozarowej.

1.13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1.131. Kompensacja wydtuzen cieplnych

W opracowaniu zastosowano metode kompensacji petnej na naturalnych zatamaniach trasy. Wydtuzenia termiczne rur
przewodowych przejmowane beda na zatamaniach typu L w ukiadzie samokompensacji. Odcinki proste nie przekraczajg

maksymalnej dtugosci instalacyjnej L max (dla danej $rednicy, gtebokosci utozenia i dtugosci ramienia kompensacii B).

1.13.2. Materiaty
Projektowana przytacze zostato zaprojektowane do wykonania z nastepujacych materiatow:

e materialy preizolowane w budynku

Preizolowane odcinki prowadzone w terenie, nalezy wykona¢ z rur i ksztattek preizolowanych
e Armatura

Montowaé¢ armature o parametrach roboczych: p = 1,6 MPa; Tmax = 150 st C

e odcinki tradycyjne wewnatrz
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Odcinki tradycyjne nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali: ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z
DIN 1629, PN-EN 10216-1i PN-EN 10216-2.

1.13.3.  Odpowietrzenia i odwodnienia oraz odciecia.

Odpowietrzenia: w celu prawidtowego odpowietrzenia przytacza projektuje sie wykonanie zawordw kulowych
odpowietrzajacych kulowych spawanych
Odwodnienia: w celu prawidtowego odwodnienia przytacza w budynku projektuje sie montaz zaworéw kotnierzowych

grzybkowych

Odciecia: w celu prawidlowej eksploatacji projektuje sie odcigcia zaworami kulowymi

1.13.4.  Roboty montazowe w budynku
Rurociggi nalezy uktada¢ i montowa¢ wg wytycznych FORTUM WROCLAW.. W trakcie robot montazowych nalezy

przestrzega¢ warunkow wynikajacych z uzgodnien z wlascicielami (uzytkownikami) terenu.
Przy prowadzeniu robot nalezy réwniez stosowaé sie do:

e decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow

1.13.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg rurociagi oraz konstrukcje wsporcze wykonane ze stali czarnej w istniejacych
kanatach, komorach i weztach.. Powierzchnie elementdw nie preizolowanych nalezy oczysci¢, odttusci¢ i odrdzewnié. Pokrycie
antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane do pokrycia powinny mie¢
odporno$¢ na temperature do 130 st C, nadawa¢ sie do malowania powierzchni stalowych narazonych na diugotrwate dziatanie
wysokiej temperatury oraz powinny by¢ antykorozyjne.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakonczeniu préb hydraulicznych, nalezy przystapic do izolacji termicznej
rurociggow. Przewidziano wykonanie izolacji w formie tupkéw z twardej wetny mineralnego grubos$ci minimalnej zgodnej z
ponizszg tabelg w obudowie z blachy aluminiowej lub stalowej o gr 0,6 mm. W pomieszczeniach weztow dopuszcza sie
zastosowanie zamiast blachy montaz izolacji w fabrycznej folii aluminiowej. Ponizej tabela grubo$ci izolacii

DN Grubo$é izolacji w mm przy temp. przesytanego czynnika dla rur w budynku
rurociagu 150 °C 120 °C 90-95 °C 70°C

mm

50 50 50 40 30

1.13.6. Préba szczelnosci i ptukanie rurociagu
Proby nalezy wykonaé zgodnie z:
e PN-91/B-10405  Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-92/M-34031  Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.
o Aktualne Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci cieptowniczych w spétkach GRUPY FORTUM w Polsce

1.13.7.  Wytyczne montazu systemu sygnalizaciji
Budowane przytacze nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacyjng impulsowg, .

1.13.8.  Odtworzenie terenu
Teren objety robotami nalezy, po ich zakoriczeniu, przywréci¢ do stanu pierwotnego stosujac sie do zalecer zawartych w

uzgodnieniach z wiascicielami terenu.
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1.14.

Wytyczne BHP i p.poz.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Ponizej przedstawiono obowigzujace przepisy, ktore Wykonawca winien stosowaé¢ podczas realizacji niniejszego

projektu.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporzadzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej
sprawno$ci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.
Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80,
poz. 912).

Rozporzadzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745).

1.1. Uwagi koricowe

Wykonanie budowy przytacza moze by¢ prowadzone przez firme specjalistyczng posiadajacg uprawnienia do montazu.
Podczas wykonawstwa nalezy stosowac si¢ do:

Q przepiséw zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

warunkow podanych przez wiascicieli i uzytkownikéw terenéw, przez ktére przechodzi projektowana przebudowa sieci
warunkow zawartych w opinii Konserwatora Zabytkow

wytycznych gestoréw sieci uzbrojenia terenu

przepisow BHP

Whytycznych i wymagan technicznych dla sieci cieptowniczych w spotkach GRUPY FORTUM ,

000 0D
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Jednostka Projektowa

AJG PROJEKT MARCIN GAWRON
ul. Pigkna 23g/11

Temat Projekt budowy nowych odcinkéw i przebudowy odcinkow istniejace] osiediowej sieci cieplowniczej oraz budowa nowych
odcinkow przylaczy oraz przebudowa istniejacych przylaczy cieplowniczych od $ciany komory cieptowniczej K-la/7/1 do ul.
Kotlarskiej 6, do ul. Krowiej 1, do ul. Kotlarskiej 14, do ul. Szewskiej 22-23, do ul. Szewskiej19/.21, do ul. Szewskiej 18 na

sieci i_przytacza cieptownicze w technologii preizolowanej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt budowy nowych odcinkéw i przebudowy odcinkéw istniejacej osiedlowej sieci cieplowniczej oraz budowa nowych
odcinkéw przytaczy oraz przebudowa istniejgcych przytaczy cieplowniczych od Sciany komory cieplowniczej K-la/7/1 do ul.
Kotlarskiej 6, do ul. Krowiej 1, do ul. Kotlarskiej 14, do ul. Szewskiej 22-23, do ul. Szewskiej19/.21, do ul. Szewskiej 18 na

50506 WI'OC|3W sieci i przytacza cieptownicze w technologii preizolowanej.
JE Wrodaw,Obr; 0001 STARE MIASTO, vk 26, D278, 91, 792, 602, 807, 813
JE Wiodaw, Obr: 0001 STARE MIASTO, Avk.: 2, Dz 24 2612, 3511,
Inwestor o
FORTUMNETWORK WROCLAWSP.20.0,  Wroclaw ul. Slonimskiego 1 A
Trig T nazvisko UPR. Specahosé;nr[Podpis Ban2 - oANITARNA

BE o1 05005

Rzut pom. wezia cieplnego - Szewska 19-21 W5

PROJEKTOWAL | mgrinz. Marcin Gawron santae; 40005

Skela
STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY 1:50 25
Tytut rysunku Nrrysunku Reilza

153 0
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