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UWAGI OGOLNE:

1. Przewody w miejscach przejs¢ nalezy prowadzic na wysokosci min. 2,0 m. Liczqc od posadzki do izolacji. W
najwyzyszych punktach nalezy zamontowa¢ adpowietrzenia a w najnizszych odwodnienia

2. Przewody izolowa¢ w calym wezle lub budynku zgodnie z grubosciami podanymi w opisie technicznym.

3. W czasie budowy nalezy sprawdzic dokladnie, ktory przewdd to zasilanie, a ktory powrdt sieci.

4. /miane $rednic na istniejgce wykonac przy kompakcie.

9. Dopuszeza sie zmiang prowadzenia przewodow w obrebie pomieszczenia wezla lub w budynku w celu
wyeliminowania kolizji z istniejgcymi rurociggami.

6. W przypadku kolizji wejscia projektowanej sieci z istniejgcymi rurociqgmi instalacji c.o., wz, cwu, cyrkulacji, sieci
cieplenej lub innymi instalacjomi wystepujacymi w wezle  Wykonawca ma obowigzek je dostosowac w sposob
umozliwiajgcy wprowadzenie nowego przylacza cieplnego do pomieszczenia.

7. W wezle montowa¢ podpory w technologii systemowej dla rur ciepfowniczych.

8. Wszystkie przejscia w budynku (wewnetrzne) przez Sciany pom. wezla wykona¢ jako p.poz £1120

9. Wszystkie istniejqce sieci i przytqcza cieplne  z izolacjq oraz armaturg i podknstrukcjomi w budynkach
Wykonawca ma obowigzek zdemontowa¢ i zutylizowac.

10. Wszystkie ubytki w scianach i stropach nalezy po demontazu uzupeinic oraz pomalowat farbq

11. Rurociqqi prowadzic nad wejsciami do komdrek w spsob umozliwiajqey ich otwarcie
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Jednostka Projekiow: Temal
Projekt przebudowy odcinka istniejacej sieci cieptowniczej i przytaczy cieplowniczych w technologii tradycyjnej od $ciany
komory cieplowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej

22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na siec ci iczq i przytacza ci icze w technologii prei

AJG PROJEKT MARCIN GAWRON

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Ul Piekna 239/ 1 Projekt przebudowy odcinka istniejacej sieci cieplowniczej i przylaczy cieplowniczych w technologii tradycyjnej od $ciany
komory cieptowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej

-23, ul. Szewskiej oraz ul. Szewskiej 18 na sie¢ 1 preylacza w technologii

§0-506 Wroclaw 22-23, ul. Szewskiej 19121 oraz ul. Szewskie] 18 nasiec ci facza ci hnologi

P ORTUMNETHORK WROCLAW P, 20,0,
Wroclaw ul. Slonimskiego 1 A
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