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Lawory kulowe wezla — bez wymiany.
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Zawory odpowietrzajace kulowe spawane 2xON15 PN25
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sie¢ do demontazu w cafym budynku i sie¢ do demontazu w calym budynku
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Rz.t: 119,80
Pokrywa koricowa 2xEND-CAP \

Przefscie szczehe wg 1ys 196 Zawory  kulowe kofnierzowe — odwodnienie w poziomie 2xDN40 PN25

960,3/125

Rz.0=119,19

zasilanie 860,3/125

UWAGI OGOLNE:
1. Przewody w miejscach przejs¢ nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m. Liczqc od posadzki do izolacji. W
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najwyzyszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzenia a w najnizszych odwodnienia =, [
2. Przewody izolowa¢ w calym weZle lub budynku zgodnie z grubosciami padanymi w opisie technicznym. [ T3\3B (!!!i[ﬁ
3. W czasie budowy nalezy sprawdzic dokladnie, ktéry przewdd to zasilanie, a kiory powrdt sieci. N - el o £
‘ane sredni tnie ¢ : edhoska P ]
4. meone SrEdmC ”q \stmejqce Wy KOHGC przy /kompokcwe.. . . iR sﬁektprzebudowyodcinkaistniejqcejsiecicieplowniczejiprzy#qnzycieplowniczychwtechnologiitradycyjnejodéciany
5. Dopuszeza sig zmiang prowadzenia przewodow w obrebie pomieszczenia wezla lub w budynku w celu komory cieplowniczej K-1af7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskie] 16 do ul. Szewskie]
wyeﬁmmowamo kOHZﬁ 7 istniejqcymi rurociqgami, 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sie¢ icz3 i przytacza ci icze w technologii prei j
6. W przypadku kolizji wejscia projektowanej sieci z istniejgcymi rurociagmi instalacji c.0., wz, cwu, cyrkulacji, sieci AJGIPROJEKTMARC‘NGAWRON TeovaT e TRk DvanegD
cieplenej Iub innymi instalacjami wystepujgcymi w wezle  Wykonawca ma obowiqzek je dostosowa¢ w spostb ul.Pigkna 23g/11 Proghprastudon ke s s et gz cfownicach i o sry
umozliwiajqcy wprowadzenie nowego przylacza cieplnego do pomieszczenia. 50506 Wroclaw 2‘;’_‘;‘;’?&_’2’1’2&2&;’29/';Omz‘f"szsw‘;’ksie;?g;lasi‘;'c o “’prz’;‘:fz'a o ‘Oar:/t‘zjchnclggl:i. ZouSE
7. W wezle montowac podpory w technologii systemowej dla rur cieptowniczych. T
8. Wszystkie przejscia w budynku (wewnetrzne) przez sciany pom. wezla wykona¢ jako p.poz EI120 FORTUMNETWORK WROCLAW SP.Z 0.
9. Wszystkie istniejace sieci i przytacza cieplne  z izolacjq oraz armaturg i podknstrukejomi w budynkach _ Wrockawul. Sionimskiego 1A _
Wykonawca ma obowiqzek zdemontowat i zutylizowaé. Tzl P Ay B GANTARNA
1? g/szys'tkig ubytkid W s’ciodnoch”i‘strqpélchknc\f:zyk po demgnthu ‘u.z.up.ermc‘ ohrozt pomg\owoé farbg PROETONAL | mgring. Matcn Gawron )“’/\\ D 3 9005
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