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Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji potudniowej wiezy
kosciota parafialnego pw. Sw. Jana Chrzciciela w Pluskowesach

zgodnie z przedmiarem:

Watek ceglany: 2 336,968 dm?

Watek kamienny: 2 896 dm?

Watek ceglany

Wykucie zdezintegrowanych cegiet, ktérych zabieg wzmacniania nie polepszy wtasciwosci
fizyko-mechanicznych oraz wtérnych spoin cementowych metodg mechaniczng, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie naruszy¢ znajdujgcych sie w bezposrednim
kontakcie stabszych zabytkowych cegiet.

Dezynfekcja powierzchni muru.

Odsalanie muru metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska.

Oczyszczenie powierzchni muru metodg hydrodynamiczng lub strumieniowo-$cierna.

Lokalne wzmocnienie cegiet preparatem krzemoorganicznym.

Podklejenie spekan i szczelin w ceramice.

Wymiana znacznie zdezintegrowanych cegiet o stopniu zniszczenia powyzej 70% na ceglty o
formacie tych, znajdujacych sie w sgsiedztwie, z zachowaniem lokalnego watku.

Ewentualne spekania watku ceglanego, np. w obszarze nadprozy ustabilizowac
z uzyciem kotew osadzonych na systemowej zaprawie mineralno-zywicznej.

Uzupetnienie watku ceglanego cegta o parametrach zblizonych do oryginatu, osadzonej na
zaprawie trassowo-wapiennej.

Uzupetnienie mniejszych ubytkdw cegiet gotowg zaprawa mineralng, barwiong
w masie, o zblizonych do oryginalnej ceramiki zabytkowej parametrach fizyko-
mechanicznych, fakturze i barwie.

Uzupetnienie ubytkdw zaprawy spoinujgcej zaprawg o wtasciwosciach fizykomechanicznych
zgodnych ze spoing oryginalng, odpowiednio do miejsca uzupetnien.

Ewentualne lokalne scalenie kolorystyczne niektérych uzupetnien przy pomocy odpowiednio
dobranych farb.

Hydrofobizacja wybranych partii muréw narazonych na bezposrednie dziatanie wody
(parapety, czapy sterczyn).

Wyprawy tynkarskie

Usuniecie wtérnych zapraw.

Konsolidacja ostabionej struktury oryginalnych tynkéw przy pomocy preparatéw na bazie
organicznych zwigzkéw krzemu.

Wykonanie otwordw iniekcyjnych w zidentyfikowanych pustkach muru i podklejenie spekan
oraz rozwarstwien tynkow.

Uzupetnienie tynkdw za pomoca gotowych zapraw wapiennych, lub wapienno-trasowych
barwionych w masie.



