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Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 03/GOZ/ODLEWNIA/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa kruszarki wraz ze skipem zatadowczym i podajnikiem wibracyjnym
0 parametrach:
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Wydajnos¢ kruszenia uktadéw wlewowych:

- zeliwo sferoidalne min 5t/h

- zeliwo szare 8t/h

Max kubatura zabudowy kpl. urzadzenia tgcznie z przenosnikiem wibracyjnym i podstawg
mieszczgca sie we wskazanym na rys. 1 obrysie. Max h= 6400mm

Przenos$nik wibracyjny powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kruszarki i posiada¢ mozliwos¢
separacji piasku od pokruszonych uktadéw wlewowych. Dt. 4800 mm

Rozmiar wsypu gérnego min 800x900mm

Napiecie zasilania 3x400V

Jednostka hydrauliczna wyposazona w pompe o statej mocy i wymiennik ciepta.

Cisnienie robocze min 120bar

Sita kruszgca min 65 TN

Szafa elektryczna wyposazona w komponenty elektryczne do sterowania i zasilania oraz panel
dotykowy z mozliwoscig wykonania wszystkich regulacji, sterowania i wizualizacje sprzetu. Panel
obstugi w jezyku polskim.

instrukcje DTR w jezyku polskim

skip zatadowczy dostosowany do wymiardw kruszarki i pojemnikéw stosowanych na odlewni.
Predkos¢ jazdy 0,5 m/s

Dostawa obejmuje réwniez: zatadunek, transport, montazu, uruchomienie, szkolenia personelu z obstugi,
materiaty szkoleniowe i instrukcje DTR w jezyku polskim.

Gwarancja:

1.

Wykonawca udzieli nastepujacej gwarancji na przedmiot zamodwienia:

okres udzielonej gwarancji, bez limitu godzin, na maszyne (podzespoty mechaniczne oraz
pozostate elementy oraz podzespoty elektryczne) stanowigcg przedmiot zamdwienia zgodnie z
ofertg, jednak nie moze by¢ krétszy niz 24 miesiace.

Okres gwarancji rozpocznie sie od dnia nastepnego po dacie podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy wszystkich usterek, ktére wystgpig na skutek wad
konstrukcyjnych, produkcyjnych, materiatowych w okresie gwarancji, bez nadmiernej zwtoki i na
wiasny koszt. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest ograniczona do usterek, ktére wystgpia podczas
pracy w warunkach otoczenia wtasciwych dla urzadzen danego rodzaju oraz powstatych w trakcie
wiasciwego i normalnego jego uzytkowania. Powyzszy obowigzek Wykonawcy nie dotyczy usterek,
ktore wystgpig na skutek niewtasciwej konserwacji, niewtasciwej eksploatacji, naprawy lub
modyfikacji wykonanej przez Zamawiajgcego, ani tez przypadkéw wyraznego uszkodzenia
obudowy lub podzespotéw.



i Rascpospolt  STne e
-—_- ODBUDOWY - Palska NextGenerationEU

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji moze by¢ realizowana tylko wéwczas, gdy
wyposazenie jest zainstalowane przez Zamawiajgcego.

4. W okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o wystepujacych
usterkach urzadzenia lub jego wyposazenia. Po uzyskaniu tych informacji, Zamawiajacy zostanie
poinstruowany w jaki sposéb usterki te nalezy usungc. Jezeli usterki nie mogg by¢ usuniete przez
Zamawiajgcego samodzielnie, zostanie niezwtocznie wystany personel serwisowy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, chyba ze dochowanie tego terminu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
okaze sie niemozliwe (brak materiatu, terminy oczekiwania na czesci etc.).

5. W przypadku samodzielnej wymiany uszkodzonych czesci za zgodg Wykonawcy, Zamawiajacy
zwrdcié uszkodzone komponenty.

6. Po zakonczeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu ptatny serwis i
dostep do czesci zamiennych przez okres 10 lat.

7. Gwarancja zostanie przedtuzona o czas usuniecia awarii dla czesci objetych gwarancjg od dnia
zgtoszenia awarii do czasu jej usuniecia.

Zakup kruszarki o powyzszych parametrach jest uzasadniony i konieczny do realizacji planowanego
przedsiewziecia. Kruszarka o wydajnosci 5t/h dla zeliwa sferoidalnego i 8t/h dla zeliwa szarego jest
kluczowa dla przetworzenia duzej ilosci uktadéw wlewowych w krétkim czasie, co pozwala na utrzymanie
ciggtosci produkcji oraz minimalizacje przestojéw. Ujednolicenie rozmiardw surowca dzieki kruszarce
prowadzi zwiekszenia efektywnosci procesu topienia a tym samym do obnizenia zapotrzebowania na
energie potrzebng do roztopienia metalu w piecach indukcyjnych. Zmniejszenie zapotrzebowania na
energie przektada sie bezposrednio na redukcje kosztéw operacyjnych, co ma istotny wplyw na
efektywnos¢ ekonomiczng przedsiebiorstwa. Sita kruszaca o wartosci min. 65 TN oraz odpowiednia
konfiguracja jednostki hydraulicznej gwarantujg niezawodnos$¢ i wydajnosc procesu, co jest kluczowe dla
przetwarzania twardych materiatéw, takich jak zeliwo. Efektywne przetworzenie ztomu i jego ponowne
wykorzystanie w produkcji wspiera cele GOZ, redukujgc ilos¢ odpaddéw oraz ograniczajgc koszty zakupu
surowcow pierwotnych.

Kruszarka, bedzie zaprojektowana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, czyli tak, aby mogta
by¢ obstugiwana przez wszystkich uzytkownikéw, niezaleznie od ich sprawnosci fizycznej, sensorycznej czy
intelektualnej. Kruszarka zostanie zaprojektowana z uwzglednieniem ergonomii, co oznacza, ze wszystkie
elementy sterujgce bedy rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy ich tatwy dostep dla oséb o réznym
poziomie sprawnosci fizycznej. Elementy sterujgce bedg umieszczone na wysokosci, ktéra umozliwi
wygodng obstuge zaréwno osobom poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich, jak i osobom o ograniczonej
mobilnosci (np. chodzagcym o lasce lub kuli). Przestrzen wokdt kruszarki zostanie odpowiednio
zaplanowana, aby zapewnié szerokie przejscia, umozliwiajgce swobodne poruszanie sie i bezpieczng prace.
oznaczenia i panele sterowania zostang zaprojektowane w sposéb intuicyjny (tolerancja na btedy), z
wyraznymi i czytelnymi oznaczeniami, ktére bedg dostosowane do potrzeb oséb z ograniczeniami wzroku.



7
A
I\V
. 7777777
| B i SI
Przekroj A-A
— N — N A, A —- ——
> <
< 400 g
Pt T ///////// ]
< >
o / 7/_ S
A B i
HYDRALKﬁ> ! / - / I <F
o i LSS S S S LSS LSS S S S S S S S S S S S S SS i
- 4950 _ SAND SEPARATION
WALL 5200 _

RUNNER BREAKER PLACE
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