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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podziemnych sieci cieptowniczej w ramach projektu: ,Budowa sieci rozdzielczej,
pierscieniowej pomiedzy ul. Kotarbinskiego a ul. Jagiellonskg w Malborku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zwigzana z rozbudowsg sieci cieplnej w gruntach

nawodnionych i nienawodnionych. Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

—  rurociggi z rur preizolowanych w ostonie z rur ptaszczowych HDPE @315mm o
Srednicy rury stalowej DN@ 200 mm w ostonie cieplnej z pianki poliuretanowej PUR

— rurociggi z rur preizolowanych w ostonie z rur ptaszczowych HDPE @250mm o
Srednicy rury stalowej DNg 150 mm w ostonie cieplnej z pianki poliuretanowej PUR

— montaz kolan preizolowanych

— montaz zawordow preizolowanych odcinajgcych

— montaz zawordéw preizolowanych odcinajgcych z odpowietrzeniem

— montaz trojnikdw preizolowanych oraz ztgczy sieciowanych radiacyjnie

—  muf termokurczliwych jezeli taki bedzie wymodg wynikajacy z realizacji uktadania
rurociggu z rur preizolowanych,

— montaz kompensatorow preizolowanych,

— montaz studzienek z kregdw Zelbetowych,

- kontrola jakosci,

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie Kkat. II-1ll wraz z umocnieniem Scian wykopu i
jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewodow z rur preizolowanych CO, montaz rur ochronnych jezeli bedzie
zachodzi¢ taka koniecznos¢ i armatury

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sieé cieptownicza : ukfad rurociggdéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich
zamontowanymi
Preizolowana sie¢ cieptownicza: uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na
nich zamontowanymi, zbudowana z rur ksztattek
Preizolowana podziemna sieé cieptownicza: ukfad rurociggdw z rur, ksztattek i
elementéw preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatéw
jakichkolwiek obudow.
Rura preizolowana o _konstrukcji _zespolonej- zwigzanej: rura przewodowa
zwigzang materiatem izolacyjnym z rurg ostonowg (materiat izolacyjny zespolony
jest z rurami przewodowymi i ostong)
Rura preizolowana — preizolowany zespét rurowy: prefabrykat skfadajgcy sie z
rury przewodowej (jednej lub wiecej niz jednej), materialu izolacyjnego rury




ostonowej, nie zaizolowanymi koncéwkami rurowymi przystosowanymi do
pofgczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.

Rura preizolowana o konstrukciji slizgowej: rura preizolowana z rurg przewodowg
przemieszczajgcy sie nie zaleznie od materiatu izolacyjnego i rury ostonowe;.
Preizolowana ksztaltka — preizolowany tuk, preizolowane odgatezienie itp.:
prefabrykaty sktadajg sie z ksztattki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i
ptaszcza ostonowego, z nieizolowanymi koncami rurowymi przystosowanymi do
podtgczenia z innymi rurami i elementami.

Preizolowany element: prefabrykat skfadajgcy sie z zaworu, kompensatora czy
innego urzadzenia , materialu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, =z
niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi, przystosowanymi do potgczenia z innymi
elementami preizolowanymi.

Rura przewodowa: rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma
przeptywac czynniki grzejny.

Rura ostonowa: rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i
rure przewodowg przed uszkodzeniami, mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio
wodg gruntowg lub wptywem warunkoéw atmosferycznych; deszczu, sniegu itp.
Plaszcz ostonowy: ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego,
chronigcy izolacje cieplng i ksztattke Ilub element przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio woda gruntowg lub wptywem warunkow
atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.

Izolacja cieplna: materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta: materiat izolacji cieplnej
moze by¢ jednorodny lub wielowarstwowy — réznorodny materiatowo i konstrukcyjnie
(wlewany lub w postaci otulin, mat lub ksztattek), jako materiat izolacyjny mozna
stosowac: sztywna lub potsztywna pianka poliuretanowa PUR ( komponenty pianki
wlewane sg do przestrzeni pomiedzy rure przewodowg i rure lub ptaszcz ostonowy)
pianke z poliuretanu (PUR) (otulin, ksztaltki), pianke z polietylenu (PE) otuliny
ksztattki, materiaty wtokniste (maty z wetny mineralnej skalnej i szklanej).

Pianka poliuretanowa PUR: pianka posiada gtéwnie strukture komodrek
zamknietych, bedgca produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.

Pianka poliuretanowa PUR: pianka posiadajgca gtdwnie strukture komorek
zamknietych, bedgca produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.

Pianka polietylenowa PE: spieniony polietylen, posiadajgcy gtéwnie strukture
komorek zamknietych, w postaci mat.

Zespot ztgcza: kompletna konstrukcja potgczenia sgsiednich rur. Ksztaltek i
elementow preizolowanych.

Ostona zespotu ztgcza: element rurowy (mufa), taczacy dwie rury ostonowe w
zespole zigcza.

Podgrzewanie wstepne: technologia wywotywania naprezen wstepnych w rurze
przewodowe;.

Kompensator: urzadzenie lub element, ktéry mozna stosowaC¢ do kompres;ji
wydtuzen sieci preizolowanych, np. kompensatory typu mieszkowego, element L,Z,U
— ksztattowy lub maty kompensacyjne.

Poduszka kompensacyjna (mata): ptyta wykonana z pianki poliuretanowej,
polietylenowej (PE), weiny szklanej, wetlny skalnej Ilub innych materiatow
spetniajgcych wymogi w tym zakresie.

Podpora stata: konstrukcja stuzgca do przeniesienia obcigzen osiowych z rury
przewodowej do gruntu lub na konstrukcje nosng, bez przemieszczania rury w
punkcie.

System alarmowy: instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania
zawilgocenia izolacji cieplnej rur i elementéw preizolowanych.

Ukladanie na zimno: metoda budowy preizolowanych sieci cieptowniczych przy
zalozeniu przekraczania dopuszczalnych sprezystych naprezeh w rurze
przewodowej i dopuszczeniu odksztatcen plastycznych.

Temperatura ciagla: temperatura nosnika ciepta przy ktérej sie¢ cieptownicza w
okresie eksploatacji moze pracowaé w sposob ciggly w czasie nieograniczonym albo




w czasie ograniczonym, warto$¢ temperatury szczytowej i maksymalnej, okreslona
dtugos¢ czasu okresowej pracy powinna by¢ ustalona w projekcie sieci cieptowniczej
preizolowane;.

Cisnienie robocze wodnej sieci cieptowniczej: maksymalne ciSnienie przy na
wyjsciu ze zrédta.

Cisnienie probne sieci cieptowniczej: cisnienie, ktéremu poddaje sie rurociagi
cieptownicze, w czasie badania szczelnosci.

Odbiér techniczny czesciowy sieci cieptowniczej: odbior elementoéw i robot, ktére
majg by¢ zakryte przed catkowitym zakonczeniem montazu lub odbioru catkowicie
wykonanego odcinka sieci cieptowniczej.

Odbiér techniczny koncowy sieci_cieptowniczej: odbiér sieci cieptowniczej po
wykonaniu odbioréw technicznych czes$ciowych oraz po rozruchu prébnym.
Poczatek sieci cieptowniczej: jako poczatek sieci cieptowniczej nalezy
przyjmowac: w przypadku roznych eksploratorow zrodta ciepta i sieci: armatura
odcinajgca usytuowang na granicy dziatki zrodta ciepta, - w przypadku jednego
eksploratora zrédta ciepta i sieci cieptowniczej: armature odcinajgcg rurociggi od
gtéwnych rozdzielaczy w zrédle (rozdzielacze nalezg do zrodia)

Koniec sieci_cieplowniczej: jako koniec sieci cieptowniczej nalezy przyjmowac
pierwsza armature odcinajgcg sie¢ od urzadzen odbiorcy (armatura odcinajgca
nalezy do sieci).

Zrédlo ciepta: Elektrocieptownia, cieptownia, kottownia lub grupowy wezet
cieptowniczy.

Odbiorca ciepta: wezet cieptowniczy zasilajgcy instalacje e ciepto lub rozdzielacze
tej instalacji, w przypadku gdy parametry sieci sg rowne parametrom instalaciji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg

dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.



1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych”
(,Ogoblnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich  wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaC dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzagdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda zmiana. W
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki



ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne; i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, skifadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robodt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem



przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych.

Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
trakcie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robaét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b



1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzenh uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob cigglty bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i



Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonywania roboét i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwigekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do rozbudowy sieci
cieptowniczej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rury preizolowane przewodowe — powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-EN
102217-1. Dostarczone razem z poduszkg (matg) kompensacyjng i belkami dystansowymi,
ktére sg wykonane ze sztywnej pianki PUR

2.3. Zkacza

Zigcza termokurczliwe wykonane z rur PE muszg spetniaé wymagania okreslone w normie

PN-EN 489. Dla wszystkich Srednic nalezy stosowa¢ nasuwki termokurczliwe sieciowane

radiacyjnie (na catej dtugosci) z klejem i mastykg uszczelniajgcg (nie dopuszcza sie muf

termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego)

Mufy termokurczliwe wykonane z rur PE sktadajgcg sie z nastepujgcych elementow

- tulei termokurczliwej, ktérej obie koncowki na wewnetrznej powierzchni posiadajg mastyke
uszczelniajgca;

- korkéw odpowietrzajgcych;

- korkéw wtapianych

Zigcza sg nasuwane na rure ptaszczowg podczas montazu rurociggu, jeszcze przed

wykonaniem potgczen spawanych rur przewodowych. Przy montazu muf nalezy

dostosowaé sie do wymogow i instrukcji producenta. Przy montazu muf nalezy zachowaé

wymagania zawarte w PN-EN 489.

2.4. Maty kompensacyjne

Mate kompensacyjna jest wykonana ze spienionego polietylenu o zamknietych komérkach,
dzieki czemu przez dtugi czas zachowuje elastycznosé, nie rozktada sie i jest odporna na
chemikalia. Wymiary maty kompensacyjnej wynoszg 2000x1000x40mm.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru, frakcja powinna zawieraé
sie pomiedzy 2 do 4 mm. Minimalna grubos$¢ podsypki wynosi 10 cm a zasypki wynosi 10
cm liczac od gornej krawedzi izolacji cieplnej utozonych rur. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712; PN-B-11111.

2.7. Elementy montazowe

- rury preizolowane

- kolana preizolowane

- trojniki preizolowane

- zlgcza termokurczliwe

- zawory odcinajgce

- zawory odcinajgce z odpowietrzeniem
- kompensator preizolowany



- belki dystansowe z pianki PUR
- poduszki kompensacyjne

- Tasma ostrzegawcza

- Rura zakonczeniowa

2.8. Ptaszcz ostonowy PE-HD

Rury ptaszczowe HDPE - powinny odpowiada¢é wymogom zawartych w PN-EN 253
odnosnie gestosci , wskaznika szybkosci ptyniecia, czasu indukcji utlenienia, diugotrwatych
wiasciwosci mechanicznych CLT. Grubo$¢ Scianek ptaszcza ostony powinny byé zgodne z
wymogami okreslonymi w normie PN-EN 253 z roku 2003.

Srednica rury Srednica ptaszcza
przewodowej D (mm)

DN (mm)

DN 150 D 250

DN 200 D 315

Rury ostonowe powinny by¢é wykonane polietylenu wysokiej gesto$ci minimum typu PE 80

Izolacja termiczna — powinna odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-EN 253 gdzie gestosc
minimalna 60 kg/m? a przy ciggtej eksploatacji 150°C lub 155°C gdzie A wynosi 0,0274
W/mK lub 0,029 W/mK. Izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw systemu (rury proste,
ksztattki, armatura i zZtgcza) musi by¢ wykonana z zastosowaniem systemdw surowcowych
bazujgcych na cyklopentanie. Zakazuje sie stosowania systemoéw pienionych za
pomoca freonéw twardych , miekkich oraz za pomocg CO2.

Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury
pracy +120°C.

Dostawca rur musi przedstawi¢ swiadectwo badania wspétczynnika przewodzenia ciepta z
pianki poliuretanowej wtasnej produkcji, przeprowadzone przez akredytowane laboratorium.
Protokot musi zawiera¢ dodatkowo wartosci Sredniej gestosci izolacji, sSrednice komorek,
wytrzymatos¢ na Sciskanie i sktad gazu w komérkach.

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1 Rury przewodowe

Rury preizolowane jednakowego wymiaru, powinny byC¢ skladowane na ptaskich
powierzchniach. Mozna je utozy¢ w prostokgtnym stosie, albo w formie piramidy. W kazdym
przypadku jest niezwykle wazne, by zabezpieczy¢ najnizszg warstwe przed przesunieciem
rury. Wymiar belek 15 cm x2,5 llos¢ belek wymaganych do skonstruowania bezpiecznego
stosu rur, zalezy od ich dtugosci. Belki muszg by¢ utozone rownolegle , w roznych
odstepach. Wskazane sg nastepujgce ilosci belek:

- dla dtugosci sztangi 6 m nalezy uzy¢ 3 sztuki belek

- dla dtugosci 12 m nalezy uzyc¢ 5 szt. belek.

Do sktadowania catej partii rur nalezy uzywac¢ jednakowego typy belek. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa, rury potozone na zewnatrz stosu powinny by¢ dodatkowo przymocowane
za pomocg klinbw wbitych w konce belek. Wymagane sg co najmniej dwa kliny na kazda
strone strone stosu rur

Magazynujgc i transportujgc rury, nalezy zawsze upewni¢ sie co do jakosci podioza, na
ktérym sie one znajdujg. Stosy nie powinny by¢ wyzsze niz 2,5m.

2.9.2. Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
cieptociggu. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m?3 do 0,40 m3,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— przyczepe dtuzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciggarke reczng od 3 do 51,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespot prgdotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez pod klinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac roztadunkowych powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidiowej
wielko$ci i jakosci . jakiejkolwiek niezgodnos$ci lub uszkodzenia muszg byé zawarte w
dokumentacji przesytki.

W kazdym przypadku rury, ksztattki i materialy montazowe muszg byC roztadowane w
odpowiedni sposéb. Ksztattki matych dymensji mogg by¢ roztadowane recznie , natomiast
duze tylko przy uzyciu dzwigu lub podnoénika. Do roztadunku zabrania sie stosowania
tahcuchdw,. | innych urzadzen , ktére mogg uszkodzi¢ produkty.

5. WYKONANIE ROBOT

Niezbednym warunkiem prawidtowego wykonania montazu sieci i przytaczy z rur i ksztattek
preizolowanych jest zachowanie szczelnosci (hermetycznosci) ptaszcza ostonowego na
catej dtugosci rurociggdw, ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc fgczenia poszczegdlnych
elementéw — nasuwek (muf). Majgc na uwadze powyzsze, nie dopuszcza sie montazu sieci
z elementéw preizolowanych z uszkodzonym lub zdeformowanym ptaszczem ostonowym, a
czynnosci zwigzanych z mufowaniem nie mozna wykona¢ podczas wilgotnej pogody lub w
czasie deszczu bez przykrycia namiotem. Nie mozna ich wykonywac réwniez w warunkach
pogodowych ekstremalnych, tzn. przy ujemnych oraz wyzszych od +40°C temperaturach
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zewnetrznych, bez dodatkowego wyposazenia w namioty spawalnicze, nagrzewnice do
osuszania, itp.
Zakres prac do wykonania bedzie obejmowat:
- wykonanie sieci centralnego ogrzewania,
- podtgczenie sie do istniejgcej komory cieplne;.
Temperatury czynnika grzewczego:
- zasilajgca ~ 125°C
- powr6t ~ 65°C

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robét i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow
krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne

Dla potrzeb budowy sieci cieptowniczej wykopy mozna wykonac recznie lub mechanicznie
przy uzyciu koparek. Przy mechanicznym sposobie wykonania wykopow, miejsca
skrzyzowanh z infrastrukturg podziemng nalezy zlokalizowaé , odkopaé sposobem recznym,
i wykonac

zabezpieczenia wystepujacych kolizji z zachowaniem stref bezpieczenstwa zgodnie
warunkami technicznymi wtasciciela uzbrojenia. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez
zarzadce kolidujgcej infrastruktury.

Gtebokosé wykopu wynika z rzednych wysokosciowych rurociggéw sieci okreslonych w
projekcie. Powinna ona umozliwia¢ takie posadowienie rurociggu by wielkos¢ naziomu nie
byta mniejsza niz 0.4 m, oraz nie przekraczata 3.25 m. Kazde odstepstwo w zakresie wyzej
podanych gtebokosci posadowienia wymaga dodatkowych obliczen konstrukcyjnych i
ewentualnego zastosowania zabezpieczenia rur ostonowych.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach nawodnionych lub gliniastych (odwadnianych w trakcie robét) nalezy wykonac
podtoze z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm o frakcji zawierajgcej sie
pomiedzy 10 mm a 40 mm przed wykonaniem zasadniczej warstwy podsypki. Zageszczenie
powyzszej warstwy powinno wynosi¢ 0,9

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogolne

Gtebokos¢ utozenia przewoddw mierzona od powierzchni gruntu do powierzchni rur
powinna wynosi¢ minimum 50 cm z uwzglednieniem izolacji cieplnej oraz minimum 40 cm,
jesli przechodzi pod drogg. Poniewaz nie znana jest struktura gruntu a w szczegolnosci
poziom wod gruntowych nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu wartosci uktadania rurociggu
warstwe wykonang zgodnie z zapisem w punkcie 5.3. Podsypka i zasypka musi by¢
zageszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociggu.
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz

catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdine

odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obtozenie belkami dystansowymi z pianki

PUR oraz piaskiem na dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujgcey:

— rury stalowe bez szwu nalezy tgczy¢ czotowo poprzez spawanie. Przed zespawaniem rur
nalezy na kazde ztgcze wsungé elementy zespotu zigcza stanowigcego ostone izolacji
cieplnej.

— Ksztaltki stalowe standardowe prefabrykowane z nasuwkami z elementami ocieplenia
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. Dopuszcza sie do stosowania tuki dla
srednic < DN300, ktére sg formowane na zimno z rur prostych bez szwu o R = 4d (4d
oznacza promienia giecia R=2 x Srednica zewnetrzna rury)

— Rury stalowe oraz ksztaltki do robdt spawalniczych nalezy przygotowaé poprzez
wykonanie ukosu zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996. W przypadku braku lub nie
petnego przedstawienia w dokumentacji technologii wykonania spoin, nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad: rury do spawania powinny by¢é ustawione
wspotosiowo, maksymalne ukosowanie dla rur o DN20 - do DN300 wynosi max 3°.
Rurociggi o grubosci scianek g<5 mm mozna spawaé¢ acetylenowo — tlenowo. Nalezy
unika¢ ukosowania w poblizu podpdr statych oraz kompensatoréw statych.
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— Zigcza izolacyjne (mufy) muszg spetniaC wymagania okreslone w normie PN-EN

489:2005. Dla srednic < 300 nalezy stosowaé nasuwki termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie (na catej diugosci) z klejem i mastykg uszczelniajgcg (nie dopuszcza sie muf
termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego).
Mufy termokurczliwe powinny posiada¢ 2 korki wtopione (potgczone trwale). System
ztgcz mufowych zalewany ptynng piankg musi umozliwiaé kontrole szczelnosci ztgcza za
pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej
pianki PU. Wymaga sie stosowania pianki dostarczanej przez dostawce (producenta) w
opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikow potrzebng do
zaizolowania pojedynczego zlgcza. Nie dopuszcza sie do stosowania pianek mieszanych
w otwartych naczyniach, wtryskiwanie wykonuje sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu muf termokurczliwych nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan
zawierajgcych wytgcznie klej adhezyjny wigzacych mufe z ptaszczem zewnetrznych rur.
Uszczelnienia muszg posiadaé warstwe uszczelniacza PIB (poliizobutylen) odpornego na
penetracje wilgoci.

nhila pl,‘_\ii‘.""i&ﬂ i miula [E
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— Montaz mat kompensacyjnych nalezy wykona¢ na zatamaniach sieci przy zmianie
kierunku przebiegu rur wg ponizszego szkicu.

Podusid T
Lempensacygne BT

5.4.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Minimalna odlegto$¢ od wierzchu rury do powierzchni terenu powinna wynosi¢ 500
mm. W przypadku przejs¢ pod drogami, minimalna odlegto$¢ wynosi 400 mm.

Materiat uzyty do zasypu bezposredniego rur powinien odpowiada¢ uziarnieniu mieszanki
zawierajgcym sie od 2 do 4 mm, spetniajgcy wymogi zawarte w punkcie 2.5 niniejszej
specyfikacji. Materiat zasypu w obrebie rur powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu. Nastepnie nalezy utozy¢ wzdtuz rurociggu tasme ostrzegawczag
koloru fioletowego.

Natomiast pozostate uzupetnienie do istniejgcego poziomu gruntu nalezy wykonac¢ z gruntu
rodzimego pozostatego z wykopow z zastrzezeniem , ze nie moze to by¢ grunt skalisty,
posiada¢ grudy, kamienie, elementy organiczne. Materiatem zasypu powinien spetniaé
wymogi zawarte w PN-B-02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,9

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera (przedstawiciel
Zamawiajacego). W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod kgtem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej potozenia rurociggu przed jego zasypaniem,
badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ +3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5
cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie

dla

+5cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych
przewoddéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢

+5cm

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci CO z uwzglednieniem nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

— Wykopy

— Podsypka

— Utozenie rurociggu + roboty spawalnicze

— Montaz muf, kolan

— Zasypka rurociggu

— Ulozenie foli ostrzegawczej

— Zasypanie wykopu

— Wohiecie przewodow do instalacji zasilajgcej

— Montaz armatury odcinajgcej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera (przedstawicielem Zamawiajgcego) jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii co, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

— przygotowanie podfoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robaot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza okoto 50 m
bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdw.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny

oraz czlonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania

(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktéres z

wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie Il - lll kat. wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie préby szczelnosci,

wpiecie sie do instalacji w komorach

wpiecie sie do instalacji w przytgczach

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

2 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

3PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4 PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie
- Ksztattki — zespoty rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

5PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych, zwir i mieszanka

7PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie
Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng
z poliuretanow i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

8 PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — system preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie
- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

9PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczej z systemu

preizolowanych rur zespolonych.
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