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budowlanego:
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budowlanego:
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Kategoria abiektu

BUDOWA SIECI CIEPEOWNICZEJ, ROZDZIELCZEJ, PIERSCIENIOWEJ POMIEDZY UL.
KOTARBINSKIEGO, A UL. JAGIELLONSKA W MALBORKU

Sanitarna

Sie¢ cieptownicza

Malbork, dz. nr: 3/5, 4/3, obreb 0013 Malbork,
17, 16/2, 6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 doreb 0017 Malbork,
jednostka ewidencyjna Miasto Malbork, pow. mallborski, woj. pomorskie
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ul. Sikorskiego 393, 82-200 Malbork

budowlanego: XXVI
Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania

Instalacje Sanitarne

inz. Jerzy Kujawski

Projektant specjalnos¢ instalacje i inzynieria sanitarna
sanitarny Upr. nr: 74/92/0OL, 479/94/0L, 29.02.2024r.
220/82/0L, 79/92/0L

mgr inz. Olaf Kujawski

. . Proj_Ektam Uprawnienia budowlane do projektowania i
Instalacje Sanitarne sanitarny kierowania robotami budowlanymi bez 29.02.2024r.
sprawdzajacy ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Upr. nr: WAM/0001/PWQOS/09
Opracowat mgr inz. Michal Wczysta

29.02.2024r.
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I. OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu ,Sie¢ ciepftownicza” w
ramach inwestycji p.t.: ,Budowa sieci cieptowniczej, rozdzielczej,
pierscieniowej pomiedzy ul. Kotarbinskiego, a ul. Jagielloniska w Malborku”,
zlokalizowanej na dz. nr 3/5, 4/3, - obreb 0013 Malbork, dz. nr 17, 16/2,
6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 - obreb 0017 Malbork jednostak
ewidencyjna Miasto Malbork, powiat malborski, woj. pomorskie.

Opis techniczny:

- do projektu budowlanego budowy sieci cieptowniczej,
rozdzielczej, pierscieniowej pomiedzy ul. Kotarbinskiego, a
ul. Jagiellonska w Malborku

1. Podstawa opracowania.

a) Aktualna mapa do celdédw projektowych
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta Malbork

)
) Warunki techniczne wydane przez Zarzad Zlewni w Elblagu
e) Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Malborka
f) Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
g) Uzgodnienie przebiegu sieci z Urzedem Miasta Malborka
h) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Ustawa z dnia
11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
m) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja obiektdédw stacji.
n) Uzgodnienia, normy, normatywy oraz obowiazujace akty prawne.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji Jest budowa sieci ciepiowniczej rozdzielczej,
pierscieniowe]j pomiedzy ul. Kotarbinskiego, a ul. Jagiellonska w Malborku.

Budowa bedzie obejmowata odcinek od istniejgcej komory przy ul.
Kotarbinskiego do istniejacej studzienki, ktéra znajduje sie przy ul.
Jagiellonskiej. Catkowita dtugosé trasy przewodu cieptowniczego bedzie
wynosita ok. 860 m. Na trasie rurociagu zaplanowano trzy zawory odcinajace,
dwa zawory odpowietrzajace =z =zaworem odcinajacym oraz dwie studnie
odwodnieniowe. Przejscie pod Kanatem Juranda odbedzie sie poprzez przewiert

sterowany, ktérego diugoéé¢ bedzie wynosita ok. 70 m. W miejscach gdzie sieé¢
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cieptownicza bedzie przebiegata w poblizu innej infrastruktury techniczne]
lub pod planowana droga (zgodnie =z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego) zostang zastosowane rury osionowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na zachdéd od Kanalu Juranda sie¢ bedzie przebiegata glownie po terenach
rolnych. Na wschéd od Kanatu sie¢ bedzie biegta przez tereny =zielone
miasta, droge oraz chodnik. Na trasie ciepiociagu znajduja sie sieci
wodociggowe, gazowe, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjna. Na dziatce
nr 17 znajduje sie Kanat Juranda, ktéry zostanie ominiety poprzez
zastosowanie przewiertu sterowanego. Chodnik znajdujacy sie na dziatce nr
16/185 1 16/2 oraz droga na dzialce nr 6 zostana rdéwniez ominiete
przewiertem sterowanym. Na dziatce nr 16/340 i 16/186 znajduja sie male

drzewa, ktdére zostana ominiete.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebieg sieci cieplnej projektuje sie mozliwie najkrdtsza trasa =z
zachowaniem zasad kompensacji naturalnej przewoddw.

Zaprojektowano rozdzielcza, piersScieniowa sie¢ cieplna, ktdéra sktada sie z
rur preizolowanych o $rednicach DN150/250 i DN200/315. Rurociag gidwny
stanowi¢ beda rury preizolowane o $rednicy DN200/315. Odgatezienia
prowadzace do odwodnien i rozwidlenie sieci przy tréjniku oznaczonym na
rys. PZT-1 Jjako T2 nalezy wykona¢ rurami preizolowanymi o Srednicy
DN150/250.

Sie¢ cieplna skiada¢ sie bedzie =z dwdbch rurociagdw preizolowanych
uktadanych réwnolegle. Szerokos¢ ukiadanych rurocigagédw w wykopie (mierzona
od zewnetrznej $Scianki rury zasilajacej do zewnetrznej $Scianki rury
powrotu) dla poszczegdblnych $rednic wyglada nastepujaco:

- DN200/315 - ok. 0,88 m,

- DN150/250 - ok. 0,75 m,

Na trasie cieptociagu zlokalizowane zostana studzienki odcinajace z
odpowietrzeniem o Srednicy @1500 mm, studzienki odcinajace o Srednicy @1200
mm oraz studnie do odwodnienia o Srednicach @2000 mm i @2500 mm.
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni pozostanie bez zmian. Po wykonanych
robotach budowlanych uksztattowanie terenu 1 uktad =zieleni zostanie

przywrbdcony do stanu sprzed budowy.



5. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw lub wielkosé
obiektdow.

- rura preizolowana DN200/315 - 790,4 m x 2

- kolano preizolowane DN200/315 90° 1,0m x 1,0m — 10x2
- kolano preizolowane DN200/315 45° 1,0m x 1,0m — 5x2
- kolano preizolowane DN200/315 5° 1,0m x 1,0m - 1x2

- kolano preizolowane DN200/315 10° 1,0m x 1,0m — 2x2
- kolano preizolowane DN200/315 25° 1,0m x 1,0m — 2x2
- kolano preizolowane DN200/315 30° 1,0m x 1,0m — 1x2
- kolano preizolowane DN200/315 60° 1,0m x 1,0m — 1x2
- kolano preizolowane DN200/315 75° 1,0m x 1,0m — 1x2
- kolano preizolowane DN200/315 80° 1,0m x 1,0m — 1x2
- tréjnik preizolowany prostopadty 45° DN200/315 - 1x2
- trdjnik preizolowany prostopadty 45° redukcyjny DN200/DN150 — 3x2
- zawdr odcinajacy z odpowietrzeniem DN200/315 — 2x2

- zawdr odcinajacy DN200/315 - 1x2

- zawdr odcinajacy DN150/250 — 2x2

- rura stalowa @168,3 mm — 3,0 m x 2

- kolano hamburskie @168,3 mm — 4 x 2

- studzienka do zaworu odcinajacego o $rednicy wewnetrznej @ 1200
mm — 3 szt. - 3x1,13 m?

- studzienka do zaworu odcinajacego z odpowietrzeniem o $rednicy
wewnetrznej @ 1500 mm - 2 szt. - 2x1,77 m?

- rura osionowa PE DN500 mm - 76,0 m

- rura osionowa PE DN400 mm - 72,0 m

- studnia Zelbetowa 2000 mm do odwodnienia o wymiarach:

e Srednica wewnetrzna - 2,0 m

e Srednica zewnetrzna — 2,3 m

e wysoko$é - ok. 3 m

e powierzchnia - ok. 4,15 m?

e pojemnosé - ok. 6,4 m3

- studnia Zelbetowa @2500 mm do odwodnienia o wymiarach:
e Srednica wewnetrzna - 2,5 m

e Srednica zewnetrzna — 2,9 m

o wysoko$é - ok. 3 m

e powierzchnia - ok. 13,52 m?
e pojemnosé - ok. 12,3 m3

5.1. D*ugosé sieci:

e rurociag preizolowany Dn200/315 - 2 x 851,85 m (1703,7 m),
e rurociag preizolowany DN150/250 - 2 x 6,3 m (12,6 m),



e rurociag stalowy @168,3 mm - 2 x 1,5 m (3,0 m).

Razem diugosé¢ sieci: 912,4 m x 2 = 1853,8 m

Powierzchnia biologicznie czynna pozostanie bez zmian.

6. Informacje o rodzaju ograniczen lub =zakazéw w zabudowie i

zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
odcinka sieci cieplnej, ktdéry znajduje sie na obszarach nie objetych

miejscowym planem zagospodarowania terenu, okresla sie nastepujace

wymagania:

6.1 Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego

6.1.1 Zagospodarowanie terenu:

6.1.1.1 Linia zabudowy: nie okre$la sie.

6.1.1.2 Miejsca postojowe dla samochodéw — nie sa wymagane.

6.1.1.3 Wskaznik powierzchni zabudowy — nie dotyczy.

6.1.2 Zasady ksztaltowania =zabudowy - nie okre$la sie (inwestycja bez

zabudowy kubaturowed) .

6.2 Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich

6.2.1 Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do pozbawienia oséb
trzecich:

6.2.1.1 Dostepu do drogi publicznej.

6.2.1.2 Mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne]
oraz ze Srodkdw rgacznosci.

6.2.1.3 Dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

6.2.2 Realizacja inwestycji winna by¢ zgodna =z przepisami w zakresie
uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, =zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

6.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Teren nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu.

6.4 Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspdiczesnej.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6.5 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:



6.5.1 Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy.

6.5.2 Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekdéw — nie dotyczy.

6.5.3 Komunikacja kotowa — nie dotyczy.

6.6 Inne warunki:

6.6.1 Teren po wykonaniu inwestycji nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
6.6.2 Projekt nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci, =z ktdérymi wystepuja

kolizje.

Sie¢ potozona na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania terenu
speinia wszystkie wymogi. Zgodnie =z MPZP na terenach, przez ktére
przebiega¢ bedzie sie¢ cieplna, dozwolone jest prowadzenie sieci, budowli i

urzadzen infrastruktury technicznej.

7. Tereny i obiekty podlegajace ochronie (dane informujace, czy dziatka lub
teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) .

Planowana inwestycja nie Jjest poiozona obszarach chronionego
krajobrazu. Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin,
grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk. Na gruntach ornych, na ktdérych
prowadzone beda prace nie wystepuja siedliska chronionych gatunkéw

ptakow.

8. Charakter i cechy zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikédw projektowanych obiektédw budowlanych i ich otoczenia.

Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania ©przedsiewziecia na
Srodowisko 1 zdrowie ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie
znikome, bedzie miato zasieg 1lokalny, zwiazany tylko =z okresem
budowy 1 ograniczy sie do terenu na ktdébrym bedzie realizowane
przedsiewziecie. Ponadto nie =zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Z
uwagi na rodzaj 1 charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie
kumulacji negatywnych oddziatywan zwiazanych z realizacja 1

eksploatacja inwestycji.



Projektowana sie¢ cieplna Jjest zaliczana Jjako osiedlowa sieé
cieptownicza, stad zgodnie z §3 ust. 1 pkt 32 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $Srodowisko nie wymaga @sie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Stwierdza sie,
ze przebieg zaprojektowane]j sieci nie narusza istniejacego systemu

drzewostanu.

9. Dane okreslajace wpiyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w dgranicach terenu

gbrniczego.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

11. Dane geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektdéw budowlanych na omawianym obszarze wystepuja
proste warunki gruntowo - wodne i projektowana sieé cieplna zalicza sie do
pierwsze]j kategorii geotechnicznej. Projektowane studnie do odwodnienia

zaliczaja sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

12. Wpiyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Wszystkie =zastosowane materiaty beda posiadaty atesty dopuszczajace oraz
beda speiniaty odpowiednie normy. Prawidiowy montaz przewoddw, ich

potaczen, zapewni szczelnosé catego uktadu. Wykorzystane materialy oraz



prowadzone prace, nie beda miaty zZadnego niekorzystnego oddziatywania na

Srodowisko oraz na zdrowie ludzi.



EKO
Jerzy Kujawski

PRACOWNIA i YyNQ-P

14-200 ltawa ul. Ostrodzka 53  NIP 744-000-12-20

II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALZYWANIA OBIEKTU

http://www. ineko.pl

tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151

Rodzaj opracowania: Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Nazwa zamierzenia

budowlanego: BUDOWA STIECI CIEPXOWNICZEJ, ROZDZIELCZEJ, PIERSCIENIOWES POMIEDZY UL.
KOTZ—\RBINSKIEGO, A UL. JAGIELIONSKA W MALBORKU

Branza: Sanitarna

Nazwa dbiektu

budowlanego: Sie¢ cieptownicza

Adres obiektu

budowlanego: Malbork, dz. nr: 3/5, 4/3, obreb 0013 Malbork,
17, 16/2, 6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 doreb 0017 Malbork,
jednostka ewidencyjna Miasto Malbork, pow. mallborski, woj. pomorskie

Nazwa i adres

inwestora: ECO Malbork Sp. z o0.0.

Kategoria abiektu

ul. Sikorskiego 393, 82-200 Malbork

budowlanego: XXVI
gakres Peiniona Imie i nazwisko, specjalnosé Data Podpis
coracowania funkcja i1 numer uprawnien budowlanych | opracowania
P projektowa
inz. Jerzy Kujawski
. . jalnos¢ instalacje i inzynieria
Instalacje Projektant specja .
! A sanitarna 29.02.2024r.
Sanitarne sanitarny | ypr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L,
220/82/0L, 79/92/0L
) mgr inz. Olaf Kujawski
Instalacje Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania
Sanit sanitarny i kierowania robotami budowlanymi bez 29.02.2024r.
anitarne sprawdzajacy | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09
Opracowal inz. Michal Wczysta 29.02.2024r.

ITtawa, 29 lutego 2024r.
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1. Przepisy prawa w oparciu o ktére okreslono obszar oddziatywania
obiektu:

a) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewziel mogacych znaczaco oddziatrywad na Srodowisko

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

c) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

d) Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

f) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, Jjakim jest sie¢ ciepiownicza
mies$ci sie w granicach dziatek 3/5, 4/3 - obreb 0013 Malbork, 17, 16/2, 6,
16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 - obreb 0017 Malbork, gmina miejska
Malbork, powiat malborski, woj. pomorskie, na ktdrych zostatl
zaprojektowany.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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IV. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Jerzy Kujawski

PRACQWNIA iN YN)-P

14-200 fawa ul. Ostrédzka 53  NIP 744-000-12-20

hitp

://www. ineko.pl

tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151

Itawa, 29.02.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa elementu
projektu budowlanego: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego: BUDOWA STIECI CIEPXOWNICZEJ, ROZDZIELCZEJ, PIERSCIENIOWEJ POMIEDZY UL.
KOTZ—\RBINSKIEGO, A UL. JAGIELLONSKA W MALBORKU

Branza: Sanitarna
Nazwa obiektu
budowlanego: Sie¢ cieptownicza

Adres dbiektu

budowlanego: Malbork, dz. nr: 3/5, 4/3 - obreb 0013 Malbork,
17, 16/2, 6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 obreb 0017 Malbork,
jednostka ewidencyjna Miasto Malbork, pow. mallborski, woj. pomorskie

Nazwa i adres
inwestora: ECO Malbork Sp. z o0.0.
ul. Sikorskiego 393, 82-200 Malbork

Kategoria abiektu
budowlanego: XXVI

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, oswiadczam, Zze ww. projekt sporzadzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Branza sanitarna:
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PRACOWNIA iN NO-P EKO

Nazwa elementu

14-200 ltawa ul. Ostrédzka 53  NIP 744-000-12-20

tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151  hitp://www. ineko.pl

projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres dbiektu
budowlanego:

Nazwa i adres
inwestora:

Kategoria abiektu

BUDOWA SIECI CIEPEOWNICZEJ, ROZDZIELCZEJ, PIERSCIENIOWEJ POMIEDZY UL.
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Opis techniczny —

- do projektu architektoniczno — budowlanego branzy sanitarnej, budowy Sieci cieptowniczej,
rozdzielczej, pierscieniowej pomiedzy ul. Kotarbinskiego, a ul. Jagiellonskq w Malborku
zlokalizowanej w miejscowosci Malbork, gmina miejska Malbork , powiat malborski, wojewddztwo
pomorskie, dz. nr: 3/5, 4/3 - obreb 0013 Malbork i 17, 16/2, 6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272
- obreb 0017 Malbork

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

projekt zagospodarowania terenu,

wizja lokalna,

1. Dane ogoélne.

Niniejszy opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z uwzglednieniem
pozniejszych zmian tresci rozporzadzenia oraz ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
uwzglednieniem pozniejszych zmian tresci ustawy.

Projekt jest czgscia przedsigwzigcia uznanego przez inwestora pod nazwag ,,Budowa Sieci
cieplowniczej, rozdzielczej, pierScieniowej pomigdzy ul. Kotarbinskiego, a ul. Jagiellonska w
Malborku”.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci cieplnej na dziatkach nr: 3/5, 4/3 - obrgb 0013 Malbork i
17, 16/2, 6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 - obreb 0017 Malbork, gmina miejska Malbork,
powiat malborski, sktadajacej si¢ z szeregu obiektow w ktorych sktad wchodza migdzy innymi obiekty
objete zakresem niniejszego opracowania. Budowa bedzie polegac na zaprojektowaniu sieci cieplnej i
podpigciu jej do istniejacej sieci.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego — budowla.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI,

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ cieplna stuzy¢ bedzie do przesytu cieptej wody, ktorej celem bedzie ogrzewanie
budynkoéw. Sie¢ zaprojektowano z uwzglednieniem przyszlej rozbudowy osiedla zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania terenu. W przyszto$ci sie¢ zostanie rozbudowana a budynki,
ktore powstang na terenach dla nich wyznaczonych zostang do niej podiaczone. Na trasie cieptociagu
przewidziano dwie studzienki z zaworem odcinajagcym 1 odpowietrzajagcym, dwie studzienki z
zaworem odcinajagcym i dwie studnie do odwodnienia. Studnie do odwodnienia beda stuzyty do
oproznienia cieptociggu z wody. Woda po kilkunastu minutach ulegnie ochtodzeniu, a nastgpnie
zostanie przetransportowana wozem asenizacyjnym do pobliskiej oczyszczalni $ciekow.



5. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Sie¢ cieplna zostata zaprojektowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wszystkie warunki wynikajace z wyzej
wymienionych decyzji zostaty spetnione.

6. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych.

Projektowana sie¢ cieplna bedzie si¢ sktadata z preizolowanych rur, ksztaltek, armatury. Ponadto na
trasie sieci przewidziano studzienki 3 studzienki z kregow betonowych o $rednicy wewngtrznej 1200
mm, w ktorych znajda si¢ zawory odcinajace oraz 2 studzienki z kregdw betonowych o $rednicy
wewnetrznej 1500 mm, w ktérych znajda si¢ zawory odcinajace z odpowietrzeniem. Dodatkowo
przewidziano réwniez dwie studnie z krggdéw betonowych o srednicach wewnetrznych 2500 mm oraz
2000 mm, ktorych celem bedzie schiadzanie spuszczanej wody z sieci cieplnej. Ponizej podano
parametry poszczego6lnych elementow:

- preizolowane rury, ksztattki i armatura DN200/315 — elementy te sktadaja sie patrzac od zewnatrz z:
ostonowej rury polietylenowej o $rednicy zewnetrznej 315 mm, pianki poliuretanowe;j, rury stalowej o
srednicy zewnetrznej 219,1 mm.

- preizolowane rury, ksztattki i armatura DN150/250 — elementy te sktadaja si¢ patrzac od zewnatrz z:
ostonowej rury polietylenowej o srednicy zewnetrznej 250 mm, pianki poliuretanowej, rury stalowej o
srednicy zewnetrznej 168,3 mm.

- studzienki z krggow betonowych do zawordw odcinajacych: $rednica wewngtrzna 1200 mm,
wysokos¢ ok. 1,0 m.

- studzienki z kregdw betonowych do zaworéw odcinajacych z odpowietrzeniem: Srednica wewngtrzna
1500 mm, wysokos¢ ok. 0,75 m.

- studnia z kregéw betonowych do odwodnienia: srednica wewnetrzna 2000 mm, wysokos¢ ok. 3,0 m,
pojemnos¢ ok. 6,4 m®,

- studnia z kregdw betonowych do odwodnienia: §rednica wewngtrzna 2500 mm, wysokos$¢ ok. 3,0 m,
pojemno$¢ ok. 12,3 m®.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow.
Zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez firm¢ Zaktad Geologiczny GEOL:

a) Na badanym obszarze wystepuja holocenskie nasypy niekontrolowane (nN), gleby (H), grunty
organiczne (IQh) oraz osady deluwialno — aluwialne (d-aQh) zalegajace na plejstocenskich gruntach
morenowych (gQp4) i zastoiskowych (liQp4).

b) Do gruntow stabonosnych na badanym obszarze zaliczono holocenskie nasypy niekontrolowane,
gleby, grunty organiczne oraz grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym o IL > 0,50 — warstwy
geotechniczne: la, lla, Illa oraz IVc.



€) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
na omawianym obszarze stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne (ze wzgledu na
posadowienie ponizej gruntdw stabonosnych).

d) Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
Hz=1,00 m p.p.t.

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych.

Nie dotyczy.

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
— liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych.

Nie dotyczy.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej
I mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekOéw oraz wod
opadowych

Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

Nie dotyczy

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Niniejsza inwestycja nie bedzie miala wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. Sie¢ zaprojektowano w taki sposob, aby unikna¢ kolizji z
istniejacym drzewostanem. Teren, na ktorym znajdowac si¢ bedzie sie¢ cieplna, zostanie przywrdcony
do stanu sprzed budowy.




12. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze Zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrodel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepla.

Nie dotyczy.

13. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 57
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Sie¢ sktadac si¢ bedzie z elementow wymienionych w punkcie nr 6 niniejszego projektu. Ponadto rury,
ksztattki 1 armatura posiada¢ beda system alarmowy, ktéry bedzie informowac o przeciekach w sieci.
15. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu projektu.

Nie dotyczy.

16. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa

wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

17. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w zakresie projektu budowlanego do pozwolenia na
budowg. Nieuwzglednione w projekcie rozwigzania projektowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
projektu technicznego na dalszym etapie realizacji inwestycji oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

18. Informacje dodatkowe.

Wszystkie prace budowlane wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i Stosowania
w budownictwie.



19. Informacja koncowa.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
konstrukcyjnych”, obowigzujacymi normami, zaleceniami producentéw materialow 1 systeméw

budowlanych, oraz sztukg budowlang.



II. CZESC RYSUNKOWA




III. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Jerzy Kujawski

PRACOWNIA i YyNQ-P

14-200 ltawa ul. Ostrodzka 53  NIP 744-000-12-20
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Kategoria abiektu
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Sanitarne sanitarny | ypr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L,
220/82/0L, 79/92/0L
) mgr inz. Olaf Kujawski
Instalacje Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania
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Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09
Opracowal inz. Michal Wczysta 29.02.2024r.

ITtawa, 29 lutego 2024r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- do projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej budowy sieci cieptowniczej,
rozdzielczej, pierscieniowej pomiedzy ul. Kotarbinskiego, a ul. Jagiellonskg w Malborku

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

obiektow

Roboty budowlane dla projektowanych sieci obejmuja:

wytyczenie trasy projektowanych przewodow oraz zabezpieczenie terenu inwestycji przed
dostgpem 0s6b niepowotanych,

dostawa materiatow,

wykonania wykopow liniowych po wytyczonej trasie wraz z ich umocnieniem,

wyrownanie dna wykopu oraz wykonanie podsypki na podstawie niwelacji,

utozenie rur preizolowanych oraz prace spawalnicze,

badanie spawow,

mufowanie zlgczy spawanych wraz z potaczeniem systemu sygnalizacji zawilgocenia,

montaz linii kablowej dla potrzeb telemetrii,

wykonanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych,

wykonanie obsypki przewodow wraz z zaggszczeniem,

zasypanie wykopow gruntem rodzimym lub wymiana gruntu z zageszczeniem,

odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni ulic,

uporzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:

kable telekomunikacyjne,
kable energetyczne,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ gazowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi s3:
e prace stwarzajace ryzyko przysypania ziemig w wykopach o gitebokosci wigkszej niz

1,00m,

e prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych WN 1 NN,
e Prace w poblizu istniejgcych gazociagow,
e Roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrgbie czynnych drog oraz innych

przeszkod terenowych,

¢ Roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrgbie czynnej budowy.

4. Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot:

srodki transportu poziomego i1 pionowego (przejezdzajace samochody, pracujace
koparki, spycharki, zaggszczarki),

glebokie wykopy,

osuwanie si¢ skarp wykopow,

wpadni¢cie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub uktadania w nim
rurociagu,
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- potknigcie si¢, poslizgnigcie, wypadek na plaszczyznie,

- transport poziomy i pionowy elementoéw i materiatlow (uderzenia lub przygniecenia),
- porazenie pradem elektrycznym przy zgrzewaniu, poparzenia,

- Ryzyko porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego,

- Ryzyko wystapienia eksplozji w przypadku uszkodzenia gazociagu,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw wchodzi w zakres obowigzkow firmy, ktora
bedzie wykonywata wlasnymi sitami w/w prace.

Roboty powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkéw firmy spetniajace;j
w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow i zapewni¢ wlasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na placu budowy.

Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa 1 higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

Zgodnie z artykulem 21a ust. 1 Ustawy ,,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgle¢dniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

e Teren budowy nalezy oznakowac tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasma
ostrzegawczg na stupkach lub barierami statymi.

e Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0so6b postronnych

¢ Glebokie wykopy liniowe nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP. Wokot
wykopdwo ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,Uwaga, glebokie
wykopy” oraz ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.

e Pracownicy winni stosowa¢ odziez ochronng i nakrycie glowy.

e Wykopy liniowe na rozkop powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu.

e Wykopy o $cianach pionowych powinny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem $cian na catej
dtugosci konstrukcja rozporows.

e Przed kazdorazowym rozpoczegciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien.

e Ograniczy¢ naptyw wod gruntowych i1 deszczowych do wykopow oraz zapewnic ich
odprowadzenie z dna wykopu.

e Jako zejscia do wykopow nalezy stosowac atestowane drabiny lub schody.

e Zadbac o wtasciwg komunikacje¢ na terenie budowy.

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypalow lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
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ogrodzi¢, oznakowac napisem ostrzegawczym oraz niezwlocznie powiadomi¢ Policje¢ i
Inwestora.

16



Jerzy Kujawski

PRACQWNIA iN YN)-P

14-200 fawa ul. Ostrédzka 53  NIP 744-000-12-20
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://www. ineko.pl

tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151

Itawa, 29.02.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa elementu
projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego: BUDOWA STIECI CIEPXOWNICZEJ, ROZDZIELCZEJ, PIERSCIENIOWEJ POMIEDZY UL.
KOTZ—\RBINSKIEGO, A UL. JAGIELLONSKA W MALBORKU

Branza: Sanitarna
Nazwa obiektu
budowlanego: Sie¢ cieptownicza

Adres dbiektu

budowlanego: Malbork, dz. nr: 3/5, 4/3 - obreb 0013 Malbork,
17, 16/2, 6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 doreb 0017 Malbork,
jednostka ewidencyjna Miasto Malbork, pow. mallborski, woj. pomorskie

Nazwa i adres
inwestora: ECO Malbork Sp. z o0.0.
ul. Sikorskiego 393, 82-200 Malbork

Kategoria abiektu
budowlanego: XXVI

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, oswiadczam, Zze ww. projekt sporzadzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Branza sanitarna:
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PRACOWNIA @

14-200 llawa ul. Ostrédzka 53

Nazwa elementu

projektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa i adres
inwestora:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Opracowat :

N _P Jerzy Kujawski
hit

NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 ://www. ineko.pl

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUEMNTY

BUDOWA SIECI CIEPEOWNICZEJ, ROZDZIELCZEJ, PIERSCIENIOWEJ POMIEDZY UL.
KOTARBINSKIEGO, A UL. JAGIELLONSKA W MALBORKU

Sanitarna

Sie¢ ciepiownicza

Malbork, dz. nr: 3/5, 4/3, obreb 0013 Malbork,
17, 16/2, 6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 obreb 0017 Malbork,
Jjednostka ewidencyjna Miasto Malbork, pow. malborski, woj. pomorskie

ECO Malbork Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 393, 82-200 Malbork

Ttawa, 29 lutego 2024r.
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