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I. OPIS TECHNICZNY

do PROJERTU TECHNICZNEGO dla obiektu ,Sie¢ ciepftownicza” w ramach
inwestycji p.t.: ,Budowa siecl rozdzielczej, pierscieniowej pomiedzy ul.
Kotarbinskiego a ul. Jagiellonskg w Malborku”, zlokalizowanej na dziatkach
nr: 3/5, 4/3, obreb nr 0013 Malbork, dz. nr 17, 16/2, 6, 16/185, 16/186,
16/340, 16/273, 16/272, obreb nr 0017 Malbork, gmina Malbork, powiat
malborski, woj. pomorskie.

1. Podstawa opracowania

a)Aktualna mapa do celdw projektowych
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta Malbork
c) Opinia geotechniczna
d)Warunki techniczne wydane przez Zarzad Zlewni w Elblagu
e)Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Malborka
fiWyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
g)Uzgodnienie przebiegu sieci z Urzedem Miasta Malborka
h)Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
1)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Ustawa z dnia
11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
m) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja obiektdw stacii.
n) Uzgodnienia, normy, normatywy oraz obowiazujace akty prawne.

J
k

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji Jest Dbudowa sieci ciepiownicze]j rozdzielczej,
pierscieniowe]j pomiedzy ul. Kotarbinskiego, a ul. Jagiellonska w Malborku.
Budowa bedzie obejmowata odcinek od istniejacej komory przy ul.
Kotarbinskiego do granicy dziatki nr 4/9, ktdéra znajduje sie przy ul.
Jagiellonskiej. Catkowita diugosé trasy przewodu ciepitowniczego bedzie
wynosita ok. 860 m. Na trasie rurociagu zaplanowano trzy zawory odcinajace,
dwa zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajacym oraz dwie studnie
odwodnieniowe. Przejscie pod Kanatem Juranda odbedzie sie poprzez przewiert
sterowany, ktérego diugosé bedzie wynosita ok. 70 m. W miejscach gdzie siec
ciepiownicza bedzie przebiegata w poblizu innej infrastruktury techniczne]
lub pod planowang droga (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego) zostang zastosowane rury osionowe.



Majac na wuwadze prawidiowe wykonanie elementéw sieci sanitarnych, w
projekcie przedstawiono konkretne rozwiazania katalogowe. Wszystkie
urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe, a podane typy urzadzen maja
na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie i parametrach zastosowanych
urzadzen. Podane w tekscie i na rysunkach nazwy materiatéw nalezy czytaé

tacznie z uzupeinieniem: ,...... lub réwnowazne” .

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Projektowana sie¢ cieplna ma na celu potaczenie dwdch istniejacych odcinkdw —

jeden na ul. Kotarbinskiego, za$ drugi na ul. Jagielloniskiej. W przysziosci
od projektowanej sieci odchodzié¢ beda odgatezienia, ktére beda zasilad

przyszite osiedle.

3. Dane techniczne i parametry sieci.
Sie¢ cieplna zostanie wykonana zgodnie z nastepujacymi normami opracowanymi

przez CEN (Europejski Komitet Normalizaciji) :

e PN-EN 253
Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespdl rurowy ze stalowe]
rury przewodowe], izolacji cieplnej z poliuretanu 1 piaszcza osionowego z

polietylenu.

e PN-EN 448
Sieci ciepiownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoly ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej =z poliuretanu 1 ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

e PN-EN 489
Sieci ciepiownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdtr ztaczy stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplna 2z poliuretanu 1 plaszczem osionowym z

polietylenu.

e PN-EN 488
Sieci ciepiownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdtr armatury do



stalowych rur przewodowych,

ostonowym z polietyle

Charakterystyka sieci

nu.

Sie¢ cieplna wodna wysokoparametrowa

2 X 851,85 m

2 x DN200/315 mm L =
2 x DN150/250 mm L

Parametry sieci ciepl

nej:

Cidnienie obliczeniowe

Cisnienie robocze
Temperatury obliczeni
Izolacja termiczna

Maksymalne zagiebien

owe

ie sieci

(nie

wliczajac przewiertu sterowanego)

Maksymalne zagiebieni

(wliczajac przewiert

e sieci

sterowany)

4. Projektowane elementy sieci

izolacja cieplna

1703,70 m
2 X 6,30m=12,60 m

2,5 MPa

1,6 MPa

125/65°C

z poliuretanu 1 ptaszczem

0,028 W/mK (wg EN 253)

ok. 2,00 m

ok. 5,50 m

Nowy przebieg sieci cieplnej projektuje sie mozliwie najkrdtsza trasa z

zachowaniem zasad kompensacji naturalne] przewoddw. Projektowany cieptociag

bedzie sie sktadat z nastepujacych elementdw:

- rura preizolowana DN200/315 -

- kolano preizolowane
- kolano preizolowane
- kolano preizolowane
- kolano preizolowane
- kolano preizolowane
- kolano preizolowane
- kolano preizolowane
- kolano preizolowane

- kolano preizolowane

DN200/315
DN200/315
DN200/315
DN200/315
DN200/315
DN200/315
DN200/315
DN200/315
DN200/315

790,4 m x 2

90° 1,0m x 1,0m - 10x2
45° 1,0m x 1,0m - 5x2
5° 1,0m x 1,0m - 1x2

10°
25°

1,0m x
1,0m x
1,0m x
1,0m x
1,0m x
1,0m x

1,0m
1,0m
1,0m
1,0m
1,0m
1,0m

2%2
2%2
1x2
1x2
1x2
1x2

- tréjnik preizolowany prostopadty 45° DN200/315 - 1x2

- tréjnik preizolowany prostopadty 45° redukcyjny DN200/DN150 — 3x2

- zawdr odcinajacy z odpowietrzeniem DN200/315 — 2x2

- zawdr odcinajacy DN200/315 — 1x2



zawdr odcinajacy DN150/250 — 2x2

rura stalowa @168,3 mm — 3,0 m x 2

kolano hamburskie @168,3 mm — 4 x 2

- studzienka do zaworu odcinajgcego o Srednicy wewnetrznej ¢ 1200
mm - 3 szt.

- studzienka do zaworu odcinajacego z odpowietrzeniem o $rednicy
wewnetrznej ¢ 1500 mm - 2 szt.

- rura osionowa PE DN500 mm — 76,0 m

- rura osionowa PE DN4OO mm — 72,0 m

- studnia Zelbetowa 2000 mm do odwodnienia o wymiarach:

e Srednica wewnetrzna - 2,0 m
e Srednica zewnetrzna - 2,3 m
e wysokos¢é - ok. 3 m

e powierzchnia - ok. 4,15 m?
e pojemnosé - ok. 6,4 m3

- studnia zelbetowa @2500 mm do odwodnienia o wymiarach:
e Srednica wewnetrzna - 2,5 m
e Srednica zewnetrzna - 2,9 m
o wysokosé - ok. 3 m

e powierzchnia - ok. 13,52 m?
e pojemnos$é - ok. 12,3 m3

Dtugosé¢ sieci:

rurociag preizolowany Dn200/315 - 2 x 851,85 m (1703,7 m),
rurociag preizolowany DN150/250 - 2 x 6,3 m (12,6 m),
rurociag stalowy @#168,3 mm — 2 x 1,5 m (3,0 m).

5. Profil sieci cieplnej

Rurociagi preizolowane nalezy uklada¢ w zageszczonej obsypce piaskowe]j na
gtebokosciach pokazanych na profilu podtuznym sieci.

Profil sieci cieptowniczej zaprojektowano ze zmiennym spadkiem tak, aby
zagtebienie byto mozliwie najmniejsze z zachowaniem dystansu od istniejacego

uzbrojenia terenu i1 zachowaniem zasad uktadania rurociagdw.

6. Kompensacja wydluzen

Sie¢ cieplna zaprojektowano z rur pojedynczych w systemie staltym. Kompensacije
wydtuzen termicznych przewidziano przez zastosowanie samokompensacji typu ,L”
i ,2”. Przewidziano zastosowanie kompensatora preizolowanego — oznaczony jako
KP1 na rys. nr PZT-1 w projekcie zagospodarowania terenu. Przewiduje sie
obtozenie zatomdéw oraz odgatezien poduszkami kompensacyjnymi poliuretanowymi
o gr. 40 mm. Ilos¢ 1 rozmiary oraz rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych

pokazano na schemacie montazowym.



7. Studnie betonowe.
Na projektowanej trasie cieplociagu przewidziano montaz studni z kregéw
betonowych:

° Studnie o Srednicy @1200 mm przewidziano w miejscach, gdzie znajdowac
sie beda zawory odcinajace (Z03, 7204 i 705). Zawory Z04 1 Z0O5 beda
siuzyty do odwadniania sieci.

° Studnie o 3$rednicy @1500 mm przewidziano w miejscach, gdzie znajdowac
sie beda zawory odcinajace i odpowietrzajace (Z01 i z02).

° Studnie o $rednicy @2000 mm i @2500 mm (O1 i 02) beda wykorzystane do
odwadniania sieci. Po wypeinieniu studni i schiodzeniu wody, bedzie ona
odbierana ©przez wdz asenizacyjny, a nastepnie przewieziona do
pobliskiej oczyszczalni.

Studnie Z01, Z02, Z03, 7Z04 i 705 powinny zostaé posadowione na bloczkach
betonowych i1 powinny sktada¢ sie z:

- kregu betonowego

- piyty pokrywowej zelbetowej z otworem pod wiaz zeliwny DN600,

- piersécieni dystansowych wg potrzeb,
- wtazu zeliwnego kanatowego DN60O, klasy Al5 (1,5 t) wg PN-EN 124:2000.

Studnie od odwodnienia powinny sktadac¢ sie z:

- kregu betonowego z dnem ze stopniami ziazowymi,

kregbw betonowych z uszczelkami ze stopniami ztazowymi,

pilyty pokrywowe] zelbetowe] z otworem pod wiaz zeliwny DN8OO,
pierscieni dystansowych wg potrzeb,

- wtazu zeliwnego kanatowego DN800, klasy Al5 (1,5 t) wg PN-EN 124:2000.
piyty fundamentowe]

8. Roboty ziemne

Przewiduje sie mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopdw. Wykopy nalezy
oznakowa¢ i1 zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999. Wykopy o $cianach
pionowych i giebokosci powyzej 1,00 m zabezpieczyé deskowaniem azurowym.

W pasach drogowych wykopy prowadzi¢ z catkowitym odwozem urobku. Wykopy
nalezy oznakowa¢ oraz zabezpieczyé barierami ochronnymi o wysokosci 1,10m.
Nalezy zapewni¢ dojsécie oraz dojazd do budynkédw. Dla robdt prowadzonych w
pasie drogowym nalezy opracowaé i uzgodnié¢ projekt tymczasowe] organizaciji
ruchu 1 oznakowania. Po zmroku nalezy zastosowaé pomaranczowe pulsujace

Swiatta ostrzegawcze.



Nalezy zachowa¢ wymiary przekroju wykopu wskazane na rysunku typowym w celu
zapewnienia dostepu dla wykonania polaczen spawanych oraz montazu muf.

Na przygotowanym 1 oczyszczonym dnie wykopu nalezy wykona¢ minimum 10cm
podsypke z zageszczonego piasku pod rurociagi preizolowane. Podsypka z piasku
nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzié
rure zewnetrzna. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8mm. Po zakonczeniu
montazu i dokonaniu odbioréw, rurociagi nalezy zasypaé¢ warstwa zageszczonego
piasku minimum 10cm, a nastepnie utozy¢ osiowo nad rurami tasme oznakowania.
Po zakonczeniu montazu rurociagdw oraz zasypaniu wykopdw nalezy odtworzyé

zniszczony teren do stanu pierwotnego.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowane sieci cieplne krzyzuja sie z istniejacym podziemnym uzbrojeniem
terenu tj.: gazociagi, wodociagi, kable  energetyczne  oraz kable
teletechniczne.

Roboty ziemne (wykopy) w odlegtosci ponizej 2,0m od istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegdlna ostroznoscig 1 pod
nadzorem uzytkownika, stosujac sie $cidle do zalecen zawartych w
uzgodnieniach branzowych oraz w uzgodnieniu z narady koordynacyjne’.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy fakt
ten niezwlocznie zgtosi¢ witascicielowi celem dokonania dalszych ustalen.

W przypadku, gdy ciepltociag krzyzuje sie w inng siecia w bliskiej odlegtosci

nalezy zastosowa¢ rury ostonowe HDPE.

10. Prace instalacyjne
Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy
sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane prawidiowo.
Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu, zabezpieczenie przewoddw i kabli
napotkanych w obrebie wykopu.
Sieci cieptownicze z preizolowanych rur i ksztattek powinny by¢ wykonane

przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikéw i w sposdb ciagty



nadzorowane przez projektanta danej sieci oraz nadzdér techniczny,
przeszkolony przez producenta rur.

Zaleca sie wykonywanie sieci cieplnych z preizolowanych rur i ksztattek
przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i
hermetyzacje potaczen nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddw atmosferycznych - hermetyzacje
potaczen nalezy wykonywaé pod ostona np. namiotu z folii.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby preizolowane rury wyposazone w instalacje
sygnalizacyjnag wykrywania nieszczelnosci rurociagu uktada¢ tak, zeby przewody
znajdowaty sie zawsze na "godz. 10:00", i na "godz. 14:00" (aby jedna
etykieta producenta znajdowata sie zawsze po jednej stronie ztacza).

Montaz preizolowanych rurociagdw wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w
wyJjatkowych wypadkach dopuszcza sie montaz rurociagdw nad wykopem) . W
przypadku montazu rurociagu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych
utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju 10x10 cm i rozstawie 2+3 m.
Przed utozeniem rur i1 elementdw preizolowanych w wykopie na projektowanym
poziomie, nalezy na konce rur nasuna¢ nasuwke. Dopuszczalna odchytka
nieosiowos$ci odcinkdéw rur w miejscu poiaczenia nie moze przekraczad 3°.

Wszystkie potaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonal przez
spawanie 1ukowe. Dopuszcza sie spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o
grubosci $cianki do 3,6 mm.

Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonacé
zgodnie z instrukcja technologii spawania rur stalowych danego producenta.

Podczas spawania gazowego nalezy stosowad¢ ositony chroniace izolacje
termicznag 1 rure osionowa (np. kocem niepalnym) przed oddziatywaniem
ptlomienia palnika. Przed przystapieniem do spawania konce stalowej rury
przewodowe] powinny by¢ oczyszczone z powloki antykorozyjnej, przy uzyciu
aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikdw oraz starannie oczyszczone z pianki
poliuretanowe]j (w temperaturze 175°C - wydzielaja sie szkodliwe pary
izocyjaniandw) .

Zmiany kierunku rurociagu nalezy wykona¢ za pomoca prefabrykowanych
ksztattek preizolowanych kolan lub trdjnikéw. Odgalezienia nalezy wykonac
stosujac preizolowane trdjniki - odgatezienia prefabrykowane. Po wykonaniu

potaczen spawanych i prébie szczelnosSci przystepuje sie do wykonania



potaczenia instalacji wykrywania nieszczelno$ci rurociagu, a nastepnie do
wykonania osiony ziacza i izolacji termicznej oraz uszczelniania
(hermetyzacji) zespoiu ztacza, zgodnie z instrukcja producenta.

W przypadku koniecznoéci przyciecia rury preizolowanej nalezy usunac czesé
rury ostonowej 1 izolacje termiczna. Minimalna dtugos$¢ odstonietego konca
rury stalowej powinna wynosi¢ 150 mm.

Ciecie rury ositonowej wykona¢ pod katem prostym do osi rury na calym obwodzie
(uwazajac na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile sa wbudowane) .
Przeciecia rury stalowej dokona¢ przy uzyciu tarcz ciernych.

Nalezy podda¢ badaniom doczolowe potaczenia spawane zgodnie z instrukciag
kontroli jakosci ztacz spawanych w sieciach cieptowniczych z rur
preizolowanych producenta. W przypadku gdy doczotowe polaczenia spawane
znajduja sie w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociagu (np. przejscia
pod droga) - wtedy badaniom nalezy podda¢ 100% poraczen.

Sie¢ cieplna nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza utozong okoto 20 cm nad
rurociggiem. Przed wykonaniem obsypki rurociagdw nalezy:

- wykona¢ dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych,

- strefy kompensacyjne wykonywaé wytacznie w miejscach —

okre$lonych projektem budowlanym - wystepowania elementdw kompensacyjnych,
odgatezien, kolan i zwezek,

- sprawdzié¢ osiowo$¢ rurociagu,

W miejscu montazu kolan o kacie 10° + 90° i odgatezien nalezy wykonaé
strefy kompensacyjne. Strefy kompensacyjne umozliwiajg wydiuzanie sie
rurociagu — prace rurociagu w systemie samokompensaciji - zabezpieczaja
rurociag przed uszkodzeniem. W strefie kompensacji wykonuje sie dylatacije
wypetnione jedna lub kilku warstwami materiatu miekkiego np. przez owiniecie
rurociggu weinag mineralna, miekka pianka PUR itp. albo przez obiozenie
ptytami z pianki poliuretanowej. Przed obsypaniem rurociagu nalezy
zabezpieczyé warstwy dylatacyjne przed przemieszczeniem, np. przez
zamocowanie miekkim drutem o przekroju 1 mm lub wczedniejsze obtozenie
piaskiem.

Przejscie rurociagu preizolowanego przez Sciane (np. komory) wykonane jest
za pomoca pierscienia uszczelniajacego i tasmy smarnej (gazowe]j), tTzw.
przejscie szczelne. Po wykonaniu otworu dla przejscia na rure preizolowang
nalezy nasuna¢ pierscien uszczelniajacy i utozyé symetrycznie wzgledem osi

Sciany. Dla $cian o gruboéci do 25 cm nalezy stosowac¢ jeden pierscien , a dla
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Scian o wiekszej grubosci dwa pierscienie i tasme smarna. Po zakonczeniu
montazu i prébach szczelnoéci rurociagu, otwdr przejscia nalezy obetonowad.

Poiaczenie z rurocigagiem tradycyjnym wykonuje sie analogicznie jak dla
tradycyjnych sieci ciepiownicze]j tzn. wspawanie do rurociagu, rury
przewodowe] 1 tradycyjne wykonanie izolacji termicznej i jej zabezpieczenie.

Do wykonania zakonczenia izolacji na rurociagach preizolowanych stosuje sie
rekawy termokurczliwe. Obkurczenie rekawa termokurczliwego nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg wykonania izolacji i hermetyzacja zespoiu ztacza systemu
producenta rur.

Wpiecie przy istniejacej komorze nalezy przeprowadzi¢ tuz za komora za
pomoca trdjnika prostopadiego wg profilu podiuznego sieci. Czas odiaczenia

istniejacej sieci powinien by¢ jak najkrdtszy.

11. Przewiert sterowany
Przejscie pod Kanatem Juranda zostanie wykonane za pomocg przewiertu

sterowanego o diugosci ok. 70,0 m. Przewidziano dwa warianty przejscia:

1) Przejscie rurami preizolowanymi o $rednicy DN200/315 wygietymi o promieniu
R = 137,0 m. Caty odcinek nalezy potaczy¢ w jedna catosé i umiescié¢ dodatkowo
w rurze ostonowej @400 mm. Szczeliny miedzy rurg osionowa a rura preizolowang
nalezy wypeini¢ np. piynng ziemia.

2) Przejscie gietymi rurami preizolowanymi o $rednicy DN200/310. Rury te

mozna uktada¢ bez dodatkowej rury ostonowej.

12. Uwagi korncowe

° Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi ,,LOGSTOR Polska
Sp. z 0.0. Poradnik montazu i eksploataciji”.

° Osoby prowadzace oraz nadzorujace roboty powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

° Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci) nalezy wykonac
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

° Teren, przez ktdry prowadzony Jjest ciepiociag nalezy po zakonczeniu
prac montazowych 1 ziemnych uporzadkowaé i przywrdédcié do stanu
pierwotnego.

° Sie¢ cieplna (obiekt budowlany) nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z Jjej

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w

11



nalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajac do nadmiernego

pogorszenia jej witasciwosci uzytkowych u sprawnosci technicznej.

13. Charakterystyka ekologiczna

Sie¢ cieplna zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie
materiatéw. Obiekt nie emituje hatasu powyzej norm i nie wytwarza wibracji, a
takze jego wybudowanie nie wpiynie bezposrednio na zdrowie ludzi i na
Srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie. Sie¢ cieplna z infrastruktura
towarzyszaca zlokalizowana jest pod powierzchnia terenu i nie powoduje emisiji

zanieczyszczen gazowych, pytowych i piynnych do $rodowiska.

Wptyw sieci cieplne]j na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie budowy inwestycji nie istnieje konieczno$¢ wycinki drzew.
Prace przy istniejacych drzewach i krzewach prowadzone beda w sposdb
ograniczajacy niszczenie 1 uszkadzanie drzew i krzewdw znajdujacych sie w
zasiegu oddziatywania robdt.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, wierzchnia warstwa ziemi zostanie
zdjeta 1 zdeponowana, a po zakonczeniu prac rozplantowana. W zaleznosci od
rodzaju gruntu, urcbek pochodzacy =z przewiertu sterowanego bedzie
przeznaczony do ponownego wykorzystania na terenie budowy lub do wywozu na
miejsce wskazane przez Inwestora w celu jego dalszego wykorzystania.

Zaplecze budowy bedzie zorganizowane w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Nalezy
utrzymywaé w czystosci teren zajety na czas realizacji inwestycji oraz teren
wokoét inwestycji.

Projektuje sie szczelng sieé cieplna. Proces przesyiu wody nie wptynie na
wody powierzchniowe i podziemne, gdyz przedsiewziecie nie jest zwigzane z

ingerencja w te wody.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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III. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Jerzy Kujawski

PRACOWNIA INWESTYCYINO-PROVEKTOWA

14-200 Ttawa ul. Jana Matejki 1/45 NIP 744-000-12-20 tel. 089 648 71 51 http://www.ineko.pl

Itawa, 29.02.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa elementu
projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego: BUDOWA STECTI CIEPEOWNICZEJ, ROZDZIELCZEJ, PIERSCIENIOWEJ POMIEDZY UL.
KOTARBINSKIEGO, A UL. JAGIELLONSKA W MAIBORKU

Branza: Sanitarna

Nazwa cbiektu
budowlanego: Sie¢ cieptownicza

Adres dbiektu

budowlanego: Malbork, dz. nr: 3/5, 4/3 - obreb 0013 Malbork,
17, 16/2, 6, 16/185, 16/186, 16/340, 16/273, 16/272 cbreb 0017 Malbork,
jednostka ewidencyjna Miasto Malbork, pow. malborski, woj. pomorskie

Nazwa i adres
inwestora: ECO Malbork Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 393, 82-200 Malbork

Kategoria abiektu
budowlanego: XKXVI

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
oswiadczam, ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:

Branza sanitarna:
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