Wymagania do realizacji weztéw cieplnych i sieci cieptowniczych
w systemach cieplnych
Grupy Kapitatowej ECO S.A.

1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. Wytyczne dotyczg weztdow cieplnych oraz sieci cieptowniczych wysokich
i niskich parametrow.

1.2. Prace budowlane na weztach cieplnych i sieciach cieptowniczych muszg by¢
prowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i stosownych
uprawnieniach oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami,
wymogami BHP, sztukg budowlana.

1.3. Budowe weztéw cieplnych i sieci cieptowniczych mozna realizowac tylko na
podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej przez dostawce ciepta.

1.4. Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji muszg by¢ uzgodnione
z projektantem i inwestorem (inspektor nadzoru).

1.5. Uzgodnione odstepstwa majg charakter wytgczny i jednostkowy.

2. WEZLY CIEPLNE
WYKAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PRZY ODBIORZE KONCOWYM

2.1. Dokumentacja powykonawcza wezta cieplneqo zawierajgca

2.1.1. Strone tytutowg zawierajgcg jednoznaczny opis przedmiotu oraz fazy
projektu i okreslajgcg jego autora i inwestora.

2.1.2. Powykonawczy projekt zawierajgcy uzgodnione odstepstwa od
dokumentacji projektowe;.

2.2. Protokoly odbioru robét technologicznych:

2.2.1. Protokét z ptukania instalacii.

2.2.2. Protokdt z préb cisnieniowych rurociggéw wysokich i niskich parametrow

2.2.3. Protokdt napetniania instalacji wewnetrznej oraz ustawienia cisnienia
wstepnego w naczyniu wzbiorczym.

2.2.4. Protokot z proby instalacji na gorgco.

2.2.5. Protokdét odbioru robot antykorozyjnych i termoizolacyjnych.

2.2.6. Protokot odbioru licznika ciepta i dopuszczenie do eksploatacji uktadu
rozliczeniowego energii cieplnej.

2.2.7. Protokdt z rozruchu wezta.

2.3. Protokoly odbioru robét elektrycznych:

2.3.1. Protokot ze sprawdzenia wytgcznikow réznicowo-prgdowych.

2.3.2. Protokot z pomiaru rezystanciji izolacji obwodow jedno i trojfazowych.
2.3.3. Protokét z pomiaru skutecznosci szybkiego wytgczenia urzgdzen
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2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

niezabezpieczonych wytgcznikiem réznicowo-prgdowym.

Protokét z badania linii kablowej zasilania ( jesli wymagany)
Protokét z pomiaru rezystanciji instalacji wyrownawczej (uziemienia).
Protokét z odbioru uktadu rozliczeniowego energii elektrycznej

2.4. Pozostate dokumenty:

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.
2.4.7.

Karty gwarancyjne i instrukcje zamontowanych urzgdzen.

Atesty i dopuszczenia dla zastosowanych materiatéw i armatury.
Deklaracje zgodnosci dla wezta lub Oswiadczenie o scaleniu wezta
W miejscu jego uzytkowania.

Protokét Dozoru Technicznego na dopuszczenie do eksploatacii
urzgdzen cisnieniowych.

Oswiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) i inspektoréw nadzoru
(jesli byli ustanowieni) o wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlang — Prawo Budowlane art.57 pkt.2.
Schemat powykonawczy technologiczny i elektryczny wezia.

Instrukcja eksploataciji.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE REALIZACJI

2.5. Wymagania dotyczace pomieszczen weziéw cieplnych stanowiacych

wiasnosé ECO S.A.

2.5.1.

2.5.2.

Przegrody i inne elementy budowlane pomieszczenia wezta powinny by¢
pomalowane na kolor jasny i oznakowane w sposéb zgodny z przepisami
BHP, zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie tych pomieszczen.

Dostep do pomieszczenia wezta stanowigcego wtasnos¢ dostawcy ciepta
mogg mie¢ wytgcznie osoby upowaznione, bedgce pracownikami
dostawcy ciepta lub dziatajgce w jego imieniu.

2.6. Wymagania dotyczace technologqii weziéw cieplnych:

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

Ukfad technologiczny wezta powinien by¢é zamontowany w sposob
zapewniajgcy swobodny dostep do wszystkich urzgdzen wymagajgcych
okresowej konserwacji / wymiany / remontu lub podlegajgcych obstudze
Usytuowanie urzadzeh w wezle nie moze utrudnia¢ dostepu
do elementdéw innych instalacji, zlokalizowanych w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu wezta nalezy przewidzieC pas komunikacyjny
0 szerokosci co najmniej 90cm.

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych i obstugowych rurociggi nalezy
prowadzi¢ na wysokosci zapewniajgcej min. 1,9m liczac od podtogi do
spodu izolacji rurociggow

Armature nalezy montowa¢ do wysokosci maksymalnie 1,7m. W innych
przypadkach nalezy stosowac podesty state lub ruchome.
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2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.

Urzadzen wezta nie nalezy sytuowaé w bezposredniej bliskosci wylotu
kanatu nawiewajgcego powietrze zewnetrzne.

Nalezy wykonywac izolacje umozliwiajgcag jej wielokrotny demontaz na
wymiennikach, urzgdzeniach filtrujgcych itp.

W wezZle nalezy wykona¢ oznaczenia poszczegolnych instalacji
technologicznych oraz armatury i urzadzeh w sposéb zapewniajgcy
prawidtowg ich eksploatacje.

Na manometrze przy zaworze bezpieczenstwa oznaczy¢ maksymalne
ci$nienie pracy instalaciji.

Wezet nalezy wyposazy¢ w karte informacyjng, zawierajgcg podstawowe
dane eksploatacyjne: krzywa grzania, zadane temperatury, przerwy,
obnizenia itp.

W pomieszczeniu wezta nalezy umiesci¢ instrukcje uzupetniania ztadu.
Uzupetnianie ztadu moze by¢ realizowanie wytgcznie recznie przez
dostawce ciepta.

2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej i AKPiA

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

Rozdzielnice elekiryczne nalezy umieszczaC blisko wejscia do
pomieszczenia wezta zgodnie z wymaganiami dla instalacji
elektrycznych, w sposéb zapewniajgcy swobodny dostep i obstuge.
Instalacje elektryczng nalezy wykonywac jako natynkowg prowadzong
w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych.

W weztach stosowacC gtéwng szyne uziemiajgcg prowadzong wzdtuz
Scian pomieszczenia w zakresie umozliwiajgcym podpiecie wszystkich
urzadzen.

W rozdzielni elektrycznej nalezy wykona¢ oznaczenia zgodnie
z projektem poszczegolnych obwodow instalacji elektrycznych w sposoéb
zapewniajgcy prawidtowg ich eksploatacje.

3. SIECI CIEPLOWNICZE

WYKAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PRZY ODBIORZE KONCOWYM

3.1 Dokumentacja powykonawcza sieci cieplowniczej zawierajaca miedzy

innymi.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Strone tytutowg zawierajgcg jednoznaczny opis przedmiotu projektu oraz
jego fazy i okreslajgcg autora projektu i inwestora.
Powykonawczy przebieg sieci na planie sytuacyjnym wedtug
uzgodnionych odstepstw od dokumentacji projektowe;j.
Wykonany przez uprawnionego geodete geodezyjny operat
powykonawczy sieci zawierajacy przebieg sieci cieptowniczej
uwzgledniajacy:
e szkic trasy sieci z dtugosciami odcinkéw

3



3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

e punkty charakterystyczne, w tym mufy, kolana, tréjniki (rura gtéwna
i odgatezienie), kompensatory, zawory, rury ostonowe

e wskazane przez inspektora nadzoru charakterystyczne punkty
w obrebie sieci (np. rogi budynkoéw, poziom terenu)

e widoczne w wykopie kolizje z siecig cieptowniczg.

Zatgcznik do operatu w formacie zgodnym z zatgcznikiem do niniejszych

wymagan.

Potwierdzenie przyjecia sieci cieplnej do zasobow geodezyjnych.

Szkic poglagdowy trasy sieci z naniesionymi spoinami o numeracji

odpowiadajgcej badaniom ultradzwiekowym lub radiograficznym

wykonanym wg PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 16810 oraz PN-EN ISO

17640. Badaniom podlega 100% spoin, w tym, w razie technicznym

mozliwosci, wewnatrz budynkéw do zawordéw odcinajgcych przytgcze

W pomieszczeniu wezta cieplnego.

Powykonawczy schemat instalacji alarmowej wraz z wynikami pomiarow

na zimno i gorgco.

Szkic z naniesiong trasg kabla teletransmisyjnego z zaznaczeniem miejsc

mufowania.

3.2. Dziennik budowy (jesli byt prowadzony)

3.3. Protokoly odbioru:

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.

3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.

Protokoty przejecia terenu przed wykonaniem sieci cieplnej od wtascicieli

terenu.

Protokét z odbioru podsypki.

Protokét z badan ultradzwiekowych lub radiograficznych spawow (100%

Spawow).

Protokot z przeprowadzonej proby szczelnosci:

e dla sieci w/p préba wodna na ci$nienie pp=1,3*prob

e dla sieci n/p proba wodna na cisnienie pp= prob+0,2MPa, lecz nie
mniej niz 0,4AMPa

e dopuszcza sie probe powietrzem o nadci$nieniu 0,2bara lub
podcisnieniu 0,65bara ponizej ciSnienia atmosferycznego przy
zastosowaniu kontroli spoin za pomocg odpowiednich s$rodkéw
ptynnych uzywanych przy wykrywaniu nieszczelnosci.

Protokot z ptukania sieci.

Protokét z odbioru systemu alarmowego (badanie ciggtosci oraz

rezystancji).

Protokét z odbioru mufowania.

Protokét odbioru utozenia mat kompensacyjnych.

Protokét z odbioru obsypki.

3.3.10. Protokoty z ustalen sposobu zabezpieczenia kolizji z sieciami uzbrojenia
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3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.

podziemnego z ich wiascicielami.

Protokot odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego rur i podpor oraz
izolacji termicznej pod blachg ocynkowang dla sieci cieplnych
tradycyjnych.

Protokot przekazania terenu po wykonaniu sieci cieplnej wtascicielowi —
odtworzenie terenu.

Protokét ze sprawdzenia ekranow i przewodéw teletransmisii.

Protokdt z uruchomienia transmisji z wezla.

Protokoty z pomiaréw zageszczen gruntu (jesli wymagane).

3.4. Dokumenty pozostate:

3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.
3.4.5.

Atesty i dopuszczenia dla zastosowanych materiatéw.

Oswiadczenia inspektorow nadzoru o0 wykonaniu zadania zgodnie
z dokumentacja.

Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacjg
techniczng powykonawczg i sztukg budowlang — Prawo Budowlane art.57
pkt.2.

Wypetnione zgtoszenie o zakonczeniu budowy (jesli wymagane).
Dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadow.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE REALIZACJI

3.5. Wymagania dotyczace prac ziemnych i montazowych:

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

Przy budowie sieci preizolowanej dno wykopu nalezy wyréwnac piaskiem
o0 zalecanej granulacji 0,2+1mm, z wystepujgcymi frakcjami grubszymi
o granulacji 1+1, 8mm + do 15%. (podioze o grubosci 10+15cm
w zalezno$ci od Srednicy rurociggdw po zageszczeniu).

Obsypke z piasku j.w. uktada¢ warstwami o grubosci ok., 10-15 cm
i zageszczaC recznie. Ostatnig warstwe zagescic mechanicznie lekkag
zageszczarkg ptytowa.

Minimalne przykrycie gruntem rurociggu preizolowanego powinno
wynosi¢ 40+70cm od poziomu obsypki, ktéra powinna wynosi¢ co
najmniej 10cm powyzej krawedzi rurociggu. W miejscach wyptycen, tam
gdzie nie da sie zapewni¢ min. 40 cm przykrycia oraz narazonych na
duze obcigzenia nalezy zastosowacC ptyte odcigzajgcg, utozong ponad
rurociggiem. W przypadku wystepowania przykrycia mniejszego niz 40cm
nalezy wykona¢ obliczenia stabilno$ci pionowej rurociggu dla
maksymalnej temperatury pracy zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
13941:2006

Szerokos¢ w poziomie dna wykopu powinna by¢ o min. 45cm wieksza niz
suma srednic  zewnetrznych  ukfadanych  rur  preizolowanych
z niezbednymi poszerzeniami w miejscach spawania. Zaleca sie
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3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

3.5.10.

3.5.11.

zachowanie odstepu 20cm odstepu miedzy rurociggiem zasilajgcym
i powrotnym, przy czym dla wiekszych Srednic nie mniej niz wynika to
z wytycznych danego producenta rur preizolowanych.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢é max 10+15cm wieksza niz
przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych
(w zaleznosci od S$rednicy rurociggu), a w przypadku okresowego
wystepowania wodd gruntowych lub ukfadania sieci w gruntach
nieprzepuszczalnych gteboko$¢ wykopu powinna by¢ powiekszona
o 10 cm dla utozenia warstwy drenazowe;j.

Przy gtebokosci wykopu wiekszej niz 1m przy gruntach niespoistych
nalezy wykona¢ wykopy z wymaganym pochyleniem lub z oszalowaniem
skarpy bocznej.

Przy uktadaniu rurociggow preizolowanych w rurach ochronnych nalezy
stosowac ptozy dystansowe i manszety uszczelniajgce na koncach rur
ochronnych.

Podczas montazu rurociggow wykop nalezy utrzymywaé w stanie
suchym. W razie braku takiej mozliwosci, np. przy zabudowie rurociggéw
preizolowanych w terenie o wysokim poziomie wdd gruntowych prace
montazowe (spawanie, mufowanie) wykonywaé na poziomie terenu (rury
wsparte na drewnianych podktadach).

Prace ziemne w obrebie kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu,
w szczegolnosci z kablami energetycznymi i przewodami gazowymi,
a takze w obszarze systeméw korzeniowych drzew i krzewdw, nalezy
prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do bezwykopowego ukfadania rurociggdéw nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem zgtosi¢ zamiar prowadzenia prac
gestorom sieci podziemnych kolidujgcych z cieptociggiem oraz dokonaé
w miare mozliwosci technicznych ich odkrywek w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci posadowienia.

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwa autoryzacji potwierdzajgce
zdobycie stosownej wiedzy w zakresie montazu systemu preizolacji
danego producenta oraz prowadzi¢ prace wykonawcze zgodnie
z instrukcja/poradnikiem montazu i eksploatacji.

3.6. Mufowanie

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Przy mufowaniu nalezy S$cisle przestrzega¢ instrukcji producenta
w zakresie przygotowania podtoza i montazu poszczegolnego rodzaju
ztgczy.

Przed zatozeniem kolejnej mufy obowigzkowo sprawdzi¢ instalacje
alarmowa. Montaz muf wykonywac bezwzglednie w warunkach suchych.
W przypadku mufowania podczas deszczu Ilub wilgotnej pogody
czynnosci te przeprowadzac pod przykryciem.

Na obszarach wystepowaniu ptytkich wéd gruntowych lub narazonych na
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3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

znaczne zawilgocenie nalezy stosowac poddéjne uszczelnienia

Wszystkie obkurczone mufy podlegajg probie szczelnosci wg instrukcji
producenta.

Przy izolowaniu ztgczy nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta
dotyczgcych preparatow, ilosci, intensywnosci mieszania poszczegolnych
sktadnikdéw, czasu rozpoczecia, reakcji, utwardzania i trwania procesu
technologicznego.

Wszystkie otwory odpowietrzajgce nalezy po spienieniu skutecznie
i trwale uszczelni¢ stosujgc korki wtapialne.

3.7. Wykonanie stref kompensacyjnych:

3.7.1.

3.7.2.

Poduszki kompensacyjne nalezy ukfada¢ po obu stronach ptaszcza
ostonowego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku stosowania kilku warstw poduszek kompensacyjnych
zaleca sie owiniecie ich geowtdkning i $ciSniecie tasmg celem
zabezpieczenia przed wsypywaniem sie obsypki piaskowej miedzy
ptaszcz a poduszki podczas przemieszczenh rurociggow.

3.8. Wymagania dotyczace systemu alarmoweqo:

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

Rurociggi z systemem rezystancyjnym (oporowym) BRANDES: wartos¢
odbiorowa min. MH = 12/1000m petli (powyzej 10MQ/1000m), w catym
okresie gwarancji i po okresie gwarancji od MH10 do MH12 (powyzej
5MQ/1000m).

Rurocigg 2z systemem impulsowym: wartos¢ odbiorowa min.
10MQ/1000m petli, natomiast w catym okresie gwarancji min.
1MQ/1000m petli.

Dla odcinkéw krotszych niz 1000m, dokumentacja techniczna musi
zawiera¢ informacje o odbiorowych minimalnych  wartosciach
projektowanego systemu alarmowego.

Odcinki krétkie do 50m i pojedyncze elementy preizolatdbw min. MH=0.
(powyzej 50MQ) — niezaleznie od systemu.

Przewody pomiarowe w systemie impulsowym fgczy sie w ztgczu (mufie)
przez lutowanie bez nakladania koszulki izolacyjnej. Przewody:
czujnikowy (czerwony) i powrotny (zielony) w systemie rezystancyjnym
tgczy sie przez tgczniki zaciskowe BS-QU i nasuwa rurke termokurczliwg
przezroczystg BS-SRA na podstawce dystansowej BS-AH, natomiast
z zytg przediuzacza w izolacji teflonowej tgczy sie poprzez skuwke kabla
BS-STK.

W budynkach, komorach itp. instalacje alarmowg nalezy zakonczyé
puszkg pomiarowg hermetyczng. W systemie oporowym dla kazdej rury
przewdd czujnikowy i powrotny nalezy przedluzy¢ za pomocag
teflonowego kabla dwuzytowego BS-SL2 i potgczy¢ z przyspawanym do
rury przytagczem masowym BS-FRA. Nastepnie nalezy wykonac

7



potgczenie miedzy przylgczem masowym a puszkg pomiarowg BS-AD
czterozytowym kablem teflonowym BS-SL4.

3.9. Wymagania dotyczace sieci teletransmisiji:

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

Przed potaczeniem nowej sieci teletransmisji do istniejgcej nalezy
wykonaé badanie ciggtosci sieci istniejgce;j.

taczenia kabla LAN nalezy wykonywaC wytgcznie za pomocg ztgczek
i muf stosowanych w technice telekomunikacyjne;j.

Kabel LAN nalezy prowadzi¢ wzdtuz sieci cieplnej umieszczajgc go
miedzy rurociggami w rurze ostonowej PE.

3.10. Wymagania dotyczace potaczen spawanych:

3.10.1.
3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.
3.10.5.

3.10.6.

3.10.7.

3.10.8.

Technologia montazu rurociggdw musi by¢ zgodna z normg PN-EN 489.
Przygotowanie rurociggébw do spawania, stosowane elektrody i sposob
wykonania spoin powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng
Rurociggi nalezy spawac elektrycznie. Dla srednic do DN65 wigcznie
dopuszcza sie spawanie gazowe.

Niezbedne jest stosowanie centrownikow w procesie tgczenia rur.
Spawacze muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w zaleznosci od
metody spawania, grup materiatéw i zakresu srednic.

Potgczenia spawane rurociggdw nalezy podda¢ w 100% ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom ultradzwigkowym lub radiograficznym
zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji technicznej. Pomiar ma by¢
wykonany z zapisem odpowiadajgcym numerowi spoiny ztgcza na szkicu
poglagdowym wg PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 16810 oraz PN-EN ISO
17640.

Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin (badania ultradzwiekowe lub
radiograficzne) przy poziomie badania od B do D musi sie miesci¢ do
najmniej w poziomie jakosci C wg PN-EN ISO 17640 oraz PN-EN I1SO
5817.

Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin stwierdzona przy pomocy ogledzin
zewnetrznych (badania wizualne VT) przy poziomie badania od B do D
musi miesci¢ sie co najmniej w poziomie jakosci C PN-EN ISO 5817.



Zatgcznik nr 1
Format pliku punktéw namiaréw geodezyjnych

. Importowi do systemu podlegajg pliki zapisane w formacie tekstowym zawierajgce
dane zapisane w formie wierszy, ktore dodatkowo sg podzielone na kolumny.
. Dane geodezyjne muszg by¢ zapisane w ukfadzie odniesienia 65 strefa IV
. Szczegotowe zasady formatu pliku punktow namiarow geodezyjnych:
separator wiersza — znak przejscia do nowej linii [ENTER]
e separator kolumny — znak tabulatora [TAB]
e plik zawiera 4 kolumny obligatoryjne i jedng kolumne opcjonalng
umieszczong na koncu kazdego wiersza
e pierwszy wiersz kazdego importowanego pliku bedzie ignorowany —
zawiera dane opisujgce nazwy kolumn
e istotna jest kolejnos¢ kolumn
o 1 kolumna (wymagana)
= Typ danych: wartos¢ opisowa
= Opis wartosci: numer punktu z operatu geodezyjnego
= Wymagane wypetnienie: nie jest dopuszczane podanie puste;j
wartosci

o 2 kolumna (wymagana)
= Typ danych: wartos¢ liczbowa rzeczywista z kropkg jako
separatorem dziesietnym
= Opis warto$ci: wspotrzedna X (zawsze 7 cyfr znaczacych i
zaokraglenie do 2 cyfr po przecinku)
= Wymagane wypetnienie: nie jest dopuszczane podanie pustej
wartosci

o 3 kolumna (wymagana)
=  Typ danych: wartos¢ liczbowa rzeczywista z kropkg jako
separatorem dziesietnym
= Opis warto$ci: wspotrzedna Y (zawsze 7 cyfr znaczacych i
zaokrgglenie do 2 cyfr po przecinku)
= Wymagane wypetnienie: nie jest dopuszczane podanie pustej
wartosci

o 4 kolumna (wymagana)
=  Typ danych: wartos¢ liczbowa rzeczywista z kropkg jako
separatorem dziesietnym
= Opis wartosci: wysokos$¢ H (zaokraglenie do 2 cyfr po
przecinku)



=  Wymagane wypetnienie: dopuszczane jest podanie pustej
wartosci

o 5 kolumna (opcjonalna)
= Typ danych: wartos¢ znakowa
= Opis wartosci: numer szkicu
= Wymagane wypetnienie: dopuszczane jest podanie pustej
wartosci

W przypadku plikow z danymi nie spetniajgcymi powyzszych regut system zgtosi
btad importu.
Przyktad 1 — plik zawierajgcy 5 kolumn.

Numer TAB ¥ TAB Y TAB  H TAB  Szkic  ENTER
1 TAB 5536191.12 TAB  3759079.46 TAB  146.93 TAB 45 ENTER
2 TAB 5536191.33 TAB  3759079.63 TAB TAB 45 ENTER
3 TAB  5536185.32 TAB  3759086.91 TAB  146.76 TAB ENTER
4 TAB 5536185.63 TAB  3759086.86 TAB  146.75 TAB 45 ENTER

Przyktad 2 — plik zawierajgcy 4 kolumn.

Numer [TAB] X TAB Y TAB N ENTER
1 [TABl  5536191.12 TAB  3759079.46 TAB  146.93 ENTER
2 [TABl  5536191.33 TAB  3759079.63 TAB ENTER
3 [TAB]  5536185.32 TAB  3759086.91 TAB  146.76 ENTER
4 [TABl  5536185.63 TAB  3759086.86 TAB  146.75 ENTER
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