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1.1. WSTEP.

Opracowanie wykonano na zlecenie PRACOWNI INWESTYCYJNO-
PROJEKTOWEJ "INEKO" JERZY KUJAWSKI, ul. Jana Matejki 1/45, 14-200
Ttawa. NIP 7440001220.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla
ustalenia stopnia skomplikowania warunkow gruntowo — wodnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych wraz z ustaleniem charakterystycznych
parametréw  geotechnicznych dla potrzeb projektu budowlanego sieci
rozdzielczej, pierscieniowe] pomiedzy ul. Kotarbinskiego a ul. Jagiellonska
w miejscowosci Malbork, woj. pomorskie.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w dniu 17 | 2024r. wykonano
nastepujace prace polowe:

- 5 otworow wiertniczych o glebokosci: 4,5 + 9,0 m p.p.t. Lacznie
odwiercono 30,0 mb gruntu;

- punkty badawcze w tereniec wytyczone zostaly geodezyjnie w_uktadzie
wysoko$ciowym Amsterdam 2021, przy uzyciu systemu GPS GRS-1,
pomiary poziome wykonano z doktadnoscig do +10mm+1ppm, natomiast
pomiary pionowe z doktadno$cig do £15mm-+1ppm.;

- w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez mgr inz. Krzysztofa Pinskiego. Do zadan dozoru
nalezalo: opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, obserwacje
stanu nawodnienia podioza gruntowego oraz czuwanie nad prawidlowym
przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania wykorzystano mapy sytuacyjno — wysokosciowe dostarczone
przez Zleceniodawce, ktoére po uzupelnieniu lokalizacja punktéw badawczych
oraz linig przekrojowa, stanowig mapy dokumentacyjne opracowania.

Opierajac si¢ na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej
terenu, normach, dostepnej literaturze sporzadzono cze$¢ tekstowa wraz
z nastepujacymi zalgcznikami graficznymi:

- mapami dokumentacyjnymi,
- tabelg charakterystycznych (uogolnionych) parametrow geotechnicznych,

- objasnieniami znakow i symboli uzytych na kartach otworéw wiertniczych
oraz na przekroju geotechnicznym,

- kartami otworéw wiertniczych,
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- przekrojem geotechnicznym.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego,
ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dolagczono metryki otworéw
wiertniczych. Pozostale 4 egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca. Wersje
elektroniczng przekazano drogg mailowa.

1.2. POLOZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN.

Badania geotechniczne przeprowadzono dla potrzeb projektu budowlanego sieci
rozdzielczej, pierscieniowe] pomiedzy ul. Kotarbinskiego a ul. Jagiellonska
W miejscowosci Malbork.

Obszar badan jest cze$ciowo zabudowany i uzbrojony. W poludniowo —
wschodniej czesci badanego obszaru znajduje si¢ Kanal Juranda. Lustro wody
w kanale w dniu 17.01.2024r. zaniwelowano na rzednej 24,34 m n.p.m.

Deniwelacje pomigdzy wylotami punktéw badawczych osiggajg warto$¢ 12,62 m
to jest zawierajg si¢ w przedziale rzednych: 12,97 + 25,59 m n.p.m.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment obnizenia,
ktore buduja holocenskie nasypy niekontrolowane, gleby, grunty organiczne oraz
osady deluwialno - aluwialne zalegajace na plejstocenskich gruntach
morenowych i gruntach zastoiskowych. Grunty plejstocenskie zostaty
zdeponowane  podczas  zlodowacenia  potnocnopolskiego.  Naturalne
uksztattowanie terenu zostalo zmienione w wyniku dzialalnosci cztowieka,
o czym $wiadczg nawiercone grunty nasypowe.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do szeSciu warstw
geologicznych, ktore szczegdtowo opisano w punkcie 1.4. opracowania.

We wszystkich wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wodg gruntowa
0 zwierciadle napigtym oraz w postaci saczen W obrebie gruntow spoistych. Po
uptywie kilku godzin od wykonania otwordéw wiertniczych poziom lustra wody
gruntowej ustabilizowat si¢ w nich na glebokosci: 1,0 + 1,8 m p.p.t., to jest
w zakresie rzednych: 11,67 +~ 24,29 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,o0braz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (styczen 2024r.). W zaleznosci od opadow
atmosferycznych 1 wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej
w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.
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Warunki gruntowo — wodne miejsca badan wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na kartach otworéw wiertniczych (zat. 4) oraz na
przekroju geotechnicznym (zatl. 5).

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do sze$ciu warstw
geologicznych. Do warstwy pierwszej zaliczono holocenskie nasypy
niekontrolowane, do drugiej gleby, do trzeciej grunty organiczne, do czwartej
osady deluwialno - aluwialne, do piatej plejstocenskie grunty morenowe, a do
szostej plejstocenskie grunty zastoiskowe. Podzial na warstwy geologiczne
przeprowadzono przyjmujagc za kryterium genez¢ nawierconych gruntow.
W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy
geotechniczne przyjmujagc za kryterium rodzaj gruntu oraz zroéznicowanie
przyjetych charakterystycznych (uogoélnionych) warto$ci stopnia zageszczenia
oraz stopnia plastycznosci.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie¢
nastepujaco:

warstwa _geotechniczna la — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane
reprezentowane przez wilgotne gliny z domieszkg humusu. Warstwe
te zaliczono do gruntéw stabonos$nych.

warstwa geotechniczna Ila — obejmuje holocenskie gleby wyksztatcone
w postaci wilgotnych glin humusowych na pograniczu namutoéw
gliniastych, glin humusowych oraz glin pylastych zwigztych
humusowych. Warstwe t¢ zaliczono do gruntéw stabonosnych.

warstwa geotechniczna Illa — obejmuje holocenskie grunty organiczne
wyksztatcone w postaci wilgotnych torfow, gytii oraz kredy jeziornej
na pograniczu pytow humusowych przewarstwionych glinami
pylastymi. Warstwe t¢ zaliczono do gruntéw stabonosnych.

warstwy geotechniczne 1Va + IVc — obejmuja holocenskie grunty deluwialno —
aluwialne reprezentowane przez wilgotne gliny zwigzte, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi i piaskami
gliniastymi, gliny piaszczyste przewarstwione glinami zwig¢ztymi
I piaskami drobnymi, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami
drobnymi z domieszka weglanu wapnia, gliny piaszczyste na
pograniczu piaskéw gliniastych przewarstwione piaskami drobnymi
oraz gliny humusowe w stanie twardoplastycznym i plastycznym.
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Dokonano nastgpujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznos$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci:

IVVa — gliny zwiezte 0 charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1. = 0,20;

IVb — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi 1 piaskami
gliniastymi, gliny piaszczyste przewarstwione glinami zwieztymi 1 piaskami
drobnymi, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi z domieszka
weglanu wapnia oraz gliny humusowe 0 charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci I = 0,35;

IVc — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi z domieszka weglanu
wapnia, gliny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych przewarstwione
piaskami drobnymi o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
||_ = 0,50

Ze wzgledu na geneze grunty tych warstw zaliczono do typu ,,C” jako inne
grunty spoiste, nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne Va = Vb — obejmuja plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste
przewarstwione piaskami drobnymi, gliny piaszczyste na pograniczu
piaskow gliniastych, gliny piaszczyste na pograniczu glin, gliny
piaszczyste z domieszka weglanu wapnia 1 tlenku zelaza, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi z domieszka tlenku
zelaza, gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw gliniastych
przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkg tlenku zelaza, gliny
zwiezte przewarstwione glinami piaszczystymi, gliny zwiezte
z domieszka weglanu wapnia, gliny pylaste na pograniczu glin
pylastych zwigztych z domieszkg weglanu wapnia, gliny pylaste
zwiezle na pograniczu glin zwiezlych oraz piaski gliniaste na
pograniczu piaskow drobnych z domieszka tlenku zelaza
przewarstwionego piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym
I plastycznym.

Dokonano nastgpujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci:

Va — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi,
gliny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych, gliny piaszczyste na
pograniczu glin, gliny piaszczyste z domieszka weglanu wapnia 1 tlenku
zelaza, gliny zwiezte przewarstwione glinami piaszczystymi, gliny zwigzte
z domieszkg weglanu wapnia, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych
zwieztych z domieszkg weglanu wapnia, gliny pylaste zwigzte na pograniczu

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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glin zwigztych oraz piaski gliniaste na pograniczu piaskow drobnych
z domieszka tlenku zelaza przewarstwionego piaskami drobnymi
0 charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1. = 0,20;

Vb — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi
z domieszka tlenku zelaza, gliny piaszczyste na pograniczu piaskoOw
gliniastych przewarstwione piaskami drobnymi z domieszka tlenku zelaza
0 charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1. = 0,35.

Ze wzgledu na geneze grunty tych warstw zaliczono do typu ,,B” jako morenowe
grunty spoiste, nieskonsolidowane.

warstwa geotechniczna Vc — obejmuja plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski $rednie
z domieszka zwirOw oraz piaski srednie z domieszkg zwirdw
I kamieni w stanie $redniozaggszczonym 0 charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,45.

warstwy geotechniczne Vla, VIb — obejmuja plejstocenskie grunty zastoiskowe
reprezentowane przez wilgotne gliny pylaste przewarstwione pytami
1 itami, gliny pylaste przewarstwione itami 1 pylami oraz pyly na
pograniczu pylow piaszczystych przewarstwione glinami pylastymi
1 itami w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Dokonano nastgpujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci:

Vla — gliny pylaste przewarstwione pylami i itami, gliny pylaste przewarstwione
itami 1 pylami o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
IL= 0,20,

VIb — pyly na pograniczu pyldéw piaszczystych przewarstwione glinami pylastymi
1 itami o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,30.

Ze wzgledu na geneze grunty tych warstw zaliczono do typu ,,C” jako inne
grunty spoiste, nieskonsolidowane.

Stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich oraz stopien plastycznos$ci dla gruntow
spoistych ustalono na podstawie genezy nawierconych gruntdw oraz oceny
makroskopowej.

Charakterystyczne (uogolnione) warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz na podstawie doswiadczen krajowych
przyjmujac za parametry wiodgce stopien zageszczenia oraz —stopien
plastycznoséci. Wszystkie charakterystyczne (uogélnione) wartosci parametrow
geotechnicznych zebrano i zestawiono w tabeli na zataczniku nr 2 opracowania.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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Warunki gruntowo — wodne wraz z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono w formie graficznej na kartach otworow wiertniczych (zat. 4) oraz
na przekroju geotechnicznym (zal. 5).

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

WNIOSKI | ZALECENIA.

Na badanym obszarze wystepuja holocenskie nasypy niekontrolowane
(nN), gleby (H), grunty organiczne (IQh) oraz osady deluwialno —
aluwialne (d-aQh) zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych
(gQp*) i zastoiskowych (liQp*).

We wszystkich wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wode
gruntowg o zwierciadle napigtym oraz w postaci sagczen w obrebie gruntow
spoistych. Po uptywie kilku godzin od wykonania otworéw wiertniczych
poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢ w nich na glebokosci: 1,0
+ 1,8 m p.p.t., to jest w zakresie rz¢dnych: 11,67 + 24,29 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (styczen 2024r.). W zaleznosci od
opadoéw atmosferycznych i1 wiosennych roztopdéw poziom lustra wody
gruntowej w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom,
szacunkowo o ok. 0,5 m.

Do gruntow stabono$nych na badanym obszarze zaliczono holocenskie
nasypy niekontrolowane, gleby, grunty organiczne oraz grunty spoiste
w stanie migkkoplastycznym o I > 0,50 — warstwy geotechniczne: la, lla,
Illa oraz IVc.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I _Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w_sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych na
omawianym obszarze stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne (ze
wzgledu na posadowienie ponizej gruntdw stabonosnych).

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.

OPRACOWAL.:

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL" ]
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6

OBIEKT: Projekt budowlany sieci rozdzielczej, pierscieniowej pomiedzy
|. Kotarbinskiego a ul. Jagiellonskg w miejscowosci Malbork.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA

DATA: 12024

SKALA 1:1000
OPRACOWALA:

mgr inz. Bozena Pacuszka

ZATWIERDZIt.: | mgr Stanistaw Guz
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@Eﬁ@ﬂﬂ TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
NN 22 GEOTECHNICZNYCH
OPIS GEOTECHNICZNY
Nasyp niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
Humus GLEBA
HOLOCEN IQh Torf GRUNTY ORGANICZNE
Glina piaszczysta GRUNTY DELUWIALNO -
P ¥ ALUWIALNE
gQp4 Glina piaszczysta
PLEJSTOCEN GRUNTY MORENOWE
zlodowacenie gQp4 Piasek sredni z domieszkg zwiru
potnocnopolskie
Glina pylasta przewarstwiona pytem i item | GRUNTY ZASTOISKOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotnosé spéjnosé | kat tarcia modut edomet. stan stan
& A untu untu
Nr naturalna Wn .gest'ogc cu® wewnet. odkszta(lrt;:en mOd(:.‘l)’f. grun grun typ rodza) gruntu
warstw o objetosciowa kP oM .Eo Mo gruntu
° a kPa kPa Ip I
la GRUNTY SLABONOSNE NN(G+H)
lla GRUNTY StABONOSNE H(GH/Nmg)
llla GRUNTY StABONOSNE T, Gy, Krj/mH//Gmr
19,5 2,07 17 14°30' 20 000 30 000 _ 0,20 C
16,7 2,1 12 12°30' 15 000 21 000 _ 0,35 C
20,5 2,05 9 10°00' 11 000 16 000 _ 0,50 C
Va 14,0 2,17 31 18°00' 28 000 37 000 _ 0,20 B
Vb 16,7 2,1 26 15°30' 20 000 26 000 _ 0,35 B Gp
*14,2 *1,84 .
) 3 20 1} 7 4 +
Ve 225 199 _ 32°30 3000 90 000 | 0,45 _ _ Ps+Z
22,0 2,06 17 14°30' 20 000 30 000 _ 0,20 C
23,3 2,02 13 13°00' 16 000 24 000 _ 0,30 C

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH USTALONO

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ NA PODSTAWIE DOSWIADCZEN KRAJOWYCH

3. * WILGOTNE / NAWODNIONE

Zat. 2
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA KARTACH OTWOROW WIERTNICZYCH ORAZ
NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
nN[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2%< lom < 5%
Nm  namut 5%<Ilom <30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina pw
KWg  wietrzelina gliniasta [
KR rumosz g
KRg rumosz gliniasty <§(
KO otoczaki N
Z Zwir ju
7g zwir gliniasty 02
Po pospotka g g
Pog pospoitka gliniasta % fé‘
Pr piasek gruby CwE
Ps piasek $redni g E g
Pd piasek drobny 2za
Pn piasek pylasty 8 <4
ONZ
Pg piasek gliniasty
Ip pyt piaszezysty w
n pyt %
Gp glina piaszczysta g
G glina 7}
Gn glina pylasta =
Gpz glina piaszczysta zwigzla g
Gz glina zwigzta %
Gz glina pylasta zwigzta N
Ip it piaszczysty 9
I it a
In it pylasty x

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreday miode osady
Gy gytia S ieziorne

7l zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

saczenia wody

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
47,8 ) )
nawiercony poziom wody
S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe —  plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —  plejstocen
IQh - grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAY, GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In - luzny - 1p<0,33
szg — érednio zageszezony — 0,33 <1p<0,67
zg - zageszczony — 0,67<Ip

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE
WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - Ip<1%

ms — malospoisty - 1% <Ip<10%
ss — $rednio spoisty — 10% <Ip <20%
zs — zwiezlo spoisty — 20% <Ip <30%
bs -~ bardzospoisty — 30%<Ip

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
PLASTYCZNOSC

tpl - twardoplastyczny — 1.<0,25
pl — plastyczny - 0,25<1.<0,50
mpl  — migkkoplastyczny — 0,50 < I,

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki
n przewarstwienia [wktadki]
/ na pograniczu
[T  wnawiasie okre$lenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczego
52,74 rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowe;j (WG)

o= 0,50 stopien zaggszczenia
1L=10,20 stopien plastycznosci
Is=0,96 wskaznik zaggszczenia

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
WILGOTNOSCI

mw — malo wilgotny 0,0<Sr<0,4
w  — wilgotny 04<Sr<0,8
nw — nawodniony 0,8<Sr<1

ZAL. 3




Karty otworow wiertniczych

ZAt.4




Zaktad Geologiczny "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

Profil numer 1

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

ZatNr: 4.1

X: 5988432.55
Y. 6567884.10

Miejscowos¢: Malbork
Gmina: Malbork

Powiat: malborski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Rozdzielcza sie¢ cieptownicza
Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"
Nadzér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 24.63 m n.p.m.| Glebokos¢: 4.50 m

Skala1:50 | Data wiercenia: 17-01-2024

s E 2 5
$33| E _ | E 5 2 | £ | g3
= — = - = = C
é o £ © S 5 Opis Litologiczny EO” g <) 5 o -
O RN g n o ; = 0 8
(] =2}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H(GH/Nm() Humus (glina humusowa na pograniczu namulLH(G HINmg lla
gliniastego)
i 0.50 W
Gz Glina zwigzta Gz tpl IVa 0.20
1.’@ 10 10| o t o oiack
N ina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
5p//Pd//Pg drobnym i piaskiem gliniastym Gp//Pd/IPg pl Vb 0.35
| 1.50 Glina piaszczysta na pograniczu piasku "
R gliniastego przewarstwiona piaskiem drobnym Gp/Pg//Pd mpl Ive 0.60
20 2.00
Gp Glina piaszczysta pl Vb 0.30
[ Gp
2.60 . ) w
Gp Glina piaszczysta 0.20
—3.0 - - ; - tpl Va
G2zIIGp 3.00 G_Ilna zwiezta przewarstwiona gling GzIIGp 0.15
piaszczystg
3.30
Pyt na pograniczu pytu piaszczystego
40 n/np/lGr/l przewarstwiony gling pylasta i ilem n/mnp/IGr/| m pl Vib 0.30
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zaktad Geologiczny "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 2

ZakNr: 4.2

X: 5988422.42
Y: 6567925.42

Miejscowos¢: Malbork
Gmina: Malbork
Powiat: malborski

Obiekt: Rozdzielcza sie¢ cieptownicza
Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"
Nadzér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 25.59 m n.p.m.| Gleboko$¢: 9.00 m

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 17-01-2024
= =1 <
08 a — = < 0 2 S
S22 £ 5 | 3 g | £ E| g2
S S E 8 S 5 Opis Litologiczny = B o> %5 o =
22> g a & S =] g ge
538 | © £ E s | 3| >%
= %) =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H(GH/Nm() Humus (glina humusowa na pograniczu namulLH(G HINmg lla
gliniastego)
i 0.50
w
= Glina piaszczysta przewarstwiona gling
1.0 Gp/lGzl//Pd zwiezla i piaskiem drobnym Gp//Gzl/IPd 0.30
Vb
% 40 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem pl
H L~d. i iaszczy: zewarstwi iaski
Gp//Pd+Ca(,O§ drobnym z domieszka weglanu wapnia 040
o0 G //Pd+Ca(‘O;n7O Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Gp//Pd+CaCp3 Ve 0.50
’ A i drobnym z domieszkg weglanu wapnia m '
2.30 ) . . o
GplIPd Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem GpliPd
drobnym
3.0 2.90 tpl Va 0.20
Glina piaszczysta na pograniczu piasku
Sty gliniastego Gp/Pg w
36 Ps+Z 3:60|  piasek sredni z domieszka zwiru Ps+Z nw szg Ve 0.45
—4.0 3.90 . . . .
Gp/G Glina piaszczysta na pograniczu gliny Gp/G
4.30
N Va 0.15
Gp Glina piaszczysta Gp W tpl
—5.0
5.10
Gr/n/l Glina pylasta przewarstwiona pytem i item Gm/nii Via 0.20
5.60
6.0
Pyt na pograniczu pytu piaszczystego
L n/np/Gm/l przewarstwiony gling pylasta i item n/np/iGrl| m pl Vib 0.30
—7.0
7.30
—8.0
Gm/l/in Glina pylasta przewarstwiona item i pytem Gm/lin w tpl Via 0.20
90 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zaktad Geologiczny "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

Profil numer 3

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

ZatNr: 4.3

X:5988415.79
Y: 6567950.75

Miejscowos¢: Malbork
Gmina: Malbork
Powiat: malborski

Obiekt: Rozdzielcza sie¢ cieptownicza
Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"
Nadzér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 25.13 m n.p.m.| Gleboko$¢: 4.50 m

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 17-01-2024
) = ©
08 a — = < 0 2 S
S22 £ 5 | 3 g | £ E| g2
S O E © S 5 Opis Litologiczny 5 3 <) 5 o -
'8,.9 > S o [ o (=) c T O
538 ) N £ = g 23
N O o > ; [9)) (3]
= %) =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H(GH) Humus (glina humusowa) H(GH) lla
0.20
L Gp Glina piaszczysta Gp 0.20
0.70
1.0 5z+CaCQ3 Glina zwigzta z domieszkg weglanu wapnia Gz+CaCOd3 tpl Va
0.10
H 1.40
Glina piaszczysta z domieszka weglau wapni L
4 Gp+CaCO34FeO CHlork ol &p+cacos+reo,,
2.0 Gp//Pd+FeO 2.00 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Gp//Pd+Fe® pl Vb 0.30
220 drobnym z domieszkg tlenku zelaza
| 20 Gp Glina piaszczysta Gp tpl va 0.20
35 Ps+Z+K 3.50 Piasek sredni z domieszkg zwiru i kamieni Ps+Z+K nw szg Ve 0.45
3.80
—4.0
Gp Glina piaszczysta Gp w tpl Va 0.15
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zaktad Geologiczny "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 4

ZatNr: 4.4

X: 5988776.34
Y. 6567451.37

Miejscowos¢: Malbork
Gmina: Malbork
Powiat: malborski

Obiekt: Rozdzielcza sie¢ cieptownicza
Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"
Nadzér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 14.55 m n.p.m.| Gleboko$¢: 4.50 m

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 17-01-2024
= S ©
08 a — = < 0 2 S
g82 = = = =y 8 5 g2
S S E 8 S 5 Opis Litologiczny = B o> %5 o =
22> g a & S =] g ge
538 | © £ E s | 3| >%
= %) =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nasyp niekontrolowany (glina z domieszka
| nN(G+H humusu) nN(G+H) pl la 0.30
10 H(GmzH) 0.80| Humus (glina pylasta zwiezta humusowa) H(GmzH) w lla 0.25
' 1.00
~ Glina pylasta na pograniczu gliny pylastej
Gr/Gmz+CaCO3 . ) . . tol
| zwieztej z domieszka weglanu wapnia GG mz+Ccacos p va 0.15
L%i GriGTz+Ca :O%JO Gli_na pylasta na pograniczu gliny py_Iastej
L 50 zwieztej z domieszkg weglanu wapnia
2.00 Glina piaszczysta na pograniczu piasku
Gp/Pg//Pd+FeO gliniastego przewarstwiona piaskiem drobnymGjp/Pg//Pd+FeQO pl Vb 0.35
L z domieszkg tlenku zelaza
2.60
m
—3.0 . - . .
Piasek gliniasty na pograniczu piasku
PglPd+FeO//Pd drobnego z domieszka tlenku zelaza Pg/Pd+FeO//Pd
przewarstwiony piaskiem drobnym
[ tpl Va 0.20
—4.0 3.90
Gp Glina piaszczysta Gp w
i 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zaktad Geologiczny "GEOL"

ZatNr: 4.5

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Gmina: Malbork
Powiat: malborski
Wojewddztwo: pomorskie

ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn ; .
Y Profil numer 5 X: 5988670.28
Y: 6567692.45
Miejscowo$¢: Malbork Obiekt: Rozdzielcza sie¢ cieptownicza System wiercenia: mechaniczny

Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"

Nadz6r geologiczny: Rzedna: 12.97 m n.p.m.| Gleboko$¢: 7.50 m

Skala1:50 | Data wiercenia: 17-01-2024

= 2 5 g
gg=| £ | o | E : | B 5 s
i~ = — c = =
SO E © S 5 Opis Litologiczny 5 3 <) 5 o -
22> g a g 2 > g S 2
538 | © £ E s | 3| >%
= %) =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Humus (glina humusowa na pograniczu namuty
H(GH/Nmp) gliniastego) H(GH/Nmg lla
0.60 w
1.0 GH Glina humusowa GH Vb 0.35
L%ﬁ 1.30 P
T Torf 0.50
—2.0 T
' 2.00
T Torf 0.60
i 2.50
m
—3.0
mpl llla
| Gy Gytia Gy 0.70
—4.0
4.30
r . Kreda jeziorna na pograniczu pytu ’
L humusowego przewarstwiona gling pylastg Krj/nH/IGn pl 0.50
5.0 4.90
w
Glina pylasta zwiezta na pograniczu gliny
L Gmz/Gz 2wigzle] Gmz/Gz tpl Va 0.15
o0 6.00 Glina piaszczysta na pograniczu piasku
Gp/Pg gliniastego Gp/Pg m pl Vb 0.35
i 6.50
—7.0 Gp Glina piaszczysta Gp w tpl Va 0.20
i 7.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Przekréj geotechniczny |-

m n.p.m. 2 m n.p.m.
P 25.59 3 P
0 1 g 2513 270
h 24.63 é F
26.0 2 26.0
0.00
i 3 L
=2 0.50 H(GH/NITQ) ”a
25.0 g 25.0
a - 0.50 HGHNTD) 24,34 m L
24.0 | 540
23.0- 23.0
22.0 —22.0
Skala i |
250 510 -21.0
100 | |
20.0 —20.0
19.0 —19.0
18.0— -18.0
17.0— 17.0
| 9.0 i
16.0— 16.0
42.5m 26.2m
1 2 3
ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zat.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 5

OPINIA GEOTECHNICZNA

Projekt budowlany sieci rozdzielczej, pierscieniowej

pomigdzy ul. Kotarbinskiego a ul. Jagielloriskg
w miejscowos$ci Malbork.

Data Nazwisko Podpis
Opracowat 1 2024r mgr inz. B. Pacuszka
Weryfikowat 1 2024r mgr S. Guz

Przekrodj geotechniczny I-I

Skala

250
100

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




