SCHEMAT MONTAZOWY SIECI CIEPEOWNICZE]
ul. Jagielloriska, Malbork
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zestawienie materiatu

nr kat. element szt.
2000 | rura preizolowana seria 1 ©219,1/315 L=12,00 m 16
5027 | zlacze proste zgrzewane elektrycznie @315 26
5027 | Zlacze proste zgrzewane elektrycznie @250 2
3500 | trdjnik preizolowany 45° @219,1/315 - 2168,3/250 2 @@@ ECO Malbork Sp. z o. 0. ul Sikorskiego 39A 82-200 Malbork
2500 | tuk preizolowany 90° seria 1 #219,1/315 6 v RYSUNEK: Schemat montazowy
7000 | poduszka kompensacyjna 40 mm 5
4200 | zawor preizolowany 2168,3/250 2 INWESTYCIA: PROJEKTANT: PODPIS: BRANZA: Sanitarna
2700 | end-cup 2168,3/250 2 Budowa sied deplowniiczej mgr inz. T. Gluszkowski
- kolano hamburskie @168,3x4mm 4 rozdzielcze upr. nr WAM/0232/PBS/21 DATA: 03.2025
- rura stalowa &168,3x4mm 2 mb 1 L
- | studzienka betonowa @2000mm H=3,00m z pokrywa | wiazem B125 1 LOKALIZACIA: SPRAWDZAJACY: PODPIS: SKALA: 1:500
- studzienka betonowa #1000mm H=1,00m z pokrywa i wiazem B125 1 Malbork, ul. Jagielloriska inz. J. Kujawski NR RYS:
dz. nr4/3,4/9 upr. nr 74/92/0L, 479/94/0L
obr. 13, j. ewid. Malbork 220/82/ OL, 79/92/0L 3




