Pracownia Inwestycyjno - Projektowa ul. Jana Matejki 1/45, 14-200 ltawa
"INEKQO" Jerzy Kujawski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa rozdzielczej, pierscieniowej sieci cieptowniczej w Malborku miedzy ul. Kotarbinskiego a ul. Ja-
giellonska. Rozbudowa bedzie obejmowata odcinek od komory K-70 do granicy dziatki nr 4/7, gdzie potaczy sie z projektowanym odcin-
kiem sieci. Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wraz z odgatezieniami bedzie wynosita ok. 860,0 m. Sie¢ bedzie sktadata sie z rurocia-
gbéw preizolowanych utozonych réwnolegle o $rednicach: 168,3/250 mm, 219,1/315 mm. Na trasie cieptociggu zaprojektowano 7 studzie-
nek:

- 2 studzienki z kregéw betonowych o $rednicy 1500 mm, ktére bedg stuzyty do odpowietrzania i odcinania sieci,

- 3 studzienki z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm, ktére beda stuzyty do odcinania sieci,

- 2 studnie z kregéw betonowych o $rednicy 2000 mm i 2500 mm, w ktérych woda spuszczana z sieci bedzie schtadzana, a nastepnie
wywozona wozem asenizacyjnym do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

W projekcie przewidziano przewiert sterowany pod ul. Konopnickiej o fagcznej diugosci ok. 68,0 m

-2.

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO Jerzy Kujawski



MALBORK PRD

PRZEDMIAR
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Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ, PIERSCIENIOWEJ, ROZDZIELCZEJ MIEDZY UL. KOTARBINSKIEGO A UL. JAGIELLONSKA

W MALBORKU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieptowni-  |m
d.1/0120-06 czej
851,85+2,4+1,5+2,4 m 858,150
RAZEM 858,150
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
2*100+2*60+2*85 m 490,000
RAZEM 490,000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 490,000
RAZEM 490,000
2 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKOWE, ODTWORZENIOWE
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2/0215-04 odktad w gruncie kat. Il
((poz.1-68)*(((1,5+4,5)*1,5)/2))*0,95 m3 3 377,891
RAZEM 3 377,891
5/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.2/0221-04 gruncie kat. lll
(27(((4+11)*3,5)/2)+2*(2,5*2,5"1,5))*0,95 m3 67,688
RAZEM 67,688
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
(((poz.1-68)*(((1,5+4,5)*1,5)/2))*0,05)+((2*(((4+11)*3,5)/2)+2*(2,5*2,5*1,5))* m3 181,346
0,05)
RAZEM 181,346
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2|0511-02
((poz.1-68)*1,5*0,1)+(2*(4,5+4,5%0,1)) m3 128,423
RAZEM 128,423
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2|0222-01 m w gruncie kat. -1l
poz.4+poz.5+poz.6-poz.7-(3,14*0,2/2%(2*110)+(3,14*0,158"2*(2*795,2) )+ ms3 3 322,065
(3,141,25"2*3)+(3,14*1"2*3))
RAZEM 3 322,065
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I ms3
d.2|0228-01
poz.8+poz.7 m3 3 450,488
RAZEM 3 450,488
10|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km (grunt kat. [m3
d.2|0109-06 1)
0109-08
p0z.4+p0z.6-p0z.8 m3 237,172
RAZEM 237,172
11|/KNR 2-01 Przygotowanie podtoza, wykonanie trawnikéw m?2
d.2|0123-03
poz.1-68*4,5 m?2 552,150
RAZEM 552,150
12/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 500 mm pod obiektami m
d.2|0723-03
68 m 68,000
RAZEM 68,000
3 ROBOTY MONTAZOWE
13/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 219.1/315 mm m
d.3|0502-01
2°790,4 m 1580,800
RAZEM 1 580,800
14/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 219.1/  |szt.
d.3/0219-09 315 mm - 90 st
10"2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
15/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 219.1/  |szt.
d.3/0219-09 315 mm - 45 st.
52 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 219.1/  |szt.
d.3/0219-09 315 mm - kolana niestandardowe
972 szt. 18,000
RAZEM 18,000
17/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - tréjniki preizolowane DN200 mm  |szt.
d.3|0225-05
12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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18/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - tréjniki preizolowane redukcyjne  |szt.
d.3|0225-05 DN200/150 mm
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - zaw6r odcinajacy z odpowietrze-  |szt.
d.3/0302-03 niem DN200
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - zaw6r odcinajgcy DN 150 szt.
d.3/0302-02
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 2-20 |Montaz muf o $rednicy rury ostonowej 315 mm muf.
d.3/0506-04
111*2 muf. 222,000
RAZEM 222,000
22|KNR-W 2-20 |Montaz muf o $rednicy rury ostonowej 250 mm muf.
d.3/0506-01
32 muf. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR-W 2-20 |Montaz rury zakonczeniowej 168,3/250 mm muf.
d.3/0506-04
12 muf. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR-W 2-20 |Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw ciepl- szt.
d.3/0113-07 nych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o srednicach nominalnych
150-200 mm
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz-  |ztgcz.
d.3/0213-01 szonej temperaturze Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.
1 mm grubos$¢ Scianki do 8.0 mm
poz.21 ztacz. 222,000
RAZEM 222,000
26|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- |zigcz.
d.3/0206-01 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu do
159.0 mm grubos¢ scianki do 8.0 mm
po0z.22+2*8 ztacz. 22,000
RAZEM 22,000
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-/m
d.3/0102-01 go
poz.1*2 m 1716,300
RAZEM 1716,300
28|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy 200-600 mm m
d.3/0207-02
poz.1*2 m 1716,300
RAZEM 1716,300
29|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3/0207-01
(2,4+1,5+2,4)2 m 12,600
RAZEM 12,600
30|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci cieptowniczej o $r. nominalnej do 300 mm odc.
d.3/0708-04 200m
(p0z.28+p0z.29)/200 odc. 8,645
200m
RAZEM 8,645
31|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodow alarmowych na mufie potacz.
d.3|0521-01
poz.21+p0z.22 potacz. 228,000
RAZEM 228,000
32|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3|0523-01
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3|0523-02
poz.31-1 pom. 227,000
RAZEM 227,000
34|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PEHD o $rednicy 500 mm w wykopie m
d.3/0303-03
148*2 m 296,000
RAZEM 296,000
35|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0513-01 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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36|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0513-01 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebokosci 3m - studnie z zaworem odcinajgcym i odpowietrzajgcym
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci - studnie z zaworem odcinajgcym i odpowie-  |stud.
trzajgcym
(22,25)/-0,5 [0.5m] -9,000
stud.
RAZEM -9,000
39|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebokosci 3m - studnie z zaworem odcinajgcym
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci - studnie z zaworem odcinajgcym stud.
(272+2,25)/-0,5 [0.5m] -12,500
stud.
RAZEM -12,500
41|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn. 168.3 mm.Grubo$¢ $cian- |m
d.3|2106-01 ki 4.0 mm - Montaz rurociagu nierdz. DN150
3 m 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych.Spoiny  |zigcz.
d.3/0315-01 nie badane radiolog.$r.rurociggu do 168.3 mm Grubos$¢ $cianki do 8.0 mm -
Kolano hamburskie DN150
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 4-06 Wykonanie uchwytéw, zaczep6w, wspornikow i wieszakéw do rurociggéw o kg
d.3/0308-05 masie 100 kg
10 kg 10,000
RAZEM 10,000
4 ROBOTY KONCOWE
44/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja sieci m
d.4/0120-06 cieptowniczej
(905,2+2,4+1,5+2,4)*2 m 1 823,000
RAZEM 1 823,000
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