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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A . Zlecenie pomi¢dzy:

ZAMAWIAJACYM

HUCZ Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cia, Spétka komandytowa
42-283 Borondw, ul. Czestochowska 14

a WYKONAWCA
Dekorella
Piekary Slaskie, ul.Cicha 40/1/3

e Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna
° Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji do przetwarzania odpadéw poremontowych
i budowlanych w celu mozliwoéci dalszego ich wykorzystania w budownictwie przy ulica Koszgcinska
= w Boronowie na  dzialkach o  numerze ewidencyjnych  659/134, 660/134, 665/134, 666/134

wraz zagospodarowaniem terenu dziatki.

1.3. LOKALIZACJA

— Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane w poludniowo-zachodniej czgSci gminy Boronow, na obszarze
wykorzystywanym pod dziatalno$é produkcyjno-ustugows. Otoczenie planowanego przedsigwzigcia stanowia
obecnie tereny rolnicze, produkcyjno-ustugowe oraz szlaki komunikacji drogowe;.

—_ Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w Boronowie przy ul. Koszgcifiskiej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 659/134, 660/134, 665/134, 666/134do ktérych Spétka posiada tytul wlasnosci.

1.4. STAN ISTNIEJACY

= 1.4.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatkach o numerze ewidencyjnym 659/134, 660/134, 665/134, 666/134 nie znajduja si¢ budynki zwigzane
i trwale z gruntem, na dzialce znajduja si¢ drzewa, krzewy. Dziatki powigzanie s3 z drogg publiczna.

Komunikacja planowanej inwestycji bedzie poprzez dziatkg numer 473/132 do istniejacej ulicy Koszgcinskiej.
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1.5. STAN PROJEKTOWANY

1.5.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN PROJEKTOWANY
Na dzialce zaprojektowano instalaci¢ do przetwarzania odpadow poremontowych i budowlanych w celu
mozliwosci dalszego ich wykorzystania w budownictwie.

1.5.2. BUDYNEK - STAN PROJEKTOWANY

1.5.2.1 Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedjcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
e Rodzaj budynku — budynki przemyslowe
e [Kategoria obiektu - XVIII

1.5.2.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Koncepcja projektu instalacji do przetwarzania odpadéw poremontowych oraz budowlanych, skiadajaca
sie z jednej linii technologicznej, w celu mozliwosci dalszego wykorzystania wytworzonego produktu
w przemysle budowlanym.
W skiad instalacji wchodza:

e Budynek kontenerowy - biurowy z szainig oraz wc
e Waga - legalizowana najazdowa

e  Boksy na gotowy produkt

e  Wiata na odpady do przetwarzania

s  Shupy oswietleniowe, kamery monitoringu

Wydajno$¢ projektowanej instalacji do przetwarzania odpadéw bedzie posiadata wydajnos¢ ok. 9,.8Mg/dobeg
czyli rocznie ok. 3 060 Mg. Przetwarzane bgdg wylacznie odpady inne niz niebezpieczne.

Instalacja maksymalnie bedzie pracowaé 6 dni w tygodniu, z czego od poniedziatku do pigtku maksymalnie od
6-18 natomiast w soboty od 6-14. Czas pracy instalacji bgdzie uzalezniony od ilosci surowca przeznaczonego
do przetwarzania oraz zapotrzebowania na gotowe kruszywa.

Odpady przeznaczone do procesu przetwarzania beda dostarczane na teren Zakladu transportem
samochodowym. Wjazd na teren projektowanego zakladu bedzie odbywat si¢ od zachodniej strony. Ewidencja
odpadéw dostarczanych na teren planowanego Zakladu bedzie prowadzona na podstawie wskazafh wagi
wytworcy, lub na podstawie wskazan z legalizowanej wagi najazdowej. W pierwszym etapic Spotka bedzie
korzysta¢ z wagi podmiotu zewngtrznego, z ktérym zostanie podpisana umowa, docelowo natomiast na terenie
zakladu zostanie zamontowana dedykowana waga najazdowa. Po wstepnej weryfikacji odpadow pod wzglgdem
zgodnoéci deklarowanej masy oraz ich rodzaju ze stanem faktycznym beda one rozladowywane
w wyznaczonych strefach pod wiata magazynowa. Odpady beda magazynowane w wyznaczonej strefie
w pryzmach lub kontenerach w zaleznosci od rodzaju odpadow.

Proces przetwarzania bgdzie prowadzony na dedykowanej linii technologiczne w celu wytworzenia gotowego
produktu w postaci kruszywa o zadanym rozdrobnieniu. Ilos¢ odpadéw przeznaczonych do procesu
przetwarzania bedzie kazdorazowo weryfikowana na podstawie wskazan wagi zamontowanej na lyice
tadowarki.
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1.5.3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego
1.5.3.1 Roboty budowlane
e osadzenie belek nadprozowych
e wykonanie posadzek
e postawienie $cian
- e wykonanie fundamentéw
e wykonanie konstrukeji dachu

s 1.5.3.3 Rozwigzania techniczne — materialowe

Elementy konstrukeji budynku

Lawy fundamentowe

Fundamenty projektuje si¢ w postaci zelbetowych, monolitycznych taw fundamentowych o wymiarach
50x30cm oraz 30x30cm. Lawy zaprojektowane z betonu C20/25 (B25). Lawy nalezy zazbroi¢ podiuznie stalg
klasy AIIIN (RB500) oraz poprzecznie strzemionami stali klasy Al (PB240). Nalezy zachowa¢ ciaglos¢
zbrojenia taw poprzez zachowania odpowiednich zakladow réwnych min. 60cm. Pod tawami przewiduje sig
,,chudy beton” grubosci 10cm z betonu C12/15 (B15).

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe projektuje si¢ jako zelbetowe.

Podloga na gruncie

Projektuje si¢ podioge na gruncie z betonu C20/25 (B25) grubosci 30cm. Zaggszczenie wykona¢ do 1s=0,98.
Sciany nad ziemia

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nad ziemia wykona¢ jako Zelbetowe zgodnie z czgscig architektoniczna.
Nadproza, belki, podciggi

Nadproza projektuje si¢ jako nadproza stale klasy HEA340

Dach

Konstrukcja stalowa HEA240 kryte blachg

1.5.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci budynek
Wiata na odpady do przetwarzania

e  Wysokos¢ budynku 5,99 m, szerokos¢ 11,20m, dtugos¢ 10,85 m,

e Powierzchnia calkowita netto 102,50m?

e Powierzchnia uzytkowa 102,50m?

e Kubatura netto 500,17m?
—_ e Powierzchnia zabudowy 121,52m?

e Liczba kondygnacji 1 nadziemne

POWIERZCHNIA
- NR POMIESZCZENIE m2 m3
1 WIATA 102,50 | 500,17

[ Pow.NETTO  [102,50 [ 500,17 |
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Boks na gotowy produkt
e  Wysokosé¢ budynku 3,00 m, szerokos¢ 34,59m, dtugos¢ 11,85 m,
e Powierzchnia calkowita netto 362,13m?*
e Powierzchnia uzytkowa 362,13m?
e Powierzchnia zabudowy 409,89m?

POWIERZCHNIA =
NR POMIESZCZENIE =
1 BOKS 120,71
2 BOKS 120,71 -
3 BOKS 120,71
[ POW.NETTO 362,13 |

Kontener biurowy z szatnig =
s  Wysoko$é budynku 2,50 m, szeroko$¢ 6,0m, dlugo$é 3,0m,
e Powierzchnia catkowita netto 15,67m?
e Powierzchnia uzytkowa 15,67m?

e Powierzchnia zabudowy 18,0m?

POWIERZCHNIA
NR POMIESZCZENIE e zcms =
1 BIURO 7,84 | 16,60
SZATNIA 6,01 | 15,04 -
3 wc 1,82 | 4,56
[ pow.nETTO | 15,67 | 36,20 | -

e Ogrzewanie elektryczne — grzejniki

e Woda do picie dostarczana w pojemnikach 51

e Woda do pozostatych funkcji bedzie dostarczana do zbiornika znajdujgcego sig koto budynku
e Kratka $cickowa w pomieszczeniu wc

e Hydrofor zamontowany w pomieszczeniu szatni w szafce pod zlewozmywakiem

e Szafka porzadkowa

e Wentylacja grawitacyjna

e Ilo§¢ osob zatrudnionych — 2 —

e  Wysokos¢ budynku 0,48 m, szerokos¢ 27,28m, dlugos¢ 3,0m,
e Powierzchnia zabudowy 81,84m?
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1.6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO WYZKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

1.6.1. Zagrozenia dla §rodowiska oraz uzytkownikéw obiektu

W zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;:

o Zaplecze budowy zostanie wyznaczone na terenie utwardzonym i zostanie wyposazone W sorbent
- do zbierania ewentualnych wyciekéw paliw, olejéw lub innych plynéw eksploatacyjnych, teren bedzie
okresowo sprzatany,

e Sprzet uzywany podczas realizacji przedsigwzigcia bedzie podlegat regularnym przegladom oraz terminowej
= konserwacji w celu uniknigcia powstania powaznej awarii, ktéra moglaby przyczyni¢
si¢ do zanieczyszczenia §rodowiska gruntowego oraz wod podziemnych,

e Paliwo, oleje oraz smary beda przechowywane w szczelnych pojemnikach w zamykanej czgsei konteneréw
technicznych,

W zakresie ochrony powietrza:

e Budowa projektowanych obiektow nie wiaze si¢ z koniecznoscia wykorzystania materiatow sypkich,
e Droga dojazdowa jak réwniez, teren budowy bedzie regularnie sprzatany ( zamiatany),

e Naprawa maszyn oraz pojazdéw budowlanych nie bedzie prowadzona na terenie Zakiadu,

W zakresie ochrony przed hatasem:

e Przy realizacji planowanego przedsiewzigcia wykorzystywany bedzie nowoczesny i sprawny techniczne
sprzgt budowlany, posiadajacy wymagane dopuszczenia do uzytkowania oraz okresowe badania
techniczne,

e Sprzgt budowlany bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i bedzie podlegal okresowym
przegladom,

e Prace urzadzen emitujgcych halas o duzym natgzeniu bgdg prowadzone roztacznie;
e Droga dojazdowa bedzie utrzymywana w nalezytym stanie technicznym;

e Prace budowlane beda prowadzone w porze dziennej,

W zakresie gospodarki odpadami:

¢ Na terenie planowanego przedsigwzigcia zostang rozmieszczone kontenery oraz pojemniki na poszezegélne
rodzaje odpadéw, w sposoéb zapewniajacy ochrong powierzchni ziemi przed ich szkodliwym
oddzialywaniem,

e Odpady niebezpieczne beda magazynowane w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
ustawionych w wydzielonych miejscach na utwardzonym podlozu, w poblizu miejsca prowadzenia prac
- budowlanych oraz montazowych,

Oswietlenie i naslonecznienie

W kazdym pomieszczenie przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje wiclkosci pomieszczen
do powierzchni okien w $wietle oscieznicy >1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/. Budynek zgodnie z Rozporzadzenie
/Dz. U. nr. 75 rozdzial 1, § 13/ nie pozbawia naturalnego o$wietlenia pomieszczen w budynkach sasiednich.
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1.7. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia | BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADOW POREMONTOWYCH

budowlanego [ BUDOWLANYCH W CELU MOZLIWOSCI DALSZEGO ICH WYKORZYSTANIA
W BUDOWNICTWIE W BORONOWIE PRZY UL. KOSZECINSKIEJ

NA DZIALKACH O NUMERZE EWIDENCYJNYM 659/134, 660/134, 6|5."134, 666/134

zakres pelniona funkeja imie i nazwisko, data odpis
opracowania specjalno$¢ i numer opracowania
uprawniefi budowlanych J
Konstruktor Projektant mgr inz. arch. 24.01.2024 r."rg;r’”?- agzsz g Stiwinski
A T nirupr. . AMrA-121/80
Zbigniew Sliwinski P | i

Posadowienie budynku — fundament

Wszelkie warstwy nasypow niekontrolowanych nalezy usunac.

Grunt zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Przyjeto proste warunki gruntowe, w ktorych nie uwzgledniono warunkow gorniczych.

Poziom posadowienia powyzej zwierciadla wod gruntowych — woda gruntowa nie bedzie oddziatywac
na fundamenty.

Nie projektuje si¢ odwodnien, dno wykopy uformowac w sposéb umozliwiajgcy pompowanie gromadzacej
si¢ wody opadowej.

Nie przewiduje si¢ projektowania barier oraz ekranéw uszczelniajacych.

Przewiduje sie, Ze projektowana inwestycja w réznych fazach budowy oraz eksploatacji nie bgdzie oddziatywaé
na istniejace obiekty budowlane.

Ze wzgledu na stosunkowo nieglebokie wykopy przewiduje sig¢ zabezpieczenia skarp wykopow poprzez
zastosowanie odpowiednich nachylen skarp uniemozliwiajacych zsuwanie sig gruntu do wykopu.

Nie przewiduje si¢ wzmacniania podioza gruntowego, stabilizacji skarp oraz zboczy,

Nie przewiduje si¢ oczyszczania podloza.

Po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu rozbieznosci migdzy zalozeniami, nalezy skonsultowa¢ to z autorem
projektu w celu przeprowadzenia ewentualnych korekt.

Budynek nalezy posadowi¢ w jednej warstwie geotechnicznej w warstwie IV zgodnie z opinia geotechniczng
powyzej strefy przemarzania tj. -1,0 m z uwagi na wymiang gruntu na grunt niewysadzinowy.

Grunty warstwy nieno$nych/ wysadzinowych nalezy usunac i zastapi¢ podsypka zwirowo-piaskowa do 10,98
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, jednoczesnie zabezpieczajac grunty przed nawodnieniem.
Prace ziemne zwigzane z wymiang gruntu oraz odbiorem dna wykopu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
uprawnionego geologa, ktéry potwierdzi stan gruntow.
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1.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotem opracowania jest budowa INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADOW
POREMONTOWYCH I BUDOWLANYCH W CELU MOZLIWOSCI DALSZEGO ICH WYKORZYSTANIA W
BUDOWNICTWIE
ZAPOTRZEBOWANIE WODY - Wode zgodnie z decyzja srodowiskowa nalezy dostarczaé w szczelnych
zbiornikach na cele bytowe.
ODPROWADZENIE SCIEKOW — do szambalOm®. Srednia ilo$¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych
gospodarczo bytowych Qs$¢é,dob= 0,1 m3 /dob.
WODY OPADOWE Wody opadowe zebrane z polaci dachowych pionami srednicy 100 mm. Odprowadzenie
na teren zielony planowanej inwestycji
ODPADY KOMUNALNE Odpady gospodarczo bytowe gromadzone s3 w szczelnych pojemnikach
hermetycznych usytuowanych na dzialce inwestora i odbierane na biezaco przez Zakiad Komunalny.
OGRZEWANIE BUDYNKU Ogrzewanie poprzez instalacje elektryczna zainstalowanej w kontenerze
biurowym.
ENERGIA ELEKTRYCZNA Projektowany budynek zasilany istniejacego przylagcza wg odrgbnego
opracowania. Zapotrzebowanie na energi¢ elekiryczng nizsze od podanej w warunkach energetycznych.
Instalacja bedzie wspomaga przez fotowoltaike o mocy 18,72 kW,
HALAS Inwestycja w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obicktu nie
rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bgdzie si¢ miescifo w normie i na terenie
dziatki inwestora.
CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH Wartosci wspolezynnikéw obliczono zgodnie z
PN-EN ISO 6946, 1999 r. Wartosci obliczeniowe W/m2K, sa nastgpujace : Sciany zewngtrzne nadziemia U=
0,25< UMAX Dach U= 0,2 < UMAX Stolarka okienna U= 1,3 < UMAX
SZATA ROSLINNA W zakresie ochrony zieleni — przewiduje si¢ wycigcie krzewéw znajdujgcych sig¢ na
dzialce
OCENA EKOLOGICZNA Realizowane przedsigwzigcie nie bgdzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hafasu. Oddzialywanie na srodowisko bedzie mialo
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiggu. Dzialalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwoci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wlasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie
przej$ciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz z zakoficzeniem robot budowlanych.
Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacj¢ robot dobor
materialow, sprzetu i srodkéw transportowych spelniajacych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajace je
do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatow
posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sprawnym sprz¢tem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii
przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.
i Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko - tereny (dzialki) otaczajace dokumentowang
inwestycje nie odnotowuja uciagzliwoéci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.
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1.9. ZAGADNIENIA P.POZ. sart

Zgodnie z opinia dolaczong do projektu.

1.10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Budynek jest wyposazony w istniejace urzadzenia regulujgce temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach.,

1.11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM

1.11.1. Rozwigzania budowlano — instalacyjne.
Instalacje nalezy wykona¢ wg odrebnych projektéw branzowych.

° instalacja wod/kan — przylacze istniejace wodociagowe doprowadzié do we w kontenerze.
Odprowadzenie $ciekéw do szamba 10m’

° Instalacja wentylacji — projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna. —
° Instalacja C.0. C/W/U. - zintegrowana instalacja c.o. i c.w.u. zasilana z urzadzen elektrycznych.

. Instalacja elektryczna — przylacze elektroenergetyczne do prowadzone bedzie do kontenera biurowego.

o Instalacja kanalizacji deszczowej — wody deszczowe rozprowadzi¢ na powierzchnie nie utwardzona -

planowanej inwestycji. Wody deszczowe nie bgda zalewa¢ sgsiadujacych dziatek.

1.12. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I EKONOMICZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE -
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Planowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia analizy technicznej, Srodowiskowej i ekonomicznej. —
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1.13. UPRAWNIENIA I WPIS DO IZBY PROJEKTANTOW

1.13.1. mgr inZ arch. Zbigniew Sliwinski

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. ZBIGNIEW ADAM SLIWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 294/70,

jest wpisany na liste cztonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0807.

Czionek czynny od: 17-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0807-1FFF-A539-157A-D321

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1.13.2. Ball Stanistaw

URZ OJEWODZKI

? xiowlc_aoh ) 28 styczni; 3

- Wydzist Alchilef\_’rf\fc; &“‘f%"%z“ Katowice,dnia ....... 199....r

- K

40 0?:% J-g!-ncmu 25
514260

Nr ewid. 73/93

s STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § . 0 o Rol Al ALl e
F i § 13 ust.1 pkt.%.%%tt%kporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
e z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

STANISEAW B AL L

------------------------------

urodzony dnia .Z.00IR 0S80 020N0e N ARRS
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-

---------------------

..............................................................

e W specjalnoﬁci.%Qﬁ?ﬁlﬁ??ﬂ@??@@@!ﬂi%?!dﬂ%J.ﬁ.%%KtQ%LQ.QiﬂQi....
............... 1 dustalecHl elektrvesn¥oh . . .. ...cscmmsnnranans
il Obywatel ...S@&@IS@&?..E.&.L.L ........ jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych 1linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenerge-
tycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
il i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i instala-
cji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego instala=

c¢ji elektrycznych, napowietrznych i kablowych 1linii energetycznych,
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POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PKP-275-BR7 *

Pan Stanistaw Ball o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7352/01

adres zamieszkania ul. Sfowackiego 166 A, 42-583 Bobrowniki

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zach ia elekt j formy czynnoici prawne| wystarcza zlozenie odwiadczenia woll w postaci elektronicinej i opatrzenle go
kwalifil ym podpi fektronicznym

2. Oéwiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest ro ne z odwiad iem woli zioionym w formie pi i)

* Weryfikacle poprawnoéei danych w niniej $wiadezenlu moina sprawdzit za pomocy weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

STRONA 14
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

POLSKA
1z B A
INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2SU-DCB-DIP *

Pan Kazimierz Blofiski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/9452/03

adres zamieszkania ul. Zamenhoffa 5/2, 41-902 Bytom

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfik ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu s
& zne pod wegled hutkow prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}
* Weryfikacje pop éci danych w niniejszy dwiadezeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujge sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1.13.3. Kwoska Robert

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Q35-GCF-MR3 *

Pan Robert Kwoska o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9876/17

adres zamieszkania ul. Powstancéw 33 A, 42-622 Nowe Chechto

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29,

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zach ia elek icznej formy czy ip j wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym.

- § 2. Déwiadczenie woli zlotone w formie elektroniczne) jest ro ine 2 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pi
* Weryfikacje pop 4ci danych w niniejszy dwladezeniu motna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

\/ BN,
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$ LA S K.A

OKREGOWA

I Z B A

\L L}
W
|

INZYNIEROW

P BUDOWRICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6569/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych —
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Kwoska
mgr inz. budownictwa e
ur. dnia 17 pazdziernika 1988 w Tamowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6569/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- Kkierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE -

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej dorgczenia.
Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Robert Kwoska "
Powstaficéw 33 A et B et ¥
42-622 Nowe Chechio magr inz. Piotr Szatkowski s
2. Okregowa Rada lzby
3 Glowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero
4. ala. 3 =
mgr inz. Zbigniew Dzi icz
” DNOSC
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1.14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piekary Slaskie 24.01.2024 r.

Oswiadczenie projektanta

- Zgodnie z art, 34 ust.3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r.,
poz.682 z péZniejszymi zmianami o§wiadczam, iz projekt budowlany na budewg obejmujaca :

it Nazwa elementu projektu | Projekt architektoniczno - budowlany

budowlanego
Nazwa zamierzenia BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADOW'
budowlanego POREMONTOWYCH I BUDOWLANYCH W CELU MOZLIWOSCI

- DALSZEGO ICH WYKORZYSTANIA W BUDOWNICTWIE
W BORONOWIE PRZY UL. KOSZECHQSKIEJ
NA DZIALKACH O NUMERZE EWIDENCYJNYM
659/134, 660/134, 665/134, 666/134
Adres obiektu budowlanego | 42-283 Borondw, ul. Koszecifiska

Kategoria obiektu XVII
budowlanego
— Nazwa jednostki 240702_2 Borondw
ewidencyjnej, -
Nazwa i numer obrebu 0001 Boronow
ewidencyjnego
Arkusz mapy AR_1
Numery dzialek 659/134, 660/134, 665/134, 666/134
ewidencyjnych, 240702_2.0001.AR_1. 659/134
i indyfikator 240702_2.0001.AR_1. 660/134

240702_2.0001.AR_1. 665/134
240702 _2.0001.AR_1. 666/134
Imig i nazwisko inwestora | HUCZ Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscig, Spélka komandytowa

Adres zamieszkania 42-283 Borondw, ul. Czestochowska 14

zostal sporzadzeny zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zakres pelniona imi¢ i nazwisko, data pod
opracowania funkcja specjalnosé i numer opracowania
uprawnien budowlanych i
Architektura Projektant mgr inz. afch. 24.01.2024 r. rrgr 2 arch Z0 ;&W‘E“‘l‘}gh
Zagospodarowane Zbigniew Sliwinski

— Nr. uprawnien 294/70

Architektura Asystent mgr inz. arch. 24.01.2024 r.
zagospodarowanie | projektanta Marcin Jaworski
= Nr. uprawnien -
Instalacje Projektant Kazimierz Blonski 24.01. 202‘4’{ \
sanitarne Upp__ 3\
- Nr. uprawnien | 465/82 “}\r“’( KRES
Instalacje Projektant Stanistaw Ball 24.01.2024 .5 { © N8 i 5
elektryczne N R pec ney| w zakresie siec

eh efmu u-r- ych eleklroemfge‘lycm

Nr. uprawnien | 73/93

Konstrukeja Projektant mgr inz. Robert Kwoska | 24.01.2024 r. 77 gAYz,

Nr. uprawnien | SLK/ 6569/PWBKb/16
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